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ÚVOD 


Se stoupajícím počtem rozhlasových i televizních přijímačů, provozovaných a vyráběných na území našeho státu, 
a s dalším rozvojem konstrukcí i výrobní technologie těchto přístrojů vzniká nutně potřeba přehledu jejich vlastností 
a zapojení jak u pracovníků zajišťujících jejich údržbu, tak i u konstruktérů, vývojových pracovníků a široké technické 
veřejnosti. Splnit tento úkol je účelem publikací o československých přijímačích. 

Zapojení rozhlasových přijímačů, vyráběných na našem území ve větších sériích od roku 1930, převážně v licenci 
zahraničních koncernů, anebo s jejich technickou pomocí, byla publikována v knize Ing. M. Baudyše, vydané v roce 1948. 
Zapojení přístrojů vyráběných po druhé světové válce československým slaboproudým průmyslem, který v té době 
přecházel postupně na vlastní konstrukce a technologii, byla zveřejňována v knihách »)Československé rozhlasové a tele- 
vizní přijímače I.“ (rok výroby 1946 až 1960) a II. (rok výroby 1960 až 1964). Kniha »>Československé rozhlasové a tele- 
vizní přijímače III. (1964 až 1970) a zesilovače,““ kterou dnes technické veřejnosti předkládám, uvádí zapojení a hlavní 
technické vlastnosti těchto slaboproudých zařízení až do roku 1970 a navazuje tak na předchozí dvě publikace. 

Vlastním účelem těchto publikací je dobře sloužit všem technickým pracovníkům, technickému dorostu i amatérům; 
nejsou proto učebnicemi, nýbrž spolehlivým přehledem, zaměřeným k široké aplikaci teoretických i praktických znalostí 
čtenářů směrem k těmto výrobkům. | | 

Aby kniha tvořila organický celek s předcházejícími publikacemi, bylo ponecháno rozčlenění jednotlivých údajů 
i číselné roztřídění kapitol, až na malé výjimky i rozdělení typů přijímačů. Přijímače, které byly v předchozí publikaci 
označeny jako vývojové, nebo u nichž došlo během výroby ke změnám, které nebyly pojaty do předchozí publikace, 
jsou v knize uváděny znovu v konečném provedení. Zachováním číselného třídění je totiž umožněna rychlá orientace, 


"zvláště u výrobků, jejichž zapojení je v této knize znovu publikováno a dovoluje také systematické začlenění výrobků 


dosud nevyráběných nebo nepublikovaných. 

Stejně jako u předchozích publikací je u každého výrobku uvedeno mimo základní zapojení i typové označení a použí- 
vaný obchodní název, rok výroby, obrázek vnějšího provedení, velmi stručný (heslovitý) popis zapojení, hlavní technické 
údaje, směrnice pro slaďování, popř. pro nastavování jednotlivých obvodů, odchylky provedené během výroby nebo též 
exportní mutace s hlavními odchylkami od základního typu. Přístroje shodného zapojení jsou sdruženy se základním 
výrobkem a u přístrojů vyráběných několika podniky jsou vyjmenováni jednotliví výrobci postupně dnešním názvem. 


Vysvětlivky k jednotlivým statím 


Zapojení: 


Pod tímto heslem je uveden u rozhlasových přijímačů vždy na prvním místě počet vysokofrekvenčních laděných obvodů, 
počet elektronek, popř. tranzistorů (přitom elektronky a tranzistory nezúčastněné na přímém přenosu signálů se udávají 
odděleně za značkou ;„+-““), princip zapojení a druh napájení. U rozhlasových přijímačů určených také pro příjem velmi 
krátkých vln je počet laděných obvodů a činných elektronek a tranzistorů uveden odděleně, jednak pro příjem amplitudově 
modulovaných signálů, jednak pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. 

U televizních přijímačů je uveden na prvním místě počet volitelných kanálů, princip zapojení a způsob napájení; 
u zesilovačů počet zesilovacích stupňů, počet elektronek nebo tranzistorů (označených stejně jako u rozhlasových přijí- 
mačů), potom výčet vstupů a způsob napájení. Jde-li o gramorádia nebo o hudební skříně, které sdružují několik přístrojů, 
jsou tyto přístroje v úvodní části jmenovitě uvedeny. | 

Pak následuje v heslech sled obvodů a jednotlivých stupňů přístroje, jejich význačné vlastnosti a vybavení přístroje. 
U rozhlasových přijímačů je uveden na prvním místě sled obvodů části pro příjem amplitudově modulovaných signálů 
a potom sled obvodů části pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. U televizních přijímačů je uveden nejprve 
sled obvodů obrazové části, potom zvuková část, rozkladová část a obvody napájení přijímače, u nízkofrekvenčních 
zesilovačů jsou uváděny obvody jednotlivých vstupů před sledem obvodů vlastního zesilovače a jeho napájení. 


Hlavní technické údaje: 


Tato stať uvádí hlavní technické vlastnosti výrobků, měřené podle platných československých norem (ČSN 36 7090, 
ČSN 36 7091, ČSN 36 7511, ČSN 36 7430, ČSN 36 7435); pokud tato měření nejsou v normách uvedena, jsou tech- 


. nické vlastnosti výrobků uvedeny podle předpisů výrobce. 


U rozhlasových přijímačů a gramorádií jsou to hesla: 


Vlnové rozsahy. První číslo, tučně vytištěné, značí celkový počet vlnových rozsahů přístroje. Pak následují jednot- 
livé rozsahy (zpravidla podle údajů na ladicí stupnici) v metrech vlnové délky a v závorkách v [kHz] nebo [MHz], 
počínaje rozsahem nejkratších vln. 

Mezifrekvence udává kmitočet, na který je laděna mezifrekvenční část přijímače v [kHz] nebo v [MHz] hlavní 
série. Pokud byla mezifrekvence během výroby měněna, je zpravidla uvedena v závorce. 

Průměrná citlivost v [uV] je uvedena buď pro každý vlnový rozsah, nebo pro skupinu rozsahů při napájení pří- 
stroje jmenovitým napětím, při kterém se dosahuje největší citlivosti. Citlivost se udává přibližnou velikostí vstupního 
napětí příslušného kmitočtu, modulovaného do hloubky 30% kmitočtem 400 Hz, přiváděného na vstup přijímače 
přes přizpůsobovací člen (umělou anténu), kterého je třeba pro normalizovaný výstupní výkon. 

U přijímačů napájených ze sítě elektrického rozvodu to bývá zpravidla 50 mW. Pokud jde u bateriových přijímačů 
O jiný výstupní výkon, je uveden vždy za údajem citlivosti. U citlivosti, udávané pro celý vlnový rozsah, jde o průměrnou 
hodnotu z měření na počátku, ve středu a na konci rozsahu u většího množství přístrojů. U citlivosti skupin vlnových 
rozsahů jde o průměr takto získaných jmenovitých hodnot jednotlivých rozsahů. 

Průměrná selektivnost se udává u rozhlasových přijímačů (průměrem z měření na různých kmitočtech rozsahu 
u většího počtu přístrojů) v [dB], a to na běžných rozsazích pro rozladění + 9 kHz, na rozsahu pro příjem velmi krátkých 
vln pro rozladění + 300 kHz jako průměr poměrů napětí pro rozladění na obě strany od rezonančního kmitočtu. 

Při plynulé regulaci šířky pásma (selektivnosti) se udává průměrná selektivnost rozsahem (např. 28 -až 32 dB), při 
změně šířky pásma skokem se udává průměrnými hodnotami pro každý skok (např. 28, 30, 32 dB). 

Výstupní výkon se udává ve [W] nebo [mW] pro 400 Hz a 10 % zkreslení při napájení přístroje nejvyšším jmenovi- 
tým napětím. Je-li uveden pro jiný nízký kmitočet, menší zkreslení nebo jiné provozní napětí, je to za údajem uvedeno. 
Rovněž výkon u přijímačů se spořičem proudu je uveden v závorkách s příslušnou poznámkou. 

Reproduktor, popř. „Reproduktory“. Za tímto heslem se uvádí počet reproduktorů, pokud je jich více než 
jeden, dále průměr, popř. rozměry membrány a impedance kmitacích cívek reproduktorů pro 400 Hz. Není-li uvedeno 
jinak, jde vždy o reproduktory elektrodynamické s permanentními magnety. U reproduktorů s udanou vstupní impedancí 
pro jiný kmitočet, je tento kmitočet uveden za údajem impedance. | 

Gramofon; za tímto úvodem zjistíme druh užitého gramofonového zařízení, počet otáček gramofonového talíře 
za minutu, a další doplňky gramofonu, jako jsou samočinné vypínání motorku, u měniče desek počet a druh vyměňova- 
ných desek, nebo stupeň automatizace obsluhy. | 

Přenoska; pod tímto heslem se udává druh mechanického snímače záznamu a jeho využití pro přehrávání desek 
s různým záznamem. | 

Napájení označuje druh proudu a jmenovitá napětí, jimiž lze zařízení napájet. U přístrojů napájených z baterií je 
uveden též počet článků baterie, jejich seskupení a rozměry a v závorkách jejich typové označení. 

Příkon. Pod tímto heslem je uveden příkon zařízení při normálním provozu ve [W]; u gramorádií a hudebních skříní, 
včetně doplňkových přístrojů. Napájí-li se zařízení z baterií, je obvykle uveden také odběr proudu. 


U televizních přijímačů uvádějí hesla: 

Vstup, druh a impedanci vstupního obvodu televizního přijímače. U přístrojů s několika vstupy, nebo s vestavěnou 
anténou se uvádí jejich účel i charakteristické údaje vstupního obvodu vestavěné antény. 

Rozsah, počet volitelných kanálů, příslušná televizní pásma, kanály, které jsou osazeny cívkami a jejich kmitočtový 
rozsah. | 

Mezifrekvence, kmitočty mezifrekvencí nosné vlny obrazu a zvuku i mezinosný kmitočet zvukového doprovodu 
v [MHz]. 

Průměrná citlivost, citlivost v [uV] buď pro jednotlivá televizní pásma, nebo pro skupinu pásem. Citlivost se udává 
průměrnou hodnotou napětí nosné vlny obrazu modulované do hloubky 30 % kmitočtem např. 1000 Hz, které je třeba 
přivést přes přizpůsobovací člen na vstup přístroje, aby se dosáhlo na modulační elektrodě obrazovky efektivního napětí 
3 Volty. 

Sířka přenášeného pásma, šířku pásma v [MHz] pro poměr napětí 1:0,5, tj. pro pokles o 6 dB. 

Rozměr obrazu, maximální rozměry obrazu v [mm]. — 

Rozklad obrazu, způsob získávání snímkových i řádkových vychylovacích impulsů, popř. systém použité synchro- 
nizace. | 

Vychylování, údaje o druhu a vlastnostech vychylovacího obvodu. 

Výstupnívýkonzvukové části, ve [W] nebo v [mW] pro 400 Hz a 10 %o zkreslení (stejně jak bývá uvedeno pod ob- 
dobným heslem u rozhlasových přijímačů). 

Dálkové řízení, (pokud je u televizoru zavedeno) ovládané prvky. 

Hesla „Reproduktory“, „Napájení“ a „Příkon“ mají stejný význam jako u rozhlasových přijímačů. 


U nízkofrekvenčních zesilovačů uvádějí hesla: 


Vstupní napětí, napětí kmitočtu 1 000 Hz v [mV], popř. ve [V],která je třeba na jednotlivé vstupy zesilovače přivést 
pro vybuzení na jmenovitý výstupní výkon (napětí), jsou-li ovládací prvky zesilovače v poloze k dosažení největší citli- 
vosti. V závorkách vstupní impedance pro týž kmitočet. 

Kmitočtový průběh zesilovače, nařízeného na nejširší přenášené pásmo (tónové korekce vyřazeny) v [Hz] pro 
pokles nebo vzestup výstupního napětí uvedený v [dB] (viz obrázek). : 

Vónové korekce, použité tónové korekce a jejich účinnost pro stanovené kmitočty v [dB] (viz obrázek). 


Bručení, odstup hladiny bručení od hladiny signálu zesilovače vybuzeného na jmenovitý výkon v [dB], zpravidla 
pro jednotlivé vstupy a vlastní zesilovač odděleně. Přitom se předpokládá, že zesilovač je seřízen podle pokynů uvedených 
v odstavci „„Nastavování“. 

Výstupní výkon, jmenovitý výstupní výkon ve [W] se zkreslením v [%] pro 1 000 Hz, popř. 1 se zkreslením pro- 
kmitočty odlišné. 

Výstupní! 1m pedance, impedance výstupů zesilovače v [(2] pro kmitočet 1 000 Hz. 

Výstupní napětí, napětí ve [V], dosažená na náhradní odporové zátěži výstupů při vybuzení zesilovače kmitočtem 
1 000 Hz na jmenovitý výstupní výkon. 

Napájení a Příkon uvádějí tytéž údaje jako shodná hesla u rozhlasových přijímačů. 


Slaďování, u nízkofrekvenčních zesilovačů Nastavování. Pod tímto 
heslem jsou uvedeny pokyny pro slaďování a nastavování přístrojů. U rozhlaso- | 
vých přijímačů obsahují všeobecné směrnice, sladovací tabulky a obrázky s roz- NR M 
místěním jednotlivých slaďovacích nebo seřizovacích prvků. Tyto údaje po- PITT -n 
. stačí zkušenému opraváři k přesnému seřízení přijímače běžným dílenským : 
zařízením. 

U televizních přijímačů je oproti tomu k sladování vysokofrekvenční části 
třeba nejen složitého zařízení, nýbrž 1 delší praxe v tomto oboru, má-li být | 
provedeno uspokojivě. Proto se tato práce svěřuje jen. dobře vybaveným g0172, 2MPre 9 425902 90 
opravnám; v knize jsou obvykle uvedena základní pravidla pro tuto práci. 


Kmitočtové charakteristiky: 


Pokud jsou pro úplnost u některých televizních přijímačů (popř. jejich doplň- A— 15až 17000 Hz + 2 dB; 
ků) uvedeny tabulky a podrobnější postupy pro slaďování vf částí, nelze bez B — funkce tónové korekce 


dostatečných zkušeností a speciálního vybavení zaručit uspokojivý výsledek. 
K nastavování obvodů mezifrekvenční obrazové a zvukové části televizních přijímačů, jakož i k seřizování obvodů 
rozkladové části, jsou stejně jako u rozhlasových přijímačů mimo všeobecné pokyny uvedeny sladďovací tabulky, 
obrázky členů RC, používaných k připojení měřicích přístrojů k obvodům přijímače, a plánky rozmístění jednotlivých 
slaďovacích a nastavovacích prvků i výsledné charakteristiky mf částí s příslušnými tolerančními poli. 

U nízkofrekvenčních zesilovačů je stručně popsáno nastavování pracovních podmínek koncových elektronek (popř. 
tranzistorů) a korekcí k snížení hladiny základního bručení, popř. postup při kontrole některých důležitých parametrů. 


Rozložení slaďovacích prvků je jen schematické a v pláncích jsou zakresleny jen hlavní orientační body. Obrázek 
slaďovacího prvku, označeného stejně jako ve schématu, je vždy v kresbě zdůrazněn a nakreslen tak, aby bylo zřejmo, 
zda je třeba k doladění použít šroubováku nebo klíče. K lepší orientaci jsou v mnohých obrázcích zakresleny body, 
na které musíme připojit příslušné měřicí přístroje nebo tlumicí prvky. 


Jak postupovat při slaďování přístrojů podle publikace 


Přestože pokyny pro slaďování rozhlasových a televizních přijímačů byly uvedeny v předchozích publikacích, opaku- 
jeme je v upravené formě znova, aby 1 zájemci, kteří nevlastní předchozí knihy, mohli úspěšně využít všech pokynů 
tohoto svazku. : 


a) Rozhlasové přijímače 


Před slaďováním musí být přístroj mechanicky 1 elektricky seřízen a osazen elektronkami popř. tranzistory, s nimiž 
bude používán. U přijímačů s feritovými anténami je výhodné sladovat v elektricky dobře odstíněném prostoru, aby 
nastavování nebylo rušeno signály, zachycovanými feritovou anténou. 

Přístroj buď vyjmeme ze skříně, nebo odstraníme kryty tak, aby všechny sladovací prvky byly dobře přístupné. Z prvků, 
které budeme sladovat, odstraníme pinzetou (nebo jiným vhodným nástrojem) zajišťovací hmotu. Přijímač se nemusí 
vždy sladďovat celý, zpravidla postačí sladit jen vlnový rozsah nebo část, která se opravovala, nebo která již nemá citlivost 
nebo selektivnost předepsanou pro ten který rozsah. 

U přístrojů, jejichž kovová kostra je spojena přímo s napájecí střídavou sítí, zařadíme do síťového přívodu z bezpeč- 
nostních důvodů tzv. oddělovací transformátor (viz upozornění v popisu). Je to transformátor obvykle s převodem 1:1, 
jehož sekundární vinutí je bezpečně izolováno od primárního vinutí spojeného se sítí elektrického rozvodu. Potom 
můžeme kovovou kostru přijímače uzemnit. = na takto zapojeném přístroji je stejně bezpečná jako u přístroje na 
střídavé napětí s transformátorem. 

Použivá-li se při slaďování k nastavení kapsálty ladicího kondenzátoru přijímače značek na jeho ladicí stupnici, 
musíme před slaďováním seřídit stupnicový ukazovatel tak, aby se kryl v poloze, v níž má ladicí kondenzátor největší 
kapacitu (tj. kryjí-li se právě desky rotoru a statoru), s nulovou značkou ladicí stupnice. To platí i u přijímačů se zvláštním 
ukazovatelem pro stupnici velmi krátkých vln pro pravou nebo levou krajní polohu náhonu. 

Při slaďování části pro příjem amplitudově modulovaných signálů nařídíme regulátor hlasitosti (není-li udáno jinak) 
na největší hlasitost, tónové korekce na nejširší nízkofrekvenční pásmo, volič šířky mezifrekvenčního pásma na úzké 
pásmo, samočinná řízení, pokud se ovládají knoflíky nebo spínači, vyřadíme z činnosti a přístroj uzemníme. 

Měřič výstupního napětí (vhodný střídavý voltmetr) připojíme buď na zdířky pro další reproduktor, nebo po odpojení 
přívodů k reproduktoru (aby jeho zvuk při slaďování nerušil) paralelně k náhradní činné zátěži připojené na tyto odpojené 
přívody. Stejně zapojíme i měřič výstupního výkonu (outputmetr) s vestavěnou náhradní zátěží, pokud ho při sladování 
používáme. U přijímačů pro stereofonní reprodukci (s dvojitou ní částí) zapojíme měřič výstupu na výstup kteréhokoli 
z nízkofrekvenčních kanálů. Činný odpor náhradní zátěže má se rovnat přibližně impedanci kmitací cívky odpojeného 
reproduktoru (viz „„Hlavní technické údaje“ pod heslem „„Reproduktor““). Poněvadž výstupní výkon nemá při slaďování 
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běžného přijímače přestoupit 50 mW (u kapesních tranzistorových přijímačů dokonce 5 mW), musí mít použitý střídavý 
voltmetr dostatečnou citlivost (rozsah 0,1 až 1 V) a větší vnitřní odpor, tak aby neměl podstatný vliv na impedanci zátěže. 
Při sladování části pro příjem kmitočtově modulovaných signálů (které slaďujeme obvykle pomocí nemodulovaných 
vysokofrekvenčních signálů) může naopak reproduktor zůstat připojen a regulátor hlasitosti nařízen na nejmenší hlasi- 
tost. Rovněž tónové korekce nízkofrekvenční části přijímače nemají na sladování vliv. 
Měřič výstupu (obvykle stejnosměrný elektronkový voltmetr nebo jiný stejnosměrný voltmetr s vnitřním odporem 
nejméně 10 kC2/V, s rozsahem do 10 V) zapojujeme při slaďování mezifrekvenčních nebo vysokofrekvenčních obvodů 


POMĚROVÝ DETEKTOR POMOCNÉ PŘÍSTROJE 


(| TRUBKOVÝ KRYT $10+0mm 
UVNITŘ VINUTÍ O 3 ZÁVITECH 
IZOLOVANÉHO DRÁTU $0;8mm 


V1- ELEKTRONKOVÝ VOLTMETR 
V2- ELEKTRONKOVÝ VOLTMETR S NULOU UPROSTŘED 
RTR2- 0,1M9, — RI=R421% — 0,05*0,2M0 


$ 250mm 


PŘIJÍMAČ 
2408 


Zapojení měřicích přístrojů při slaďování částí z ee 
pro příjem kmitočtově modulovaných signálů a- 


OD ZKUŠEBNÍHO 


VYSÍLAČE 
ZM Sha Ž j PŘIJÍMAČ = 


vrsízáč mne 204H PŘIJÍMAČ 3002 ODPOR 4038 
| 400pF. +000 | 
Stíněná zkušební cívka 
Standardní umělá anténa Přizpůsobovací členy s odporem v sérii 


paralelně k pracovnímu odporu pom. ovéty %<!.Storu (mezi měřicí bod ve schématu obvykle označený MB a Šasi). 
Při slaďování obvodu poměrového detektoru se zapojuje měřič výstupu (elektronkový voltmetr nebo mikroampérmetr 
s rozsahem 20 uV) obvykle s nulou uprostřed*) mezi umělý střed pracovního odporu poměrového detektoru a jeho 
výstup. Umělý střed (pokud není již vytvořen zapojením přijímače) vytvoříme zapojením dvou shodných odporů 50 kO 
až 200 kť), zapojených v sérii paralelně k pracovnímu odporu poměrového detektoru. Zapojení přístrojů pro slaďování 
je zakresieno na obrázku nahoře. 

Při slaďování vstupních obvodů nebo mezifrekvenčních odlaďovačů části pro příjem kmitočtově modulovaných signálů 
lze použít nízkofrekvenčního měřiče výstupu stejně jako při slaďování části pro příjem amplitudově modulovaných 
signálů, je-li sladovací signál modulován. Potom ovšem musí být regulátor hlasitosti přijímače nařízen na největší hlasi- 


VP Wew 


tost a tónové korekce na největší šířku přenášeného nízkofrekvenčního pásma. 

Přijímač při slaďování napájíme ze zdroje se stálým jmenovitým napětím (jmenovitým napětím, při kterém dosahuje 
největší citlivosti). Se slaďováním počneme po kratším provozu přijímače, po ustálení teploty části sladovaných obvodů. 

Vlastní slaďování provádíme podle pokynů uvedených v slaďovacích tabulkách, přičemž polohu jednotlivých slaďova- 
cích prvků určujeme z obrázků jejich rozmístění v přijímači. Aby tabulky s pokyny pro slaďování nebyly obsáhlé a ne- 
ztratily přehlednost, užívá se v nich několika znaků a zkratek. Písmeno „„P““ v záhlaví uvádí postup slaďování. Rubrika 
„Zkušební vysílač“ má dva podtitulky „„Připojení“ a „„Kmitočet““ (někdy „„Signál““). V koloně „„Připojení““ jsou, jak již 
nadpis naznačuje, uvedeny poznámky o připojení zkušebního vysílače na slaďovaný přijímač. Při slaďování mezifrek- 
venční Části přijímače je zkušební vysílač připojován zpravidla přes oddělovací kondenzátor (jehož kapacita je v tabulce 
uvedena) na řídicí mřížky elektronek jednotlivých stupňů zesilovače nebo přímo na řídicí mřížku elektronky směšovače 
(u kombinovaných elektronek na řídicí mřížku příslušné soustavy, označené znakem elektronky); při slaďování vysoko- 
frekvenčních částí se zkušební vysílač připojí přes standardní umělou anténu nebo přizpůsobovací člen na vstupní zdíř 
přijímače. 

Pod pojmem „„Umělá anténa“ rozumíme (není-li udáno jinak) standardní umělou anténu podle normy ČSN 36 7090 
„Měření rozhlasových přijímačů A. M.“. : 

Pro slaďování rozsahu velmi krátkých vln se připojuje zkušební vysílač na vstupní zdířky přijímače přes přizpůsobovací 
člen. Vhodné přizpůsobovací členy pro výstupní impedanci zkušebního vysílače 70 © a vstupní impedanci přijímače 
240 © a 300 © (zeslabení asi 6 dB) jsou na hořejším obrázku. | 

Při slaďování přijímačů s rámovou (feritovou) anténou se zavádí sladďovací signál indukcí pomocí zkušební cívky. 
Není-li konstrukce příslušné zkušební cívky v návodu uvedena, použijeme stíněné zkušební cívky podle obrázku. Vzdá- 
lenost zkušební cívky od antény sladovaného přijímače, bývá v návodu uvedena. Zpravidla je to vzdálenost 600 mm 
od středu cívky rámové (feritové) antény. —- 


*) Měřič výstupu s nulou uprostřed lze nahradit vhodným měřičem doplněným přepínačem polarity. 
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V rubrice „Kmitočet“ je uveden kmitočet sladovacího signálu, modulovaného do hloubky 30 % kmitočtem 400 Hz 
(není-li uvedeno jinak).*) Sladovací kmitočty musí být dostatečně přesné; to platí zvláště o kmitočtech uvedených 
v tabulkách na několik desetinných míst.**) 

Pod heslem ;„Přijímač““ jsou seskupeny údaje o nastavení ovládacích prvků sladovaného přijímače. Přitom zkratka 
„kv““ značí krátké vlny, zkratka „sv“ střední vlny, „dv dlouhé vlny a „vkv““ velmi krátké vlny. Číslo za značkou značí 
pořadí rozsahů od nejkratších vln počínaje; např. „„kvl““ značí první krátkovlnný rozsah. 

V druhé rubrice, označené „„Stupnicový ukazovatel““, někdy též „„Ladicí kondenzátor““, je udáno postavení ukazovatele 
na ladicí stupnici, popřípadě poloha rotoru ladicího kondenzátoru při slaďování. Přitom větší tečka před číslicí znamená 
sladovací znaménko ladicí stupnice. Např. ;,* 200 m“ značí „„Nařiď stupnicový ukazovatel na sladovací značku 200 m 
ladicí stupnice““. Nastavení ukazovatele se udává v metrech vlnové délky [m], v kilohertzích (megahertzích) [kHz, MHz] 
nebo značkou vysílače, v některých případech též vzdáleností v milimetrech [mm] od pravé, popř. levé krajní polohy 
stupnicového ukazovatele. Nastavení rotoru ladicího kondenzátoru se uvádí v úhlových stupních [“]. Např. „„výtoč- 
te 15 “““ značí: vytočte rotor ladicího kondenzátoru o 15 “ z nulové polohy. 

Heslo ,„Na zavedený signál“ znamená naladit přijímač na největší výchylku měřiče výstupu, bez zřetele na postavení 
stupnicového ukazovatele. 

V tabulkách, v nichž je zavedena rubrika označená „„Utlum... k(2““ nebo „„Rozlaď... pF“, „„Rozlaď tlumicím 
členem““ uvádí způsob utlumení, popř. rozladění obvodu spřaženého se sladovaným obvodem. Značky „,„L“ a ,,C“ 
označují cívku nebo kondenzátor a značka „„LC““ obvod, který je třeba utlumit nebo rozladit paralelním zapojením 
odporu, kondenzátoru nebo tlumicího členu, jehož velikost uvádí záhlaví rubrik, popřípadě poznámka. 

Ve sloupci „„Sladovací prvek““ je označen díl, kterým.se slaďuje, popřípadě postupně sladďované díly, je-li jich uvedeno 
několik. Jednotlivé díly jsou označeny shodně s označením ve schématech a v obrázcích rozmístění slaďovacích prvků, 
přičemž L jsou opět doladované cívky, C kondenzátory a R potenciometry, takže je jasné, jaký úkon opravář provádí. 

Dolaďovací kondenzátory a feromagnetická jádra cívek nastavujeme nástrčkovým klíčem nebo šroubovákem z izolační 
hmoty, popřípadě u odvinovacích kondenzátorů odvíjením (zřídka přivíjením) tenkého drátu. U feritových antén se dola- 
dují indukčnosti zpravidla posouváním cívek izolačním nástrojem na feritové tyči. Jiné způsoby sladování některých 
dílů jsou opět uvedeny v poznámkách tabulek. 

Poslední oddíl slaďovacích tabulek části pro příjem kmitočtově modulovaných signálů nadepsaný „Elektronkový 
voltmetr““ má dvě rubriky. První z nich, s označením „Připojení í“, obsahuje údaje o připojení ukazovatele výstupního 
napětí. Druhá s označením „„Výchylka““, udává výchylku, na níž se  slaďovaná část ladí. U tabulek k slaďování částí pro 
příjem amplitudově modulovaných signálů; u nichž je připojení výstupního měřiče vždy stejné, je uvedena tato výchylka 
ve sloupci označeném „„Výstup““. Přitom značí zkratka „„max.““ největší dosažitelnou výchylku, zkratka „„min.““ nejmenší 
dosažitelnou výchylku a zkratka „„nul.““ nulovou výchylku (mikroampérmetru nebo elektronkového voltmetru s nulou 
uprostřed stupnice) při slaďování poměrového detektoru. 

Postupy slaďování jednotlivých sekcí přijímače podle potřeby opakujeme, až dosáhneme optimálních výchylek pro 
předepsané kmitočty v příslušných slaďovacích bodech. Na krátkých a velmi krátkých vlnách, na nichž někdy dochází 
při slaďování vstupního obvodu k mírnému rozladění obvodu oscilátoru, doporučuje se doladovat vstupní obvod za sou- 
časného dolaďování obvodu oscilátoru povlovným natáčením ladicím knoflíkem v okolí slaďovaného bodu tak, aby bylo 
dosaženo největší výchylky výstupního měřiče, a tak přesného sladění, 


b) Televizní přijímače 

Pro přípravu televizních přijímačů u ke slaďování platí v hrubých rysech poznámky uvedené v prvních odstavcích 
pro sladování rozhlasových přijímačů s tím rozdílem, že přístroj musí být před sladováním delší dobu v provozu (asi 
1/, hod.), neboť ustálení teploty jednotlivých částí má značný vliv na průběh kmitočtové charakteristiky. 

Poněvadž téměř u všech televizních přijímačů, vyráběných naším průmyslem v posledním období (s výjimkou televiz- 
ních přijímačů přenosných s kombinovaným napájením), je elektrická síť spojena přímo s kostrou přístroje, je třeba 
před každým zásahem, k němuž je nutno odejmout zadní stěnu nebo knoflíky, zařadit mezi síť a přijímač oddělovací 
transformátor. 

Dále si musíme uvědomit, že zásahy v obvodech vysokého napětí, přístupných po odnětí kovového krytu vysoko- 
napěťového transformátoru, smějí být prováděny jen tehdy, je-li přístroj odpojen od napájecí sítě déle než 2 minuty. 
Nesmí být rovněž podceňováno nebezpečí imploze obrazovky, která může nastat po úderu nebo jiném mechanickém 
nebo tepelném namáhání skleněné baňky. Při práci s obrazovkou nesmějí být v blízkosti jiné osoby, a ten, kdo s obra- 
zovkou zachází, si musí chránit obličej ochranným krytem z nerozbitného skla, ruce (až k předloktí) pryžovými rukavi- 
cemi a krk tlustou šálou. Obrazovka nesmí být volně položena a dopravovat se musí jen v příslušném ochranném obalu. 

Než se rozhodneme pro sladování přístroje, je radno se přesvědčit sejmutím kmitočtové charakteristiky mezifrekvenční. 
nebo vysokofrekvenční části, která část je rozladěna, a zda je třeba přístroj vůbec slaďovat. K posouzení dobře slouží kmito- 
čtové průběhy mezifrekvenční části se zakreslenými tolerančními poli, popřípadě křivky propustnosti vysokofrekvenční 
Části přijímače. 

Vysokofrekvenční část televizního přijímače superheterodynového zapojení se sladďuje zpravidla pomocí vhodného 
rozmítače (vobleru, viz obrázek) doladěním počátečních kapacit vf obvodů a obvodů pásmové propusti na kanálu 
s nejvyšším kmitočtem a indukčností na ostatních kanálech tak, aby kmitočtový průběh snímané křivky odpovídal 
průběhu předepsanému pro zvolený kanál. Vrcholy křivek nastavujeme na nosné kmitočty zvukových a obrazových 


*) U kmitočtově modulovaných signálů zdvih 15,5 kHz. 
**) Kmitočtový rozsah uvedený pod heslem ,„„Vlnové rozsahy““ je zaručovaný minimální rozsah. Při sladování se proto mohou 
v tabulkách vyskytnout i kmitočty mimo tento rozsah. 
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signálů odhýbáním nebo přihýbáním závitů cívek příslušné pásmové propusti, popř. jejich posouváním. Přiblížením 
cívek dosáhneme rozšíření křivky, oddálením jejího zúžení. Souměrným odhýbáním konců cívky doladíme pak vstupní 
obvod tak, aby výsledný tvar křivky celého kanálového voliče byl souměrný bez většího sedla. 

Kmitočet oscilátoru přijímače se u voličů vybavených cívkami pro jednotlivé kanály nařídí zašroubováním nebo 
vyšroubováním (mosazného) jádra cívky tak, aby se dosáhlo ve střední poloze dolaďovacího kondenzátoru oscilátoru 
nejlepšího obrazu (největší rozlišovací schopnosti). Nemůže- 
me-li toho dosáhnout, je třeba upravit indukčnost cívky 
oscilátoru přihýbáním nebo oddalováním jejich závitů. 

U vysokofrekvenčních dílů s cívkami tvořenými plošnými 

: spoji, lze v malých mezích zvětšit indukčnost přerušením od- 
HORIZONTÁLNÍ VERTIKÁLNÍ bočky leptané cívky a zmenšit její indukčnost nanesením pájky 
EE AE FST l na : do ohybu vnitřního závitu cívky. 

P PE Při slaďování se nedoporučuje měnit nastavení dolaďova- 
cího kondenzátoru vstupního obvodu, jímž je provedena 
neutralizace průnikové kapacity vstupní elektronky. Porušení 
neutralizace má zpravidla za následek zhoršení jakosti obrazu 
E- —— — (zmenšení zesílení a zvýšení šumu) a správné nastavení neutra- 
lizační kapacity není snadné. 

Nastavení odlaďovačů, které bývají pro lepší potlačení 
mezifrekvenčního kmitočtu u některých přijímačů zařazeny 
na vstupu kanálového voliče, je uvedeno ve zvláštních tabulkách s podobným členěním jako u rozhlasových přijímačů. 

Slaďování vysokofrekvenční části televizního přijímače (kanálového voliče), které se provádí zpravidla na jednoúčelovém 
přípravku po jeho demontáži ze skříně, doporučuji svěřit vždy odborné opravně, vybavené vhodnými přístroji, která má 
dostatečné zkušenosti a podrobné pokyny od výrobních závodů. To platí především u kanálových voličů s plynulým 
laděním jak televizních přijímačů tak konvertorů, zvláště jsou-li určeny pro IV. a V. televizní pásmo, přestože jsou 

u přístrojů vyráběných v posledních letech pod titulem „„Obrazový díl“ pro úplnost uvedeny podrobnější pokyny a tabulky 
pro sladování. 

Slaďování mezif rekvenční části. [elevizní přijímače, uvedené v této publikaci, jsou vesměs vybaveny v mezi- 
frekvenční části pásmovými propustmi s postupným laděním jednotlivých obvodů, které je poněkud obtížnější než 
ladění rozloženě laděných obvodů. Zásady pro tuto práci: Mezifrekvenční zesilovač se ladí jádry cívek na maximální 
amplitudu a zobrazený tvar křivky, a to za použití rozmítače a osciloskopu, přitom se nejprve naladí na největší potlačení 
všechny odladovače (nejlépe za použití zkušebního vysílače a stejnosměrného elektronkového voltmetru). Při slaďování 
připojujeme „postupně zdroj signálu (rozmítač, popř. zkušební vysílač) na jeho jednotlivé zesilovací stupně posledním 
stupněm počínaje a směšovačem konče. Aby postup při slaďování byl přehledný, je opět uveden ve formě slaďovacích 
tabulek. Nad tabulkou jsou vždy uvedeny přístroje použité při sladování a jejich zkratky užívané v tabulkách (např. 
„RO“ — rozmítač, „„ZV““ — zkušební vysílač); zapojení měřiče výstupního napětí a osciloskopu i nastavení ovládacích 
prvků přístroje během slaďování. 

Vlastní slaďovací tabulky jsou v několika bodech odlišné od tabulek používaných u rozhlasových přijímačů. Význam 
písmene ;,P““ v záhlaví prvního sloupce zůstává sice stejný, ale další dva sloupce vzhledem k tomu, že se při slaďování 
nepoužívá jen zkušební vysílač, mají společný nadpis » Vstupní signál“ a první z kolon označená „„Připojení““ neuvádí jen. 
způsob zavedení slaďovacího signálu k obvodům přijímače, nýbrž ve zkratkách i zdroj signálu. Rubrika s označením 
„Kmitočet““ uvádí kmitočet přiváděného signálu ze zkušebního vysílače (ZV) a jeho modulací, je- přiváděn signál 
z rozmítače (RO), kmitočtový rozsah rozmítaného signálu. Je-li táž rubrika označena heslem „„Značka kmitočtu“, je 
v ní uveden kmitočet značky rozmítaného signálu. 

Rubrika s nadpisem „„Přijímač““ má dva, popř. tři podtitulky. První rubrika označená „„Spojeno nakrátko“ uvádí 
spojení, popř. zásahy, které se musí v přijímači provést v určitých fázích slaďování; někdy v ní bývají také uvedeny 
vysvětlivky k průběhům křivek zobrazených v posledním sloupci. Rubrika označená „„Sladovací prvek““ má sice stejný 
obsah. jako u rozhlasových přijímačů, ale protože se ukázala potřeba rozlišit ladění obvodů vlastních pásmových filtrů 
a nastavování jejich vzájemné vazby, je u některých přístrojů zavedena v tabulkách další rubrika označená nápisem 
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„Vazba“ a nebo přímo v rubrice označené „„Slaďovací prvek“ je to vyznačeno spojením obou znaků cívek se společným 
jádrem znakem „+“ (např. L2124-L214). 

Poslední rubrika označená nadpisem „Charakteristika“ popř. „Výstupní napětí“ uvádí obrázek křivky, kterou má 
zobrazovat stínítko osciloskopu při správném nastavení slaďovaných obvodů, popř. výchylku paralelně zapojeného elek- 
tronkového voltmetru, nebo amplitudu značky rozmítaného signálu. Pro lepší představu jsou v obrázku křivky vyznačeny 
slaďované stupně mezifrekvenčního zesilovače (OMF4, OMF3+-4, OMF2+4-344, OMF1-+-2+3-4) a charakteristické 
body křivky vzhledem k její výšce (obvykle v [%]) pro kmitočty, které mají rozhodující vliv na správnou funkci zesilo- 
vače, v některých případech i s příslušnými tolerančními poli. Za tabulkou následují další poznámky o sladování nebo 
o jeho kontrole, které nemohly být v tabulce jasně vyjádřeny. 

Pro usnadnění ladění slouží obrázky používaných sond nebo oddělovacích členů RC a plánky rozmístění sladovacích 
prvků, zpracované podobně jako pro slaďování rozhlasových přijímačů, pro kontrolu sladění výsledné kmitočtové charak- 
teristiky mf části, ve kterých jsou vyznačeny přípustné odchylky tvaru v [dB] pro různé 


kmitočty uváděné v [MHz]. ZMP PO 
-Zvukový díl televizních přijímačů se slaďuje podobně jako část pro příjem kmitočtově mo- | 
dulovaných signálů u rozhlasových přijímačů, proto i slaďovací tabulky a postup při slado- 3 : 


vání je shodný. Kontrolu správného sladění (nebo i vlastní sladění) lze provést rozmítačem 
6,5 MHz se značkami 6,5 MHz + 100 kHz a osciloskopem podobně jako při sladování obra- 
zové mezifrekvence televizního přijímače. Požadovaná šířka kmitočtové charakteristiky (ať již ©“ 
snímané bod za bodem, nebo zobrazené na stínítku osciloskopu) musí být 200 kHz a rovná 
část charakteristiky ,„S““ poměrového detektoru + 100 kHz (viz obr.). as|1 


Postup při nastavování odlaďovače mezinosného kmitočtu je vyznačen obvykle ve zvláštní“ NE 


V 
tabulce. 5 283 a4 85 86 47 dáMů 
Rozklady obrazu a samočinné řízení citlivosti. Nastavení prvků jak k správné 
činnosti samočinného řízení citlivosti, tak k seřízení synchronizace a rozkladových obvodů Kmitočtová 


obrazu (pokud je nelze ovládat zvenčí) je uvedeno u jednotlivých přístrojů buď stručným charakteristika 
zvukové mezifrekvence 


popisem, nebo opět tabulkami se známými hesly a obrázky znázorňujícími rozmístění přísluš- | 3 poměrového detektoru 
ných nastavovacích prvků. Postup při nastavování těchto prvků je velmi různorodý; příslušné 

tabulky k jednoznačnému určení potřebných úkonů vyžadují řadu vysvětlivek, které je radno prostudovat dříve než 
přikročíme k vlastnímu nastavování. 


c) Nízkofrekvenční zesilovače 


Stejně jako u rozhlasových a televizních přijímačů, tak i u nízkofrekvenčních zesilovačů lze nastavovat jednotlivé 
obvody nebo kontrolovat jejich vlastnosti jen při napájení předepsaným jmenovitým napětím, a po kratší době provozu 
(až se ustálí teplota jednotlivých částí). | 

Popsáno je jen nastavování prvků, které se neovládají při běžném provozu. Tyto prvky se obvykle musí nastavovat 
po výměně některých elektronek (popř. tranzistorů) nebo tehdy, neodpovídají-li již některé vlastnosti přístroje hodnotám 
uvedeným v odstavci ,„Hlavní technické údaje“. 

Při vlastním nastavování, které se provádí za provozu zařízení, a které pozůstává z nařízení potenciometrů, zřídka 
i dolaďovacích kondenzátorů (z nichž mnohé jsou přístupné teprve po odstranění ochranných krytů), postupujeme 
opatrně (jak je uvedeno v popisu), abychom nepřišli do přímého styku s částmi, které jsou pod napětím. Při nastavování 
minimální úrovně bručení však musí být stínicí kryty vždy na svých místech a zesilovač uzemněn. Příslušné prvky se 
pak nastavují šroubovákem z izolační látky, a to některým z otvorů krytu. 

Poněvadž nastavovacích prvků není mnoho, není uváděn plánek jejich rozmístění. 


Změny v provedení. V odstavci s tímto nadpisem se uvádějí změny proti provedení zakreslenému ve schématu, 
nebo změny, které mají vliv na obsluhu, slaďování, vlastnosti, popřípadě na vzhled, pokud byly výrobci evidovány. 
Jde-li o podstatné změny v zapojení, je uvedeno schéma nové, jinak se důležité změny vyznačují již v původním schématu. 

Pokud se dalo určit, je uváděno výrobní číslo přístroje, od kterého byla uvedená změna prováděna, popř. změnový 
doplněk výrobního čísla. 


Odvozené přístroje pro vývoz. Odstavec obsahuje vývozní druhy přijímačů tuzemské výroby. Za typovým ozna- 
čením (zpravidla doplněným) nebo za názvem, pod kterým je zařízení vyváženo, jsou uvedeny hlavní technické odchylky 
v provedení od tuzemského typu. Změny vzhledu a zapojení nejsou uváděny. Poněvadž mnohé z těchto přístrojů se dostaly 
i na tuzemský trh, usnadní tyto údaje jejich opravu nebo slaďování, které je v hlavních rysech shodné jako u základního 


typu. 


Základní zapojení 


Schémata všech přístrojů jsou kreslena tak, aby byla pokud možno přehledná, vyjadřovala funkci zařízení 1 sounále- 
žitost jednotlivých obvodů. Proto bylo voleno také rozmístění jednotlivých částí a jejich spojení tak, jak je obvyklé v opra- 
vářských příručkách pro tato zařízení, aby pracovníci, kteří jich používají, nemuseli znovu hledat jednotlivé obvody. 

U rozhlasových přijímačů a převážně i u nízkofrekvenčních zesilovačů bylo proto voleno uspořádání se společným 
uzemněním, u kotoučových přepínačů nebyly jednotlivé spínače rozkresleny, a pokud to přehlednost zapojení dovolovala, 
byly kresleny sdružené elektrony se všemi systémy v jedné baňce. 

U televizních přijímačů jsou z týchž důvodů kreslena schémata s odděleným uzemněním a s oddělenými soustavami 
sdružených elektronek; snažil jsem se zachovávat toliko seskupení obvodů jednotlivých montážních celků (desek s ploš- 
nými spoji) a spojovacích zásuvek (svorkovnic).. Vyhýbal jsem se také odkazům nutným při přerušení jednotlivých 
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obvodů, abych ušetřil mnohdy pracné hledání jejich návaznosti. Výjimku tvoří skupiny napájecích napětí, které jsou 
výrazně označeny velkými písmeny v kroužku. 

Bylo snahou všechny části důležité pro vlastní přenos signálu umístit v horní části schématu (u televizních přijímačů 
v horní části postupového řetězce, u rozhlasových přijímačů nad spojnicí nulového potenciálu) a součásti napájecích 
obvodů v jeho dolní části s nejvyšším napájecím napětím zcela dole. 

Signál a obvykle i provozní energie postupuje ve všech schématech zleva doprava (s výjimkou tranzistorových přijí- 
mačů, u nichž je napájecí baterie zakreslena vpravo). 
| Všechny důležité části mají znak i pořadové číslo, které spolu s tabulkou (pořadníkem) nad schématem umožňují 
snadné vyhledání části uvedené v popisu, při slaďování, nebo ve změnách zapojení. Pořadová čísla znaků se převážně 
shodují s čísly, jimiž jsou označeny v opravářských příručkách a v továrních podkladech. 

U elektronek a polovodičů je kromě pořadového čísla znaku uvedeno i typové označení (obvykle nad znakem schématu), 
u odporů a kondenzátorů jejich velikost.*) V důležitých bodech zapojení jsou uvedena (pokud je bylo možno zjistit) 
v rámečku napětí ve voltech [V] a proudy v miliampérech [mA], měřená (není-li uvedeno jinak) přístrojem s vnitřním 
odporem 1 k(2/V (obvykle proti kostře). Přijímač je přitom napájen jmenovitým napětím (u přijímačů napájených 
ze sítě, obvykle střídavým napětím 220 V). U rozkladových obvodů televizních přijímačů jsou tyto údaje doplněny charak- 
teristickými průběhy napětí snímanými „osciloskopem. 

Pod schématy jsou uvedeny tabulky činnosti přepínačů přístroje a schéma zapojení patic použitých elektronek, popř. 
vývodů polovodičových součástek. Kontakty patic jsou označeny (při pohledu zespodu) stejnými čísly jako jednotlivé 
elektrody elektronek ve schématu, elektrody u tranzistorů stejnými písmeny jako u jednotlivých vývodů obrázků. 

Pod schématem (obvykle na pravé straně) je uvedeno vždy typové označení a obchodní název přístroje, popř. všech 
přístrojů pro něž schéma platí. U přístrojů, u nichž bylo během výroby provedeno více podstatných změn, jsou uvedena 
schémata dvě, a to pro první a poslední zapojení přístroje. Schémata malého formátu jsou zařazena do textu tak, aby 
byla pokud možno s tabulkou sladování a obrázky rozmístění sladovacích prvků pohromadě a dávala tak přehled o postupu 
práce při sladování. Schémata velkého formátu (pro složité přístroje) jsou seřazena jako přílohy za poslední stránkou 
knihy a označena jako přílohy římskými čísly v pravém dolním rohu. Tato čísla jsou vždy vyznačena v závorce za titulkem 
odstavce „„Zapojení“ u příslušných přístrojů a v obsahu na předsádce sborníku příloh. 


Výklad značek 


Znaky používané ve schématech, kreslené podle normy ČSN 34 5505 a graficky upravené podle podnikové normy 
TESLA NT-K 041 „„Schematické značky pro elektroniku“. 


Značky všeobecné 


-== o —-- 


Stejnosměrný proud 


Znak samočinné 
nelineární proměnnosti 


mas- jle=— 


Stínění (stíněný odpor) 


Pevné spojení (pájení, 
svařované spojení) 


SE 
Rad 


Souosé vedení stíněné 


ěd 


Střídavý proud 


koku asné 


Mechanické spojení 
(například otočných 
kondenzátorů, označení 
mechanických celků) 


Stíněný vodič 


o 


Rozebíratelné spojení; 
svorka 


jo 


Zdířka, zásuvka, dutinka 


2 


Znak proměnnosti 
knoflíkem (např. 
regulátor hlasitosti) 


Označení souboru (např. 

deska s plošnými spoji, 

kotouček vlnového pře- 
pínače). 


je 


Křižování vodičů 
bez spojení 


P 9 R 


Souběžné vedení 
„ (dvoulinka) 


! 


Vidlice (kolíky 
na připojení k síti) 


Znak nastavitelnosti 


pomocí nástroje (např. 
dolaďovací kondenzátor) 


Mechanické spojení částí 
blízko sebe (např. síťový 
spínač) 


Spojení vodičů 


—G= 


Souosé (koaxiální) vedení 


——— a) 


Zásuvné spojení 


*) Odlišné hodnoty kondenzátorů a odporů, s nimiž se čtenář u některých přístrojů nebo schémat setká, jsou důsledkem využití 
starších zásob těchto dílů. Pokud nejsou příliš velké odchylky od uváděných hodnot, nemají vliv na funkci přístrojů a nebyly proto 


evidovány. 
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Značky součástí 


Anténa 


1 


Uzemnění 


Ladicí kondenzátoť 


| 


Cívka, vinutí (počet závi- 

tů naznačuje velikost in- 

dukčnosti, nepřímo vlno- 
vý rozsah) 


Plynule laděná cívka 
práškovým jádrem 


Mezifrekvenční transfor- 
mátor s doladováním ob- 
vodů práškovými jádry 


z S 


Odpor (všeobecně) 


"Termistor (se značkou 
+U-—+““ napěťově závislý 
odpor) 


Žárovka 


Dipól 


Spojení s kostrou 


A 
— 


Elektrolytický 
kondenzátor 


"Tlumivka 
'$ feromagnetickým 
jádrem 


Cívka s dolaďovacím 
práškovým jádrem: 


Elektromechanická 
pásmová propusť 


Odpor s pevnou odboč= 
kou 


MN 
= bs 


Fotoelektrický odpor, 
fotorezistor 


Mikrofon (značka 
pro všechny druhy) 


Feritová anténa 


M 
E 


Kondenzátor 


ků 
T 


Nepolarizovaný elektro- 
lytický kondenzátor 


"Tlumivka se vzduchovou 
mezerou a feromagnetic- 
kým jádrem 


Cívka s dolaďovacím 
nemagnetickým jádrem 


han 


Výstupní transformát:r 


Plynule měnitelný odpor 
(potenciometr) 
= E 


Pojistka 
(všeobecná značka) 


s“ 


Přenoska 


"Tyčová, výsuvná anténa 


ř 


Dolaďovací kondenzátor 


.. 


Průchodkový 
kondenzátor 


Cívka s feritovým nebo 
práškovým jádrem 


Proměnná indukční vaz- 
ba, bez šipky vysoko- 
frekvenční transformátor 


= 


Síťový transformátor 


= M 


Odpor nařiditelný ná- 


strojem 
M ze SR 


Pojistka tepelná 


-„ 


Přenoska 
elektromagnetická 
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E BU 


Přenoska Přenoska piezoelektrická 
elektrodynamická 
RAK AA 
Magnetofonová hlava Snímací 
(všeobecně) magnetofonová hlava 
AAS“ 


C) „ee 


Mazací magnetofonová Galvanický článek (tlustá 
hlava čára značí záporný pól) 


KIM 


Doutnavka návěstní 


Značky polovodičových součástek 


á É 


Polovodičová dioda 
kapacitní (varikap) 


© 


Tranzistor typu PNP 


© 


Dioda přímo žhavená 


Polovodičový  usměrňo- 
vací ventil (všeobecně) 


Značky elektronek a obrazovky 


Fotonka emisní 


©. 


Dvojitá dioda 
nepřímo žhavená 
(s dělenou katodou) 


Dvojitá dioda 
nepřímo žhavená 
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Sluchátka Reproduktor 
— A AA —— 

ČJ 4) 
Záznamová Snímací A záznamová 


magnetofonová hlava magnetofonová hlava 


© 


Indukční motoť 


Indukční motor (je-li 
třeba znázornit vinutí) 


] ji 


Polovodičová dioda Polovodičová dioda 
tunelová Z2nerova 


© 


"Tranzistor typu NPN 


o © 


Dvojitá dioda přímo žha- Dioda nepřímo žhavená 
vená (tečka uvnitř baňky | 
značí plynovou náplň) 


o 8 


"T'rojitá dioda | Trioda 
nepřímo žhavená nepřímo žhavená 


há A 
z r v 


0 


23 
' 


Dvojitá trioda 
nepřímo žhavená 


| 


Pentoda s dvojitou di- 
odou nepřímo žhavená 


[| 


“» 
Elektronický indikátor 
vyladění 

Přepínače 


Jednopólový spínač: 


66. 


1 — poloha „zapnuto“ ; 


66 


2 — poloha „„vypnuto 


Přepínání zasunutím 
banánku do zdířky 


"Trioda s dvojitou diodou 
nepřímo žhavená 


"a 


Pentoda s triodou 
nepřímo žhavená 


Elektronický indikátor 
s dvojí citlivostí 


Trioda s trojitou diodou Pentoda 
nepřímo žhavená nepřímo žhavená 


Heptoda Heptoda s triodou 
nepřímo žhavená nepřímo žhavená 


Elektronický indikátor 
vyladění (svíticí pás) 


Dvojitý elektronický 
indikátor vyladění 


Obrazovka nepřímo žhavená 
s elektromagnetickým vychylováním 


Šestipolohový přepínač 


1 

= 
C O 

. i51 
SZ 


ka 


r 
| 


Svorkovnice (zásuvka) 


-A 


Kontaktová pružina Relé 
karuselového přepínače 


SPOJENÉ DOTEKY P1,P1/ 


Příklad značení spojování kontaktových pružin u ko- 
toučkového přepínače Pl, Pl" s odddělenými pohyb= 
livými kontakty 


17 


Tlačítkové přepínače 


Tlačítkové přepínače jsou rozkresleny v jednoduché spínače a přepínače. Spínače náležející k témuž tlačítku jsou 
označeny stejným pořadovým číslem (nebo vázány čerchovanou spojnicí) a kresleny obvykle v jedné řadě. Stejným 
způsobem jsou také rozkresleny některé kotoučové přepínače. 

Jednotlivé kontakty spínačů tlačítka (popř. kotouče) jsou číslovány a postup spínání je vyznačen v tabulkách u schématu. 

Téhož způsobu je použito i k osvětlení spínání karuselového přepínače u televizních přijímačů „„Camping — 4251AB 


a 4252AB“. 


l Pí pi 57 PŮ. l P1 P1 je 
20 J T ps $ nen 54 


/ o © X “ % 
žENÍ | h ŽÍTKA MĚNÍ SE SPOJENÍ TAKTO: ' i 
OZNAČENÍ (srSKMuTÍs TLAČÍTKA MÉ e 220V 8) % 120, 6) 
[kv Pre 66, 8910120513378 214 8 94 + 0/ 
Příklad značení tlačítek a jejich funkce Voliče síťového napětí 


Voliče síťového napětí 


Ve schématech jsou síťové přístroje zakresleny vždy zapojené na napětí 220 V. Pokud se u přístrojů používá kotoučko- 
vých voličů napětí, je zachováno při kreslení skutečné rozložení kontaktů. Jejich spojení je vyznačeno buď plnou čarou 
(pro 220 V) nebo přerušovanou čarou (pro 120 V). Ve většině případů jsou nakresleny voliče dva, jeden pro 220 V a druhý. 
pro 120 V (viz obrázek). 


Příklady značení hodnot odporů a kondenzátorů 


45 150 1k5 


i M1 1M5 5M 
Velikost odporů: E ee jes. TJ, Le == 
159 1509 15008 100000% 15M9 5M8 


<- -CU -C -CIT -CTF -ET 


01W 025W 05W 1W 2W 3W 
Zatížitelnost odporů: 


-CW LE- -CTI- —ECT -ČL -ELT 


4W 5W 6W 7W 10W n1W 
15 150 10k5 M15 M5 G1 
Kapacita kondenzátorů: IF =- | m JF -F JF -F 


15pF 150pF © 10500pF 150000pF.—— 154F — 100uF 


U měnitelných odporů nebo kondenzátorů se vždy značí jejich největší hodnota. 


Značení součástí ve schématech 


R — odpory 
C — kondenzátory 
L — cívky 
TL © — tlumivky 
PO — — pojistky 
P — přepínače 
-MB — měřicí body 
IN © — indikační doutnavky 
Fo — — fotoelektrické odpory 
TR | — transformátory 
RP | — reproduktory = 
RE © — relé (kontakty rel, re2, atd.) 


OMF — vazební obvody obrazové mf části 


vazební obvody zvukové mf části 

poměrový detektor 

kmitočtový rozsah I., II. a III. televizního pásma 
kmitočtový rozsah IV. a V. televizního pásma 
svorkovnice (zásuvky) | 
žárovky 

elektronky, obrazovky 

diody (polovodičové) 

usměrňovače (polovodičové) 

tranzistory 

integrované obvody 

automatické vyrovnávání citlivosti 

automatické dolaďování (někde ADK) 

anténní transformátory 


Zkratky používané v textu a tabulkách 


mf — mezifrekvence 

vf — napětí vysokého kmitočtu 

nf — napětí nízkého (zvukového) kmitočtu 
vn — vysoké napětí 

nn — nízké napětí 


—m 


decimetrové vlny 
velmi krátké vlny 
— krátké vlny . 
střední vlny 
dlouhé vlny 


ZV — zkušební vysílač 

RO — rozmítač 

— tečka před číslicí v tabulkách 
— „na značku““ 


Ve schématech jsou i tyto zkratky psány velkými písmeny, stejně jako ostatní popis. 


Adresy národních podniků TESLA, vyrábějících rozhlasové nebo televizní přijímače, 


popř. nf zesilovače: 


TESLA BANSKÁ BYSTRICA, n. p., 
TESLA BRATISLAVA, n. p., 

TESLA KOLÍN, n. p.; 

TESLA LITOVEL, n. p. závod gen. ředitelství, 
TESLA, obchodní podnik, 

TESLA ORAVA, n. p., 

TESLA PARDUBICE, n. p., 

TESLA PARDUBICE, n. p., závod Přelouč. 
TESLA STRAŠNICE, n. p, 

TESLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, n. p., 
TESLA VRABLE, n. p., 


Banská Bystrica, Jana Bottu čís. 4 
Bratislava, ul. Februárového víťazstva 610 
Kolín IV, Havlíčkova 260 

Litovel 

Praha 1, Dlouhá tř. čís. 35 

Nižná nad Oravou 

Pardubice, Kyjevská 134 

Přelouč | 

Praha 3, U nákladového nádraží č. 6 
Valašské Meziříčí 

Vráble 
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1. Rozhlasové přijímače 
napájené z elektrické sítě 


1.2 PŘIJÍMAČE TRPASLIČÍ 


1.211 Rozhlasový přijímač 323A a 323A-1 
(poslední provedení) 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 

Šestiobvodový, tříelektronkový superheterodyn na středních 
vlnách — osmiobvodový, čtyřelektronkový na velmi krátkých 
vlnách — k napájení ze střídavé sítě. —©—©—©—©—©—©—© Rozhlasový přijímač 323A, výroba 1964 až 1966 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů : sériový odlado- 
vač mezifrekvence — vazba indukcí s prvním vf obvodem laděným 
změnou kapacity (obvod tvoří feritovou anténu) — první triodová část dvojité triody jako aditivní směšovač, druhá 
jako oscilátor — oscilátorový obvod s indukční zpětnou vazbou, laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním 
obvodem, vázaný s katodovým obvodem triody směšovače — první dvouobvodová mf pásmová propust vázaná induk- 
cí — pentodová část pentody-duodiody jako řízený mf zesilovač — druhá mf pásmová propust — demodulace a 
usměrnění napětí pro automatické vyrovnávání citlivosti jednou z diod téže elektronky — vývody pro gramofonovou 
přenosku a magnetofon — regulátor hlasitosti — triodová část pentody-triody jako nf zesilovač — odporová vazba 
s pentodovou částí téže elektronky, kombinovaná s plynule řiditelnou tónovou clonou — výkonové zesílení pentodovou 
částí — výstupní transformátor — záporná nf zpětná vazba do katodového obvodu koncové elektronky — reproduktor — 
dvoucestné usměrnění anodového napětí selenovým usměrňovačem — plošné spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: vnější dipól nebo vypínatelná náhražková anténa — vf vstupní obvod 
indukcí vázaný s katodovým obvodem první triodové části vstupní elektronky — první triodová část jako vf zesilovač 
s uzemněnou mřížkou — vf obvod laděný změnou kapacity, vázaný kapacitou s anodovým obvodem vf zesilovače — 
můstková kapacitní vazba — druhá triodová část vstupní elektronky jako kmitající aditivní směšovač — oscilátorový 
obvod laděný v souběhu se vstupním obvodem změnou kapacity s indukční zpětnou vazbou — neutralizace pro mezi- 
frekvenci — první dvouobvodová mf pásmová propust s indukční vazbou — první triodová část vstupní elektronky 
jako mf zesilovač s uzemněnou katodou — druhá dvouobvodová mf pásmová propust s neutralizací — pentodová část 
pentody-duodiody jako mf zesilovač a amplitudový omezovač — poměrový detektor využívajicí diod třetí elektronky — 
zapojení k zvýšení účinnosti omezovače, využívající hradicí mřížky druhé elektronky — dále jako při příjmu ampli- 
tudově modulovaných signálů. ! 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 2; 4,1 až 4,58 m (73 až 65,5 MHz), 185 až 577 m (1 620 až 520 kHz) = 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 468 kHz; pro příjem kmitočtově modulovaných 
signálů 10,7 MHz | 

Průměrná citlivost: střední vlny 35 uV, velmi krátké vlny (pro odstup úrovně signálu od úrovně šumu 26 dB) 12 uv 

Průměrná selektivnost: střední vlny 32 dB, velmi krátké vlny 20 dB 

Výstupnívýkon: 2 W (první provedení 1,5 W) 

Reproduktor: oválný, rozměrů 100 x 160 mm, (ARE 469) impedance kmitací cívky 4 (2 

Napájení: střídavým proudem 40 až 50 Hz s napětím 220 V (typ 323A-1 s napětím 120 V) 

Příkon: asi 35 W 


Slaďování: Stupnicový ukazovatel nařiďte tak, aby se kryl se středy kruhových značek na pravém okraji ladicí stup- 
nice, je-li ladicí kondenzátor nařízen na největší kapacitu. Při sladování části pro příjem amplitudově modulovaných 


YY. VY?/ 


signálů nastavte regulátor hlasitosti na největší hlasitost a tónovou clonu na výšky. 


L27 n K 
(©) © (E2) — L25, 1x ||| LB 
-2 © 
107MHz o£4 15 
L22 ' 
a je O 
= > meaho 1382 || ee 
13 1© c22 p sk) nds 
—g © o 
ir : ok, 10lx Se © 
AU |, 2.2 ©. 0.000) ji l3 
0,53. | L4 
10 33k 
468kHz 
Slaďovací prvky na šasi Sladovací prvky pod šasi 
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Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů: Přijímač přepnut na střední vlny 


Zkušební vysílač Přijímač 
Připojení | nc Rozsah | Stupnicový | Utlum | Slaďovací prvek k aná 
po) | | (| ukazovatěl | 10k0 | P 
| | | 
přes kondenzátor 33 000 pF p | psí 
na řídicí mřížku elektronky E2 
468 kHz | na počátek vlnové- L30 L29 
(mod. 30 % sv ho rozsahu —— | © max. 
| 400 Hz) (asi na 200 m) py | L25 
přes kondenzátor 33 000 pF ho 
na bod mezi cívkami L4aL£ 
| L25 L24 
550 kHz | * 550 kHz | == | L17 pak Le*+) 
přes standardní umělou anté- max. 
10 | 12 | nu na anténní zdířku slado- 1 500 kHz SV e 1500 kHz | — | C22 pak C6 
vaného přijímače Spa 
13 | 468 kHz | asi na 550 kHz | — | L1 -L u m] min. 
*) Velikostí vstupního signálu udržujte během slaďování výstupní výkon pod úrovní 50 mW. 
**) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 
Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů: Přijímač přepnut na velmi krátké pom o zu 
Zkušební vysílač Přijímač | (| Stejnosměrný elektronkový voltmetr | Stejnosměrný elektronkový voltmetr - 
P S RE R E AO Sh S S 
iné NE Stu Slad 
Připojení | | Signál o ate! aa = Připojení sd 
| | | 
JE NNN E rkne - - 
přes kondenzátor 2 700 pF 10,7 MHz “ 
na řídicí mřížku elektronky E2 | nemodul. 
2 4 L27 | mezi umělý střed odporu 
R19 a měřicí bod MB2?) 
| je 
5 | 9 | přes kondenzátor 3 pF na L23 
= kontakt 4 vlnového přepínače 
6 | 10 | PV) L225) 
je | 10,7 MHz = n 
. | ji | nemodul. L21 
přes kondenzátor o na ! paralelně ke kondenzátoru 
uzel C21, R7, Li1 C46 (Měřicí bod MBI) 
8 | 12 L20*), C31 stejnosměrný elektronko- 
| : | vý voltmetr s rozsahem 3V ————— 
70,00 MHz + 70 MHz 
= | přes symetrizační člen na nemodul. na levé stran č | lé 
| zdířky pro dipólovou anténu 
(impedance 300 £2) 66,78 MHz | na zavedený 
14 | ló | nemodul. -signál 8 


1) Rozsah 10 V. Kladný pól spojíme s kostrou přijímače, záporný s měřicím bodem MBI. 

2) Umělý střed odporu R19 vytvoříme připojením dvou shodných odporů 100 kO v sérii paralelně k odporu R19. Voltmetr s nulou 
uprostřed zapojíme na bod mezi shodnými odpory a uzel R17 a kontakt 23 přepínače Pl. 

*) Připojení zkušebního vysílače uskutečníme nejlépe nasunutím izolovaného vodiče, připojeného na zkušební vysílač do trubič- 
kového kondenzátoru C30 — 150 pF (C21 — 18 pF). Výstupní napětí zkušebního vysílače nařídíme tak velké, aby napětí na kon- 
denzátoru C46 bylo pod úrovní 3 V. 

4) Jestliže se přijímač při ladění rozkmitá, nařídíme kondenzátor C31 tak, aby kmitání ustalo. Pak je třeba doladit obvody znovu 
jádry cívek L23, L22 (L21, L20 a kondenzátorem C31). 


Změny v provedení. U přijímačů první výrobní série (asi 2 000 ks) nebylo použito tlumivek L39 a L40 v přívodu 
sítě a do přívodu kladného napětí (mezi elektrolytický kondenzátor C56 a primární vinutí výstupního transformátoru 
L37, L36) byl zařazen odpor R33 — 330 O/1 W. 

U dalších výrobků byly postupně zaváděny tyto změny: Velikosti odporů R3 — 47 k€2 a R18 — 220 kO u některých 
přijímačů navzájem zaměněny ; zatížení odporu R32 změněno z 1 W na 2 W; mezi druhou a první mřížku elektronky E2 
zapojen kondenzátor C3 — 3,3 pF; paralelně ke kondenzátorům C6 a C7 přidán kondenzátor C2 — 15 pF; paralelně 
k cívce L19 zapojen kondenzátor C66 — 10 pF; paralelně ke kondenzátoru C33 zapojen kondenzátor C67 — 100 pF; 
změněny velikosti odporů R9 z 1 k€2 na 820 ©, R18 z 220 kO na 47 k(2; první dioda elektronky E2 spojena s kostrou; 
použito pětipólové koncovky pro magnetofonovou přípojku. V uvedeném schématu jsou již všechny tyto změny zakresleny. 

Byl změněn postup slaďování vstupního a oscilátorového obvodu pro velmi krátké vlny. 

Přijímače 323A-1 se liší od provedení 323A jen napájecím transformátorem a provedením tlumivek L39, L40. Jsou 
upraveny na napájení ze střídavé sítě s napětím 120 V, lze je však přepojit 1 na 220 V (víz obrázky pod schématem). 
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1.212 Rozhlasový přijímač 324A 
„MOCTURNO“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 

Šestiobvodový, tříelektronkový superheterodyn na středních 
vlnách. — osmiobvodový, tříelektronkový, s dvěma diodami na 
velmi krátkých vlnách — k napájení ze střídavé sítě. 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: sériový odla- 
dovač mezifrekvence — vazba indukcí s prvním vf obvodem Rozhlasový přijímač 324A „NOCTURNO“, 
laděným změnou kapacity (obvod tvoří feritovou anténu) — první výroba 1966 až 1967 
triodová část dvojité triody jako aditivní směšovač, druhá jako 
oscilátor — oscilátorový obvod s indukční zpětnou vazbou, laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním obvo- 
dem, vázaný s katodovým obvodem triody směšovače — první dvouobvodová mf pásmová propust vázaná indukcí — 
pentodová část pentody-duodiody jako řízený mf zesilovač — druhá mf pásmová propust — demodulace a usměrnění 
napětí pro automatické vyrovnávání citlivosti jednou z diod téže elektronky — vývody pro gramofonovou přenosku 
a magnetofon — regulátor hlasitosti — triodová část pentody-triody jako nf zesilovač — odporová vazba s pentodovou 
částí téže elektronky, kombinovaná s plynule řiditelnou tónovou clonou — výkonové zesílení pentodovou částí — vý- 
stupní transformátor — záporná nf zpětná vazba do katodového obvodu koncové elektronky a do mřížkového obvodu 
její triodové části — reproduktor — dvoucestné usměrnění selenovým usměrňovačem — plošné spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: vnější dipól nebo vypínatelná náhražková anténa — vf vstupní obvod 
indukcí vázaný s katodovým obvodem první triodové části vstupní elektronky — první triodová část jako vf zesilovač — 
vf obvod laděný změnou kapacity, kapacitně vázaný s anodovým obvodem vf zesilovače — můstková kapacitní vazba — 
druhá triodová část vstupní elektronky jako kmitající aditivní směšovač — oscilátorový obvod laděný v souběhu se vstup- 
ním obvodem změnou kapacity s indukční zpětnou vazbou — neutralizace pro mezifrekvenci — první dvouobvodová 
mf pásmová propust s indukční vazbou — první triodová část vstupní elektronky jako mf zesilovač s uzemněnou 
katodou — druhá dvouobvodová mf pásmová propust s neutralizací — pentodová část pentody-duodiody jako mf 
zesilovač a amplitudový omezovač — poměrový detektor využívající dvou polovodičových diod — zapojení k zvý- 
šení účinnosti omezovače využívající hradicí mřížky druhé elektronky — dále jako při příjmu amplitudově modulova- 
ných signálů. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 23 4,1 až 4,58 m (73 až 65,5 MHz), 185 až 577 m (1 620 až 520 kHz) 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 468 kHz; pro příjem kmitočtově modulováných 
signálů 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: střední vlny 40 uV, velmi krátké vlny (pro odstup úrovně signálu od úrovně šumu 26 dB) 12 uV 

Průměrná selektivnost: střední vlny 32 dB, velmi krátké vlny 20 dB 

Výstupnívýkon: 115W | 

Reproduktor: oválný, rozměrů 100 x 160 mm, impedance kmitací cívky 4 (2 

Napájení: střídavým proudem 40 až 60 Hz s napětím 220 V 

Příkon: 32 W 


Sladování: Stupnicový ukazovatel nařiďte tak, aby se kryl s oběma trojúhelníkovými značkami na pravé straně 
ladicí stupnice pro střední vlny, je-li ladicí kondenzátor nařízen na největší kapacitu. Poněvadž je výhodné pro slado- 
vání vyjmout šasi přístroje ze skříně, označte si jemně na horním okraji spolehlivě upevněného stínítka vzdálenosti 
jednotlivých sladovacích bodů od pravé krajní polohy stupnicového ukazovatele. Značka 550 kHz leží ve vzdálenosti 
8,5 mm, značka 70,0 MHz ve vzdálenosti 60 mm a značka 1500 kHz ve vzdálenosti 118 mm. 


o o 
e ©% 6 F-—468kHe 
e 9022 43 no7mnz) 
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458 khz 


Sladovací prvky na Šasi : | Sladovací prvky pod šasi 
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Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů: Přijímač přepnut na střední vlny. 
> V O —————————————————| 


| Zkušební vysílač Přijímač 
P K l Výstup*) 
Připojení Kmitočet | Rozsah | Stupnicový ukazovatel | Sladďovací prvek L 
SE M a o on A S o ph 
| je 
1 | 5 | n , L30 
-| přes kondenzátor 33 000 pF na | 
řídicí mřížku elektronky E2 
: : 468 kHz na počátek vlnového zk 
1 (med. 30 % s rozsahu (asi na 200 m) m 
3 | 7 | 400 Hz) L25 
Lat přes kondenzátor 33 000 pF na 
bod mezi cívkami L4 a L£ 
4 8 | | | L24 
ní Ma u ka n n ad o a DA B oak B oo dí o un 
-9 | 11 | | 550 kHz | ne 550 kHz | L17 pak L4**) | 
———7 "| přes standardní umělou anténu |- 12 max. 
10 | 12 | na anténní zdířku sladovaného 1 500 kHz SV e 1500 kHz | C22 pak C6 
—| přijímače o Z ka km A tiee cele 
13 | 468 kHz asi na 550 kHz | L1 | min. | 
LL O LLŽŤ7ŤÝ] 
*) Velikostí vstupního signálu udržujte během slaďování výstupní výkon pod úrovní 50 mW. 
**) Ladí se posouváním cívky na feritové tyči. Po vestavění přijímače do skříně doladte ještě jednou prvky L4 a C6. 
Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů: Přijímač přepnut na velmi krátké vlny. 
=== 
Zkušební vysílač Přijímač Stejnosměrný elektronkový voltmetr 
S Sh Stupnicový Slaďovací zapne | ; 
Připojení | Signál ovovatěl pívek Připojení | Výchylka 
L SO O L 3 
Ee | 
paralelně ke kondenzátoru | 
2- L26 | C46 (měřicí bod MBD | max. 
-| přes kondenzátor 2 700 pF na 10,7 MHz - 
| řídicí mřížku elektronky E2 nemodul. | o ob | 
2 A L27 mezi umělý střed odporu sl 
| | | R19 a měřicí bod MB2?) | 
o ea NE od n p po a Ee a kaj oh A ko a o A an o NOR 
| | 
5 | 9 | přes kondenzátor 3 pF na L23 
—| kontakt 4 vlnového přepínače 
6 | 10 | P1") L225) 
Z 10,7 MHz E 
| nemodul. ené“ 
7 11 přes kondenzátor 3 pF na L21 paralelně ke kondenzátoru 
—| zel C21, R7, L119) —— —————| (C46 (měřicí bod MB1) 
8 | 12 k: L20,*) C31 stejnosměrný elektronko- 
| vý voltmetr s rozsahem 
| | 70,00 MHz | | 2 
13 15 : « 70 MHz L13 pak Cl6 
| přes symetrizační člen nemodul. | | k 
—| (impedance 300.0) na zdířky | max. 
| pro dipólovou anténu 66,78 MHz | na zavedený L8 


14 | 16 | nemodul. signál 


O 


1) Rozsah 10 V. Kladný pól spojíme s kostrou přijímače, záporný s měřicím bodem MBI. 

2) Umělý střed odporu R19 vytvoříme připojením dvou shodných odporů 100 kC) v sérii paralelně k odporu R19. Voltmetr s nulou 
uprostřed zapojíme na bod mezi shodnými odpory a uzel C60 a kontakt 23 přepínače Pl. 

3) Připojení zkušebního vysílače uskutečníme nejlépe nasunutím izolovaného vodiče, připojeného na zkušební vysílač do trubič- 
kového kondenzátoru C30 — 150 pF (C21 — 18 pF). Výstupní napětí zkušebního vysílače nařídíme tak velké, aby napětí na kon- 


denzátoru C46 bylo pod úrovní 3 V. ; 
4) Když se přijímač při ladění rozkmitá, nařídíme kondenzátor C31 tak, aby kmitání ustalo. Pak je třeba doladit obvody znovu © 


jádry cívek L23, L22 (L21, L20 a kondenzátorem C31). 


Změny v provedení. U přijímačů poslední výrobní série zařazuje se do obvodu demodulátoru, přepne-li se 
přijímač na velmi krátké vlny, kondenzátor C68 s kapacitou 1000 pF k potlačení vyšších kmitočtů. Ve schématu 
zakresleno čárkovaně. : 
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1.213 Rozhlasový přijímač 326A „TOSCA“ 
Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Šestiobvodový, tříelektronkový superheterodyn na středních 
vlnách — osmiobvodový, tříelektronkový, s dvěma diodami na 
velmi krátkých vlnách — k napájení ze střídavé sítě. 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: sériový odla- 
ďovač mezifrekvence — vazba indukcí s prvním vf. obvodem la- 
děným změnou kapacity (obvod tvoří feritovou anténu) — prv- 
ní triodová část dvojité triody jako aditivní směšovač, druhá 
jako oscilátor — oscilátorový obvod s indukční zpětnou vazbou, | 2. 
laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním obvodem a vázaný s katodovým obvodem triody směšovače — první 
dvouobvodová mf pásmová propust vázaná indukcí — pentodová část pentody-duodiody jako řízený mf zesilovač — 
druhá indukcí vázaná mf pásmová propust — demodulace a usměrnění napětí pro automatické vyrovnávání citli- 
vosti jednou z diod téže elektronky — vývody pro gramofonovou přenosku a magnetofon — regulátor hlasitosti — 
triodová část pentody-triody jako nf zesilovač — odporová vazba s pentodovou částí téže elektronky, kombinovaná 
s plynule řiditelnou tónovou clonou — výkonové zesílení pentodovou částí — výstupní transformátor — záporná 
nf zpětná vazba do katodového obvodu pentodové části koncové elektronky a do mřížkového obvodu její triodové 
části — reproduktor — dvoucestné usměrnění selenovým usměrňovačem — plošné spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: vnější dipól nebo vypínatelná náhražková anténa — vf vstupní obvod, 
indukcí vázaný s katodovým obvodem první triodové části vstupní elektronky — první triodová část jako vf zesilovač 
s uzemněnou mřížkou — vf obvod laděný změnou kapacity, kapacitně vázaný s anodovým obvodem vf zesilovače — 
můstková kapacitní vazba — druhá triodová část vstupní elektronky jako kmitající aditivní směšovač — oscilátorový 
obvod laděný v souběhu se vstupním obvodem změnou kapacity s indukční zpětnou vazbou — neutralizace pro mezi- 
frekvenci — první dvouobvodová mf pásmová propust s indukční vazbou — první triodová část vstupní elektronky 
jako mf zesilovač s uzemněnou katodou — druhá dvouobvodová mf pásmová propust s neutralízačním obvodem — 
pentodová část pentody-duodiody jako mf zesilovač a amplitudový omezovač — poměrový detektor využívající polo- 
vodičových diod s kompenzačním odporem — zapojení k zvýšení účinnosti omezovače, využívající hradicí mřížky 
druhé elektronky — dále jako při příjmu amplitudově modulovaných signálů. 


Rozhlasový přijímač 326A „„TOSCA“, 
výroba 1967 až 1968 


Htavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 23 4,1 až 4,58 m (73 až 65,5 MHz), 185 až 577 m (1 620 až 520 kHz) 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudové modulovaných signálů 468 kHz; pro příjem kmitočtově modulovaných 
signálů 10,7 MHz | 

Průměrná citlivost: střední vlny 40 uV, velmi krátké vlny (pro odstup úrovně signálu od úrovně šumu 26 dB) 12 V 

Průměrná selektivnost: střední vlny 32 dB; velmi krátké vlny 20 dB 

Výstupní výkon: 1,5 W 

Reproduktor: oválný, rozměrů 100x 160 mm, impedance kmitací cívky 4 (2 

Napájení: střídavým proudem 40 až 60 Hz s napětím 220 V 

Příkon: 32 W | 


Sladďování: Stupnicový ukazovatel nařiďte tak, aby se kryl s koncovou značkou na pravé straně ladicí stupnice, je-li 
ladicí kondenzátor nařízen na největší kapacitu. Při slaďování části pro příjem amplitudově modulovaných signálů 
nastavte regulátor hlasitosti na největší hlasitost a tónovou clonu na výšky. 


cl 
Lz ERO 
R40 T B SOON 
>- oj (©) js vdcs D25. [| 16 
122 = 10,7MHz 2+. .. © 
© © = + E3 A . © 
-= | C30 20“ RA . 8 M 
(©) L3 © M82 © 123 ©* © 
-24 dce MBÍ— „60 8 ce < 4 
mé) 5 0012 se eosté © 
VS > 4 9 ok7) L13 
10 53 L4 
— 33k 
468kHz 
Sladovací prvky na šasi ; Slaďovací prvky pod šasi 
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Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na střední vlny. 


| Zkušební vysílač | Přijímač | | 
P u ———————————————————————— 774 7 Výstup*) 
| Připojení Kmitočet Rozsah Stupnicový ukazovatel | Sladďovací prvek | 
KKOV, VOLE OSR S P E R RA i 
1 | 5 | ' L30 
| přes kondenzátor 33 000 pF na 
řídicí mřížku elektronky E2 
2 6 468 kH L29 
z (mod. 30 o; ej na počátek vlnového os | 
. 0) i, , 
3 | 7 | 400 Hz) rozsahu (asi na 200 m) o 
přes kondenzátor 33 000 pF na 
bod mezi cívkami L4 a Lď 
4 8 L24 
| | | | 
9 | 11 | | 550 kHz | | | e 550 kHz | pk L1IY pak dů | 
přes standardní umělou anténu max. 
10 | 12 | na anténní zdířku slaďovaného 1 500 kHz Sv e 1500 kHz -| ozpka C22 pak C6 
—— | přijímače E ta B E O op 
13 468 kHz ast na 550 kHz É! | min. 


*) Velikostí vstupního -signálu udržujte během slaďování výstupní výkon pod úrovní 50 mW. 
**) Ladí se posouváním cívky na feritové tyči. 


Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na velmi krátké vlny. 


Stejnosměrný elektronkový 


Zkušební vy sílač Přijímač olňět 
Stupnicový Slaďovací | ; 
Připojení Pijete Signál kavavatel i prvek Připojení Výchylka 
UE S 1.79 panlelně ke kondeme paralelně ke konden- 
l 3 | zátoru C46 max. | 
| -| přes kondenzátor 2 700 pF na 10,7 MHz ZO SNL (L O (Měřicí bod MB1)") | 
| řídicí mřížku elektronky E2 nemodul. E 2 2 So lm. mon ezumělistsdsad: | 
2 4 poru R19 a měřicí © nul 
| bod MB2?) 
5 | 10 | přes kondenzátor 3 pF na 10,7 MHz | L23 | | 
AENEE kontakt 4 vlnového přepínače modul. OSS ZS 
6 | 11 | PD) | L L22*) A 
7 | 12 | | | o © L21 max 
paralelně ke konden- 
8 13 přes kondenzátor 3 pF na 10,7 MHz L20%) zátoru C46 
uzel C21, R7, L11*) nemodul. (Měřicí bod MBI) 
a stejnosměrný elektron- 
| 9 | 14 C31 kový voltmetr s roz- 
osa | | | | 3 sahem 3 V 
70,00 MHz na nápis 
15 1 ; L13 pak C16 
| přes symetrizační člen nemodul. | 70 MHz P i 
(impedance 300 Ona zdířky |= === max. 
16 | 18 |“ dipólovou anténu 66,78 MHz | na zavedený o L8 
nemodul. | signál | 


1) Rozsah 10 V. Kladný pól spojíme s kostrou přijímače, záporný s měřicím bodem MBI. 

2) Umělý střed odporu R19 vytvoříme připojením dvou shodných odporů 100 kť2 v sérii paralelně k odporu R19.Voltmetr 
s nulou uprostřed zapojíme na bod mezi shodnými odpory a uzel R40 a kontakt 23 přepínače Pl. 

3) Připojení zkušebního vysílače uskutečníme nejlépe nasunutím izolovaného vodiče, připojeného na zkušební vysílač do trubič- 
kového kondenzátoru C30 — 150 pF (C21 — 18 pF). Výstupní napětí zkušebního vysílače nařídíme tak velké, aby napětí na 
kondenzátoru C46 bylo pod úrovní 3 V. 

4) Jestliže se přijímač při ladění rozkmitá, nařídíme kondenzátor C31 tak, až kmitání ustane. Pak je třeba doladit obvody znovu 
jádry cívek L23 a L22 (L21, L20 a kondenzátorem C31). 


Poznámka. Potenciometr R40 nařídíme po sladění mf zesilovače tak, aby bylo dosaženo maximálního potlačení ampli- 
tudové modulace. Zkušební vysílač i měřič výstupu zůstává připojen tak, jak je uvedeno v bodech 7 až 9 tabulky, signál 
10,7 MHz je však modulován amplitudově na 30 4 400 Hz. Potenciometrem R40 nařídíme nejmenší výchylku vý- 


www 


stupního měřiče. 


Změny v provedení: U přijímačů Po výrobní série se mění odpor R15 z 47 000 £) na 220 000 (2; ve sché- 
matu uvedeno v závorkách. 
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1.214 Rozhlasový přijímač 
—— 335A NABUCCO“ a 327A „LÝRA“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 

Šestiobvodový, tříelektronkový superheterodyn na středních 
a dlouhých tříelektronkový s dvěma a , M 
diodami na velmi krátkých vlnách — k napájení ze střídavé sítě. m Ph ato : 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: sériový od- 
ladovač mezifrekvence (u provedení 327A paralelní i sériový 
odlaďovač mezifrekvence) a indukční vazba s prvním laděným ob- 
vodem na středních vlnách — sériový i paralelní odladovač me- 
zifrekvence a kapacitní proudová vazba na dlouhých vlnách — 
první vf změnou kapacity laděný obvod (obvod tvoří feritovou 
anténu) — první triodová část dvojité triody jako aditivní smě- 
šovač, druhá jako oscilátor — oscilátorový obvod s indukční zpět- 
nou vazbou, laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním 
obvodem, vázaný s katodovým obvodem triody směšovače — 
první dvouobvodová mf pásmová propust vázaná indukcí — 
pentodová část pentody-duodiody jako řízený mf zesilovač — 
druhá indukcí vázaná mf pásmová propust — demodulace 4  pozpjasový přijímač 327A „LÝRA“,výroba 1970 až 1972 
usměrnění napětí pro automatické vyrovnávání citlivosti jednou 
z diod téže elektronky — vývody pro gramofonovou přenosku a 
magnetofon — regulátor hlasitosti — triodová část pentody-triody jako nf zesilovač — odporová vazba s pentodovou 
částí téže elektronky, kombinovaná s plynule řiditelnou tónovou clonou — výkonové zesílení pentodovou částí — 
výstupní transformátor — záporná nf zpětná vazba do katodového obvodu pentodové části koncové elektronky a do 
mřížkového obvodu její triodové části — vestavěný reproduktor — vývody pro další reproduktor — dvoucestné 
usměrnění anodového napětí selenovým usměrňovačem — plošné spoje. 


Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: vnější nebo vestavěný dipól — anténní obvod indukci, vázaný se 
vstupním obvodem zapojeným v katodovém obvodu první triodové části vstupní elektronky — první triodová část 
jako vf zesilovač s uzemněnou mřížkou — vf obvod laděný změnou kapacity, kapacitně vázaný s anodovým obvodem vf 
zesilovače — můstková kapacitní vazba — druhá triodová část vstupní elektronky jako kmitající aditivní směšovač — 
oscilátorový obvod laděný v souběhu se vstupním obvodem změnou kapacity s indukční zpětnou vazbou — neutralizace 
pro mezifrekvenci — první dvouobvodová mf pásmová propust s indukční vazbou — první triodová část vstupní elek- 
tronky jako mf zesilovač s uzemněnou katodou — druhá dvouobvodová mf pásmová propust s neutralizačním 'obvo- 
dem -— pentodová část pentody-duodiody jako mf zesilovač a amplitudový omezovač — poměrový detektor využívající 
polovodičových diod s kompenzačním potenciometrem — zapojení ke zvýšení účinnosti omezovače, O dna hradicí 
mřížky druhé elektronky — dále jako při příjmu amplitudově modulovaných signálů. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 3; 41 až 4,58 (73 až 65,5 MHz), 185,2 až 573,4 m (1620 až 523 kHz), 1034 až 2027 m 
(290 až 148 kHz) 

Mezifrekvence: při příjmu amplitudově modulovaných signálů 468 kHz; při příjmu kmitočtově modulovaných 
signálů 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: střední a dlouhé vlny 30 uV, velmi krátké vlny (pro odstup úrovně signálu od úrovně šumu 
26 dB) 10 uV 

Průměrná selektivnost: střední a dlouhé lí 32 dB, velmi krátké vlny 20 dE 

Výstupní výkon: 2 W 

Reproduktor: kruhový, průměru 165 mm, impedance kmitací cívky 4 © 

Napájení: střídavým proudem 40 až 60 Hz s napětím 220 V 

Příkon: 32 W 


Sladování: Stupnicový ukazovatel nařiďte tak, aby se kryl se středy značek na pravém okraji ladicí stupnice, je-li 
ladicí kondenzátor nařízen na největší kapacitu. Při slaďování části pro příjem amplitudově modulovaných signálů 
nastavte regulátor hlasitosti na největší hlasitost a tónovou clonu na největší výšky (knoflíky natočeny zcela doprava). 
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Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. 
(O 
| 


| Zkušební vysílač | Přijímač s 
P p == Výstup 
| Připojení Kmitočet . Rozsah | Stupnicový ukazovatel | Slaďovací prvek 
| NN | | 
1 | 5 L30 
m přes kondenzátor 33 000 pF na 
: | ě řídicí mřížku elektronky E2 L29 
| eb E n n ně 0; šý na počátek vlnového = 
ó- o . . 
> | 7 | 400 Hz) rozsahu (asi 1 500 kHz) 38 
7 přes kondenzátor 33 000 pF na 
bod mezi cívkami L4 a L£ 
4 8 L24 
9 13 280 kHz « n zn L17 pak C49 max. 
B PRE. Kk P O OM R 
10 | 14 1 500 kHz 1. | „2 e 1500 kHz | Oěžpsko C22 pak C6 2 
mě (o max. 
11 | 15 | přes standardní umělou anténu 550 kHz | 2 PM e 550kHz  lomropaké pak L4**) 
po -| na anténní zdířku sladovaného SSS (5 (A O 
| přijímače s | " | 
12 | 16 160 kHz dv | na zavedený signál | L3**) | max. 
17 | 468 kHz 9 | osinaS25kK asi na 525 kHz 2 OH L1 M 
= | (mod. 30 % min. 
18 400 Hz) (dr | sina 00kH asi na 290 kHz 2 | L31 
NOR a B s oc MÉ, SM 


*) Velikostí vstupního signálu udržujte během slaďování výstupní výkon pod úrovní 50 mW. 


**) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 
*k*) Doladí se opatrným přihýbáním dolaďovacího segmentu otočného kondenzátoru (pro úhel 180 “) — jen byl-li vyměněn ladicí 


kondenzátor. 


Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na velmi krátké vlny. 


n 
Zkušební vysílač Přijímač Stejnosměrný elektronkový voltmetr 
P U o o o 6 
ee ; St Slad Í ot 
Připojení | Signál +. é patě -. . skt k. Připojení | Výchylka 
1 | 3 | | paralelně ke psanou | ášé 
| 10,7 MHz m C46 (bod MBI - kostra)“") | 
nemodul. ré 
2 | 4 | přes kondenzátor 2 700 pF na 7 mezi MB2 a MB3) om nul. 
| ji řídicí mřížku eiektronky E2 | | | T 
(bod 2) vstupní 
5 | 7 10,7 MHz 5 V*) 
> signál 
| ampl. mod. č. ig s ká mezi MB2 
400 Hz 30 % : 
6 8 R40 min. 
9 | 13 | přes kondenzátor 3 pF na L23 | 
kontakt 4 vlnového P pieP 
10 | 14 | nače Pl“) L22*) 
| 107 MHz 
11 | 15 nemodul. | L21 max. 
ě ; paralelně ke kondenzátoru 
12 | 6 o na L205) | C46 (bod MBI - kostra) 
p 2 stejnosměrný elektronko- 
17 C31 Z EVE s rozsahem 
sm | je 
70,00 MHz na nápis 
18 | 20 í L13 pak Cl6 max. 
| přes symetrizační člen na nemodul. | 70 MHz : 
zdířky pro dipól (impedance | | = 
300 ©) © 66,78 MHz | na zavedený 
a E nemodul. | signál | = | | sí 
M 


1) Rozsah 10 V. Kladný pól spojit s kostrou přijímače, záporný s měřicím bodem MBI. 

2) Voltmetr (indikátor) s nulou uprostřed stupnice zapojíme na bod mezi potenciometrem R40 a odporem R17 a na bod B3, který 
vytvoříme dvěma shodnými odpory 0,1 M zapojenými do série mezi bod MB1 a kostru přístroje (paralelně k C46). 

3) Vstupní signál volíme tak veliký, aby na kondenzátoru C46 bylo napětí 5 V. 
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4) Připojení zkušebního vysílače uskutečníme nejlépe nasunutím izolovaného vodiče, připojeného na zkušební vysílač, do tru- 
bičkového kondenzátoru C30 — 150 pF (C21 = 18 pF). Výstupní napětí zkušebního vysílače nařídíme tak veliké, aby napětí na 
kondenzátoru bylo pod úrovní 3 V. 

5) Jestliže se přijímač při ladění rozkmitá, nařídíme kondenzátor C31 tak, aby kmitání ustalo. Pak je třeba doladit obvody znova 
jádry cívek L23, L22 (L21, L20 a kondenzátor C31). 


— T s 
R40| L27 C49 Ř 1 ně 
MB2 S je dání 
[© a oč (Acs 

107 MHz 


Ee] 
o 
88 


| © = (Ač22 
| D2 = če © c k ji 168 kHz 
mě mů com © 
63 33k L4 | 
468kHz 
Slaďovací prvky na šasí Slaďovací prvky pod šasi 


Změny v provedení. Během výroby byly provedeny proti zakreslenému stavu tyto změny: Mezifrekvenční 
odlaďovač z částí L1, C75 byl nahrazen odlaďovačem L1, L1', u něhož se využívá kapacity mezi oběma cívkami. Mezi- 
frekvenční odlaďovač C4, L 31, který byl využíván jen při dlouhých vlnách, byl zařazen do anténního obvodu přímo 
za anténní zdířku. Kondenzátor C27 a odpor R12 byly vynechány a nahrazeny spoji, kondenzátor C76 nebyl použit 
a velikost odporu R19 byla změněna z 22 000 (© na 100 000 (2. Části, jichž se týkají tyto změny, jsou ve schématu 
označeny ++. Zapojení přístrojů posledního provedení odpovídá schématu přijímačem 327A „LYRA“ na str. 36, 
v němž jsou uvedené změny promítnuty. 


Přístroje odvozené pro vývoz: 
335A-1 — rozsah velmi krátkých vln podle normy CCIR 3 až 3,42 m (100 až 87,5 MHz) — odlišná ladicí stupnice, 
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1.3 PŘIJÍMAČE MALÉ 


1.316 Rozhlasový přijímač 433A 
„CARIOCA“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 
Šestiobvodový, 2 +1elektronkový superheterodyn na středních Rozhlasový přijímač 433A „„CARIOCA““, 
a dlouhých vlnách — osmiobvodový, 4+1elektronkový na vel- výroba 1965 až 1967 


© mi krátkých vlnách — k napájení ze střídavé sítě. 


Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: sériový odlaďovač mezifrekvence — indukční vazba s prvním laděným 
obvodem na středních vlnách; sériový a paralelní odlaďovač mezifrekvence a kapacitní proudová vazba s prvním 
laděným obvodem na dlouhých vlnách — první změnou kapacity laděný vf obvod (obvod tvoří feritovou anténu) — 
první triodová část dvojité triody jako aditivní směšovač, druhá jako oscilátor — oscilátorový obvod s indukční zpětnou 


vazbou, laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním obvodem, vázaný s katodovým obvodem triody směšovače — 


první dvouobvodová mf pásmová propust vázaná indukcí — pentodová část pentody-duodiody jako řízený mf zesilovač — 
druhá indukcí vázaná mf pásmová propust — demodulace a usměrnění napětí pro automatické vyrovnávání citlivosti 
jednou z diod téže elektronky — optický indikátor vyladění — vývody pro gramofonovou přenosku a magnetofon — 
hloubková tónová clona a regulátor hlasitosti — triodová část pentody-triody jako nf zesilovač — odporová vazba 
s pentodovou částí téže elektronky, kombinovaná s plynule řiditelnou výškovou tónovou clonou — výkonové zesílení 
pentodovou částí — výstupní transformátor — záporná nf zpětná vazba do katodového obvodu pentodové části koncové 
elektronky a do mřížkového obvodu její triodové části — vestavěný reproduktor a vývody pro vnější reproduktor — 
dvoucestné usměrnění anodového napětí selenovým usměrňovačem — plošné spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: anténní obvod indukcí, vázaný se vstupním obvodem zapojeným 
v katodovém obvodu první triodové části vstupní elektronky — první triodová část jako vf zesilovač s uzemněnou 
mřížkou — vf obvod laděný změnou kapacity, kapacitně vázaný s anodovým obvodem vf zesilovače — můstková kapa- 


© citní vazba — druhá triodová část vstupní elektronky jako kmitající aditivní směšovač — oscilátorový obvod laděný 


v souběhu se vstupním obvodem změnou kapacity s indukční zpětnou vazbou — neutralizace pro mezifrekvenci — 
první dvouobvodová mf pásmová propust s indukční vazbou — první triodová část vstupní elektronky jako mf zesilovač 
s uzemněnou katodou — druhá dvouobvodová mf pásmová propust s neutralizací — pentodová část pentody-duodiody 
jako mf zesilovač a amplitudový omezovač — poměrový detektor využívající diod třetí elektronky — zapojení ke zvětšení 
účinnosti omezovače využívající hradicí mřížky druhé elektronky — dále jako při příjmu amplitudově modulovaných 
signálů. | 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 3; 4,1 až 4,58 m (73 až 65,5 MHz), 185,2 až 573,4 m (1620 až 523 kHz), 1034 až 2027 m 
(290 až 148 kHz) 


Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 468 kHz; pro příjem kmitočtově modulovaných 
signálů 10,7 MHz | 

Průměrná citlivost: dlouhé a střední vlny 30 uV, velmi krátké vlny (pro odstup úrovně signálu od úrovně šumu 
26 dB) 10 uV 

Průměrná selektivnost: střední a dlouhé vlny 32 dB, velmi krátké .vlny. 20 dB 

Výstupní výkon: 2 W 

Reproduktor: kruhový, průměru 165 mm, impedance kmitací cívky 4 (2 

Napájení: střídavým proudem 40 až 60 Hz s napětím 220 V 

Příkon: 36 W | 


Slaďování: Stupnicový ukazovatel nařiďte tak, aby se kryl se středy kruhových značek na pravém okraji ladicí stup- 
nice, je-li ladicí kondenzátor nařízen na největší kapacitu. Při slaďování části pro příjem amplitudově modulovaných 
signálů nastavte regulátor hlasitosti na největší hlasitost a výškovou a hloubkovou tónovou clonu na největší výšky 
a hloubky (knoflíky natočeny zcela doprava), | 
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Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. 


Zkušební vysílač Přijímač 
P NANA MINE E o E r r | Výstup?) 
Připojení Kmitočet Rozsah | Stupnicový ukazovatel | Slaďovací prvek 
S CR o | 
1 | 5 L30 
2 | 6 L29 
přes kondenzátor 33 000 pF na a k s če na počátek vlnového as 
3 | 7 bod mezi cívkami L4 a L4 400 Hz) rozsahu (asi 1 500 kHz) L25 
4 E 8 | L24 | 
et | | na kmitočet | 
9 | 13 280 kHz > M 280 kHz | L17 pak C49 max. 
10 | 14 1 500 kHz | | e 1500 kHz | C22 pak C6 | 
— S max. 
11 | 15 | přes standardní umělou anténu 550 kHz - . e 550 kHz (oz*+m pak 24) pak L4**) 
= na anténní zdířku slaďovaného | | | | O SŠKE 
12 přijímače 160 kHz 21 | na s | L3**) | max. 
17 468 kHz o CSC asi na 525 kHz | Li, LT | 
— (mod. 30 % min 
18 400 Hz) dv asi na 290 kHz | 


*) Velikostí vstupního signálu udržujte během slaďování výstupní výkon pod úrovní 50 mW. 
**) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 
*kk*) Doladí se opatrným přihýbáním dolaďovacího segmentu otočného kondenzátoru (pro úhel 180 “) — jen byl-li vyměněn ladicí 
kondenzátor. 


Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na velmi krátké vlny. 


Stejnosměrný elektronkový 


Zkušební vysílač Přijímač voleste 
P —————————————————————— EAA ——— 
datací Stupnicov Sladovací 
Připojení Signál p = A | oprk (| Připojení Výchylka 
| paralelně ke kondenzá- 
1 3 L26 toru C46 | max. 
| přes kondenzátor 2 700 pF na 10,7 MHz | (měřicí bod MB1)") | 
————————-| řídicí mřížku elektronky E2 modul. — 
(bod 2) mezi umělý střed od- | 
2 4 L27 poru R19 a měřicí bod | nul. 
| NEKONALO KO., E MB2?) 
5 | 9 | přes kondenzátor 3 pF na L23 -a 
— kontakt 4 vlnového přepí- o 
6 | 10 | nače Pl") L22") 
7 | 11 | son s L21 max 
-— | paralelně ke konden- 
8 | 12 | přes kondenzátor 3 pF na L20%) zátoru C46 
uzel C21, R7, L11*) (měřicí bod MB]) 
stejnosměrný elektron- 
13 C31 kový voltmetr s roz- 
| SE RN ko | SADE 3 M. 
70,00 MHz na označení 
14 | 16 L13 pak C16 max. 
přes symetrizační člen na. nemodul. 70 MHz B oné á = 
pise ké zdířky pro dipólovou anténu n 
(impedance 300 (2) 66,78 MHz na zavedený 
15 | 17 | nemodul, | signál LS | os 


v) Rozsah 10 V. Kladný pól spojíme s kostrou přijímače, záporný s měřicím bodem MBI1. 

*) Umělý střed odporu R19 vytvoříme připojením dvou shodných odporů 100 kť) v sérii paralelně k odporu R19. Voltmetr s nulou 
uprostřed zapojíme na bod mezi shodnými odpory a uzel R17, kontakt 23 přepínače Pl. 

3) Připojení zkušebního vysílače uskutečníme nejlépe nasunutím izolovaného vodiče, připojeného na zkušební vysílač, do tru- 
bičkového kondenzátoru C30 —= 150 pF (C21 — 18 pF). Výstupní napětí zkušebního vysílače nařídíme tak velké, aby napětí na 
kondenzátoru C46 bylo pod úrovní 3 V. 

4) Jestliže se přijímač při ladění rozkmitá, nařídíme kondenzátor C31 tak, aby kmitání ustalo. Pak je třeba doladit znovu obvody 
jádry cívek L23, L22 (L21, L20 a kondenzátorem ČJ1). 


38 


(©) L27 C49 EE = see 
| ©le Ss = 

Je) Te | ES v 

= JM c30 


NE = ko a > = Je +©L26 osa 
| 1 = „UI | T 
ES 
Ja 33k be 
+68kHz 
Slaďovací prvky na šasi | Slaďovací prvky pod šasi 


Změny v provedení: Během výroby byla původní tříkolíková zásuvka s vývody pro připojení gramofonu a magneto- 
fonu nahrazena pětikolíčkovou (ve schématu zakresleno). 
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1.317 Rozhlasový přijímač 
437A „KANKANS“ a 438A „JANTAR“ 


Výrobce: TESLA PARDUBICE, n. p. závod PŘELOUČ 
a TESLA obchodní podnik ve spolupráci s polským pod- 
nikem DIORA. 


Zapojení: 

Šestiobvodový, tříelektronkový superheterodyn na krátkých, 
středních a dlouhých vlnách — osmiobvodový, čtyřelektronkový 
superheterodyn na velmi krátkých vlnách — k napájení ze stří- Rozhlasový přijímač 437A „KANKAN“, 
davé sítě. výroba 1969 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: paralelní od- 
Jaďovač mezifrekvence — indukční vazba pro krátké vlny, prou- 
dová kapacitní pro střední a dlouhé vlny — pro střední a dlouhé 
vlny feritová anténa — první vf obvod laděný změnou kapacity — 
heptodová část první elektronky jako směšovač, triodová jako osci- 
látor — oscilátorový obvod laděný změnou kapacity v souběhu 
se vstupním obvodem s indukční zpětnou vazbou — první 
dvouobvodová mf pásmová propust — pentodová část druhé 
elektronky jako řízený mf zesilovač — druhá indukcí vázaná dvou- 
obvodová mf pásmová propust — demodulace a usměrnění napětí 
pro automatické vyrovnávání citlivosti diodou druhé elektronky — 
vývody pro gramofonovou přenosku a magnetofon (diodový vý- 
stup) — regulátor hlasitosti — triodová část třetí elektronky Rozhlasový přijímač 438A „JANTAR“, 
jako nf zesilovač — odporová vazba. s pentodovou částí téže elek- výroba 1909 až 1970 
tronky — výstupní transformátor — kmitočtově závislá nf záporná 
zpětná vazba do katodového obvodu triodové části třetí elektronky — reproduktor — vývody pro další reproduktor 
s malou impedancí s vypínáním reproduktoru vestavěného — dvoucestné usměrnění anodového napětí selenovým 
usměrňovačem. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: anténní obvod indukcí vázaný se symetrickým vstupním obvodem — 
první trioda vstupní elektronky jako vf zesilovač s uzemněným bodem mezi katodou a mřížkou — vf obvod laděný 
plynule změnou indukčnosti — můstková kapacitní vazba s mřížkovým obvodem druhé triody vstupní elextronky pracu- 
jící jako kmitající aditivní směšovač — oscilátorový obvod laděný v souběhu se vstupním obvodem změnou indukčnosti 
s indukční vazbou — neutralizace pro mezifrekvenci — první dvouobvodová mf pásmová propust s přizpůsobovacím 
obvodem — heptodová část druhé elektronky jako mf zesilovač — druhá dvouobvodová indukcí vázaná mf pásmová 
propust — pentodová část třetí elektronky jako mf zesilovač a omezovač -— poměrový detektor s dvěma germaniovými 
diodami — obvod k potlačení vyšších kmitočtů — dále jako při příjmu amplitudově modulovaných signálů. © 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 4; 4,1 až 4,55 m (73 až 66 MHz); 24,6 až 50,8 m (12,2 až 5,9 MHz); 187 až 571,4 m (1605 až 
525 kHz); 1053 až 1820 m (285 až 165 kHz) | 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 465 kHz; pro příjem kmitočtově modulovaných 
signálů 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: krátké vlny 50 uV, střední a dlouhé vlny 70 uV, velmi krátké vlny (pro odstup úrovně signálu 
od úrovně šumu 26 dB) 10 uV 

Průměrná selektivnost: pro krátké, střední a dlouhé vlny 28 dB, pro velmi krátké vlny 29 dB 

Výstupní výkon: 2,5 W 

Reproduktor: oválný, 150x 100 mm s impedancí kmitací cívky 4 (2 

Napájení: střídavým proudem 40 až 60 Hz s napětím 220 V 

Příkon: 32 W 


Slaďování: Stupnicový ukazovatel nařiďte tak, aby se kryl s pravými okraji stupnic jednotlivých vlnových rozsahů, 
je-li ladicí kondenzátor nařízen na největší kapacitu. Při slaďování části pro příjem amplitudově modulovaných signálů 
nastavte regulátor hlasitosti na největší hlasitost a postupujte podle následující tabulky. 
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Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. 


| Zkušební vysílač Přijímač 
P ——————————————— 1 ——————————————————| Výstup*) 
Připojení | Kmitočet | Rozsah | Stupnicový ukazovatel | Sladovací prvek 
| | 
1 as 5 čí | L29 
2 = 6 přes bezindukční kondenzátor L28 
5 000 pF na řídicí mřížku hepto- 465 kHz ' max. 
3 EE 7 | dové části elektronky E2 (bod 2) (mod. 30 % | sy n P rozsahu L24 
400 Hz) | (asi 200 m) | 
4 als 8 L23 
9 L10 | min 
10 non 12 1 400 kHz | e 1400 kHz | L18 pak Clí 
se at sV = inak: 
11 EE: 13 560 kHz | | « 560 kHz | C16 pak L13**) 
7774 přes standardní umělou anténu -= 
14 u] 16 | na anténní zdířky slaďovaného 280 kHz | | « 280 kHz | C17, Cl4 
—— | přijímače —————————— dv r P P s: iháx. 
15 Pa 17 175 kHz « | 175kHz | L30**) | 
18 18 | 20, 20 6 MHz | | *« 6MHz | L20+m pak L12 
REPO OK POPE kv ——————————————/ © max. 
19 mla 21 11,8 MHz na zavedený signál***) C1l5 | 


*) Během sladování udržujte velikostí vstupního signálu výstupní výkon pod úrovní 50 mW. 
**) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 
*k*) Pozor na zrcadlový kmitočet! Správný signál je s méně zašroubovaným jádrem nebo s menší kapacitou ladicího kondenzátoru. 


Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na velmi krátké vlny. 


Zkušební vysílač Přijímač Elektronkový voltmetr*) 
P S S OSS C NÉ E o 
KE | St Slaď SPO shsa 
Připojení | Signál te | z s Připojení vychyka 
| | | | 
aralelně 
: | 8 | přes bezindukční kondenzátor a ke Kodenoátot C66 | a: 
E. 2 500 pF na řídicí mřížku 10,7 MHz z P 
| elektronky E3 (EBF89, nemodul. | lelně 
bod 2 paralelně 
2 | 9 ) | L27 [ke kondenzátoru C33**) | nul. 
3 | 10 řes kondenzá | | L22 
přes kondenzátor 2 500 pF na í 
Bd ka řídicí mřížku heptodové části nanočn — ká O C66 mak. 
: | 11 | elektronky E2 (bod 2) | L2 | 
5 | 12 | | L16 : 
| 10,7 MHz = paralelně max 
6 | 13 | (šířka 1 cm) navléknutého na | L8 | 
—| baňku elektronky EI eh 
zí Po | | | nf voltmetr paralelně | . 
' 400 Hz 30 9%, ) — R28 ke kondenzát C33 min. 
mod. armpl. | | | ondenzátoru | 
69 MHz | B | | 
14 nenodul. | « 69 MHz n C5 pak C4 max. 
A l ea Ass nr a jiší | paralelně 
15 pdadevěů kod 66 MHz ke kondenzátoru C66 
ro dipólovou anténu : 
„s : kontroluj souhlas se stupnicí max. 


16 | | | 73 MHz, 
* aká elektronkový voltmetr s rozsahem 10 V. Velikostí vstupního signálu udržujte velikost výchylky voltmetru pod 
úrovní 5 V. 
**) Voltmetr s nulou uprostřed. 
*k*) Vstupní signál volíme tak velký, aby na kondenzátoru bylo napětí 5 V. 
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Upozornění. Jádra cívek L5 a L6 (upevněna na ocelových strunách) se nastavují, připájením vodicí struny k držáku, 
v poloze v níž jsou vysunuta z cívek (bubínek vytočen zcela doprava). Jádro vstupní cívky L5 musí přesahovat okraj 
cívky o 10 mm a oscilátorové cívky L6 o 11 mm z přesností + 0,2 mm. | 


m 
TLETETET T TTL 


L23 L27 
(L24) (L25) 


(e2) [ej.z2(E3) (ej-e(E) 


JÁDRA CÍVEK L21,L24,L25,L29 JSOU PŘÍSTUPNÁ OTVORY V ŠASI 


Slaďovací prvky na šasi (pohled shora) Slaďovací prvky na šasi (pohled zezadu) 


Změny v provedení. Přijímače typu 437A „„KANKAN“ a 438A „JANTAR“ se navzájem liší jen skříní a ladicí 
stupnicí. V průběhu výroby byly změněny kapacity kondenzátorů C8 z 15 pF na 10 pF, C9 z 15 pF na 12 pF 
a C51 z 1500 pF na 3300 pF. Kondenzátory, jichž se změna týká, jsou ve schématu označeny ,,*““. Kondenzátor CíI0 
(ve schématu s čerchovanými přívody) byl vynechán. Kondenzátory C7 a C27 byly také použity s kapacitami uve- 
denými v závorkách. 

U přijímače 438A „JANTAR“ byly vstupní cívky pro střední a dlouhé vlny umístěny na společné feritové tyči (viz 
obr.). Zapojení a nastavování přijímače se nemění (byla vynechána toliko vinutí Li4aLl5). 


hi. 


JI 


Slaďovací prvky na šasi (pohled zezadu) 
u přijímačů posledního provedení 
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1.4 PŘIJÍMAČE VĚTŠÍ 


1.417 Rozhlasový přijímač 536A 
„TESLATON“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 

Šestiobvodový, 3+1elektronkový superheterodyn na středních, 
dlouhých a krátkých vlnách —  osmiobvodový, 5+-1elektron- 
kový superheterodyn na velmi krátkých vlnách — k napájení 
ze střídavé sítě. Rozhlasový přijímač 536 „„TESLATON“, 


Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: paralelní výroba, 1909)08.1907 
a sériový odlaďovač mezifrekvence — indukční vazba s prvním 
laděným obvodem na krátkých a středních vlnách, proudová kapacitní na dlouhých vlnách — otáčivá feritová anténa 
pro střední a dlouhé vlny — první vf obvod laděný změnou kapacity — heptodová část první elektronky jako 
směšovač, triodová jako oscilátor — oscilátorový obvod s indukční zpětnou vazbou na krátkých vlnách, s proudovou 
kapacitní zpětnou vazbou na středních a dlouhých vlnách — první dvouobvodová mf pásmová propust s indukční 
(skokem proměnnou) vazbou — pentodová část pentody-duodiody jako řízený mf zesilovač — druhá dvouobvodová 
mí pásmová propust s indukční vazbou — demodulace a usměrnění napětí pro automatické vyrovnávání citlivosti 
diodou druhé elektronky — optický ukazovatel vyladění — regulátor hloubek s tónovým rejstříkem „REČ“ — fyzio- 
logická regulace hlasitosti reprodukce — triodová část třetí elektronky jako nf zesilovač — odporová vazba s pentodovou 
částí koncové elektronky, kombinovaná s regulátorem výšek a tónovým rejstříkem „„BAS“ — výkonový zesilovač 
nf signálů stabilizovaný nf zpětnou vazbou do mřížkového obvodu — přizpůsobovací transformátor — kmitočtově 
závislá nf záporná zpětná vazba do mřížkového obvodu nf zesilovače — hloubkový a dva výškové reproduktory — 
tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, feritové antény, vývodů pro pomocné přístroje, šířky pásma, tónového rejstříku 
a vypínání sítě — vývody pro gramofonovou přenosku, magnetofon a další reproduktor s vypínačem vestavěných 
reproduktorů — dvoucestné usměrnění anodového napětí selenovým usměrňovačem — plošné spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: symetrizační a přizpůsobovací anténní obvod — indukční vazba se 
vstupním obvodem naladěným na střed rozsahu — první trioda vstupní elektronky jako vf zesilovač s uzemněnou mříž- 
kou — vf obvod laděný plynule změnou indukčnosti — můstková kapacitní vazba s mřížkovým obvodem druhé triodové 
části vstupní elektronky pracující jako kmitající aditivní směšovač — indukční vazba s oscilátorovým obvodem laděným 
v souběhu se vstupním obvodem změnou indukčnosti — můstková kompenzace vnitřní kapacity směšovače pro mezifrek- 
venci — první dvouobvodová mf pásmová propust — heptodová část elektronky ECH81 jako mf zesilovač — druhá dvou- 
obvodová mf pásmová propust — pentodová část třetí elektronky jako mf zesilovač a omezovač — poměrový detektor 
s dvojitou diodou — zapojení ke zvýšení účinnosti omezovače využívající hradicí mřížky třetí elektronky. Dále jako při 
příjmu amplitudově modulovaných signálů. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 4; 4,08 až 4,58 m (73,5 až 65,5 MHz), 16,6 až 50,4 m (18 až 5,95 MHz), 187 až 577 m (1 606 
až 520 kHz), 1000 až 2000 m (300 až 150 kHz) 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 468 kHz; pro příjem kmitočtově modulovaných 
signálů 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: krátké vlny 35 UV, střední vlny 20 uV, dlouhé vlny 25 UV, velmi krátké vlny (pro odstup 
úrovně signálu od úrovně šumu 26 dB) 3 „V 

Průměrná selektivnost: pro krátké, střední a dlouhé vlny 28 a 40 dB, pro velmi krátké vlny 30 dB 

Výstupní výkon: 2,5 W 

Reproduktory: 3; jeden oválný 255x 160 mm a dva kruhové průměru 100 mm, impedance kmitacích cívek 
každého z reproduktorů 4 O 


Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 nebo 220 V 
Příkon: 50 W 


Slaďování: Stupnicový ukazovatel pro běžné rozsahy nařiďte tak, aby se kryl se středy trojúhelníkových značek 
na pravém konci ladicí stupnice, je-li ladicí kondenzátor nařízen na největší kapacitu. Stupnicový ukazovatel velmi 
krátkých vln nařiďte tak, aby se na pravém dorazu kryl s trojúhelníkovou značkou na pravém konci stupnice velmi 
krátkých vln. Při ladění části pro příjem amplitudově modulovaných signálů nařiďte regulátor hlasitosti na největší 
hlasitost, regulátory tónových korekcí na největší výšky a hloubky. 
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Slaďovací prvky na šasi Sladovací prvky pod šasi 


Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. Tlačítka tónového rejstříku a šířky pásma v základní poloze (úzké pásmo). 


Zkušební vysílač Sladovaný přijímač 
o OV YSLUP 
Rona brné Stu Utťlum Sladovací : 
Připojení Kmitočet Rozsah zoe | 10 kO | prvek 
| | | | 
přes kondenzátor 30 000 pF L28, C109 C109 | L29 | 2 
na řídicí mřížku elektronky EJ max. 
6 | (EBF89) 468 kHz na počátek rozsahu | L29, C110 120010 | 18 © L28 | 
(mod. 30 %) SV (asi na 200 m) 
400 Hz | 
přes kondenzátor 30 000 pF ) L24; C103 La, c3 | uz L25 | 
na řídicí mřížku heptodové : ==) MAX, 
části elektronky EZ (ECH81) L25, C104 | L24 
| sv | na 550 kHz | — | L10 
468 a ——| “ min 
I (mod. 30 %) 
| dv na 300 kHz — LI1 | 
550 kHz | | e 550 kHz | — | L20 
sv r == | MNáX 
1 500 kHz e 1500 kHz | = | C24 | n 
150 kHz dv | e | 150 kHz | — | L21 | 
M ČZ max. 
přes standardní umělou 6,4 MHz kv . 6,4 MHz | > | L19**X) | 
———73-————| anténu na anténní zdířku = 
19 | 21 | slaďovaného přijímače 550 kHz | | == | L16**) | 
| Při postupu 19, 20, 21 a 22 sv+- dv | na zavedený signál = 3. máX, 
20 | 22 | naslaďovací cívku vzdálenou | 1500 kHz | = C5b 
= 60 cm od středu feritové == 
23 | 25 | antény přijímače | 550 kHz | | | — | L15 | 
a Ej C na zavedený signál |————— 777g << © max. 
24 | 26 | 1 500 kHz — | C5a 
"| 50 m | -W 
= na zavedený signál ————— 737, © max. 
28 | 30 300 kHz | — | C4 
31 | 33 6,4 MHz | | m- | — | L13 | m 
na zavedený naně line ot a ona 
kv signál***) k 
32 | 34 17 MHz — C6 


*) Během ladění udržujte velikostí vstupního signálu výstupní výkon pod úrovní 50 mW. 
**) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 
***) Správný je signál s menší kapacitou ladicího kondenzátoru (s vyšším kmitočtem), nebo s méně zašroubovaným jádrem cívky. 


Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na velmi krátké vlny. 


V 


Zkušební vysílač Slaďovaný přijímač Elektronkový voltmetr*) 
: Připojení Signál Stupnicový Slaďovací Připojení Výchylka 
ukazovatel prvek 
1 | 3 | | L26 | mezi měřicí bod MBI | max. 
| přes kondenzátor 2 500 pF | a šasi přijímače 
m řes kondenzátor pF na 
| řídicí mřížku elektronky E3 plo i na levý doraz P SŠ | 
(EBF89) nehodu. mezi umělý střed od- 
2| 4 L27 poru R113 a měřící nul. 
bod MB2**) 
m l A fenu oo o p 5 E ye uh ny 
5 | 9 x : L23 
= přes kondenzátor 2 500 pEna | 1097 MHz mezi měřicí bod MBI 
řídicí mřížku heptodové části modů na levý doraz ačšásí pejimače max. 
6 | 10 | elektronky E2 (ECH81) | : | | L22 | BS | | 
ý | 11 í : y | L9 
= Po kovového kroužku | 10,7 MHz : | | mezi měřicí bod MBI | 
(šířky 1 cm) navléknutého na soda na levý doraz Zac ěiimače max. 
8 | 12 | baňku elektronky El : L8***) pry) 
AA p No n ee m o —— 77 
| 
13 | 15 66,78 MHz | -66,78 MFz | L7 pak L5 | | 
| i KR | vpravo u čís. 8) | KOPE 
o přes symetrizační člen 300 £2 mezi měřicí bed MBI as 
| na zdířky pro vkv anténu | 72.38 MH | a šasi přijímače : 
e , VÁ 


14 | 16 72,38 MHz | C17 pak C8 


| (vlevo u čís. 20) 


*) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s rozsahem 10 V. Velikost výchylky udržujte velikostí napětí vysílače pod 5 V. : 

**) Umělý střed odporu R113 (MB3) vytvoříme dvěma shodnými odpory 100 kf), zapojenými v sérii mezi bod MBI a kostru © 

přístroje. Voltmetr (nejlépe s nulou uprostřed) zapojíme mezi měřicí bod MB2 a umělý střed odporu RÍ13. 
x**) Jádro cívky L8 je přístupné po sejmutí ladicí stupnice, nebo speciálním šroubovákem. 


Změny v provedení. Změny v zapojení, které byly hlášeny v průběhu výroby, jsou zakresleny ve schématu posled- 
ního provedení. U některých výrobků byly však přechodně změněny hodnoty kondenzátorů mf obvodů C103, C104, 
C109 a C110 na 270 pF. V sérii s odporem R103 byl zařazen odpor RI 03a = 12000 0; velikost odporu R106 
byla změněna na 330 000 ©, 470 000 (©, popř. byl zařazen v sérii odpor R106a — 150 000 (2; kapacita kondenzátoru 
C34 změněna na 4700 pF. Odpor potenciometru R202 byl také změněn na 1 „6 MO s odbočkou na 160 k(2. 


Odvozené přístroje pro vývoz: 
536A-2 — rozsah velmi krátkých vln podle normy CCIR 277 až 3,42 m (108 až 87,5 MHz). 
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1.418 Rozhlasový přijímač 538A -© | p Vl ááné rd 
„STEREODIRIGENT“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: (viz přílohu I.) 


Šestiobvodový, 5+1elektronkový superheterodyn Rozhlasový přijímač 538A „„STEREODIRIGENT“, 
na krátkých, středních a dlouhých vlnách — osmi- výroba 1969 až 1970 
obvodový, 64-2elektronkový superheterodyn na vel- 

mi krátkých vlnách — s vestavěným dekódérem pro příjem stereofonních signálů (vysílaných podle normy FCC- 
Multiplex) k napájení ze střídavé sítě. | 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: paralelní a sériový odladovač mezifrekvence — indukční vazba 
s prvním laděným vf obvodem na krátkých a středních vlnách, proudová kapacitní na dlouhých vlnách — otáčivá feritová 
anténa pro střední a dlouhé vlny — první vf obvod laděný změnou kapacity — heptodová část první elektronky jako 
směšovač, triodová jako oscilátor — oscilátorový obvod s indukční zpětnou vazbou na krátkých vlnách, s proudovou 
kapacitní zpětnou vazbou na středních a dlouhých vlnách — první dvouobvodová mf pásmová propust s indukční 
(skokem proměnnou) vazbou — pentodová část pentody-triody jako řízený mf zesilovač — druhá dvouobvodová mf 
pásmová propust s indukční vazbou — demodulace a usměrnění napětí pro automatické vyrovnávání citlivosti diodou 
vytvořenou mřížkou a katodou triodové části druhé elektronky — optický ukazovatel vyladění — vývody pro připojení 
gramofonu a magnetofonu pro monofonní i stereofonní záznam — přepínač monofonního a stereofonního provozu — 
fyziologická regulace hlasitosti pro oba nf kanály — triodové části dvojité triody jako nf předzesilovače pro oba kanály — 
odporová vazba kombinovaná s plynule řiditelnou hloubkovou a výškovou tónovou clonou, přepínačem ;„„hudba-řeč““ 
a s regulátorem vyvážení pro oba nf kanály — triodové části koncových elektronek jako nf zesilovače pro oba kanály — 
odporové vazby s pentodovými částmi obou elektronek — výstupní přizpůsobovací transformátory a reproduktorové 
soustavy obou kanálů — kmitočtově závislé nf záporné zpětné vazby do katodových obvodů triodových částí koncových 
elektronek — tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, feritové antény, vývodů pro gramofonovou přenosku a magnetofon, 
šířky mf pásma, automatického doladování kmitočtu na vkv, tónového rejstříku, druhu provozu a vypínání sítě — 
dvoucestné usměrnění anodového napětí selenovým usměrňovačem — plošné spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: vnější nebo vestavěná dipólová anténa — symetrizační anténní ob- 
vod — indukční vazba se vstupním obvodem naladěným na střed rozsahu — první trioda vstupní elektronky jako vf ze- 
silovač a řídicí elektronka pro samočinné doladování kmitočtu — vf obvod laděný plynule změnou indukčnosti — 
můstková kapacitní vazba s mřížkovým obvodem druhé triodové části vstupní elektronky, pracující jako kmitající aditivní 
směšovač — indukcí vázaný oscilátorový obvod laděný v souběhu změnou indukčnosti se vstupním obvodem — auto- 
matické dolaďování kapacitní diodou — můstková kompenzace vnitřní kapacity triody směšovače pro mezifrekvenci — 
první dvouobvodová mf pásmová propust — heptodová část druhé elektronky jako neutralizovaný mf zesilovač — druhá 
dvouobvodová mf pásmová propust — pentodová část třetí elektronky jako mf zesilovač a amplitudový omezovač -—- 
poměrový detektor využívající dvou germaniových diod — člen k potlačení vyšších kmitočtů demodulovaného signálu. 
Dále jako při příjmu amplitudově modulovaných signálů. 

Při příjmu vf.stereofonního signálu: stisknutím tlačítka „STEREO“ se zapojí dekódér (TSD 3A) a demodulovaný 
zakódovaný stereofonní signál se dostává na jeho vstup. Dekódování signálu umožňuje pilotní kmitočet, kterým se po 
zdvojnásobení ovládá křížový demodulátor. 

Cesta pilotního kmitočtu: naladěný obvod na 19 kHz — tranzistor jako selektivní zesilovač pilotního kmitočtu s druhým 
naladěným obvodem — další tranzistor v zapojení zdvojovače kmitočtu s naladěným obvodem na 38 kHz v kolektorovém 
obvodu — usměrnění a indikace pilotního kmitočtu diodou a optickým indikátorem — druhý obvod naladěný na 38 kHz, 
který s prvním obvodem tvoří (indukcí vázanou) pásmovou propust — křížový demodulátor. 

Cesta multiplexního signálu: korekční obvod RC — kapacitní vazba s demodulátorem — křížový demodulátor 
jako polovodičový přepínač — členy RC pro potlačení vyšších kmitočtů pro levý i pravý kanál — vstupy nf zesilovačů. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 4; 4,08 až 4,54 m (73,5 až 66,5 MHz), 17,1 až 50,4 m (17,5 až 5,95 MHz), 187 až 577 m 
(1606 až 520 kHz), 1000 až 2000 m (300 až 150 kHz) 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 468 kHz; pro příjem kmitočtově modulovaných 
signálů 10,7 MHz | 

Průměrná citlivost: krátké vlny 40 uV, střední a dlouhé vlny 35 uV, velmi krátké vlny (pro odstup úrovně signálu 
od úrovně šumu 26 dB) 5 uV kmh 

Průměrná selektivnost: pro krátké, střední a dlouhé vlny 26 a 40 dB, pro velmi krátké vlny 20 dB 

Výstupní výkon: 2x2,5 W 

Reproduktory: 4; umístěné ve dvou oddělených skříních. Každá skříň obsahuje: Jeden hloubkový reproduktor 
kruhový průměru 200 mm a jeden oválný reproduktor rozměrů 100 x 160 mm. Impedance kmitacích cívek všech 
reproduktorů. 4 (2 


Stereodekódér: TESLA TSD 3A — přeslech mezi kanály < 30 dB pro modulaci 1 kHz, rozdíl úrovní nf signálů 
pro jednotlivé kanály a jejich zeslabení < 2 dB, nelineární zkreslení < 0,3 %; úroveň nosných signálů na výstupu 
< 26 dB 


50 | | 


Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 nebo 220 V 
Příkon: 70 W 


Sladování: Stupnicový ukazovatel pro běžné vlnové rozsahy i pro velmi krátké vlny nařiďte tak, aby se kryly se 
značkami na pravém konci ladicích stupnic, jsou-li jejich ladicí mechanismy na pravém dorazu. Po demontáži šasi při- 
jímače ze skříně označte na horním okraji papírového stínítka vzdálenosti slaďovacích bodů od pravé krajní polohy ukazo- 
vatelů. Pro vkv A — 22 mm, B — 98,5 mm; pro sv C — 29 mm, D — 223 mm; pro dv E — 25,5 mm, F — 188 mm; 
pro kv G — 25 mm, H 224 mm. 

R302 
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Část pro příjem amplitudově odulovaných signálů. 
Tlačítka tónového rejstříku, šířky pásma a „STEREO“ w základní poloze (nestisknutá). Regulátory na největší hlasitost, výšky a hloubky. 


Zkušební vysílač Slaďovaný přijímač 
P | za Výstup*) 
Připojení Kmitočst Rozsah | n seeoný a | Slaďovací prvek 
PRO M V, S O V 
| 
l | 5 přes kondenzátor 30 000 pF | | L58, C110 OL58,CHO | 159 
———| na řídicí mřížku elektronky E3 | 
2 | 6 | (ECF805) bod Z 468 kHz na počátek roz- | 259 C113 one, cus | 158 L58 
p (mod. 30 % sv sahu asi na max. 
3 | 7 | přes kondenzátor 30 000 pF 400 Fíz) som L56, C102 | L57 
né na řídicí mřížku heptodové | = 
4 | g | části elektronky E2 bod 2 O M | L57, C105 | L56 
9 | 11 | | ass 468 kHz He | SV e C (550kHz) | o 
já (mod. 30 % min. 
10 | 12 | přes standardní umělou 400 Hz) dv « F (280kHz) | | 
—| anténu na anténní zdířky S VS ké 
13 | 15 | sladovaného přijímače < 550 kHz | e C (550kHz) | L10 pak L37 | 
RSC M | P m sy r = =, anáx, 
14 | 16., 1 500 kHz e D(1500kHz) — | C4 pak C5a 
17 | 19 | na slaďovací cívku vzdálenou | 550 kHz | | v = = LO L7**) | 
s <| 60cm od středu cívky sv-+-dv signál y ——/. max 
18 | 20 | feritové antény 1 500 kHz | Ú*. C5b | 
21 | 23 154 kHz | 4 E (154kHz) sakra) | = | L11 pak 119%) | 
| | = na zavedený | šla 
22 | 24 | 280 kHz p — C24 
| přes standardní umělou | i signál ( « F) | | 
———j | anténu na zdířky slaďovaného | | A AS DN | 
25 | 27 |; Prijimace 6,4 MHz G (64 MHz) | o pt LY***) BA L6 
| : = ší na zavedený | .- 
26 | 28 17 MHz | sisgnál***) ( : H)| 


*) Během ladění udržujte velikostí vstupního signálu výstupní výkort pod úrovní 50 mW. 
**) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 
***) Pozor na zrcadlový kmitočet! Správný je signál s menší kapacitou la. dicího kondenzátoru popř. s méně zašroubovaným jádrem 
cívky (s vyšším kmitočtem). 


51 


Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů: 
Přijímač přepnut na velmi krátké vlny, tlačítko „STEREO“ a „AFC“ v základní poloze. 


Zkušební vysílač Sladďovaný přijímač Elektronkový voltmetr*) 
P S (o ; SEE ZA SA | ae 
M : Stu Slaďovací v : 
Připojení Signál k páse | prvek : Připojení | | Výchylka 
| | M paralelně k elektrolyt. i 
: | : 10,7 MHz 154 kondenzátoru C115 max.“) 
== přes bezindukční kondenzátor nemodul. 
2 5 | 1000 pF na řídicí mřížku | nul.**) 
pentodového systému elek- . 
| | tronky E3 ECF803 (bod 23-11 mezi joo 
10,7 MHz mod. a Šasi přijí ; 
. 
3 | 6 amplit. 400 Hz : Rilá min.T) 
v , L5. Z*kk 
„T přezka ono Ena | 107mm EP" paralelně k elekt | max 
8 | 12 | elektronky E2 (bod 2) nemodul. L51***) kondenzátoru Cíl5 
13 : iř L35 
„AP zrostoměnáeáto | om |] Pláně k dann | am 
10 | 14 | baňku elektronky El | nemodul. m | kondenzátoru Cíl | 
| | | 66,78 MHz A — | | 
17 : : L32 pak L31 
: | přes přizpůsobovací člen nemodul. (66,78 MHz) eM áBá pa ja ds 1 
= (impedance 300 ©) na zdířky (—-——7.1 = nep pe 15. 
16 | | PO vkv anténu 72,38 MHz | .e B BONA C17 vak C8 
| ! nemodul. | (72, 38 MHz) | pa | 


*) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s rozsahem 10 V. Velikost výchylky udržujte velikostí vstupního napětí pod úrovní 5 V, 
**) Stejnosměrný elektronkový voltmetr popř. mikroampérmetr s nulou uprostřed. 
*k*) Spřažený obvod propusti utlumit odporem 2 000 (2. 

T) Nf milivoltmetr. 


Slaďování stereodekódéru. Stiskněte tlačítko „„STEREOV“, regulátor vyvážení nařiďte do střední polohy, na zdíř 
pro velmi krátké vlny přiveďte přes přizpůsobovací člen vf signál se zakódovaným „stercosignálem a přijímač na něj 
přesně naladte (pomocí indikátoru vyladění). Úroveň vstupního signálu má být 50 až 100 M a během seřizování nej- 
menšího přeslechu až 500 uV. Nf milivoltmetr zapojíme na výstup dekódéru (bod MB3) při nastavování nejmenšího 


A454 


přeslechu na výstup kontrolovaného kanálu přes propust omezující kmitočty vyšší než 15 kHz (viz obr.). 


Generátor zakódovaného stereosignálu Sladovaný přijímač Nf milivoltmetr 
P n o a 
pach PE Stu Slad ún koch ; 
Připojení Signál úl pán | | oN Připojení Výchylka 
1 als L301*) 
2 ole 6 | 69 MHz L302 max 
—| modul. oba kanály | ——————/ mezi výstupní bod (MB3) i 
LA k- 3 4 
3 m (úroveň 100 uV) L303- | a šasi přívody s malou a 
a als neo přesně nastavit kapacitou (max. 20 pF) 
4 dipól (impedance prá ál: edený 0 
———7 + 300 O) SS č ZOE SA 
8 slo 10 3 L302 max 
69 MHz | —— i še A o 
1kHz, zdvih 25 kHz) 
9 Er 11 bas a Van L301 
modul. levý kanál přes propust (viz obrázek) | = 


(úroveň 500 uV) 
| 
*) Během slaďování zůstává potenciometr R302 vytočen zcela doleva (nejmenší hodnota odporu). 


na vývod pravého kanálu 


R302 


Poznámka: Nastavení obnovovače pomocné nosné vlny („P““1 až 7) lze provést pilotním kmitočtem 19 kHz, zavedeným z gene- 
rátoru zakódovaného signálu přímo na vstup dekódéru (úroveň 70 až 100 mV). 


Kontrola sladění přijímače; a, b — sinusovky 


zkreslené vlivem nesprávného naladění; c — 

sinusovka při správném naladění; d — nedo- 

| statečná šířka pásma — částečně nebo úplně 
0 
d 


„odřezaná““ rozdílová složka, kterou je modu- 
b : lovaná pomocná nosná vlna 38 MHz; e — ještě 


' uspokojivý tvar — „„ořezáno“ 5 % rozdílové 
i složky; f — nesprávná fázová charakteristika 

vf (mf) obvodů, dá se zpravidla odstranit do- 

- laděním jádra cívky L55 za předpokladu přes- 


ného naladění přijímače na zavedený signál 


Schéma zapojení dolní propusti 


Kontrola správného sladění přijímače. (Provádí se po sladění vkv části přijímače, nebo nemůžeme-li dosáhnout 
předepsaných přeslechů mezi kanály či předepsaného činitele tvarového zkreslení.) Na vstup příjímače připojíme přes 
symetrizační člen generátor zakódovaného stereosignálu, za poměrový detektor (do bodu MBI) zapojíme osciloskop. Vý- 
stupní signál generátoru s 30% modulací jednoho z kanálů nařídíme přibližně na 500 uV a přijímač na něj přesně na- 
ladíme. Osciloskop nastavíme tak, aby na stínítku byla zobrazena sinusovka. Pak zvyšujeme hloubku modulace z 30% 
na 100%, (kmitočtový zdvih 15 až 50 kHz), přitom nesmí nastat ořezávání žádné z polovin sinusovky, zobrazené na 
stínítku obrazovky. Nastane-li deformace křivky, která se nedá doladěním (ladicím knoflíkem) odstranit, kontrolujeme 
sladění vf obvodů postupným dolaďováním jader cívek L55, L54, L52, L51, L35 a LJ4. 


Kontrola přeslechů: Generátor zakódovaného stereosignálu (signál 69 MHz, modulovaný levý kanál 1 kHz, zdvih 
25 kHz, úroveň 500 uV) připojen a přijímač nastaven, jak uvedeno v tabulce pod ,„P 12“. 

Přijímač je nastaven na nejširší nf pásmo a výstup pravého i levého kanálu je zakončen náhradní zátěží (odpor 
4 ©, 3 W); k zátěži levého kanálu je zapojen přes dolní propust nf milivoltmetr. Regulátorem hlasitosti přijímače 
nastavíme výchylku nf voltmetru přesně na 2 V a pak jej přepojíme i s propustí na pravý kanál a výchylku (označenou 
»»x““) odečteme. Přeslech v [dB] vypočítáme ze vzorce: 


20 log : 


Stejným způsobem změříme a vypočítáme i přeslech druhého kanálu. Jestliže se přeslechy navzájem podstatně liší, 
musíme potenciometrem R302 nastavit kompromisní hodnotu. Průměrný přeslech (průměr naměřených hodnot obou 
> kanálů) nesmí být horší než 26 dB. | 


Kontrola funkce automatického dolaďování kmitočtu (AFC): Kontrolu provedeme při vstupním signálu 
69,5 MHz, 5 mV a výstupním výkonu 50 mW. Při rozladění generátoru o + 300 kHz nesmí klesnout výstupní výkon 
pod úroveň 40 mW, pracuje-li dolaďování správně. 


Změny v provedení: Během výrobní série byla na přijímačích 538A „„STEREODIRIGENT“ provedena řada změn, 
z nichž mnohé nebyly ani hlášeny. Části ve schématu (Příloha I) označené „„*“ byly buď během výroby vynechány, 
nebo užity jen přechodně (L81, L62, C368, C52, C55, C55", C560, C119, C206, C253, R207, R253), některé odlišně za- 
pojeny (C36). Obvod automatického řízení citlivosti byl přechodně zapojen mezi cívky L$7, L57", jak naznačeno. U ně- 
kterých dílů byla změněna jejich velikost (C14, C105, C107, C290, C291). Byla změněna hodnota elektrolytického 
kondenzátoru C51 z 32 uF na 50 uF — C52 byl vynechán. Původně užívaná tříkolíková zásuvka přípojky gramofonu 


změněna na pětikolíkovou. i 
Část uvedených změn je zakreslena ve schématu gramorádia 1123A „PRELUDIUM STEREO“ (viz přílohu IV), 


které je z přijímače 538A „STEREODIRIGENT“ odvozeno. 


Odvozené přístroje pro vývoz 
538A-1 — přijímače shodného provedení jako 538A, však ladicí stupnice a nápisy na zadní stěně v polském jazyku. 
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1.8 GRAMORÁDIA STOLNÍ 


1.818 Gramorádio 1016A a 1016A-1 
„SONÁTA“ (poslední provedení) 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Šestiobvodový, tříelektronkový superheterodyn na středních 
vlnách — osmiobvodový, čtyřelektronkový na velmi krátkých 
vlnách — s vestavěným čtyřrychlostním gramofonem k napá- 
jení ze střídavé sítě. 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: sériový odla- 


ďovač mezifrekvence — vazba indukcí s prvním (změnou ka- | 

pacity laděným) vf obvodem (obvod tvoří feritovou anténu) — | Gramorádio 1016A „SONÁTA“, výroba 1965 až 1967 
první triodová část dvojité triody jako aditivní směšovač, druhá 

jako oscilátor — oscilátorový obvod s indukční zpětnou vazbou, laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním 


obvodem, vázaný s katodovým obvodem triody směšovače — první dvouobvodová (indukcí vázaná) mf pásmová pro- 
pust — pentodová část pentody-duodiody jako řízený mf zesilovač — druhá dvouobvodová mf pásmová propust — 
demodulace a usměrnění napětí pro automatické vyrovnávání citlivosti jednou z diod téže elektronky — přenoska gramo- 
fonu a vývody pro připojení magnetofonu — regulátor hlasitosti reprodukce — triodová část pentody-triody jako ní 
zesilovač — odporová vazba s pentodovou částí téže elektronky, kombinovaná s plynule řiditelnou tónovou clonou — 
výkonové zesílení pentodovou částí — výstupní transformátor — záporná nf zpětná vazba do katodového obvodu koncové 
elektronky — reproduktor — motor gramofonu — dvoucestné usměrnění anodového napětí selenovým usměrňovačem — 
plošné spoje. | 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: vnější dipólová nebo vypínatelná náhražková anténa — ví vstupní 
obvod vázaný indukcí s katodovým obvodem první triodové části vstupní elektronky — triodová část jako vf zesilovač 
s uzemněnou mřížkou — vf obvod laděný změnou kapacity, kapacitně vázaný s anodovým obvodem vf zesilovače — 
můstková kapacitní vazba — druhá triodová část vstupní elektronky jako kmitající aditivní směšovač — oscilátorový 
obvod, laděný v souběhu se vstupním obvodem změnou kapacity s indukční zpětnou vazbou — neutralizace pro mezi- 
frekvenci — první dvouobvodová mf pásmová propust s indukční vazbou — první triodová část vstupní elektronky 
jako mf zesilovač s uzemněnou katodou — druhá dvouobvodová mf pásmová propust s neutralizačním obvodem — 
pentodová část pentody-duodiody jako mf zesilovač a amplitudový omezovač — poměrový detektor s dvojitou diodou — 
zapojení ke zvýšení účinnosti omezovače, využívající hradicí mřížky druhé elektronky — dále jako při příjmu amplitu- 
dově modulovaných signálů. | 


Hlavní technické údaje: 

Vlnové rozsahy: 2; 4,1 až 4,58 m (73 až 655 MHz), 185 až 577 m (1 620 až 520 kHz) 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 468 kHz; pro příjem kmitočtově modulovaných 
signálů 10,7 MHz | 

Průměrná citlivost: střední vlny 35 uV, velmi krátké vlny (pro odstup úrovně signálu od úrovně šumu 26 dB) 12 uV 

Průměrná selektivnost: střední vlny 32 dB, velmi krátké vlny 20 dB | 

Výstupní výkon: 2 W 

Reprodukťor: kruhový, průměru 165 mm, impedance kmitací cívky 4 (2 

Gramofon: čtyřrychlostní, rychlost otáčení 78, 45, 33 '/;, 16 2/, ot/min, automatické vy pínání 

Přenoska: piezoelektrická se safírovými hroty, pro standardní a dlouhohrající desky 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 220 V (typ 1016A-1 napětím 120 V) 

Příkon: 45 W (i s gramofonem) 


© 


MBI— p « 0 468kH 
24 oE3e *©]L26 3E2 S 
6 OP 
k 53 | 3 L4 
468kHg 
Slaďovací prvky na šasi Slaďovací prvky pod Šasi 
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Slaďování: Stupnicový ukazovatel nařiďte tak, aby se kryl se středy kruhových značek na pravém okraji ladicí stup- 
nice, je-li ladicí kondenzátor nařízen na největší kapacitu. Při slaďování části pro příjem amplitudově modulovaných 
signálů nastavte regulátor hlasitosti na největší hlasitost, tónovou clonu na výšky. 


Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na střední vlny. 


Zkušební vysílač Sladďovaný přijímač 
P =c k Výstup*) 
M0 n. Stupnicový Utlum : 
Připojení | Kmitočet Rozsah | kasovatel . 10 kO | Sladovací prvek 
: m | 
15 A po 
přes kondenzátor 33 000 pF KA na ea ee 
na řídicí mřížku elektronky E2 
2 | 6 : 468 kHz na počátek vlnové- L29 
|— (mod. 30 % Sv ho rozsahu (asi na = max. 
31 4 1 400 Hz) 200 m) 3 L25 
: přes kondenzátor 33 000 pF E O 
na bod mezi cívkami L4a Lď 
4 8 | L25 L24 
| 
9 | 11 | | 550 kHz | 4 0 kHE + 550 kHz - | L17 pak L4£*+)) 
n | přes standardní umělou žšoE max. 
10 | 12 | anténu na anténní zdířku 1 500 kHz SV e 1500 kHz 1- | C22 pak C6 
—— | sladovaného přijímače SEM S EES 1 
13 468 kHz | asi na 550 kHz . : M | min. 


*) Velikostí vstupního signálu udržujte během slaďování výstupní výkon pod úrovní 50 mW. 
**k) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 


Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na velmi krátké vlny 
n n Í 
Stejnosměrný elektronkový 


I 22 PDM vysílač | Přijímač Páka 
P | voltmetr 
Př Signál Stupnicový Sladovácí | ro 
| řipojení 8 ukazovatel prvek Připojení | Výchylka 
| paralelně ke konden- 
1 3 | L26 zátoru C46 max. 
| přes bezindukční kondenzátor 10.7 MHz | | (Měřicí bod MBl)") | 
— ří i i ř17 a . : -—m 
— AŽ0 R maří mřšku | nemodu Poororrenonění 
: mezi umělý střed od- 
2 4 L27 poru R19 a měřicí bod nul 
| | MB2") 
| | | k 
5 9 | přes kondenzátor 3 pF na L23 
= | kontakt 4 vlnového přepínače 
6 | 1o | PV) L22") 
ab 10,7 MHz = : n 
nemodul. : 
7 | 11 L21 ě “ 
r | | přes kondenzátor 3 pF na uzel — paralelně ke konden 
C21, R7, L119)- zátoru C46 
a | 15 „R7, L20,*) C31 | (Měřicí bod MBI) 
s voltmetr s rozsahem 
| ! | | 70,00 MH | ké 
13 | 15 70,00 MHz | * Z | L13 pak C16 
| přes symetrizační člen | SVO | : 
== impedance 300 () na zdířky  ((|(—. (1 | | max. 
| pro dipólovou anténu e 66,78 MHz 
14 | 16 66, 78 MHz | (vpravo) | Lo 


1) Rozsah 10 V. Kladný pól spojíme s kostrou přijímače, záporný s měřicím bodem MBI. 

2) Umělý střed odporu R19 vytvoříme připojením dvou shodných odporů 100 k(2 v sérii paralelně k odporu R19. Voltmetr 
s nulou uprostřed zapojíme na bod mezi shodnými odpory a uzel R17, kontakt 23 přepínače Pl. 

8) Připojení zkušebního vysílače uskutečníme nejlépe nasunutím izolovaného vodiče, připojeného na zkušební vysílač do trubič- 
kového kondenzátoru C30 — 150 pF (C21 —= 18 pF). Výstupní napětí zkušebního vysílače nařídíme tak velké, aby napětí na kon- 


denzátoru C46 bylo pod úrovní 3 V. 
4) Když se přijímač při ladění rozkmitá, nařídíme kondenzátor C31 tak, aby kmitání ustalo. Pak je třeba doladit obvody znovu 


jádry cívek L23 a L22 (L21, L20 a kondenzátorem CJÍ). 


Poznámka: Potenciometr R36 se nastaví tak, aby při položené přenosce na gramofonovou desku položenou na talíř gramofonu 
a regulátoru hlasitosti nařízeném na největší hlasitost právě zanikla akustická zpětná vazba. (Motor se neotáčí a gramofonové šasi 


je pružně uloženo.) 
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Změny v provedení: U prvních výrobních sérií byly oproti zakreslenému zapojení tyto změny: nebyly použity 
kondenzátory C2, C66, C67. Velikost odporu R9 byla 1 k(2, R18 byla 220 k(2. První dioda elektronky E2 byla 
spojena s její hradicí mřížkou, člen R10, C34 byl zapojen až za mf obvodem L25, C36 a v síťovém přívodu byly za- 
řazeny oprošťovací tlumivky L39, L40. Byl odlišný postup při slaďování velmi krátkých vln a odlišně byla zapojena 
přenoska gramofonu. 

Gramorádia s označením 1016A-1 se liší od přístrojů označených 1016A jen napájecím transformátorem. Přístroje 
jsou upraveny k napájení ze střídavých sítí s napětím 120 V, lze je však přepojit 1 na 220 V (viz obrázky pod 
schématem). 
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1.820 Gramorádia 1011A a 1011A-2 
„DUNAJEC“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Šestiobvodový, 4-+1elektronkový superheterodyn na středních 
a dlouhých vlnách (1011A-2 na středních a krátkých vlnách) — 
osmiobvodový, 5+- 1elektronkový superheterodyn na velmi krát- 
kých vlnách — s vestavěným čtyřrychlostním gramofonem, k na- 
pájení ze střídavé sítě. 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: paralelní od- 
* laďovač mezifrekvence — proudová kapacitní vazba s prvním vf 
laděným obvodem (1011A-2 na krátkých vlnách indukčně kapacit- 
ní vazba) — první vf obvod laděný změnou kapacity — heptodová 
část první elektronky jako směšovač, triodová jako oscilátor — os- 
cilátorový obvod s proudovou kapacitní zpětnou vazbou (1011A-2 
na krátkých vlnách s indukční zpětnou vazbou) — první dvouob- 
vodová mf pásmová propust s indukční vazbou — pentodová část | 
pentody-duodiody jako řízený mf zesilovač — druhá dvouobvodová mf pásmová propust — demodulace a usměr- 
nění napětí pro automatické vyrovnávání citlivosti jednou z diod třetí elektronky — optický ukazovatel vyladění — 
gramofonová přenoska a diodový výstup pro připojení magnetofonu — regulátor hlasitosti — triodová část triody- 
trojité diody jako nf zesilovač — odporová vazba s koncovou pentodou, kombinovaná s tónovou clonou — pentoda 
jako koncový zesilovač — kmitočtově závislá nf záporná zpětná vazba do mřížkového obvodu triodové části třetí 
elektronky — reproduktor — vývody pro další reproduktor — tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, gramofonové 
přenosky, vývodů pro magnetofon a vypínání sítě — feritová anténa na středních (u 1011A i na dlouhých) vl- 
nách — čtyřrychlostní gramofonové šasi — dvoucestné usměrnění anodového napětí selenovým usměrňovačem — 
plošné spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: symetrizační tlumivka — indukční vazba se vstupním obvodem naladě- 
ným na střed rozsahu — první trioda vstupní elektronky jako vf zesilovač s uzemněnou mřížkou — vf obvod laděný 
plynule změnou indukčnosti — můstková kapacitní vazba s mřížkovým obvodem druhé triodové části vstupní elektronky 
pracující jako kmitající aditivní směšovač — oscilátorový obvod, laděný změnou indukčnosti v souběhu se vstupním 
obvodem, indukcí vázaný s mřížkovým i anodovým obvodem směšovače — můstková kompenzace vnitřní kapacity 
elektronky směšovače pro mezifrekvenci — první dvouobvodová mf pásmová propust — heptodová část elektronky 
ECH8Í jako mf zesilovač — druhá dvouobvodová mf pásmová propust — pentodová část třetí elektronky jako mf zesilovač 
a amplitudový omezovač — poměrový detektor, který využívá dvě diody čtvrté elektronky. Dále jako při PR ampli- 
tudově modulovaných signálů. 


Gramorádio 1011A „DUNAJEC“, výroba 1965 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 3; 1011A — 4,1 až 4,5 m (73 až 66 MHz), 187 až 571 m (1 605 až 525 kHz), 1000 až 2000 m 

(300 až 150 kHz), ! 
1011A-2 — 4,1 až 4,5 m (73 až 66 MHz), 16,7 až 50,4 m (18 až 5,95 MHz), 187 až 571 m 

(1605 až 525 kHz) 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 468 kHz; pro příjem kmitočtově modulovaných 
signálů 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: krátké vlny 50 uV — l011A-2; střední vlny 25 uV; dlouhé vlny 30 uV — 1011A; velmi 
krátké vlny (pro odstup úrovně signálu od úrovně šumu 26 dB) 10 „V 

Průměrná selektivnost: pro střední a dlouhé vlny 32 dB, pro velmi krátké vlny 30 dB 

Výstupní výkon: 2 W 

Reproduktor: kruhový, průměru 165 mm, impedance kmitací cívky 4 © 

Gramofon: čtyřrychlostní, rychlost otáčení 78, 45, 33'/, a 16"*/; ot/min, automatické vypínání 

Přenoska: piezoelektrická se safirovými hroty pro standardní 1 dlouhohrající desky 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 nebo 220 V 

Příkon: 46 W 1 se zapnutým gramofonem 


Sladďování: Hlavní stupnicový ukazovatel nařiďte tak, aby se kryl se středem trojúhelníkové značky na pravém okraji 
stupnice středních vln, je-li ladicí kondenzátor nařízen na největší kapacitu. Malý stupnicový ukazovatel nařiďte tak, 
aby se na pravém dorazu kryl se značkou na pravé Straně stupnice pro velmi krátké vlny. 
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Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. 


Zkušební vysílač 


Sladovaný přijímač 


P ; : : : Výstu 
Ču ažotno © | Roz- Stupnicový Utlum | Slaďovací prvek | Slaďovací prvek ystup 
Připojení Kmitočet | n | | ukazovatel 10 k | 1011A 1011A-2 
| | | 
L25 | L26 | L26 | 
přes bezindukční 
kondenzátor 468 kHz na počátek roz- L26 L25 L25 
30 000 pF na řídicí | (mod. 30 % Sv sahu (asi na 0 == |: Inax. 
mřížku heptodové 400 Hz) 200 m) 1 | | 
části elektronky E2 > z s 
| | L22 | L21 | L21 
9 468 kHz 4 asi na 550 m |- | L10 | L10 | min. 
10 | 12 550 kHz  5s0kHz |- | e | 550 kHz © 50k | — | L17 pak L18*)| L13 pak L16**) 
— 4 max. 
11 | 13 1 500 kHz e 1500 kHz + 1500kz |- — | C25 pak C16 | C25 pak C16 
přes standardní | 
14 16 | umělou anténu 150 kHz e | 150 kHz — L17 pak L18"*%) — 
—| na anténní zdířku dv | | VES | 
slaďovaného max. 
Peace na zavedený 
15 17 | přijímače 300 kHz | signál | — | C59 | — 
14 | 16 6,4 MHz o 6,4 MHz — | | L12*%) pak L15 
| : M na zavedený | | hů 
15 | 17 17 MHz ní = | — C24 


| | 


*) Ladí se posouváním cívek po feritové tyči. 


signál**) 


**) Správný je signál s méně zašroubovaným jádrem nebo s menší kapacitou ladicího kondenzátoru. 


1011A-2 Slaďovací prvky na šasi 
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1011A-2 Sladovací prvky pod šasi 


Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na velmi krátké vlny. 


V 
Zkušební vysílač Přijímač Elektronkový voltmetr*) 
P — ===) Tal mmm | elaďavací ee 71 
Připojení | Signál | Stupnicový | (hem z Připojení | Výchylka 
l | 3 | — | L24 | mezi bod MBI a Šasi max. 
přes kondenzátor 2 500 pF naj 10,7 MHz o - | o | 
řídicí mřížku elektronky EJ nemodul. mezi umělý střed od- 
2 — L23 poru R17 a měřicí bod nul. 
| | | MB2**) 
A m m — tg“ 
i | f řes kondenzátor 2 500 pF 10,7 MH | zh | zaské | 
= přes kondenzátor pF na ; z = a ň i 
řídicí mřížku elektronky E2 nemodul. mezi bod MBI a Šasi | si 
8 | L20 L19 | 
Ah — m —————<———————%FÉ 
9 | 11 | pomocí kovového válce (šířky | 10,7 MHz | = | L8 | 
1 cm) navléknutého na baňku . k modni — ——————————————| mezi bod MBI a šasi max. 
10 | 12 | elektronky E1 z | L7 
n lk o odtok L le o aloe E = EP o A o o y a o o o oi o E Me o by 
| | 
13 | 17 L6 
i 66,78 MHz | « 66,78 MHz 
nemodul. (vpravo) = 
M 18 | přes symetrizační člen | = mezi měřicí bod MBI 
E impedance 300 © na zdířky (|(01  a šasi 
15 | 19 | pro dipólovou anténu C17 
" 72,38 MHz | e 72,38 MHz " se 
dul. levo : 
16 | 20 ky | se C8 


*) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s rozsahem 10 V. Velikost výchylky udržujte velikostí vstupního napětí pod 5 V. 
**) Umělý střed odporu R17 vytvoříme připojením dvou shodných odporů 22 kf) v sérii mezi bod MBI a šasi. Voltmetr 
(nejlépe s nulou uprostřed) s rozsahem asi 1;5 V zapojíme mezi umělý střed odporu a měřicí bod MB2. 


Změny v provedení: Kromě selenového usměrňovače B250 C75 bylo použito usměrňovačů SORAL nebo PM28RA. 
V obvodu mf odlaďovače byla použita také kapacita kondenzátoru ČS — 1 000 pF, u provedení 1011A-2 i 470 pF. 
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1.821 Gramorádio 1014A „FUGA“ 
Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Šestiobvodový, 3-+1elektronkový superheterodyn na středních, 
dlouhých a krátkých vlnách — osmiobvodový, 5-+-1 elektron- 
kový superheterodyn na velmi krátkých vlnách — s vestavěným 
čtyřrychlostním gramofonem, k napájení ze střídavé sítě. 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: paralelní a sé- 
riový odlaďovač mezifrekvence — indukční vazba s prvním la- 
děným vf obvodem na krátkých a středních vlnách, proudová ka- 
pacitní na dlouhých vlnách — otáčivá feritová anténa pro střední 
- a dlouhé vlny — první vf obvod laděný změnou kapacity — hep- 
todová část první elektronky jako směšovač, triodová jako oscilá- 
tor — oscilátorový obvod s indukční zpětnou vazbou na krátkých © G"amorádio 1014A „FUGA", výroba 1965 až 1967 
vlnách, s proudovou kapacitní zpětnou vazbou na středních a 
dlouhých vlnách — první dvouobvodová mf pásmová propust s indukční (skokem proměnnou) vazbou — pentodo- 
vá část pentody-duodiody jako řízený mf zesilovač — druhá dvouobvodová mf pásmová propust s indukční vaz- 
bou — demodulace a usměrnění napětí pro automatické vyrovnávání citlivosti diodou druhé elektronky — optický 
ukazovatel vyladění — gramofonová přenoska a diodový výstup pro připojení magnetofonu — regulátor hloubek 
s tónovým rejstříkem „REČ“ — fyziologická regulace hlasitosti reprodukce — triodová část třetí elektronky 
jako nf zesilovač — odporová vazba s pentodovou částí koncové elektronky, kombinovaná s regulátorem 
výšek a tónovým rejstříkem ,„BAS“ — výkonový zesilovač nf signálů stabilizovaný nf zpětnou vazbou — přizpůso- 
bovací transformátor — kmitočtově závislá nf záporná zpětná vazba do mřížkového obvodu nf zesilovače a do obvodu 
gramofonové přenosky — hloubkový a výškový reproduktor — tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, feritové antény, 
gramofonové přenosky a vývodů pro «magnetofon, šířky mf pásma, tónového rejstříku a vypínání sítě — vývody pro 
další reproduktor s vypínačem vestavěných reproduktorů — čtyřrychlostní gramofonové šasi — dvoucestné usměrnění 
anodového napětí selenovým usměrňovačem — plošné spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: symetrizační a přizpůsobovací anténní obvod — indukční vazba se 
vstupním obvodem naladěným na střed rozsahu — první trioda vstupní elektronky jako vf zesilovač s uzemněnou 
mřížkou — vf obvod laděný plynule změnou indukčnosti — můstková kapacitní vazba s mřížkovým obvodem druhé trio- 
dové části vstupní elektronky pracující jako kmitající aditivní směšovač — indukční vazba s oscilátorovým obvodem la- 
děným v souběhu se vstupním obvodem změnou indukčnosti — můstková kompenzace vnitřní kapacity směšovče pro 
mezifrekvenci — první dvouobvodová mf pásmová propust — heptodová část elektronky ECH81 jako mf zesilovač — 
druhá dvouobvodová mf pásmová propust — pentodová část třetí elektronky jako mf zesilovač a omezovač — poměrový 
detektor s dvojitou diodou — zapojení k zvýšení účinnosti omezovače je využívající hradicí mřížky třetí elektronky. Dále 
jako při příjmu amplitudově modulovaných signálů. s 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 4; 4,08 až 4,58 m (73,5 až 65,5 MHz), 16,6 až 50,4 m (18 až 5,95 MHz), 187 až 577 m (1 606 
až 520 kHz), 1000-až 2000 m (300 až 150 kHz) 


Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 468 kHz; pro příjem kmitočtově modulovaných 
signálů 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: krátké vlny 35 uV, střední vlny 20 uV, dlouhé vlny 25 uV, velmi krátké vlny (pro odstup úrovně 
signálu od úrovně šumu 26 dB) 3 uV 

Průměrná selektivnost: pro krátké, střední a dlouhé vlny 28 a 40 dB, pro velmi krátké vlny 30 dB 

Výstupní výkon: 25 W 

Reproduktory: 2; jeden oválný 255 x 160 mm a jeden kruhový průměru 100 mm; impedance kmitacích cívek obou 
reproduktorů 4 (2 


Gramofon: čtyřrychlostní, rychlost otáčení 78, 45, 33 "/;, 16*"/; ot/min, automatické vypínání 
Přenoska: piezoelektrická se safirovými hroty pro standardní a dlouhohrající desky 
Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 nebo 220 V 

Příkon: 60 W i s gramofonovým motorem 


Sladování: Stupnicový ukazovatel pro běžné rozsahy pařiďte tak, aby se kryl se středy trojúhelníkových značek 
na pravém konci ladicí stupnice, je-li ladicí kondenzátor nařízen na největší kapacitu. Stupnicový ukazovatel velmi krát- 
kých vln nařiďte tak, aby se na pravém dorazu kryl s trojúhelníkovou značkou na pravém konci stupnice velmi krát- 
kých vln. Při ladění části pro příjem amplitudově modulovaných signálů nařiďte regulátory tónových korekcí na nej- 
větší výšky a hloubky. 
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Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. Tlačítka tónového rejstříku a šířky pásma v základní poloze (úzKé pásmo). 


Zkušební vysílač Sladovaný přijímač 
P SEN o zá: = Výstup*) 
Vo to í ; Stupnicový Utlum Sladovací 
Připojení Kmitočet Rozsah kazovável 10 kO r: prvek 
l | 5 | přes kondenzátor 30 000 pF na L28, C109 (Lee, c109 | L 
—| řídicí mřížku elektronky E3 max. 
2 | 6 | (EBF89) 468 kHz na počátek roz- | 229, Cí10 oLa0,cno | 13 
—————————————————————————— | (mod. 30 9, sv sahu (asi na 
3 | 7 FEP přes kondenzátor 30 000 pF na 400 Hz) 200 m) L24, C103 1240103 | už L25 8 
a řídicí mřížku heptodové části S VO SS max. 
4 4 | 8 | oeonv EZéCHD 8 elektronky E2 (ECH81) | L25, C104 | 
9 E .—. <=.. 11 - na 550 kHz | — | L10 | 
= 468 KHz s 
(mod. 30 9 : 
10 | 12 na 300 kHz — 
13 | 15 550 kHz | « 550 kHz | — | L20 s... 
o max 
14 | 16 1 500 kHz e 1500 kHz | — | 
17 150 kHz | e | 150kHz | — | L21 | 
SNN R S So S 5 SS K a max. 
18 přes standardní umělou anténu 6,4 MHz v | * 64MHz | vě | L19+) 
= na anténní zdířku sladovaného Eee bt A by o aaa 
19 | 21 | Přijímače 550 kHz P C 1M = | L16**) 
———7-———| Při slaďování obvcáu feritové | sVdv ms s čá max. 
20 | 22 | antény (postup 19, 20, 21 a 22) 1 500 kHz M | 8 | =. | C5b | 
= na slaďovací cívku vzdálenou z 
60 cm od středu cívky feritové 
23 | 25 antény přijímače | 550 kHz | | = zavedený ESSE -| L15 | r 
signál “ 
24 | 26 | 1500 kHz — C5a 
27 | 29 | 150 kHz — -L = | L17**) 
na zavedený = a 
„signál : 
28 | 30 300 kHz | | — C4 | 
31 | 33 6,4 MHz | ; | — -M L13 
P kv na zavedený z 
signál***) : 
32 | 34 17 MHz — C6 


*) Během sladování udržujte velikostí vstupního signálu výstupní výkon pod úrovní 50 mW. 
**) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 
***) Správný je signál s menší kapacitou ladicího kondenzátoru (s vyšším kmitočtem). 
+) Správná je výchylka s méně zašroubovaným jádrem cívky. 
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h cz) 115 IT 
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Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na velmi krátké vlny. 


| Zkušební vysílač Přijímač Elektronkový voltmetr*) 
P S SR V Pá O TAK 0 
Připojení Signál o sensk | ska bs Připojení | Výchylka 
| | přes měřicí bod MB1 | 
: | 3 přes bezindukční kondenzátor 10.7 MHz L26 Z PP A 2 a šasi přijímače | sní 
A ss "P = o nemodul. na levý doraz | ezi umělý střed od- umělý střed od- , 
2 z; SADY ( ) L27 poru R113 a měřicí bod| nul. 
| O LMB2 L 
5 | 9 řes kondenzá | L23 
přes kondenzátor 2 500 pF na 
= -——| řídicí mřížku heptodové části 7M: | zanýa úa lěvý doraz. === s MBI | max. 
: | 10 | elektronky E2 (ECH81) L22 p 
7 | 11 í kovového kroužk C B a 
ooo 7 i měřicí bod MBI 
= (šířky 1 cm) navléknutého na ta na levý doraz a šasi přijímače max. 
8 | 12 | baňku elektronky El L8***) 
| s 2 | + 66,78 MHz | 
13 | 15 : E 66,78 MHz | (vpravo u čís. 8) | L7 pak L5 mezi měřicí bod MB1 
„| přes symetrizační člen 30902.1-„ $k O ŮOŮŮ O O O a šasi přijímače max. 
| na zdířky pro vkv anténu « 72.38 MHz 
3 
14 | 16 72,38 MHz (vlevo u čís. 20) C17 pak C8 


*) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s rozsahem 10 V. Velikost výchylky udržujte velikostí vstupního napětí pod 5 V. 
2) Umělý střed odporu R113 (MB3) vytvoříme dvěma shodnými odpory 100 kf), zapojenými v sérii mezi bod MBI a kostru 
přístroje. Voltmetr (nejlépe s nulou uprostřed) zapojíme mezi měřicí bod MB2 a umělý střed odporu R113. 
**x) Jádro cívky L8 je přístupné po sejmutí ladicí stupnice, nebo speciálním šroubovákem. 


Změny v provedení: Během výroby se měnilo zapojení i hodnoty mnohých součástí“ obdobně jako u přijímače 
536A, takže přístroje poslední série svým zapojením odpovídají schématu pro přijímače 536A „„TESLATON“ 
poslední provedení (schéma na str. 49). Jde především o změny v zapojení anténního obvodu části pro příjem vkv 
(symetrizační tlumivka L/, LÍ' odpadá) v zapojení obvodu automatického řízení citlivosti a 1 v nf zpětnovazebním 
obvodu. 

Byly vypuštěny součástky R108, CI 20, C205, C207 a použity součástky R8a, R103a, R106a, C35, C123. Byly měněny 
hodnoty součástek R106, R109, R115, R116, R202, R210, C34, C102, C103, C104, C109, C110, C106, C209, C211. 
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1.822 Gramorádio 1017A „AIDA“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Šestiobvodový, tříelektronkový superheterodyn na středních 
vlnách — osmiobvodový, tříelektronkový s dvěma diodami na 
velmi krátkých vlnách — s vestavěným čtyřrychlostním gramo- 
fonem k napájení ze střídavé sítě. 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: sériový odlado- 
vač mezifrekvence — vazba indukcíl s prvním obvodem laděným 
změnou kapacity (obvod tvoří feritovou anténu) — první trio- 
dová část dvojité triody jako aditivní směšovač, druhá jako osci- 
látor — oscilátorový obvod s indukční zpětnou vazbou, laděný 
změnou kapacity v souběhu se vstupním obvodem a vázaný 
s katodovým obvodem triody směšovače — první dvouobvodová 
mf pásmová propust vázaná indukcí — pentodová část pentody-duodiody jako řízený mf zesilovač — druhá indukcí 
vázaná mf pásmová propust — demodulace a usměrnění napětí pro automatické vyrovnávání citlivosti jednou z diod 
téže elektronky — gramofonová přenoska a vývody pro magnetofon — regulátor hlasitosti — triodová Část pentody-trio- 
dy jako nf zesilovač — odporová vazba s pentodovou částí téže elektronky, kombinovaná s plynule řiditelnou tónovou 
clonou — výkonové zesílení pentodovou částí elektronky — výstupní transformátor — záporná nf zpětná vazba do ka- 
todového obvodu pentodové části koncové elektronky, do mřížkového obvodu její triodové části a do obvodu gramo- 
fonové přenosky — reproduktor — čtyřrychlostní gramofonové šasi — dvoucestné usměrnění selenovým usměrňova- 
čem — plošné spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů : vnější nebo vestavěný dipól — obvod antény indukcí, vázaný s katodovým 
obvodem první triodové části vstupní elektronky — první triodová část jako vf zesilovač s uzemněnou mřížkou — vf obvod 
laděný změnou kapacity kapacitně vázaný s anodovým obvodem vf zesilovače — můstková kapacitní vazba — druhá trio- 
dová část vstupní elektronky jako kmitající aditivní směšovač — oscilátorový obvod laděný v souběhu se vstupním obvodem 
změnou kapacity, s indukční zpětnou vazbou — neutralizace vnitřní kapacity a triody směšovače pro mezifrekvenci — 
první dvouobvodová mf pásmová propust s indukční vazbou — první triodová část vstupní elektronky jako mf zesilovač 
s uzemněnou katodou — druhá dvouobvodová mf pásmová propust s neutralizačním obvodem — pentodová část pentody- 
duodiody jako mf zesilovač a amplitudový omezovač — poměrový detektor využívající polovodičových diod s kompen- 
začním odporem — zapojením k zvýšení účinnosti omezovače, využívající hradicí mřížky druhé elektronky. Dále jako 
při příjmu amplitudově modulovaných signálů. 


Gramorádio 1017A ;„„AIDA“, výroba 1967 až 1969 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 2; 4,1 až 4,58 m (73 až 65,5 MHz), 185 až 577 m (1620 až 520 kHz) 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 468 kHz; pro příjem kmitočtově modulovaných 
signálů 10,7 MHz | 

Průměrná citlivost: střední vlny 40 uV, velmi krátké vlny (pro odstup úrovně signálu od úrovně šumu 26 dB) 12 uV 

Průměrná selektivnost: střední vlny 32 dB, velmi krátké vlny 20 dB | 

Výstupní výkon: 2 W 

Reproduktor: kruhový, průměru 165 mm, impedance kmitací cívky 4 O 

Gramofon: čtyřrychlostní, rychlost otáčení 78, 45, 331/,, 16*/; ot/min, automatické vypínání 

Přenoska: piezoelektrická se safírovými hroty pro standardní a dlouhohrající desky 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 220 V 

Příkon: 42 W i se zapnutým gramofonovým motorkem 
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Slaďování: Stupnicový ukazovatel nařiďte tak, aby se kryl s koncovou značkou na pravé strané ladicí stupnice, je-li 
ladicí kondenzátor nařízen na největší kapacitu. Pak vyjměte šasi přijímače ze skříně a na stínítku stupnice si označte 
od pravé krajní polohy stupnicového ukazovatele (směrem doleva) tyto sladovací body: A — 8,7 mm; B — 117,9 mm 
a C — 62 mm. Při ladění části pro příjem amplitudově modulovaných signálů nastavte regulátor hlasitosti na největší 
hlasitost, tónovou clonu na výšky. 


Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na střední vlny. 


Zkušební vysílač Přijímač 
P M VSEBDO) 
Připojení | Kmitočet Rozsah | Stupnicový ukazovatel | Slaďovací prvek 
1 | S | | | L30 | 
přes kondenzátor 33 000 pF na = 
řídicí mřížku elektronky E2 
: | | = : Pest 0.9 s na počátek vlnového saní z 
- o . . 
3 | 7 | j 400 Hz) rozsahu (asi na 200 m) L25 
i přes kondenzátor 33 000 pF na 
A | 8 bod mezi cívkami L4 a Lď | L24 
9 | 11 | 550 kHz « A. (550 kHz) | L17 pak L4**) 
= přes standardní umělou anténu (77 P |. Zimáso 
10 | 12. | na anténní zdířku sladovaného 1 500 kHz SV e B(1500 kHz) | C22 pak C6 | 
nm (přijímače G o bn o 
13 468 kHz | | asi na 550 kHz | LI | min. 
*) Velikostí výstupního signálu zkušebního vysílače udržujte během slaďování výstupní výkon pod úrovní 50 mW. 
**) Ladí se posouváním cívky na feritové tyči. 
Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na velmi krátké vlny. 
Zkušební vysílač Přijímač | Elektronkový voltmetr 
P Z : 
S prý Stupnicový Sladovací P Vý- 
Připojení Signál ukazovatel | prvek Připojení chylka 
paralelně max. 
1 3 ke kondenzátoru C46 
10,7 MHz a (měřicí bod MB1) *) 
| -| přes bezindukční kondenzátor nemodul. -= mezi umělý střed od- nul. 
2 | 4 | 2700 pF na řídicí mřížku poru R19 a měřicí bod 
elektronky E2 | MB2**) 
10,7 MHz "mi 
5 | mod. orábl. | R40++) min. 
6 | a přes kondenzátor 3 pF na 10.7 MH jiš lí 
—| kontakt 4 vlnového přepínače : d “ 
7 | 12 L22+) paralelně ke kondenzá- 
m toru C46 (měřicí bod 
MB1) stejnosměrný max. 
8 | 13 | a La elektronkový voltmetr 
Eos n | s rozsahem 3 V 
9 | 14 | přes kondenzátor 3 pF na 10,7 MHz L -20 
n uzel C21, R7, L11***) nemodul. 
10 | 15 15] | | 
70MHz | mo 
16 6 js 18 přes symetrizační člen nemodul. | (viz přípravu) E L13 pak Cl6 
—| (impedance 300 (2) na zdířky |-——-— | max. 
jé je pro dipólovou anténu 66,78 MHz na zavedený 
a nemodul signál 
| = 


*) Rozsah 10 V, kladný pól spojit s kostrou přijímače, záporný s měřicím bodem MBI. 
**) Umělý střed odporu R9 vytvoříme připojením dvou shodných odporů 100 k€) v sérii paralelně k odporu R19. Voltmetr s nulou 
uprostřed zapojíme na bod mezi shodnými odpory a uzel R40, kontakt 23 přepínače Pl. 

*k**) Připojení zkušebního vysílače uskutečníme nejlépe nasunutím izolovaného vodiče, připojeného na zkušební vysílač do 
trubičkového kondenzátoru C30 — 150 pF (C21 —= 18 pF). Výstupní napětí zkušebního vysílače nařídíme tak velké, aby napětí na 
kondenzátoru C46 bylo pod úrovní 3 V. 

+) Když se přijímač při ladění rozkmitá, nařídíme kondenzátor C31 tak, aby kmitání ustalo. Pak je třeba doladit obvody znovu 
jádry cívek L23, L22 (L21, L20 a kondenzátorem C31). 
TT) Pak přepněte zkušební vysílač na kmitočtovou modulaci a měřte „napětí na bodu MBI. Má být nejméně 20X vyšší než 
naměřené napětí při amplitudové modulaci. 


Poznámka. Potenciometr R36 se nastaví tak, aby při položené přenosce na gramofonovou desku na talíři a regulátoru hlasitosti, 
nařízeném na největší hlasitost, právě zanikla akustická zpětná vazba (motor se neotáčí a gramofonové šasi je pružně uloženo). 
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1.823 Gramorádio 1019A „PIANO“ 
Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Šestiobvodový, 3-+-1elektronkový superheterodyn na středních 
a dlouhých vlnách — osmiobvodový, 4-1 elektronkový na velmi 
krátkých vlnách — s vestavěným čtyřrychlostním gramofonem 
k napájení ze střídavé sítě. 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: sériový odlado- 
vač mezifrekvence — indukční vazba s prvním laděným obvodem 
na středních vlnách — sériový a paralelní odladovač mezifrekvence 
a kapacitní proudová vazba s prvním laděným obvodem na dlou- 
hých vlnách — první změnou kapacity laděný vf obvod (obvod 
tvoří feritovou anténu) — první triodová část dvojité triody jako 
aditivní směšovač, druhá jako oscilátor — oscilátorový obvod 
s indukční zpětnou vazbou, laděný změnou kapacity v souběhu se 
vstupním obvodem, vázaný s katodovým obvodem triody směšo- 
vače — první dvouobvodová (indukcí vázaná) mf pásmová propust — pentodová část pentody-duodiody jako řízzný mf 
zesilovač — druhá indukcí vázaná mf pásmová propust — demodulace a usměrnění napětí pro automatické vyrovnávání 
citlivosti jednou z diod téže elektronky — optický indikátor vyladění — gramofonová přenoska a vývody pro magnetofon — 
hloubková tónová clona a regulátor hlasitosti — triodová část pentody-triody jako nf zesilovač — odporová vazba s pento- 
dovou částí téže elektronky, kombinovaná s plynule řiditelnou výškovou tónovou clonou — výkonové zesílení pentodovou 
částí — výstupní transformátor — záporná nf zpětná vazba do katodového obvodu pentodové části koncové elektronky, 
do mřížkového obvodu její triodové části a do obvodu gramofonové přenosky — vestavěný reproduktor a vývody pro 
vnější reproduktor — čtyřrychlostní gramofonové šasi — dvoucestné usměrnění anodového napětí selenovým usměrňo- 
vačem — plošné spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: anténní obvod, indukcí vázaný se vstupním obvodem zapojeným v kato- 
dovém obvodu první triodové části vstupní elektronky — první triodová část jako vf zesilovač s uzemněnou mřížkou — 
vf obvod laděný změnou kapacity, kapacitně vázaný s anodovým obvodem vf zesilovače — můstková kapacitní vazba — 
druhá triodová část vstupní elektronky jako kmitající aditivní směšovač — oscilátorový obvod laděný v souběhu se 
vstupním obvodem změnou kapacity s indukční zpětnou vazbou — kompenzace vnitřní kapacity triody směšovače pro 
mezifrekvenci — první dvouobvodová mf pásmová propust s indukční vazbou — první triodová část vstupní elektronky 
jako mf zesilovač s uzemněnou katodou — druhá dvouobvodová mf pásmová propust s neutralizačním obvodem — 
pentodová část pentody-duodiody jako mf zesilovač a amplitudový omezovač — poměrový detektor, využívající diod 
třetí elektronky — zapojení k zvýšení účmnosti omezovače, využivajicí hradicí mřížky druhé elektronky. Dále jako 
při příjmu ampiirudově modulovaných signálů. 


Gramorádio 1019A „„PIANO“, výroba 1966 až 1969 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 3; 4,1 až 4,58 m (73 až 65,5 MHz), 185,2 až 573,4 m (1 620 až 523 kHz), 1034 až 2027 m 
(290 až 148 kHz) 


Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 468 kHz; pro příjem kmitočtově modulovaných 
signálů 10,7 MHz | 

Průměrná citlivost: dlouhé a střední vlny 30 uV, velmi krátké vlny (pro odstup úrovně signálu od úrovně šumu 
26 dB) 10 uV 

Průměrná selektivnost: střední a dlouhé vlny 32 dB, velmi krátké vlny 20 dB 

Výstupní výkon:2W. 

Reproduktor: kruhový, průměru 165 mm, impedance kmitací cívky 4 © 

Gramofon: čtyřrychlostní, rychlost otáčení 78, 45, 33 1/,, 16 2/, ot/min, automatické vypínání 

Přenoska: piezoelektrická se safírovými hroty pro standardní a S Ohobrje desky 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 220 V 

Příkon: 46 W (1 s gramofonem) 


P 


Slaďování: Stupnicový ukazovatel nařiďte tak, aby se kryl se středy kruhových značek na pravém okraji ladicí stup- 
nice, je-li ladicí kondenzátor nařízen na největší kapacitu. Při slaďování části pro příjem amplitudově modulovaných 
signálů nastavte regulátor hlasitosti na největší hlasitost, výškovou a hloubkovou tónovou clonu na největší výšky a 
hloubky (knoflíky natočeny zcela doprava). 
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Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. 


| | Zkušební vysílač | Sladďovaný přijímač | 
P U o UD 
Připojení | Kmitočet | Rozsah | Stupnicový ukazovatel | Slaďovací prvek | 
1 | 5 | | 
8 přes kondenzátor 33 000 pF na | ké | 
řídicí mřížku elektronky E2 
2 | 6 | . 468 kHz na počátek vlnového L29 
= | = Amed, 30:9 SV rozsahu (asi na r || max: 
3 | 7 400 Hz 1 500 kHz 2 
= přes kondenzátor 33 000 pF na se 
4 | 8 bod mezi cívkami L4 a L4 | | L24 
9 | 13 | 280 kHz | | na kmitočet 280 kHz | L17 pak C49 | max. 
10 | 14 1500kHz | 16 1500 kHz | Oe2 pak o6 C22 pak C6 | 
z = max. 
11 | 15 | přes standardní umělou anténu 550 kHz ho 550 kHz JOB pak Lan) C8***) pak L4**) 
na anténní zdířku sladovaného == jé 
12 | 16 | přijímače 160 kHz | V | na zavedený signál | La) | max. 
| 468 kHz | sv | asi na 525 kHz He | Lol LI EV | 
(mod. 30 % min. 
18 | 400 Hz) dv | "© asi na 290 kHz kHz D3 L31 | 


*) Velikostí vstupního signálu udržujte během slaďování výstupní výkon pod úrovní 50 mW. 
**) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 
*k*) Doladí se opatrným přihýbáním dolaďovacího segmentu otočného kondenzátoru (pro úhel 180 *) — jen byl-li vyměněn ladicí 
kondenzátor. 


Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na velmi krátké vlny. 


Stejnosměrný elektronkový 


kušební ilač E 
: Zkušební vysila Slaďovaný přijímač linie 
a 6 buší Stupnicový Sladďovací SEN- MR : 
Připojení Signál zvát prvek Připojení Výchylka | 
| | paralelně ke konden- 
1| 3 | L26 zátoru C46 max. 
přes kondenzátor 2 700 pF na (měřicí bod MBI)*) 
0 S00 řídicí mřížku elektronky E2 Poa = | Z 
| (bod 2) nemodul. | o o 
mezi umělý střed od- 
2 4 | L27 poru R19 a měřicí bod | | nul. 
| MB2**) 
5 | 9 přes kondenzátor 3 pF na | ad 
= kontakt 4 vlnového přepínače 
6 | 10 | P1**%) L22+) 
a m 10,7 MHz | 
7 | 11 | == L21 max. 
= | nemodul, paralelně ke konden- 
přes kondenzátor 3 pF na zátoru C46 
p 3 | 12 | zel C21, RZ, L11***) 2201) | (měřicí bod MBI) 
| stejnosměrný elektron- 
13 | | C31 kový voltmetr s roz- 
TT sahem 3 V 
70 MHz na označení 
14 | 16 . L13 pak Cl6 max. 
přes symetrizační člen nemodul. 70 MHz : 
(impedance 300 (2) na zdířky |——— 
pro dipólovou anténu 66,78 MHz na zavedený 
5 17 nemodul. signál L8 stk 


*) Rozsah 10 V. Kladný pól spojíme s kostrou přijímače, záporný s měřicím bodem MBI. 
**) Umělý střed odporu R19 vytvoříme připojením dvou shodných odporů 100 kť2 v sérii paralelně k odporu R19.. Voltmetr 
s nulou uprostřed zapojíme na bod mezi shodnými odpory a uzel R17, kontakt 23 přepínače Pl. 

***) Připojení zkušebního vysílače uskutečníme nejlépe nasunutím kousku izolovaného vodiče, připojeného na zkušební vysílač, 
do trubičkového kondenzátoru C30 —= '150 pF (C21 — 18 pF). Výstupní napětí zkušebního vysílače nařídíme tak velké, aby napětí 
na kondenzátoru C46 bylo pod úrovní 2 V. 

+) Když se přijímač při ladění rozkmitá, nařídíme kondenzátor C31 tak, aby kmitání ustalo. Pak je třeba doladit znovu obvody 
jádry cívek L23, L22 (L21, L20 a kondenzátorem C31). 


Poznámka: Potenciometr R36 nastavte tak, aby při položené přenosce gramofonovou desku a na regulátoru hlasitosti, vytočeném 
na nějvětší hlasitost, právě zanikla akustická zpětná vazba (motor se neotáčí a gramofonové šasi je pružně uloženo). 
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3 ma 58k © 
< S36 33K(10,7MHz) 
131 eg“ (27) JAKU 


468kHz 


Slaďovací prvky na šasi Slaďovací prvky pod šasi 


Změny v provedení. Během výroby byly provedeny postupně tyto změny: Byl vynechán síťový filtr L59, L40, kon- 
denzátor C62 a byla provedena změna zapojení mf odlaďovače L1, LI'. Části, jichž se uvedené změny týkají, jsou ve 
schématu označeny „„*“ 
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1.824 Gramorádio 1020A a 1020A-5 
„CAPRICIO“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení (viz přílohu II.) , 


Šestiobvodový, 4+1elektronkový superheterodyn na krátkých, 
středních a dlouhých vlnách — osmiobvodový, 6+-1 elektron- 
kový superheterodyn na vélmi krátkých vlnách — s vestavěným 
čtyřrychlostním gramofonem k přehrávání desek se stereofonním - 
pe k napájení ze střídavé sítě. (Provedení 1020A-5 s ve- A o o oa 
stavěným dekódérem pro příjem stereofonních signálů vysílaných 
podle normy FCC-Multiplex.) | 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: paralelní a sériový odladovač mezifrekvence — indukční vazba 
s prvním laděným obvodem na krátkých a středních vlnách, proudová kapacitní vazba na dlouhých vlnách — otáčivá 
feritová anténa pro střední a dlouhé vlny — první vf obvod laděný změnou kapacity — heptodová část první elektronky 
jako směšovač, triodová jako oscilátor — oscilátorový obvod s indukční zpětnou vazbou na krátkých vlnách, s proudovou 
kapacitní zpětnou vazbou na středních a dlouhých vlnách — první dvouobvodová mf pásmová propust s indukční 
(skokem proměnnou) vazbou — pentodová část pentody-duodiody jako řízený mf zesilovač — druhá dvouobvodová 
mf pásmová propust s indukční vazbou — demodulace a usměrnění napětí pro automatické vyrovnávání citlivosti diodou 
druhé elektronky — optický ukazovatel vyladění — gramofonová přenoska a vývody k připojení magnetofonu — přepínač 
monofonního a stereofonního provozu — plynulá hloubková korekce a přepínači „„REC““ pro oba nf kanály — fyzio- 
logická regulace hlasitosti pro oba nf kanály — triodové části koncových elektronek obou kanálů jako nf zesilovače 
s regulátorem vyvážení — odporové vazby kombinované s plynulou korekcí výšek a přepínači ,„BAS““ s pentodovými 
částmi koncových elektronek obou nf kanálů — výstupní transformátory a reproduktorové soustavy obou kanálů — 
kmitočtově závislé záporné nf zpětné vazby do mřížkových obvodů triodových částí koncových elektronek u obou kanálů — 
tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, feritové antény, gramofonové přenosky a vývodů pro magnetofon, šířky mf 
pásma, tónového rejstříku, druhu provozu a vypínání sítě — čtyřrychlostní gramofonové šasi — dvoucestné usměrnění 
anodového napětí selenovým usměrňovačem — plošné spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: symetrický anténní obvod indukcí vázaný se vstupním obvodem na- 
laděným na střed rozsahu — první trioda vstupní elektronky jako vf zesilovač s uzemněnou mřížkou — vf obvod laděný 
plynule změnou indukčnosti — můstková kapacitní vazba s mřížkovým obvodem druhé triodové části vstupní elektronky, 
pracující jako kmitající aditivní směšovač — indukční vazba s oscilátorovým obvodem laděným v souběhu se vstup- 
ním obvodem změnou indukčnosti — můstková kompenzace vnitřní kapacity triody směšovače pro mezifrekvenci — 
první dvouobvodová mf pásmová propust — heptodová část elektronky ECH81 jako mf zesilovač — druhá dvouobvo- 
dová mf pásmová propust — pentodová část třetí elektronky jako mf zesilovač a omezovač — poměrový detektor s dvojitou 
diodou — zapojení ke zvýšení účinnosti omezovače využívající hradicí mřížky předchozí elektronky — vývody pro 
připojení dekódéru stereosignálu. Dále jako při příjmu amplitudově modulovaných signálů. — 

Dekódér "TSD 3A: (jen u provedení 1020A-5) 


Cesta pilotního kmitočtu: laděný obvod 19 kHz — tranzistor jako selektivní zesilovač pilotního kmitočtu s druhým 
laděným obvodem — další tranzistor pracujíčí jako zdvojovač kmitočtu s laděným obvodem na 38 kHz v kolektoro- 
vém obvodu — druhý obvod naladěný na 38 kHz, který s prvním obvodem tvoří (indukcí vázanou) pásmovou propust — 
křížový demodulátor. 

Cesta multiplexního signálu: korekční obvod RC — křížový demodulátor jako polovodičový přepínač — členy RC 
pro potlačení vyšších kmitočtů demodulovaných signálů pro levý i pravý nf kanál. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 4; 4,08 až 4,58 m (73,5 až 65,5 MHz), 16,7 až 50,4 m (18 až 5,95 MHz), 187 až 577 m 
(1 606 až 520 kHz), 1000 až 2000 m (300 až 150 kHz) 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 468 kHz; pro příjem kmitočtově modulovaných 
signálů 10,7 MHz | 

Průměrná citlivost: krátké vlny 35 uV, střední vlny 20 uV, dlouhé vlny 25 uV, velmi krátké vlny (pro odstup úrovně 
signálu od úrovně šumu 26 dB) 3 uV 

Průměrná selektivnost: pro krátké vlny, střední a dlouhé vlny 26 a 42 dB, pro velmi krátké vlny 30 dB 

Výstupní výkon: 2x2,5 W 

Reproduktory: 4; umístěné ve dvou oddělených skříních. Každá skříň obsahuje: kruhový reproduktor průměru 

200 mm a speciální výškový reproduktor kruhový průměru 100 mm; impedance kmitacích cívek všech reproduktorů 4 O 


Gramofon: čtyřrychlostní, rychlost otáčení 78, 45, 331/;, 16%/, ot/min, automatické vypínání radiálním posuyem 
přenosky ; 


Přenoska: pro přehrávání desek s normálním i stereofonním záznamem, piezoelektrická se safírovými hroty 
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Stereodekódér (jen u provedení 1020A-5): TESLA TSD 3A — přeslech mezi kanály <30 dB; rozdíl úrovní nf signálů 

pro jednotlivé kanály a jejich zeslabení < 2 dB; nelineární zkreslení < 0,3 5; úroveň nosných signálů na výstupu 
< 26 dB 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 nebo 220 V 

Příkon: 70 W i s gramofonovým motorem 


Slaďování: Stupnicový ukazovatel pro běžné vlnové rozsahy nařiďte tak, aby se kryl se středy trojúhelníkových 
značek na pravém konci ladicí stupnice pro krátké a dlouhé vlny, je-li ladicí kondenzátor nařízen na největší kapacitu. 
Stupnicový ukazovatel velmi krátkých vln nařiďte tak, aby se na pravém dorazu kryl s trojúhelníkovou značkou na pravém 
konci stupnice velmi krátkých vln. 


468 kHz 
(10,7MHz) 


= 468kHz(10, TV 
L 


p ee E: m 


4 o o -— © 
V "27 E38 ©lx 
Ťe Ť 


Sladovací prvky na Šasi Slaďovací prvky pod šasi 


Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. 
Tlačítka tónového rejstříku, šířky pásma a „STEREO“ v základní poloze (nestisknutá). Regulátory na největší hlasitost, výšky a hloubky. 


signál***) 


Zkušební vysílač Slaďovaný přijímač 
P o Výstup*) 
Sat : St Utl 
Připojení Kmitočet Rozsah o p šk 10 KO nan | roka | Sadomepnek Slaďovací prvek 
l | 5 | přes kondenzátor 30 000 pF p*"37" 7" L28, C109 L29 
———3————| na řídicí mřížku elektronky E3 ROPA 
2 | 6 | (EBF89) bod 2 468 kHz na počátek roz- | L29, C110 L28 
—————————————————————————— | (mod. 30 % sv sahu asi na ———————————— max. 
3 3,7 T | přes kondenzátor 30 000 pF 400 Hz) 200m L24, C103 L25 
na řídicí mřížku heptodové : i 
| 4 als 8 | části elektronky E2 bod 2 | | M1228 NN M 
9 | 11 | sv na 550 kHz z | — | 0 L10 
ZO M 468 kHz min 
mod. 30 % 
10 | 12 | přes standardní umělou .Š dv a 300 kHz a50kiz | — | LIi Soc P0MNE. SONKY 
——- "++ —/ anténu na anténní zdířku SS E S OS S n OS S 
13 | 15 | slaďovaného přijímače 550 kHz « 550 kHz L20 pak L15 
zo v SSS oo sv | max. 
14 | 16 1 500 kHz e 1500 kHz C24 pak C5a 
17 | 19 | na slaďovací cívku vzdálenou 550 kHz zase L16%*) 
———7————| 60 cm od středu cívky feri- © |——————— | sv+-dv n ok Prší < <= max 
18 | 20 | tové antény 1 500 kHz — C5b 
21 | 23 150 kHz | « 150kHz | — L21 pak L17**) 
Bo dv na zavedený = 
"9 . —- 
| = přes standardní umělou 300 kHz signál | cs 
771 | anténu na anténní zdířku ak js 
25 slam 27 | slaďovaného přijímače 6,4 MHz * 64MHz |- — L19***) pak L13 
ky na zavedený me 
26 | 28 17 MHz y | — C6 


*) Během ladění udržujte velikostí vstupního signálu výstupní výkon pod úrovní 50 mW. 
**) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 
***) Správný je signál s menší kapacitou ladicího kondenzátoru nebo s méně zašroubovaným jádrem cívky (s vyšším kmitočtem). 
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Část pro příjem kmitočtově modulových signálů. Přijímač přepnut na velmi krátké vlny, tlačítko „STEREO“ v základní poloze. 


| Zkušební vysílač Sladovaný přijímač Elektronkový voltmetr 
P Připojení Sionál Stupnicový Sladovací Připojení Výchvlk 
Po) 16na ukazovatel prvek Ac SRV 
i | 5 mezi měřicí bod MBI | 
1 : : : = a šasi přijímače*) sí 
n: přes bezindukční kondenzátor | 
SOR 10,7 MHz o 
| a. Po 3 EBEBO nemodul. | mezi umělý střed od- | 
2 4 y L27 poru R113 a měřicí nul. 
| | bod MB2**) 
5| 9 řes kondenzátor 2 500 pF L23 
přes kondenzátor pF na bodací 
—| řídicí mřížku heptodové části A — R 2m max 
6 | 10 | elektronky E2 (ECH81) | k | 12 při) | 
7 | I | pomocí kovového válce (šířka | 10,7 MHz m | L | mezi měřicí bod MB1 | 
== 1 cm) navléknutého na baňku — Po E max. | 
8 | 12 | elektronky EI | emodn!, | L8 o a 
eds .———.- . | 66.78 MHz | « 66,78 MZ | opata | | 
přes přizpůsobovací člen nemodul. (vpravo) mezi měřicí bod MBI 
= San 300 (2) na zdířky ní a a šasi příjímače sss 
pro vkv anténu ý z o R z : 
l 1 nemodul. (vlevo) CI/ pak C8 


*) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s rozsahem 10 V. Velikost výchylky udržujte velikostí vstupního napětí pod úrovní 5 V. 
**) Umělý střed odporu R113 (MB3) vytvoříme dvěma shodnými odpory 100 k(2, zapojenými v sérii mezi bod MBl a kostru 
přístroje. Voltmetr (nejlépe s nulou uprostřed a rozsahem 1,5 V) zapojíme mezi měřicí bod MB2 a umělý střed odporu R113. 


Zapojení dekódéru do přijímače - Sladovací prvky dekódéru 


Slaďování stereodekódéru (jen u provedení 1005A-5). 
Přijímač přepnut na velmi krátké vlny, stisknuté tlačítko „STEÉREO“, regulátor vyvážení ve střední poloze. 


Kontrola funkce měřením napětí: (Stejnosměrná napětí na elektrodách tranzistorů v mezích uvedených na schématu). 


Zkušební vysílač Elektronkový voltmetr*) (BM 338 s diodovou sondou) 


z R be 


| 

| 
P | = 

| Připojení | Signál | Připojení | výchylka | Kmitočet © Výchylka | Kmitočet © Kmitočet 

—— 

1 | | za odpor R301 om. 40mv | 
2 na bázi tranzistoru TÍ | 10 mV 

| SE o o o o 19 kHz 
3. | na vstup dekódéru | 19kHz —- 2kHz na kolektor tranzistoru TI | 3,5 V 

| (nf nebo vf (nemodul.) © |—777771- 
4 generátor) 01V na bázi tranzistoru T2 0 mdázitmaisou 72 | 06V O 0,6 V 
5 na kolektoru T2 0 mlok 72 88V L 8,5V | 

n 38 kHz 

6 | na cívce L304 (body 6, 7) | 2x 7V 


*) Nf voltmetr s malou vstupní kapacitou a velkým vnitřním odporem. 


Poznámky : Hodnoty uvedených napětí jsou jen přibližné, pro spolehlivou činnost dekódéru je potřebné, aby na sekundárním 
vinutí pásmového filtru (L304) bylo alespoň 2 x 4 V. | 
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Kontrola správného sladění přijímače: Na vstup přijímače připojíme přes symetrizační člen generátor zakó- 
dovaného stereosignálu, za poměrový detektor přijímače (do bodu MB2) zapojíme osciloskop. Výstupní signál generátoru 
s 30 %/ modulací jednoho z kanálů nařídíme přibližně na 500 pV a přijímač na něj přesně naladíme, osciloskop nasta- 
víme tak, aby na stínítku byla zobrazena sinusovka. Pak zvyšujeme hloubku modulace signálu z 30 % na 100 % 
(kmitočtový zdvih 15 až 50 kHz), přitom nesmí nastat ořezávání žádné z polovin sinusovky zobrazené na stínítku 
osciloskopu. Nastane-li deformace křivky, která se nedá doladěním (ladicím knoflíkem) odstranit, kontrolujeme sladění 
přijímače postupným dolaďováním jader cívek L27, L26, L23, L22, L9 a L8 (viz též obr. na str. 53). 


Nastavení obnovovače pomocné nosné vlny a přeslechů: Potenciometr R302 do levé krajní polohy (nejmenší odpor). 


| | Zdroj zakódovaného stereosignálu | Slaďovaný přijímač Nízkofrekvenční milivoltmetr 
P. 3 : : F) O , 
: ZÁ NY, —.- Stupnicový Sladovací ša naha Vý- 
Připojení Signál | ukazovatel | prvek ká chylka*) 
15, | L301. | 
k | eh 
2 6 69 MHz L302 U 
MEJ “ modul. oba kanály na výstup dekódéru (bod max. 
37 (úroveň 50 až jee MB a šasi) krátkými (3až4 V) 
| BK 100 LV) P.. přívody (kapacita max. 
————<| přes symetrizační člen přesně na ZA- |- 20 pF) 
4 (impedance 300 (2) na | vedený signál L304 
| zdířky pro vkvanténu  |—————————————| (naladit podle | ——— 
8 | 10 | 69 MHz modul. indikátoru) L302 | max. 
= | jen levý kanál : —— | 
9 | 11 | (1 kHz, zdvih L301 | přes propust podle obr. na 
= 25 kHz) ————————! výstup pravého kanálu min. 
12 | úroveň 500 uV | R302 (bod 4) | 


*) Výchylku udržujte během sladování pod úrovní 4 V. 


Poznámka: Nastavení obnovovače pomocné nosné vlny (,,P““ 1 až 7) lze provést pomocí pilotního kmitočtu (19 kHz + 2 kHz 
zavedeného přímo na vstup dekódéru (bod 2), o úrovní 70 až 100 mV. 


- — — m 0 m0 0 n 


k I C1 R 
Pc 8 8 G3 ěk 


Zapojení dolní propusti 


Kontrola přeslechů: Generátor zakódovaného signálu (signál 69 MHz mod. levý kanál 1 kHz, zdvih 25 kHz, úroveň 
500 4V) připojen a přijímač nastaven jak uvedeno v tabulce pod „„P 12““. Přijímač je nastaven na nejširší nf pásmo a na 
výstup pravého i levého kanálu je zapojena náhradní zátěž (odpor 4 (2/3 W) a k zátěži levého kanálu je zapojen přes 
dolní propust nf milivoltmetr. Regulátorem hlasitosti přijímače nastavíme výchylku nf milivoltmetru přesně na 2 V 


a pak jej přepojíme i s propustí na pravý kanál a přečteme výchylku ;,x““. Přeslech v [dB] vypočítáme ze vzorce 20 log : . 


Stejným způsobem změříme a vypočítáme i přeslech druhého kanálu. Jestliže se přeslechy od sebe hodně liší, musíme 
potenciometrem R302 nastavit kompromis. Průměrný přeslech (průměr naměřených hodnot obou kanálů) nesmí být 
horší než 26 dB. 


Změny v provedení: U první výrobní série měl odpor R105 hodnotu 1;5 M2 a kondenzátory C205 a C255 nebyly 
použity. Tím odpadly 1 kontakty přepínače P5 9—10 a 13—14. 


1.825 Gramorádio 1021A „OPERETA“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 

Šestiobvodový, tříelektronkový superheterodyn na středních 
a dlouhých vlnách — osmiobvodový, tříelektronkový a dvou- 
diodový na velmi krátkých vlnách — s vestavěným čtyřrychlost- 
ním gramofonem, k napájení ze střídavé sítě. 

Při příjmu amplitudově modulcvaných signálů: paralelní a 
sériový odlaďovač mezifrekvence — indukční vazba s prvním 
laděným vf obvodem na středních vlnách a kapacitní prou- 
dová vazba na dlouhých vlnách — první změnou kapacity 
laděný vf obvod (obvod tvoří feritovou anténu) — první tri- 
odová část dvojité triody jako Aditivní směšovač, druhá jako 
oscilátor — oscilátorový obvod s indukční zpětnou vazbou, 
laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním obvodem, 
vázaný s katodovým obvodem triody směšovače — prvá dvouobvodová mf pásmová propust vázaná indukcí — 
pentodová část pentody-duodiody jako řízený mf zesilovač — druhá indukcí vázaná mf pásmová propust — demodulace 
a usměrnění napětí pro automatické vyrovnávání citlivosti jednou z diod téže elektronky — gramofonová přenoska a 
vývody pro magnetofon — regulátor hlasitosti — triodová část pentody-triody jako nf zesilovač — odporová vazba 
s pentodovou částí téže elektronky, kombinovaná s plynule řiditelnou tónovou clonou — výkonové zesílení pentodovou 
Části — výstupní transformátor — záporná nf zpětná vazba do katodového obvodu pentodové části koncové elektronky, 
do mřížkového obvodu její triodové části a do obvodu gramofonové přenosky — vestavěný reproduktor — čtyřrych- 
lostní gramofonové šasi — dvoucestné usměrnění anodového napětí selenovým usměrňovačem — plošné spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: vnější nebo vestavěný dipól — anténní obvod, indukcí vázaný 
se vstupním obvodem zapojeným v katodovém obvodu první triodové části vstupní elektronky — první triodová část 
vstupní elektronky jako vf zesilovač s uzemněnou mřížkou — vf obvod laděný změnou kapacity, kapacitně vázaný 
s anodovým obvodem vf zesilovače — můstková kapacitní vazba — druhá triodová část vstupní elektronky jako kmitající 
aditivní směšovač — oscilátorový obvod laděný v souběhu se vstupním obvodem změnou kapacity, s indukční zpětnou 
vazbou — neutralizace pro mezifrekvenci — první dvouobvodová mf pásmová propust s indukční vazbou — první 
triodová část vstupní elektronky jako mf zesilovač s uzemněnou katodou — druhá dvouobvodová mf pásmová pro- 
pust s neutralizačním obvodem — pentodová část pentody-duodiody jako mf zesilovač a amplitudový omezovač — 
poměrový detektor využívající polovodičových diod s kompenzačním potenciometrem — zapojení ke zvýšení účin- 
nosti omezovače, využívající hradicí mřížky druhé elektronky — člen RC k potlačení vyšších kmitočtů demodulovaného 
signálu — dále jako při příjmu amplitudově modulovaných signálů. 


Gramorádio 1021A „OPERETA“, výroba 1968 až 1971 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 3; 4,1 až 4,58 m (73 až 65,5 MHz), 185,2 až 573,4 m (1620 až 523 kHz), 1034 až 2027 m 
(290 až 148 kHz) 


Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 468 kHz; pro příjem kmitočtově modulovaných 
signálů 10,7 MHz ! | 

Průměrná citlivost: střední a dlouhé vlny 30 uV, velmi krátké vlny (pro odstup úrovně signálu od úrovně šumu 
26 dB) 10 uV | — 

Průměrná selektivnost: střední a dlouhé vlny 32 dB, velmi krátké vlny 20 dB 

Výstupní výkon: 2 W 3 | 

Reproduktor:.kruhový, průměru 165 mm, impedance kmitací cívky 4 O 

Gramofon: čtyřrychlostní, rychlost otáčení 78, 45, 33'/;, 16%/; ot/min, automatické vypínání (viz změny) 

Přenoska: piezoelektrická se safírovými hroty pro standardní i dlouhohrající desky (viz změny) 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 220 V 

Příkon: 42 W (1 s gramofonem) 


Slaďování: Spodní desku i šasi přijímače vyklopte ze skříně (vyšroubovat 4 vruty a 2 šrouby M5). Stupnicový ukazo- 
vatel nařiďte tak, aby se kryl se středy značek na pravém okraji ladicí stupnice, je-li ladicí kondenzátor nařízen na největší 
kapacitu. Při slaďování části pro příjem amplitudově modulovaných signálů, nařiďte regulátor hlasitosti a tónovou clo- 
nu na největší hlasitost a největší výšky (knoflíky natočeny zcela doprava). 

Seřízení potenciometru R36: Na netočící se talíř gramofonu položíme přenosku tak, aby její hrot byl na okraji desky 
(mimo drážku). Při regulátoru hlasitosti na max. nařídíme šroubovákem R36 tak, aby právě zaniklo houkání (akus- 
tická vazba). 
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Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. 


| | Zkušební vysílač | Přijímač 
P o ae Výstup? 
Připojení Kmitočet Rozsah | | Stupnicový ukazovatel | Sladovací prvek | 
1 | S „m | L30 
=- přes kondenzátor 33 000 pF | | al 
na řídicí mřížku elektronky E2 
2 6 | y 468 kHz běj h | L29 
| (mod. 30 % sv k počake 1 Pí ká | max. 
3 | 7 | 400 Hz) Sk ha L25 
| přes kondenzátor 33 000 pF | | 
Í 3 
4 | g | na bod mezi L4 a L4 | | | L24 | 
9 | 13 | | 280 kHz (1 d | na krnitočet 280 kHz | L17 pak C149 | max. 
= | o ——————— 
10 | 14 | 1500kHz | | + 1500kHz | C22 pak C6 | 
ke S | Ea max. 
m | 15 | přes standardní umělou 550 kHz | e 550 kHz 0 kHz | |C8*%%) pak L4*) pak L4**) 
= anténu na anténní zdířku SOP E O == akt 000 000 
12 | 16 | vyvažovaného přijímače 160kHz | dv | na zavedený signál | LI% | max. 
o zrn Ah nn né nad Oe P a V Z NOE OE HY A ROC S AE S 
17 | 468 kHz | sv | asi na 525 kHz | LI | 
= | (mod. 30 % = | = min. 
18 | 400 Hz) | | asi na 290 kHz | Dad | | 


*) Velikostí vstupního signálu udržujte během slaďování výstupní výkon pod úrovní 50 mW. 
**) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 
***) Doladí se opatrným přihýbáním doladovacího segmentu otočného kondenzátoru (pro úhel 180 “) — jen byl-li vyměněn ladicí 
kondenzátor. 


Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na velmi krátké vlny. 


j “ . o w „ E L 
Zkušební vysílač | Slaďovaný přijímač | AP BOSMornÝ SPK EOnKoVy 


voltmetr 
P o o m m 0 V E n ED T o odd O Don day o Po | p k n E Šp a 
P ata Stupnicový | pan : 
| Připojení Signál úkazovatel Slaďovací prvek | Připojení Výchylka 
| 
| | | paralelně ke konden- 
1 3 L26 zátoru C46 max.*) 
| 10,7 MHz | (bod MBI — kostra) | 
S s ESO nemodul. s Post 0 
přes kondenzátor 2 700 pF na | mezi body MB2 a MB3 
2 4 | řídicí mřížku elektronky E2 L27 *k) p 
(bod 2) | m 
5 Zk 7 E | | vstupní signál | | 5 V*k* 
ké = á : nf voltmetr mezi MB2 PRES 
© ssl 8 400. Hz, 30 % R40 a kostru | min. 
Set 
9 918 | přes 13 přes kondenzátor 3 pF na | L23 | | 
kontakt 4 vlnového přepínače | 
10 10 | 14 14 | Prt) L22++) | 
ak eko v Ad O 9 et oo an = n u oh 2 | 
10,7 MHz 
11 | 15 | serjodul -—— L2l ná max. 
a : | —| paralelně ke konden- 
12 | TO deo 230 ee na L2019) || zátoru C46 (bod MBI 
REO HRESKOROM 7) —- | — kostra) stejnosměr- 
17 | C31 ný elektronkový volt- 
| | | mětr s rozsahem 3 V 
| zí 
18 20 | | 70 MHz na označení L13 pak C166. | 
přes symetrizační člen na nemodul. 70 MHz : o 
-———$-——| zdířky pro dipól (impedance 0 
19 21 300 (2) 66,78 MHz |na zavedený | L8 ae 
| nemodul. signál | | : 


*) Rozsah 10 V. Kladný pól spojit s kostrou přijímače, záporný s měřicím bodem MBI. 

**) Voltmetr (indikátor) s nulou uprostřed stupnice zapojíme na bod mezi potenciometrem R40 a odporem R17 a bod MB3, 
který vytvoříme dvěma shodnými odpory 100 kf zapojenými do série mezi bod MBI a kostru přístroje (paralelně ke kondenzátoru 
C46). 

***) Vstupní signál volíme tak velký, aby na kondenzátoru C46 bylo napětí 5 V. 
+) Připojení zkušebního vysílače uskutečníte nejlépe nasunutím izolovaného vodiče připojeného na zkušební vvsílač, do tru- 
bičkového kondenzátoru C30 — 150 pF (C21 — 18 pP). Vystupní napětí zkušebního vysílače nařídiíme tak velké, aby napětí na 
kondenzátoru C46 bylo pod úrovní 3 W. 

TT) Jestliže se přijímač při ladění rozkmitá, nařídíme kondenzátor CÍ/ tak, aby kmitání ustalo. Pak je třeba doladit znovu obvody 

jádry cívek L23, C22 (L21, L20 a kondenzátor C31). 
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R40) L27 C49 Ř a | 

MB2 te 8 L25 L 

| © || =c ... ©- | © 
T760 |Ms1 L22 =| U 107 MHz se 

0 | oů 


a o e 
Not 76 ze: || 8 
L3 L23(©)« 
== BMY C30 o © * ©. 107MHz 
== Ť. © 
VZ — šla > o „Sk 3Jk(10,7M12) M 
S (| mmm LI 3 | | L31 hg (247) 113 
T R36 
468kHz l : 
Sladovací prvky na Šasi Slaďovací prvky pod šasi 


"Změny v provedení: U prvních výrobních sérií byly proti zakreslenému stavu tyto změny: Místo mezi- 
frekvenčního odlaďovače L1, LI' byl použit sériový odlaďovač, tvořený cívkou LÍ a kondenzátorem C74 — 47 pF 
a odlaďovač L31, C4 byl zařazen mezi kondenzátor C2 a kontakt 13 přepínače P3 (byl využíván toliko na dlouhých vlnách). 
V uzemňovacím přívodu cívky L16 byl zařazen oddělovací kondenzátor C27 — 33000 pF a do obvodu detektoru 
(mezi R19 a kontakt 27 přepínače P1) byl zařazen další oprošťovací člen, tvořený kondenzátorem C76 — 100 pF a od- 
porem R12 — 22000 ©; hodnota odporu R19 byla jen 22000 ©. Zapojení těchto přístrojů odpovídá schématu 
přijímače 335A „NABUCO“ na str. 33, z něhož je gramorádio odvozeno. U prvních výrobních sérii byl užíván 
čtyřrychlostní gramofon SUPRAPHON H 46, u dalších třírychlostní gramofon SUPRAPHON H 10 s piezoelektrickou 
přenoskou se safírovým hrotem jen pro úzkou drážku a s nastavitelným tlakem na hrot. Příkon u těchto přístrojů 
činí 48 W. 

U části série bylo užito třírychlostního gramofonového šasi „ISKRA KRANIV“ z dovozu. 


Přístroje odvozené pro vývoz: 
1021A-1 — rozsah velmi krátkých vln podle normy CCIR 3 až 3,42 m (100 až 87,5 MHz) — odlišná ladicí stupnice. 
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1.9 GRAMORÁDIA STOJANOVÁ 
(HUDEBNÍ SKŘÍNĚ) 


1.919 Stojanové gramorádio LÉ 680A-5 
„SUPRAPHON“ 


Výrobce: TESLA VRÁBLE, n. p. 


Zapojení 


Šestiobvodový, 3-1 elektronkový superheterodyn na středních, 
dlouhých a krátkých vlnách — osmiobvodový, 5+-1elektronkový — 
superheterodyn na velmi krátkých vlnách — s vestavěným čtyř- m. m. 
rychlostním gramofonem k napájení ze střídavé sítě. PIOJANOVÉ Sán 8 ny oo n oa oN 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: paralelní a k 
sériový odlaďovač mezifrekvence — indukční vazba s prvním 
laděným vf obvodem na krátkých a středních vlnách, proudová kapacitní na dlouhých vlnách — otáčivá feritová 
anténa pro střední a dlouhé vlny — první vf obvod laděný změnou kapacity — heptodová část první elektronky jako 
směšovač, triodová jako oscilátor — oscilátorový obvod s indukční zpětnou vazbou na krátkých vlnách, s proudovou 
kapacitní zpětnou vazbou na středních a dlouhých vlnách — první dvouobvodová mf pásmová propust s indukční 
(skokem proměnnou) vazbou — pentodová část pentody-duodiody jako řízený mf zesilovač — druhá dvouobvodová 
mf pásmová propust s indukční vazbou — demodulace a usměrnění napětí pro automatické vyrovnávání citlivosti 
diodou druhé elektronky — optický indikátor vyladění — gramofonová přenoska a diodový výstup pro připojení magnceto- 
fonu — regulátor hloubek s tónovým rejstříkem „REC“ — fyziologická regulace hlasitosti reprodukce — triodová část 
třetí elektronky jako nf zesilovač — odporová vazba s pentodovou částí koncové elektronky, kombinovaná s regulátorem 
výšek a přepínačem tónového rejstříku „BAS“ — výkonový zesilovač nf signálů stabilizovaný nf zpětnou vazbou -—- 
přizpůsobovací transformátor — kmitočtově závislá nf záporná zpětná vazba do mřížkového obvodu nf zesilovače a do 
obvodu gramofonové přenosky — hloubkový a dva výškové reproduktory — tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, 
feritové antény, gramofonové přenosky a vývodů pro magnetofon, šířky mf pásma, tónového rejstříku a vypínání sítě — 
vývody pro další reproduktor s vypínačem vestavěných reproduktorů — čtyřrychlostní gramofonové šasi — dvoucestné 
usměrnění anodového napětí selenovým usměrňovačem — plošné spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: symetrizační tlumivka — indukční vazba se vstupním obvodem naladě- 
ným na střed rozsahu — první trioda vstupní elektronky jako vf zesilovač s uzemněnou mřížkou — vf obvod laděný 
plynule změnou indukčnosti — můstková kapacitní vazba s mřížkovým obvodem druhé triodové části vstupní elek- 
tronky prácující jako kmitající aditivní směšovač — indukční vazba s oscilátorovým obvodem laděným v souběhu se 
vstupním obvodem změnou indukčnosti — můstková kompenzace vnitřní kapacity směšovače pro mezifrekvenci —- 
první dvouobvodová mf pásmová propust — heptodová část elektronky ECH81 jako mf zesilovač — druhá dvouobvodová 
mf pásmová propust — pentodová část třetí elektronky jako mf zesilovač a omezovač — poměrový detektor s dvojitou 
diodou — zapojení k zvýšení účinnosti omezovače využívající hradicí mřížky třetí elektronky. Dále jako při příjmu 
amplitudově modulovaných signálů. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 4; 4,08 až 4,58 m (73,5 až 65,5 MHz), 16,6 až 50,4 m (18 až 5,95 MHz), 187 až 577 m (1 606 
až 520 kHz), 1000 až 2000 m (300 až 150 kHz) 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 468 kHz; pro příjem kmitočtově modulovaných 
signálů 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: krátké vlny 35 V, střední vlny 20 uV, dlouhé vlny 25 uV, velmi krátké vlny (pro odstup úrovně 
signálu od úrovně šumu 26 dB) 3 uV | | 

Průměrná selektivnost: pro krátké, střední a dlouhé vlny 28 a 40 dB, pro velmi krátké vlny 30 dB 

Výstupní výkon: 2,5 W 

Reproduktory: 3; jeden kruhový průměru 200 mm a dva kruhové průměru 100 mm. Impedance kmitacích cívek 
všech reproduktorů 4 O 

Gramofon: čtyřrychlostní, rychlost otáčení 78, 45, 33 "/5, 16"/; ot/min, automatické vypínání radiálním posuvem 
přenosky | 

Přenoska: piezoelektrická se safírovými hroty pro standardní a dlouhohrající desky 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 nebo 220 V 

Příkon: 60 W i s gramofonem 
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Slaďování: Stupnicový ukazovatel pro běžné- rozsahy nařiďte tak, aby se kryl se středy trojúhelníkových značek na 
pravém konci ladicí stupnice, je-li ladicí kondenzátor nařízen na největší kapacitu. Stupnicový ukazovatel velmi krátkých 
vln nařiďte tak, aby se na pravém dorazu kryl s trojúhelníkovou značkou na pravém konci stupnice velmi krátkých vln. 
Při ladění části pro příjem amplitudově modulovaných signálů nařiďte regulátory tónových korekcí na největší „2 
a hloubky. 


L222A 7 : 
(E)126 (63) L NÝZA 
E5 © vd % 


ml mm 
s 
PA E 


= 


L2 K L25 
| = MB2 * o k ba 


sEke |. E33. "m" 
Ses (27s +3 los 


Slaďovací prvky na šasi Sladovací prvky pod Šasi 


Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. Tlačítka tónového rejstříku a šířky pásma v základní poloze (úzké pásmo). 


' 


Zkušební vysílač Sladovaný přijímač 
P M = S E ro r. 244 | Výstup*) 
dila zla so Stupnicový Utlum Sladovací 
Připojení Kmitočet Rozsah azovatel | 10 kO | prvek 
l | 5 | přes kondenzátor 30000 pF | | L28, C109 | L29 
= na řídicí mřížku elektron- 7 max 
2 | 6 | ky E3 (EBF89) ZeEié . L29, C110 | L28 | 
(mod. 30 % s. na počátek rozsahu 
3 | 7 | přes kondenzátor 30000 pF 400 Hz). (asi na 200 m) L24, C103 | L25 | 
—| na řídicí mřížku heptodové | M p | a 
4 | 8 ak a | | L25, C104 | LA | 
Par = au G pal S 
9 | 11 v na 550 kHz | — | 0 
= 468 kHz K m sh 
10 | 12 O0aS0 M dv | na 300 kHz | = | L | 
13 | 15 | ošezsándstáařdíšlcu 550 kHz | | © 550 kHz | = | L20. | 
n anténu na anténní zdířku = == MAX: 
14 | 16 | slaďovaného přijímače 1 500 —1500kHZ © « 1500 kHz | = | C24 
17 0 150kHz (d5okHz | 4 v | * 150 kHz | = | L21 | 
Ka ka SE s max. 
8 oj | | 64MHz  64MHz | k vo | + 64MHZ | — | 21900) 
19 | 21 | na slaďovací cívku vzdále- 550 kHz | = | L16**) 
—| nou 60 cm od středu cíV- |———————— [| sv -+ dv | na zavedený signál = max. 
20 | 2 | ky feritové antény | 1500 kHz | MMKONÉ | — | C5b | 
23 | 25 "„—— „== | LI5 | 
SES VONESKEKE = na zavedený signál |————77 | max. 
24 | 26 1500 kHz | = | C5a | 
27 | 29 | přes standardní umělou 150kHz | | = | L17**) 
= anténu na anténní zdířku na zavedený signál ————————————— max 
28 | 30 | sladovaného přijímače 300 kHz P Eo bo s | C4 | 
31 | 33 64MEz | u = | Li3. | 
a zaveden 
o ae o kv P oignálškay oa 
32 | 34 17 MHz | | C6 


*) Během slaďování udržujte velikostí vstupního signálu výstupní výkon pod úrovní 50 mW. 
**) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 
***) Správný je signál s menší kapacitou ladicího kondenzátoru nebo s méně zašroubovaným jádrem cívky (s vyšším kmitočtem), 


Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na velmi krátké vlny. 


Zkušební vysílač Slaďovaný přijímač | Elektronkový voltmetr*) 
P PRESNE ——————————— 317 
bak : Stupnicový Sladovací P : 
Připojení Signál kazovatel | prvek Připojení | Výchylka 
mezi měřicí bod MB1 
o, Ss onh L26.— | 3 šasi přijímače m 
o rodu P C k 10,7 MHz na levý dorazi |= 5 RT r 
| z P vá M nemodul. | mezi umělý střed od- | 
2 SO | L27 poru R113 a měřicí nul. 
| | | | bod MB2**) 
5 | 9 | řes kondenzátor 2 500 pF na | | | L23 | | 
P B 10,7 MHz , mezi měřicí bod MB1 
—| řídicí mřížku heptodové části neáadní na levý doraz - a čas o imače max. 
6 | 10 | elektronky E2 (ECH81) L22 při) | 
7 | 11 ík *ho válce (šíř L9 
pomocí kovového válce (šířky Ba lcd 
= 1 cm) navléknutého na baňku 07 a na levý doraz |—-—-————*hú$ po BRE bo d MBI max. | 
8 | 12 | elektronky EI nemodul. | L8***) | a šasi přijímače 
3 | 15] p 1 c | 
| přes symetrizační člen 3000 ||| (5551 | mezi měřicí bod MBI | 
i jé na zdířky pro vkv anténu 72,38 MHz s 72,38 MHz P a Šasi přijímače 
nemodul. (vlevo u čís. 20) p | 


*) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s rozsahem 10 V. Velikost výchylky voltmetru udržujte velikostí vstupního napětí pod 
úrovní 5 V. 
**) Umělý střed odporu R113 (MB3) vytvoříme dvěma shodnými odpory 100 kť2, zapojenými v sérii mezi bod MBI a kostru 
přijímače. Voltmetr (nejlépe s nulou uprostřed) zapojíme mezi měřicí bod MB2 a umělý střed odporu R13. 
***) Jádro cívky L8 je přístupné po sejmutí ladicí stupnice, nebo speciálním šroubovákem. 


Změny v provedení: V gramorádiu LE 680A-5 „SUPRAPHON“ je využito šasi rozhlasového přijímače 
536A „TESLATON“, tak že změny provedené na tomto zařízení se promítaly i do zapojení gramorádia. Jde především 
o změny v zapojení anténního obvodu pro příjem vkv a v zapojení obvodu automatického řízení citlivosti. (Bližší viz na 
straně 47 a 49.) ! 
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1.920 Stojanové gramorádio 1118A a 1118A-5 
„CAPELLA“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


js 


Zapojení: (viz přílohu III.) : 
Šestiobvodový, 4-+1elektronkový superheterodyn na krátkých, 
středních 1 dlouhých vlnách — osmiobvodový, 6+-1elektron- 
kový superheterodyn na velmi krátkých vlnách — s vestavěným 
čtyřrychlostním gramofonem, vhodným i k přehrávání gramofo- 
nových desek se stereofonním záznamem, k napájení ze střídavé 
sítě. (Provedení 1118A-5 s vestavěným dekódérem pro příjem | 
stereofonních signálů vysílaných podle normy FCC-Multiplex.) Stojanové gramorádio 1118A „CAPELLA“, 


Při příjmu ampli.udově modulovaných signálů: paralelní a výroba 1966 až 1968 
sériový odlaďovač mezifrekvence — indukční vazba s prvním 


laděným obvodem na krátkých a středních vlnách, proudová kapacitní vazba na dlouhých vlnách — otáčivá feritová 
anténa pro střední a dlouhé vlny — první vf obvod laděný změnou kapacity — heptodová část první elektronky jako 
směšovač, triodová jako oscilátor — oscilátorový obvod s indukční zpětnou vazbou na krátkých, s proudovou kapa- 
citní zpětnou vazbou na středních a dlouhých vlnách — první dvouobvodová mf pásmová propust s indukční (skokem 
proměnnou) vazbou — pentodová část pentody-duodiody jako řízený mf zesilovač — druhá mf pásmová propust s in- 
dukční vazbou — demodulace a usměrnění napětí pro automatické vyrovnávání citlivosti diodou druhé elektronky — 
optický ukazovatel vyladění — gramofonová přenoska a vývody pro připojení magnetofónu — přepínač monofonního 
a stereofonního provozu — plynulá hloubková korekce s přepínači „„REČ“ pro oba nf kanály — fyziologická regulace 
hlasitosti pro oba nf kanály —. triodové části koncových elektronek obou kanálů jako nf zesilovače s regulátorem vy- 
vážení — odporové vazby kombinované s plynulou korekcí výšek a přepínači „BAS“ s pentodovými částmi koncových 
elektronek obou nf kanálů — výstupní transformátory a reproduktorové soustavy obou nf kanálů — kmitočtově závislé 
záporné nf zpětné vazby do mřížkových obvodů triodových částí koncových elektronek u obou nf kanálů — tlačítkové 
přepínání vlnových rozsahů, feritové antény, gramofonové přenosky a vývodů pro magnetofon, šířky mf pásma, tóno- 
vého rejstříku, druhu provozu a vypínání sítě — vývody pro připojení vnějších reproduktorových soustav s vypínáním 
reproduktorů vestavěných — čtyřrychlostní gramofonové šasi — dvoucestné usměrnění anodového napětí selenovým 
usměrňovačem — plošné spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: symetrický anténní obvod indukcí vázaný se vstupním obvodem naladě- 
ným na střed rozsahu — první trioda vstupní elektronky jako vf zesilovač s uzemněnou mřížkou — vf obvod laděný 
plynule změnou indukčnosti — můstková kapacitní vazba s mřížkovým obvodem druhé triodové části vstupní elektronky, 
pracující jako kmitající aditivní směšovač — indukční vazba s oscilátorovým obvodem laděným v souběhu se vstupním 
obvodem změnou indukčnosti — můstková kompenzace vnitřní kapacity triody směšovače pro mezifrekvenci — první 
dvouobvodová mf pásmová propust — heptodová část elektronky ECH81 jako mf zesilovač — druhá dvouobvodová 
mf pásmová propust — pentodová část třetí elektronky jako mf zesilovač a omezovač — poměrový detektor s dvojitou 
diodou — zapojení k zvýšení účinnosti omezovače využívající hradicí mřížky předchozí elektronky — vývody pro při- 
pojení dekódéru stereosignálu. Dále jako při příjmu amplitudově modulovaných signálů. 

Dekódér TSD 3A (jen u provedení 1118A-5) 

Cesta pilotního kmitočtu: laděný obvod 19 kHz — tranzistor jako selektivní zesilovač pilotního kmitočtu s druhým 
laděným obvodem — další tranzistor pracující jako zdvojovač kmitočtu s laděným obvodem na 38 kHz v kolektorovém 
obvodu — druhý obvod naladěný na 38 kHz, který s prvním obvodem tvoří (indukcí vázanou) pásmovou propust — 
křížový demodulátor. 

Cesta multiplexního signálu: korekční obvod RC — křížový demodulátor jako polovodičový přepínač — členy RC 
pro potlačení vyšších kmitočtů demodulovaných signálů pro levý 1 pravý kanál. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 4; 4,08 až 4,58 m (73,5 až 65,5 MHz), 16,7 až 50,4 m (18 až 5,95 MHz), 187 až 577 m (1 606 
až 520 kHz), 1 000 až 2000 m (300 až 150 kHz) 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 468 kkz; pro příjem kmitočtově modulovaných 
signálů 10,7 MHz | 

Průměrná citlivost: krátké vlny 35 uV, střední vlny 20 uV, dlouhé vlny 25 uV, velmi krátké vlny (pro odstup 
úrovně signálu od úrovně šumu 26 dB) 3 uV 

Průměrná selektivnost: pro krátké, střední a dlouhé vlny 26 a 42 dB, pro velmi krátké vlny 30 dB 

Výstupní výkon: 2x2,5 W 

Reproduktory: 43 rozdělené do dvou skupin umístěných vždy na protilehlé straně skříně. Každá skupina obsahuje: 
kruhový reproduktor 200 mm a speciální výškový reproduktor kruhový průměru 100 mm; impedance kmitacích 
cívek všech reproduktorů 4 O | 
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Gramofon: čtyřrychlostní, rychlost otáčení 78, 45, 33 1/; a 16*/; ot/min, automatické vypínání radiálním posuvem 
přenosky | 

Přenoska: pro přehrávání desek s normálním i stereofonním záznamem, piezoelektrická se safirovými hroty 

stereodékódér (jen u provedení 1118A-5): TESLA TSD 3A — přeslech mezi kanály < 30 dB; rozdíl úrovní nf signálů 
u jednotlivých kanálů a jejich zeslabení < 2 dB; nelineární zkreslení < 0,3  ; úroveň nosných signálů na výstupu < 26 dB 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 nebo 220 V 

Příkon: 70 W i s gramofonovým motorem 


Slaďování: Stupnicový ukazovatel pro běžné rozsahy nařiďte tak, aby se kryl se středy trojúhelníkových značek na 
pravém konci ladicích stupnic pro krátké a dlouhé vlny, je-li ladicí kondenzátor nařízen na největší kapacitu. Stupnicový 
ukazovatel velmi krátkých vln nařiďte tak, aby se na pravém dorazu kryl s trojúhelníkovou značkou na pravém konci 
stupnice velmi krátkých vln. 


468kHz(10,7MHz) 
E12 


Slaďovací prvky na šasí | Slaďovací prvky pod šasi 


Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. | 
Tlačítka tónového rejstříku, šířky pásma a „STEREO“ v základní poloze (nestisknutá). Regulátory na největší hlasitost, výšky a hloubky. 


Zkušební vysílač | Slaďovaný přijímač 
P p 0 0 18 O = S ae Výstup*) 
SR kod Stupnicový Utlum 
Připojení Kmitočet Rozsah kazovatel | 10 ko | Slaďovací prvek 
| l | 5 + přes kondenzátor 30000 pF! | L28, C109 | L29 
ŠÍ a aa na řídicí mřížku elektron- == 
2 | 6 | ky E3 bod 2 468 kHz i L29, C110 | L28 
-ISS (mod.30% | sv | 24 Počátek tozsshu | —————————| max 
3 | 7| přes kondenzátor 30000 pF| 400 Hz) L24, C103 | L25 
———————| na řídicí mřížku heptodové ; = 
4 | 8 | části elektronky E2 bod 2 | | 225, C104 | LA | 
9 | 11 sv | na 550 kHz | = | L10 
ek 468 kHz A 
k (mod. 30% g kH L11 
10 | 12 | přes standardní umělou | M na 300 kkiz = | | 
—————| anténu na anténní zdířku |———————— 77 "3777777 
13 | 15 | slaďovaného přijímače 550 kHz | | e | 550 kHz | — | L20 pak L15 | 
S NSN: == SV = P MAK. 
14 | 16 | 1 500 kHz e 1500 kHz | = | C24 pak C5a 
17 | 19 | na slaďovací cívku vzdále- 550 kHz | | -= | L16**) 
————3———-/ nou 60 cm od středu ———————— | sv-+-dv | na zavedený signál |— ——| | max. 
18 | 20 | cívky feritové antény | 1 500 kHz | — C5b 
21 | 23 1 150 kHz « 150 kHz | = | L21 pak L17**) 
——————— —————— dv == max. 
22 | 24 300 kHz | | na zavedený signál | — | C4 
-| přes standardní umělou | = 
25 | 27 || opísna n satan za 6,4 MHz «  64MHz | — (21929) pak L13 
slaďovaného přijímače 
kv. na zavedený AS 
26 28 | 17 MHz signál***) P C6 
=== 


*) Během ladění udržujte velikostí vstupního signálu výstupní výkon pod úrovní 50 mW. 
**) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. m asi m . 
***) Správný je signál s menší kapacitou ladicího kondenzátoru nebo s méně zašroubovaným jádrem cívky (s vyšším kmitočtem). 
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Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na velmi krátké vlny, tlačítko „STEREO“ v základní poloze. 


Zkušební vysílač Sladovaný přijímač Elektronkový voltmetr 


P 


Připojení Signál sf sy | pe = Připojení | Výchylka 
| | mezi měřicí bod MBl 
8 : 226 | 3 šasi přijímače“) max. 
= přes bezindukční kondenzátor 10.7 MHz 
| se pů ES (BBE69| nemodul. he mezi umělý střed od- | 
2 | 4 y L27 poru R113 a měřicí | nul. 
| | bod MB2**) | 
5 T P | L23 | | 
přes kondenzátor 2 500 pF na P 
———-—| řídicí mřížku heptodové části | "027 MHz = OB x 
6 | 10 | elektronky E2 (ECH81) | m | 12 přij | 
7 | 11 E s | 119 | 
pomocí kovového válce (šířka M 700 
1 cm) navléknutého na baňku A dě — E SN d MBI max. | 
8 | 12 | elektronky E1 L8 při) 
PE i 66,78 MHz | « 66,78 MHz | 1- x ps | | 
přes přizpůsobovací člen nemodul. (vpravo) mezi měřicí bod MBI 
—| (impedance 300 (2) na zdířky |—— a šasi přijímače max. 
14 | 16 | Pro vkv anténu 72,38 MHz | © 72,38 MHz | 47 pak C8 pry 
nemodul. (vlevo) P 


*) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s rozsahem 10 V. Velikost výchylky udržujte velikostí vstupního napětí pod úrovní 5 V. 
**) Umělý střed odporu R113 (MB3) vytvoříme dvěma shodnými odpory 100 kf), zapojenými v sérii mezi bod MBI a kostru 
přijímače. Voltmetr (nejlépe s nulou uprostřed a rozsahem 1,5 V) zapojíme mezi měřicí bod MB2 a umělý střed odporu R113. 
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Slaďovací prvky dekódéru Zapojení dekódéru do přijímače 


Slaďování stereodekódéru (jen u provedení 1118A-5). 
Přijímač přepnut na velmi krátké vlny, stisknuté tlačítko „STEREO“, regulátor vyvážení ve střední poloze, 


Nastavení obnovovače pomocné nosné vlny a přeslechů: Poótenciometr R302 do levé krajní polohy (nejmenší odpor). 


Zdroj zakódovaného stereosignálu Sladovaný přijímač Nízkofrekvenční milivoltmetr 


ae 


P 


Zimniení ; — Stupnicový Sladovací 0. Vý- 
Připojení Signál ukazovatel prvek Připojení chylka*) 
1 | 5 L301 
2 | 6 69 MHz L302 
sE modul. oba kanály na výstup dekódéru max. 
3 7 (úroveň 50 až L303 , (bod MB a šasi) krátkými |(3až4 V) 
E 100 uV) přesně na za- přívody (kapacita max. 
= | přes symetrizační člen veden aida 20 pF) 
4 (impedance 300 (2) na 2 P = L304 
s zdířky pro vkv anténu POE 
8 | 10 s L302 | | max 
M 69 MHz mod. jen | SnE 
levý kanál (1 kHz, 
9 | 11 ih 25 r L301 | přes propust podle obr. 
o úroveň 500 uV na výstup pravého kanálu min. 
12 R302 (bod 4) 


O 


*) Výchylku udržujte během slaďování pod úrovní 4 V. 


Poznámka: Nastavení obnovovače pomocné nosné vlny (Pl až 7) lze provést pomocí pilotního kmitočtu (19 kHz + 2 kHz) 
zavedeného přímo na vstup dekódéru (bod 2) o úrovni- 70 až 100 mV. 
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Kontrola správného sladění přijímače: Na vstup přijímače připojíme přes symetrizační člen generátor zakódo- 
vaného stereosignálu, za poměrový detektor přijímače (do bodu MB2) zapojíme osciloskop. Výstupní signál generátoru 
s 30% modulací jednoho z kanálů nařídíme přibližně na 500 uV a přijímač na něj přesně nák ato uastavíme 
tak, aby na stínítku byla zobrazena sinusovka. Pak zvyšujeme hloubku modulace — 
signálu z 30 % na 100 % (kmitočtový zdvih 15 až 50 kHz), přitom nesmí na--—©—— --——————— | 
stat ořezávání žádné z polovin sinusovky zobrazené na stínítku osciloskopu. =< | Pi: = 
Nastane-li deformace křivky, která se nedá doladěním (ladicím knoflíkem) od- = a k Je o | © 
i mh ha T680. 
P 


h Aibdl.d 


L26, L23, L22, L9 a L8. (Viz též obrázek na str. 53.) 


Kontrola přeslechů: Generátor zakódovaného signálu (signál 69 MHz mod. 
levý kanál 1 kHz, zdvih 25 kHz, úroveň 500 uV) připojen a přijímač nastaven, 
jak uvedeno v tabulce pod „„P 12““. Přijímač je nastaven na nejširší nf pásmo | 
a na výstup pravého i levého kanálu je zapojena náhradní zátěž (odpor 4 0/3 W) a k zátěži levého kanálu je zapojen přes 
dolní propust nf milivoltmetr. Regulátorem hlasitosti přijímače nastavíme výchylku nf milivoltmetru přesně na 2 V 


Zapojení dolní propusti 


stí : AP P : p 2 2 
a pak jej přepojíme i s propustí na pravý kanál a přečteme výchylku „,x““. Přeslech v [dB] vypočítáme ze vzorce 20 log = 


Stejným způsobem změříme a vypočítáme i přeslech druhého kanálu. V případě, že přeslechy se hodně od sebe liší, 
je třeba potenciometrem R302 nastavit kompromis. Průměrný přeslech (průměr naměřených hodnot obou kanálů) 
nesmí být horší než 26 dB. 


Změny v provedení: U první série gramorádií nebyly použity kondenzátory C205 a C255 a nebyly využity kontakty 
přepínače P5 9—10 a 13—14. Hodnota odporu R105 byla 1,5 MO. 

U dalších sérií byla připojena k přijímači přenoska gramofonu přes omezovače výstupního napětí R03 a R04 (umís- 
těné na destičce pod gramofonovým šasi), které se nastavují takto: 

Přístroj se přepne na provoz s gramofonem a regulátory hlasitostí, výšek a hloubek se nařídí na maximum. Přenoska 
gramofonu se položí volně na gramofonovou desku (talíř gramofonu se neotáčí) a potenciometry R05 a R04 se nastaví 
shodně tak, aby právě zanikla akustická vazba, která se projevuje rozhoukáním přístroje. Destička s omezovači výstup- 
ního napětí přenosky je již v příloze III zakreslena. 
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1.921 Stojanové gramorádio 1121A 
„BARYTÓN“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Šestiobvodový, 3-+-1elektronkový superheterodyn na středních 
a dlouhých vlnách — osmiobvodový, 4+1 elektronkový superhe- 
terodyn na velmi krátkých vlnách — s vestavěným čtyřrychlostním 
gramofonem k napájení ze střídavé sítě. 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: sériový odlado- 
vač mezifrekvence — indukční vazba s prvním laděným obvodem 
na středních vlnách — sériový a paralelní odladovač mezifrek- 
vence a kapacitní proudová vazba s prvním laděným obvodem © 
na dlouhých vlnách — první změnou kapacity laděný vf obvod 
(obvod tvoří feritovou anténu) — první triodová část dvojité triody 
jako aditivní směšovač, druhá jako oscilátor — oscilátorový obvod 
s indukční zpětnou vazbou, laděný změnou kapacity v souběhu se 
vstupním obvodem, vázaný s katodovým obvodem triody směšo- 
vače — první dvouobvodová (indukcí vázaná) mf pásmová pro- 
pust — pentodová část pentody-duodiody jako řízený mf zesilovač 
— druhá indukcí vázaná mf pásmová propust — demodulace a usměrnění napětí pro automatické vyrovnávání citlivosti 
jednou z diod téže elektronky — optický ukazovatel vyladění — gramofonová přenoska a vývody pro magnetofon — 
hloubková tónová clona a regulátor hlasitosti — triodová část pentody-triody jako nf zesilovač — odporová vazba s pen- 
todovou částí téže elektronky, kombinovaná s plynule řiditelnou výškovou tónovou clonou — výkonové zesílení pentodo- 
vou částí — výstupní transformátor — záporná nf zpětná vazba do katodového obvodu pentodové části koncové elek- 
tronky, do mřížkového obvodu její triodové části a do obvodu gramofonové přenosky — vestavěný reproduktor a vývody 
pro vnější reproduktor — čtyřrychlostní gramofonové šasi — dvoucestné usměrnění anodového napětí selenovým usměr- 
ňovačem — plošné spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: anténní obvod, indukcí vázaný se vstupním obvodem zapojeným v kato- 
dovém obvodu první triodové části vstupní elektronky — první triodová část jako vf zesilovač s uzemněnou mřížkou — vf ob- 
vod, laděný změnou kapacity, kapacitně vázaný s anodovým obvodem vf zesilovače — můstková kapacitní vazba — dru- 
há triodová část vstupní elektronky jako kmitající aditivní směšovač — oscilátorový obvod laděný v souběhu se vstupním 
obvodem změnou kapacity s indukční zpětnou vazbou — kompenzace vnitřní kapacity triody směšovače pro mezi- 
frekvenci — první dvouobvodová mf propust s indukční vazbou — první triodová část vstupní elektronky jako mf zesilo- 
vač s uzemněnou katodou — druhá dvouobvodová mf pásmová propust s neutralizačním obvodem — pentodová část 
pentody-duodiody jako mf zesilovač a amplitudový omezovač — poměrový detektor využívající diod třetí elektronky — 
zapojení ke zvýšení účinnosti omezovače, využívající hradicí mřížky druhé elektronky. Dále jako při příjmu amplitudově 
modulovaných signálů, | 


Stojanové gramorádio 1121A „BARYTÓN“, 
výroba 1966 až 1968 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 3; 4,1 až 4,58 m (73 až 65,5 MHz), 185,2 až 573,4 m (1620 až 523 kHz), 1034 až 2027 m 
(290 až 148 kHz) 


Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 468 kHz; pro příjem kmitočtově modulovaných 
signálů 10,7 MHz 


Průměrná citlivost: dlouhé a střední vlny . uV, velmi krátké vlny (pro odstup úrovně signálu od úrovně šumu 
26 dB) 10 uV 

Průměrná selektivnost: střední a dlouhé vlny 32 d,B velmi krátké vlny 20 dB 

Výstupní výkon: 2 W 

Reproduktor: oválný, rozměrů 255x 160 mm, impedance kmitací čís 40 

Gramofon: čtyřrychlostní, rychlost otáčení 78, 45, 33'/;, 16*/; ot/min, automatické vypínání 

Přenoska: piezoelektrická se safírovými hroty pro standardní a dlouhohrající desky 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 nebo 220 V 

Příkon: 46 W (i s gramofonem) 


Slaďování: Stupnicový ukazovatel nařiďte tak, aby se kryl se středy kruhových značek na pravém okraji ladicí stupnice, 
je-li ladicí kondenzátor nařízen na největší kapacitu. Při slaďování části pro příjem amplitudově modulovaných signálů 
nastavte regulátor hlasitosti na největší hlasitost, výškovou a hloubkovou tónovou clonu na největší výšky a hloubky 
(knoflíky natočeny zcela doprava). 
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Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. 


Zkušební vysílač Slaďovaný přijímač | 


| P P A 0 | p o r Ns) 
Připojení | Kmitočet Rozsah | Stupnicový ukazovatel Sladovací prvek 
1 | ! m. | | L30 | 
jk: přes kondenzátor 33 000 pF 
Ídi žku elektronky E2 | 
: | : | SOR 468 kHz na počátek vlnového roz 
0 = 
3 | 7 p 0 M sahu (asi na 1 500 kHz) sí 
ka přes kondenzátor 33 000 pF : 
4 | g | ma bod mezi cívkami L4aL+ bok | 
9 | 13 | | 280 kHz | wm dv | na kmitočet 280 kHz | L17 pak C49 4 | m max. 
10 | 14 1500kHz | | © 1500 kHz | C22 pak C6. | 
= we | SV o T r | max. 
l | 15 | přes standardní umělou anté- | 550 kHz e 550 kHz |C8*+») pak L4**) 
m | nu na anténní zdířku slado- — 
12 | 16 | vaného přijímače 160 kHz | dv | na zavedený signál | | LAP) | max. 
17 ! a68kEH2 | v | asi na 525 kHz - | Li,Lb. | 
n (mod. 30 9 s: 
v | asi na 290 kHz | BL. | 


18 | 400 Hz) 


*) Velikostí vstupního signálu udržujte během slaďování výstupní výkon pod úrovní 50 mÝ. 
**) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 
***) Doladí se opatrným přihýbáním doladovacího segmentu otočného kondenzátoru (pro úhel 180 *) — jen byl-li vyměněn 


ladicí kondenzátor. 


Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na velmi krátké vlny. 


Stejnosměrný elektronkový volt- 


| Zkušební vysílač | Sladovaný přijímač n: 
P mmm | amen | vana mnm 
vá Je ký Stupnicový Slaďovací s) 
Připojení Signál . , a2Gvatel prvek Připojení Výchylka 
| | | | paralelně ke konden- | 
1 3 L26 zátoru C46 (měřicí max. 
| přes kondenzátor 2 700 pF 10.7 MHz | bod MBI) *) | 
— na řídicí mřížku elektronky E2 s nojůi — = 
| (bod 2) : | mezi umělý střed od- | 
2 4 L27 poru R19 a měřicí bod | | nul. 
Eo 
5 | 9 | přes kondenzátor 3 pF na L2 
= kontakt 4 vlnového přepínače | 
6 | 10 | P1***) L22+) 
= 10,7 MHz 
7 | n | a - L21 a max 
přes kondenzátor 3 pF na 20 E OOM 
M a 120 2027 7D | ouBt úanníměe 
13 | | C31 ný elektronkový volt- 
metr s rozsahem 3 V | 
70 MHz nápis 70 MHz 
14 | 16 | | | bene 13 pak C16 max. 
přes symetrizační člen nemodul. uprostřed ja | ká 
———3————-/ (impedance 300 (2) na zdířky |-—— - 
| pro dipólovou anténu 66,78 MHz na zavedený 
5 | nemodul. signál L8 s "| 


*) Rozsah 10 V. Kladný pól spojíme s kostrou přijímače, záporný s měřicím bodem MBI. 
**) Umělý střed odporu R19 vytvoříme připojením dvou shodných odporů 100 'kť2 v sérii, paralelně k odporu R19. Voltmetr © 
s nulou uprostřed zapojíme na bod mezi shodnými odpory a uzel R17, kontakt 23 přepínače Pl. | 
***) Připojení zkušebního vysílače uskutečníme nejlépe nasunutím kousku izolovaného vodiče, připojeného na zkušební vysílač, 
do trubičkového kondenzátoru C30 — 150 pF (C21 — 18 pF). Výstupní napětí zkušebního vysílače nařídíme tak velké, aby 
napětí na kondenzátoru C46 bylo pod úrovní 2 V. 
T) V případě, že se přijímač při ladění rozkmitá, nařídíme kondenzátor C31 tak, aby kmitání ustalo. Pak je třeba doladit 
obvody jádry cívek L23, L22 (L21, L20 a kondenzátorem C3/). 


Poznámka: Potenciometr R36 se nastavuje tak, aby při položené přenosce na gramofonovou desku a při regulátoru 


hlasitosti, vytočeném na největší hlasitost, právě zanikla akustická zpětná vazba. (Motor se neotáčí a gramofonové šasi 
je pružně uloženo.) 
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Slaďovací prvky na šasi 


L25. L6 š 


. . 
5. L29 > 
č.. : . o 
'e" 20: o 
MB2- 4“ 10,7MHz<— 
MBi—, Ne o o 


.E3e = Ráje PŽK0O MHz] 
sál: A 13 L21 


Slaďovací prvky pod Šasi 


Změny v provedení: Během výroby byly provedeny postupně tyto změny: Byl vynechán síťový filtr L39, L40 
a kondenzátor C62. Byla provedena změna zapojení mf odlaďovače LI, LI'. Části, jichž se změny týkají, jsou ve schématu 
označeny ,*““. Byla změněna hodnota odporu R35 z 1,5 M(2 na 5,6 M0. 
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1.922 Stojanové gramorádio 
1122A „HUMORESKA“ 
a 1122A-2, ,HUMORESKA 2“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Šestiobvodový, 3-+-1elektronkový superheterodyn na středních, 
dlouhých a krátkých vlnách — osmiobvodový, 5+-1elektronkový 
superheterodyn na velmi krátkých vlnách — s vestavěným čtyř- 
rychlostním gramofonem k napájení ze střídavé sítě. 
© Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: paralelní a séri- 
ový odlaďovač mezifrekvence — indukční vazba s prvním laděným 
vf obvodem na krátkých a středních vlnách, proudová kapacitní 
na dlouhých vlnách — otáčivá feritová anténa pro střední a dlou-—©—©—©—© | | 
hé vlny — první vf obvod laděný změnou kapacity — heptodová Stojanové gramorádio 1122A „HUMORESKA“, 
část první eiektronky jako směšovač, triodová jako oscilátor — výroba 1967 až 1968 | 
oscilátorový obvod s indukční zpětnou vazbou na krátkých vlnách, 
s proudovou kapacitní zpětnou vazbou na středních a dlouhých 
vlnách — první dvouobvodová mf pásmová propust s indukční 
(skokem proměnnou) vazbou — pentodová část pentody-duodiody 
jako řízený mf zesilovač — druhá dvouobvodová mf pásmová pro- 
pust s indukční vazbou — demodulace a usměrnění napětí pro 
automatické vyrovnávání citlivosti diodou druhé elektronky — 
optický ukazovatel vyladění — gramofonová přenoska a diodový 
výstup pro připojení magnetofonu — regulátor hloubek s tónovým 
rejstříkem „„REČ“ — fyziologická regulace hlasitosti reproduk- 
ce — triodová část třetí elektronky jako nf zesilovač — odporová 
vazba s pentodovou částí koncové elektronky, kombinovaná s regu- 
látorem výšek a tónovým rejstříkem „BAS“ — výkonový zesilovač 
nfsignálu, stabilizovaný nf zpětnou vazbou — přizpůsobovací trans- 
formátor — kmitočtově závislá nf záporná zpětná vazba do mřížko- 
vého obvodu nf zesilovače a do obvodu gramofonové přenosky — 
hloubkový a výškový reproduktor — tlačítkové přepínání vlnových 
rozsahů, feritové antény, vývodů pro magnetofon a gramofonovou | 
přenosku, šířky mf pásma, tónového rejstříku a vypínání sítě — . 
vývody pro další reproduktor s vypínačem vestavěných repro- © Stojanové gramorádio 1122A-2 „HUMORESKA-2“ 
duktorů — čtyřrychlostní gramofonové šasi — dvoucestné usměr- výroba 1968 až 1969 
nění anodového napětí selenovým usměrňovačem — plošné spoje. -i 

Při příjmu kmitočtové modulovaných signálů: symetrizační a přizpůsobovací anténní obvod — indukční vazba se 
vstupním obvodem naladěným na střed rozsahu vkv — první trioda vstupní elektronky jako vf zesilovač s uzemněnou 
mřížkou — vf obvod laděný plynule změnou indukčnosti — můstková kapacitní vazba s mřížkovým obvodem druhé 
triodové části vstupní elektronky, pracující jako kmitající aditivní směšovač — indukční vazba s oscilátorovým obvedem 
laděným v souběhu se vstupním obvodem změnou indukčnosti — můstková kompenzace vnitřní kapacity směšovače 
pro mezifrekvenci — první dvouobvodová mf pásmová propust — heptodová část heptody-triody jako mf zesilovač — 
druhá dvouobvodová mf pásmová propust — pentodová část třetí elektronky jako mf zesilovač a omezovač — poměrový 
detektor s dvojitou diodou — zapojení k zvýšení účinnosti omezovače, využívající hradicí mřížky třetí elektronky. Dále 
jako při příjmu amplitudově modulovaných signálů. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 4; 4,08 až 4,58 m (73,5 až 65,5 MHz), 16,6 až 50,4 m (18 až 5,95 MHz), 187 až 577 m (1 606 
až 520 kHz), 1000 až 2000 m (300 až 150 kHz) 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 468 kHz; pro příjem kmitočtově modulovaných 
signálů 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: krátké vlny 35 uV, střední vlny 20 LV, dlouhé vlny 25 uV, velmi krátké vlny (pro odstup úrovně 
signálu od úrovně šumu 26 dB) 3 uV 

Průměrná selektivnost: pro krátké, střední a dlouhé vlny 28 a 40 dB, pro velmi krátké vlny 30 dB 

Výstupní výkon: 2 W (pro 5 % zkreslení) 

Reproduktory: 2; jeden oválný 255x 160 mm a jeden kruhový výškový průměru 100 mm; impedance kmitacích 
cívek obou reproduktorů 4 ©. (U provedení 1122A použit také reproduktor kruhový přůměru 200 mm). 


Gramofon: čtyřrychlostní, rychlost otáčení 78, 45, 33 '/;, 16*/; ot/min, automatické vypínání 
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Přenoska: piezoelektrická se safirovými hroty pro standardní a dlouhohrající desky 
Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 nebo 220 V 
Příkon: 60 W i s gramofonovým motorem 


Slaďování: Vymontujte šasi přijímače ze skříně . Stupnicový ukazovatel pro běžné vlnové rozsahy (horní) nařiďte 
tak, aby se kryl se středy trojúhelníkových značek na pravém konci ladicí stupnice, je-li ladicí kondenzátor nařízen 
na největší kapacitu. Stupnicový ukazovatel velmi krátkých vln (dolní) nařiďte tak, aby se na pravém dorazu kryl S troj- 


úhelníkovou značkou na pravém konci stupnice velmi krátkých vln. Regulátory tónových korekcí nařiďte na největší výš- 
ky a hloubky. 


i jé L25 


L28 
P) 
et 
o e . 


Slaďovací prvky na šasi Slaďovací prvky pod šasi 


Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů: Tlačítka tónového rejstříku a šířky pásma v základní poloze (úzké pásmo). 


Zkušební vysílač Sladovaný přijímač 
FNN S o S SO a K -| Výstup*) 
Stupnicový Utlum Slaďovací 
Připojení Kmitočet Rozsah (Rozsah | kazovate! | 10 kO | orvek 
l | 3 | přes kondenzátor 30 000 pF | | L28, C109 | L29 
—| na řídicí mřížku elektronky E3 PO SO SK VEE ——| | max. 
2 | 6 | (EBF89) NO L29, C110 | L28 
O na počátek rozsahu | 
| asi 200 m 
3 | 7 přes kondenzátor 30 000 pF 468 kHz ) L24, C103 | L25 | 
E na řídicí mřížku heptodové (mod. 30 % —— max. 
4 | 8 | části elektronky E2 (ECH21) 400 Hz) | L25, C104 | L24 
9 | 1 | | v na 550 kHz | | L10 
A Speak GE: jh ———/ © min 
10 | 12 | v na 300 kHz | = | L | 
13 | 15 550 kHz | © 550 kHz | | L20. | 
= te, 3 max 
14 | 16 | 1 500 kHz © « 1500 kHz | | C24 
17 150 kHz (4 v | * 150 kHz | z | z L21 
= -| přes standardní umělou : 3 skt 
18 anténu na anténní zdířku ká dn M | eM R — | m áh 
7774.71 sladovaného přijímače u 
19 | 21 550 kHz =- | L16*+) | 
————$--/ při slaďování obvodu feritové |——————————| sv--dv | na zavedený signál = max 
20 | 22 | antény (postup 19, 20, 21 a 1 500 kHz | | | — | C5b 
— | 22) na sladovací cívku vzdá- de 
23 | 25 lenou 60 cm od středu cívky 550 kHz | | | = | L15 
—— ——| feritové antény přijímače —————————— sv na zavedený signál ———————— max. 
24 | 26 1 500 kHz — | C5a | 
27 | 29 150 kHz = | L17*») | 
= = dv na zavedený signál == max. 
28 | 30 300 kHz | | 1- | C4 
31 | 33 6,4 MHz| | M M LI3 | 
Poř M === | na zavedený = há 
32 | 4 17 MHz spnálů) m- C6 


*) Během slaďování udržujte velikostí vstupního signálu výstupní výkon pod úrovní 50 mW. 
**) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 
***) Správný je signál s menší kapacitou ladicího kondenzátoru (s vyšším krnitočtem). 

T) Správná je výchylka s méně zašroubovaným jádrem cívky. 
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Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na velmi krátké vlny. 


O ————Ú 
Zkušební vysílač — Slaďovaný přijímač Elektronkový voltmetr*) 
P a SE EV OC S SKS VOB NES OKE EE 
: Von : Stupnicový Slaďovací PARK ; ; 
Připojení Signál ikazovátel | prvek Připojení | Výchylka 
| mezi měřicí bod MB1 
: : oi obaojšeo oc zh a šasi přijímače en 
-| přes bezindukční kondenzátor Din = 
| 2 500 pF na řídicí mřížku n “ E | mezi umělý střed od- 
2 | 4 | elektronky ES (EBF89) L27 | | poru RI13 a měřicí nul. 
| | | bod MB2**) 
ZE O. | Z k than s M JE C noh en ok ele p ae 
5 | 9 | přes kondenzátor 2.500 pFna | "M | La 
přes kondenzátor pF na R né 
——————| řídicí mřížku heptodové části oo do je pm ESA d MBI max.: 
6 | 10 | elektronky E2 (BCH81) ul. polohy L22 | při) = | 
O R n 
7 | VRE, í kovového válce (šíř | L9 | 
pomocí kovového válce (šířky | s a 
= 1 cm) navléknutého na baňku de oční do sky by ye Ae rý d MBI max. 
8 | 12 | elektronky EZ .“ ání L8***) | plu 
oa tk ode E Me R n Zo dy ovl po 
| 66,78 MHz e 66,78 MHz 
13 | 15 | ž „oak L7 pak L5 | 
přes symetrizační člen na nemodul. (vpravo u čís. 8) : | mezi měřicí bod MB1 
————$-—— zdířky pro vkv anténu == šasí ořijirnače max. 
14 | 16 | (impedance vstupu 300 ©) 72,38 MHz | © 72,38 MHz | 617 pak C8 P 
: | nemodul. (vlevo u čís. 20) P 
O -—-————————————Ú 


*) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s rozsahem 10 V. Velikost výchylky udržujte velikostí vstupního napětí pod 5 V. 
**) Umělý střed odporu R113 (MB3) vytvoříme dvěma shodnými odpory 100 k02, zapojenými v sérii mezi bod MBI a kostru 
přijímače. Voltmetr (nejlépe s nulou uprostřed) zapojíme mezi měřicí bod MB2 a umělý střed odporu RI13. 
***) Jádro cívky L8 je přístupné po sejmutí ladicí stupnice, nebo speciálním šroubovákem. 


Poznámka: Potenciometr R225 (který je umístěn pod gramofonovým šasi u svorkovnice přenosky) se nastaví tak, aby. při volně 
položené přenosce na gramofonové desce a při regulátoru vytočeném na největší hlasitost, právě zanikla akustická zpětná vazba. 


(Motor se neotáčí a gramofonové Šasi je pružně uloženo.) 


Změny v provedení: Gramorádio 1122A „HUMORESKA“ se liší od gramorádia 1122A-2 „HUMORESKÁ 2“ 
jen skříní a u části série i reproduktorem. U některých výrobních sérií byl proti zakreslenému, spojen obvod automatického 
řízení citlivosti s druhým koncem cívky L25", spojeným s kontaktem „I“ přepínače P8. 
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1.923 Stojanové gramorádio 
1123A „PRELÚDIUM STEREO“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: (viz přílohu IV) 


Šestiobvodový, 5-+-1elektronkový superheterodyn na krátkých, 
středních a dlouhých vlnách — osmiobvodový, 6--2elektron- 
kový superheterodyn na velmi krátkých vlnách — s vestavěným 
dekódérem pro příjem stereofonních signálů (vysílaných podle 
normy FCC-Multiplex) a se čtyřrychlostním gramofonem, vhod- 


ným pro přehrávání desek se stereofonním záznamem, k napájení Stojanové gramorádio 
ze střídavé sítě. 1123A „PRELÚŮDIUM STEREO“, 
Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: paralelní a výroba 1969 až 1970 
sériový odlaďovač mezifrekvence — indukční vazba s prvním 
laděným vf obvodem na krátkých a středních vlnách, proudová kapacitní na dlouhých vlnách — otáčivá feritová 


anténa pro střední a dlouhé vlny — první vf obvod laděný změnou kapacity — heptodová část první elektronky jako 
směšovač, triodová jako oscilátor — oscilátorový obvod s indukční zpětnou vazbou na krátkých vlnách, s proudovou 
kapacitní zpětnou vazbou na středních a dlouhých vlnách — první dvouobvodová mf pásmová propust s indukční (sko- 
kem proměnnou) vazbou — pentodová část pentody-triody jako řízený mf zesilovač — druhá dvouobvodová mf pásmová 
propust s indukční vazbou — demodulace a usměrnění napětí pro automatické vyrovnávání citlivosti diodou vytvořenou 
mřížkou a katodou triodové části druhé elektronky — optický ukazovatel vyladění — gramofonová přenoska a vývody 
pro připojení magnetofonu pro monofonní i stereofonní záznam — přepínač monofonního a stereofonního provozu — fyzio- 
logická regulace hlasitosti pro oba nf kanály — triodové části dvojité triody jako nf předzesilovače pro oba kanály — odpo- 
rová vazba kombinovaná s plynule řiditelnou hloubkovou a výškovou tónovou clonou, přepínačem „hudba — řeč“ 
a s regulátorem vyvážení pro oba nf kanály — triodové části koncových elektronek jako nf zesilovače pro oba kanály — 
odporové vazby s pentodovými částmi obou koncových elektronek — výstupní přizpůsobovací transformátory a repro- 
duktorové soustavy obou kanálů — kmitočtově závislé nf záporné zpětné vazby do katodových obvodů triodových částí 
koncových elektronek — tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, feritové antény, provozu s gramofonem a vývodů 
pro magnetofon, šířky mf pásma, automatického dolaďování kmitočtu na vkv, tónového rejstříku, druhu provozu a vy- 
pínání sítě — dvoucestné usměrnění anodového napětí selenovým usměrňovačem — plošné spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: vnější nebo vestavěná dipólová anténa — symetrizační anténní obvod -- 
indukční vazba se vstupním obvodem naladěným na střed kmitočtového rozsahu — první trioda vstupní elektronky jako 
vf zesilovač a řídicí elektronka pro samočinné dolaďování kmitočtu — vf obvod laděný plynule změnou indukčnosti — 
můstková kapacitní vazba s mřížkovým obvodem druhé triodové části vstupní elektronky, pracující jako kmitající aditivní 
směšovač — indukční vazba s oscilátorovým obvodem laděným v souběhu se vstupním obvodem změnou indukčnosti — 
automatické dolaďování kapacitní diodou — můstková kompenzace vnitřní kapacity triody směšovače pro mezifrekvenci — 
první dvouobvodová mf pásmová propust — heptodová část druhé elektronky jako neutralizovaný mf zesilovač — druhá 
dvouobvodová mf pásmová propust — pentodová část třetí elektronky jako mf zesilovač a amplitudový omezovač — 
poměrový detektor využívající dvou germaniových diod — člen k potlačení vyšších kmitočtů demodulovaných signálů. 
Dále jako při příjmu amplitudově modulovaných signálů. 

Při příjmu vf stereofonního signálu: stisknutím tlačítka „STEREO“ se zapojí dekódér (TSD 3A) a demodulovaný 
signál se dostává na jeho vstup. Dekódování signálu se děje pomocí tzv. pilotního kmitočtu, kterým se po zdvojnásobe- 
ní ovládá křížový demodulátor. 

Cesta pilotního kmitočtu: obvod naladěný na 19 kHz — tranzistor jako selektivní zesilovač kmitočtu s druhým naladě- 
ným obvodem — další tranzistor v zapojení zdvojovače kmitočtu s naladěným obvodem na 38 kHz v kolektorovém 
obvodu — usměrnění a indikace pilotního kmitočtu diodou a optickým indikátorem — druhý obvod naladěný na 38 kHz, 
který s prvním obvodem tvoří indukcí vázanou pásmovou propust — křížový demodulátor. 

Cesta multiplexního signálu: korekční obvod RC — kapacitní vazba s demodulátorem — křížový demodulátor jako 
polovodičový přepínač — členy RC pro potlačení vyšších kmitočtů pro levý 1 pravý kanál — vstupy nf zesilovačů. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 4; 4,08 až 4,54 m (73,5 až 66,5 MHz), 17,1 až 50,4 m (17,5 až 5,95 MHz), 187 až 577 m (1606 
až 520 kHz), 1000 až 2000 m (300 až 150 kHz) 

Me n rekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 468 kHz, pro příjem kmitočtově modulovaných signálů 
10,7 MHz ! 

Průměrná citlivost: krátké vlny 40 uV, střední a dlouhé vlny 35 uV, velmi krátké viny (pro odstup úrovně signálu 
od úrovně šumu 26 dB) 5 uV 

Průměrná selektivnost: pro krátké, střední a dlouhé vlny 28 a 40 dB, pro velmi krátké vlny 20 dB 

Výstupní výkon: 2x2,5 W 

Reproduktory: 4; umístěné ve dvou oddělitelných skříních. Každá skříň obsahuje: 1 kruhový hloubkový reproduktor 
průměru 200 mm a 1 oválný výškový rozměrů 100 x 160 mm. Impedance kmitacích cívek všech reproduktorů 4 £). 
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Gramofon: čtyřrychlostní, rychlost ótáčení 78, 45, 33!/;, 16*%/; ot/min, automatické vypínání 

Přenoska: piezoelektrická se safírovými hroty pro přehrávání gramofonových desek s širokou i s úzkou drážkou 

Stereodekódér: TESLA TSD 3A — přeslech mezi kanály < 30 dB pro modulaci 1 kHz, rozdíl úrovní nf signálů 
pro jednotlivé kanály a jejich zeslabení < 2 dB; nelineární zkreslení < 0,3 %; úroveň nosných signálů na výstu- 
pu<26dB 


N apájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 nebo 220 V Příkon: 80 W (i s gramofonem) 


Sladování: Oba stupnicové ukazovatele nařiďte tak, aby se Kryly se značkami na pravém konci ladicích stupnic, 
jsou-li jejich ladicí mechanizmy na pravém dorazu. Po demontáži šasi přijímače ze skříně označte na horním okraji 
papírového stínítka vzdálenosti slaďovacích bodů od jejich pravé krajní polohy. Pro vkv A — 23 mm, B — 99,5 mm; 
pro sv C — 28,8 mm, D — 222,5 mm; pro dv E — 25,4 mm, F — 195 mm; pro kv G — 24,4 mm, H — 223,3 mm. 


Rou 
o 
L L301. 1302 Slaďovací prvky na šasi Slaďovací prvky pod šasi 
| L 303 
9 Wo 12 M 


© 
© 
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Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. 
Tlačítka tónového rejstříku, šířky pásma a „STEREO“ v základní poloze (nestisknutá). Regulátory na největší hlasitost, výšky a hloubky, 


signál***) (e H) 
p = r B 
*) Během ladění udržujte velikostí vstupního signálu výstupní výkon pod úrovní 50 mW. 

**) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 


***) Správný signál je s méně zašroubovaným jádrem cívky a s menší kapacitou ladicího kondenzátoru (s vyšším kmitočtem). 


Zkušební vysílač | Sladovaný přijímač 
čs te < Stupnicový Ud : Výstup“) 
| Připojení | Kmitočet | Rozsah | = a 10 ej | Sladovací prvek 
l | přes kondenzátor 30 000 pF | | | L58, C110 | L59 | 
= na řídicí mřížku elektronky EJ —— 
2 | 6 | (ECF803) bod 2 468 kHz na počátek roz- | £99, Cli3 | L58 
| === —, (mod. 30 * SV sahu asi na —— | MAX 
3 | 7 © přes kondenzátor 30 000 pF 400 Hz) 200 m L56, C102 | L57 
——7—————| na řídicí mřížku heptodové h P 
4 | 8 | části elektronky E2, bod 2 | L57, C105 | L56 
9 | 11 | es sv. 6 C (550kHz) | 
= : (mod. 30 9% ——— | min 
10 | 12 400 Hz) | dv | e R (280kHz) =- | Li | 
13 | 5, 550 kHz |e C (550kHz)' | 0 pak L10 pak L37 | | 
M přes standardní umetou Et se 
anténu ná anrénn: zdířky : 
14 | O P a a 1 500 kHz « D(1500kHz) = | — | ma C4 pak C5a a | 
17 | 19 (154 kHz ———.. « E (154kHz) — | — | zupkě L11 pak L12**) 
18 | 20 280 kHz pa zvodsný ie 
| signál ( e F) | 
oa Mr o Je Ao ooo Fn ate 3 u dh ae o can O to 
21 | 23 | na slaďovací cívku vzdálenou 50 kHz ený | E 
ja 60 cm od středu cívky na ——9©©—————-/  dyv-+sv s saní max. 
22 | 24 | ferirové tyči | 1500 KHz | p | | 
| | | | 
25 | 27 6,4 MHz G(64MH 9 pak L9*** | 
= přes standardní umělou de 2 B = 
anténu na anténní zdířky kv vaved max. 
26 28 | slaďovaného přijímače 17 MHz na zavedený ny B“ 
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Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. 
Přijímač přepnut na velmi krátké vlny, tlačítko „STEREO“ v základní poloze, automatické dolaďování kmitočtu „AFC“ vypnuto. 


| Zkušební vysílač Slaďovaný přijímač Elektronkový voltmetr 
P js Son P Store dno, em PRE (m 
žBiS teně Z Stupnicový Sladovací Utlum se ku : 
Připojení Signál kazovalel prvek 2 ko Připojení Výchylka 
| | | paralelně k elektro- | 
1 4 | 10.7 MH L54 — lytickému konden- max.*) 
přes bezindukční konden- E S ená — | zátoru C115 
—| zátor 1000 pF na řídicí i == 
2 | 5 | mřížku pentodového systé- L55 | — | | nul.**) 
—————— | mu elektronky E3 — mezi měřicí bod Sk 
(ECF803) bod 2 | 10,7 MHz | | | MBI a šasi při- 
3 | mod. amplit. R112 — jímače min.Ť) 
400 Hz 
6 | 10 | přes kondenzátor 1000 pF 10.7 MHz L52 | L51 | paralelně k elektro- 
———;——— na řídicí mřížku heptodové i žadduí aka ——| lytickému konden- max. 
7 | 11 | části elektronky E2 (bod 2) : L51 | L52 zátoru CíIl5 | 
8 | 12 | pomocí kovového válce | 10.7 MHz L35 | Ek paralelně k elektro- 
= | (šířky 1 cm) navléknutého BO uj — == lytickému konden- max. 
9 | 13 | na baňku elektronky El ; | | L34 | — | zátoru Cíl5 | 
14 | 16 | m M | 66,78 uj | © A (66,78 MHz)) L32 pak L31| —— | . | 
přes přizpůsobovací člen nemodu!. paralelně k elektro- 
———— | (impedance 300 (2) na = lytickému konden- max. 
15 17 zdířky pro vkv anténu p da « B (72,38 MHz)| L17 pak C8 zátoru Cíl5 


*) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s rozsahem 10 V. Velikost výchylky udržujte velikostí vstupního napětí pod úrovní 5 V. 
*k) Stejnosměrný elektronkový voltmetr nebo mikroampérmetr s nulou uprostřed. 
T) Nf milivoltmetr. 


Slaďování stereodekódéru Stiskněte tlačítko „„STEREOV“, regulátor vyvážení nařiďte do střední polohy, na zdířky 
pro velmi krátké vlny přiveďte přes přizpůsobovací člen vf signál se zakódovaným stereosignálem a přijímač na něj 
přesně nalaďte (pomocí indikátoru vyladění). Úroveň vstupního signálu má být 50 až 100 uV a během seřizování nej- 
menšího přeslechu až 500 ÚV. Nf milivoltmetr zapojíme na výstup dekódéru (bod MB3) při nastavování nejmenšího 
přeslechu na výstup kanálu přes propust omezující kmitočty vyšší než 15 kHz (viz obrázek). 


| Generátor zakódovaného stereosignálu Sladďovaný přijímač Nf milivoltmetr : 
* Připojení Signál Stupnicový Slaďovací Připojení Výchylka 
| ukazovatel prvek 
1 | 5 | L301*) | | 
2 | 6 69 MHz L302 - 
S05 oo modul. oba kanály BRNA mezi výstupní bod (MB3) (3 až 4 V) 
3 | 7 „1 (úroveň 100 uV) L303 a šasí. přívody s malou 
B přes symetrizační kapacitou (max. 20 pF) 
člen na zdířky pro přesně naladit na | 
4 a ye 0, L305 
dipól (impedance zavedený signál 
———7777/ 300 O) | m | 
8 | 10 L302 max. 
k 69 MHz modul. 
(1 kHz, zdvih . 
9 | 1 25 kHz) levý kanál L301 | přes propust podle obr. | 
= (úroveň 500 uV) | na vývod pravého kanálu min. 
12 R302 | (bod 4) | 


*) Během slaďování zůstává potenciometr R302 vytočen zcela doleva (nejmenší hodnota odporu). 


Poznámka: Obnovovač pomocné nosné vlny (P1 až 7) lze nastavit pomocí pilotního kmitočtu 19 kHz, který se zavede z generá- 
toru zakódovaného signálu přímo na vstup dekódéru (úroveň 70 až 100 mV). 


Kontrola správného sladění přijímače: (Provádí se po sladění vkv části přijímače nebo nemůžeme-li do- 
sáhnout předepsaných přeslechů či předepsaného činitele tvarového zkreslení.) Na vstup přijímače připojíme přes syme- 
trizační člen generátor zakódovaného stereosignálu, za poměrový detektor (do bodu MBI) zápojíme osciloskop. Výstupní 
signál generátoru s 309, modulací jednoho z kanálů nařídíme přibližně na 500 uV a přijímač na něj přesně naladíme. 
Osciloskop nastavíme tak, aby na stínítku byla zobrazena sinusovka. Pak zvyšujeme hloubku modulace z 30 % na 100 % 
(kmitočtový zdvih 15 až 50 kHz), přitom nesmí nastat u žádné z polovin sinusovky zobrazené na stínítku obrazovky 


- 
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ořezávání. Nastane-li deformace křivky, která se nedá doladěním (ladicím knoflíkem) odstranit, kontrolujeme sladění 
vf obvodů přijímače postupným doladováním jader cívek L55, L54, L52, L51, L35 a L34. (Viz též obr. na str. 53.) 


„Ko ntrola přeslechů: Generátor zakódovaného stereosignálu (signál 69 MHz mod. levý kanál 1 kHz, zdvih 25 kHz, 


o. We 


a výstup pravého i levého kanálu je zakončen náhradní zátěží (odpor 4 (2, 3W); 


m ———-— 


k zátěži levého kanálu je zapojen přes dolnofrekvenční propust nf milivoltmetr. <. „23 i 

Regulátorem hlasitosti přijímače nastavíme výchylku nf milivoltmetru přesně na P TKU 8 al 

2 V a pak jej přepojíme i s propustí na pravý kanál a přečteme výchylku „x“ 7 P 

Přeslech v [dB] vypočítáme ze vzorce: L o o STD 
20 log 2 Schéma zapojení dolní propusti 


Stejným způsobem změříme a vypočítáme 1 přeslechy druhého kanálu. Jestliže se přeslechy podstatně navzájem liší, 
je třeba potenciometrem R302 nastavit kompromisní hodnotu. Průměrný přeslech (průměr naměřených hodnot obou 
kanálů) nesmí být horší než 26 dB. 


Kontrola funkce automatického dolaďování kmitočtu (AFC). Kontrolu provádíme při vstupním signálu 
5 mV, 69,5 MHz a výstupním výkonu 50 mW. Při rozladění generátoru o + 300 kHz nesmí klesnout výstupní výkon 
pod úroveň 40 mW, pracuje-li doladování správně. 


Změny v provedení: Gramorádio 1123A „PRELŮDIUM STEREO“ je vybaveno rozhlasovou částí přijímače 
538A »STEREODIRIGENT", proto změny provedené na tomto přístroji se prolínají 1 do zapojení gramorádia. Pří- 
stroje prvních výrobních sérií odpovídají svým zapojením více schématu přijímače 538A (Příloha I), zapojení později 
vyráběných přístrojů je zakresleno ve schématu gramorádia (Příloha IV). 

Části ve schématu označené ,„*““ byly používány přechodně (C38, C55, C55', C60, C119) nebo jinak zapojeny (C36). 
Obvod automatického vyrovnávání citlivosti byl přechodně zapojen mezi cívky prvého mf obvodu L57, L57', u ně- 
kterých kondenzátorů byla změněna jejich kapacita (C14, C51, C105, C107, C290, C291). Ve schématu jsou uvedené 
změněné hodnoty v závorkách. | 


Odvozené přístroje pro vývoz: | 
1123A-1 — gramorádia shodného provedení jako 1123A, avšak ladicí stupnice a nápisy na zadní stěně v polském jazyku. 
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1.924 Stojanové gramorádio 1126A 
„ADAGIO“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Šestiobvodový, 4+1 clektronkový superheterodyn na krátkých, 
středních a dlouhých vlnách — osmiobvodový, 5-1 elektron- 
kový superheterodyn na velmi krátkých vlnách — s vestavěným 
čtyřrychlostním gramofonem, k napájení ze střídavé sítě. 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: paralelní a sé- 
»riový odlaďovač mezifrekvence — indukční vazba s prvním la- 
děným vf obvodem na krátkých a středních vlnách, proudová ka- 
pacitní na dlouhých vlnách — otáčivá feritová anténa pro střední 
a dlouhé vlny — první vf obvod laděný změnou kapacity — hepto- 
dová část první elektronky jako směšovač, triodová jako oscilátor — 
oscilátorový obvod s indukční zpětnou vazbou na krátkých vlnách Stojanové gramorádio 1126A „„ADAGIO“, 

a s proudovou kapacitní na středních a dlouhých vlnách — první výroba 1970 až 1971 

dvouobvodová mf pásmová propust s indukční vazbou proměnnou | 

skokem — pentodová část pentody-triody jako řízený mf zesilovač — druhá dvouobvodová mf pásmová propust s in- 
dukční vazbou — demodulace mf signálu diodou, vytvořenou mřížkou a katodou triodové části druhé elektronky — 
usměrnění napětí pro zpožděné automatické řízení citlivosti germaniovou diodou — optický ukazovatel vyladění — 
gramofonová přenoska a vývody pro připojení magnetofonu — fyziologická regulace hlasitosti — triodová část dvojité 
triody jako nf předzesilovač — odporová vazba kombinovaná s plynule řiditelnou hloubkovou a výškovou tónovou clonou 
a S přepínačem „„hudba - řeč““ — triodová část koncové elektronky jako druhý stupeň nf zesilovače — odporová vazba 
s pentodovou částí téže elektronky, která pracuje jako výkonový zesilovač nf signálů — výstupní a přizpůsobovací 
transformátor — soustava dvou elektrodynamických reproduktorů — kmitočtově závislá nf záporná zpětná vazba do 
katodového obvodu triodové části koncové elektronky — tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, feritové antény, 
provozu s gramofonem, vývodů pro magnetofon a vnější reproduktor, šířky mf pásma, automatického dolaďování 
kmitočtu na vkv, tónového rejstříku a vypínání sítě — dvoucestné usměrnění anodového napětí selenovým usměrňova-. 
čem — plošné spoje. | 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: vnější nebo vestavěná dipólová anténa — symetrizační obvod — 
indukční vazba se vstupním obvodem naladěným na střed kmitočtového rozsahu vkv — první trioda vstupní elek- 
tronky jako vf zesilovač a řídicí elektronka pro samočinné dolaďování kmitočtu — vf obvod laděný plynule změnou 
indukčnosti — můstková kapacitní vazba s mřížkovým obvodem druhé triodové části vstupní elektronky pracující jako 
kmitající aditivní směšovač — indukční vazba s oscilátorovým obvodem laděným v souběhu se vstupním obvodem 
změnou indukčnosti — automatické dolaďování kapacitní diodou — můstková kompenzace vnitřní kapacity triody směšo- 
vače pro mezifrekvenci — první dvouobvodová mf pásmová propust — heptodová část druhé elektronky jako mf zesilovač 
s neutralizací — druhá dvouobvodová indukcí vázaná mf pásmová propust — pentodová část třetí elektronky jako mf 
zesilovač a amplitudový omezovač — poměrový detektor využívající dvou germaniových diod — člen k potlačení vyšších 
kmitočtů demodulovaného signálu. Dále jako při příjmu amplitudově modulovaných signálů. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 4; 4,1 až 4,61 m (73,5 až 65 MHz); 17,1 až 50,4 m (17,5 až 5,95 MHz); 187 až 577 m (1605 
až 520 kHz); 1000 až 1 948 m (300 až 154 kHz) 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 468 kHz; pro příjem kmitočtově modulovaných 
signálů 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: krátké vlny 40 uV, střední a dlouhé vlny 35 LV, velmi krátké vlny (pro odstup úrovně signálu 
ad úrovně šumu — 26 dB)54uV 

Průměrná selektivnost: pro krátké, střední a dlouhé vlny asi 28 a 40 dB, pro velmi krátké vlny 20 dB 

Výstupní výkon: 2,5 W 

Reproduktory: 2; jeden kruhový, průměru 200 mm (hloubkový) a druhý výškový průměru 100 mm; impedance 
kmitací cívky každého z reproduktorů 4 O ! 

Gramofon: třírychlostní; rychlost otáčení 45, 33'/;; 16%/, ot/min, automatické vypínání 

Přenoska: piezoelektrická se safírovým hrotem pro přehrávání gramofonových desek s úzkou drážkou, s polo- 
automatickým ovládáním 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 nebo 220 V 

Příkon: 60 W (i s gramofonem) 
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R pák * 


k a a 


Sladování : Oba stupnicové ukazovatele nařiďte tak, aby se kryly se značkami na pravém konci ladicích stupnic, 
jsou-li jejich ladicí mechanismy na pravém dorazu. Po demontáži šasi přijímače ze skříně označte na okraji papírového 
stínítka vzdálenosti jednotlivých sladovacích bodů od pravé krajní polohy stupnicových ukazovatelů. Pro vkv A —22,5 mm, 
B — 99 mm; pro sv C — 29 mm, D — 223 mm; pro dv E — 25,5 mm, F — 195 mm; pro kv G — 24,4 mm, 
H — 223,3 mm. Na přístrojích nové výroby jsou již tyto body na stínítku stupnice vyznačeny. 


n = 
= M „s 
M51 > o 
-O0 


*155* 


Sladovací prvky na šasi Slaďovací prvky pod šasi 


Kontrola funkce automatického dolaďování kmitočtu (AFC): Kontrolu provádíme při vstupním signálu 
5 mV, 69,5 MHz a výstupním výkonu 50 mW. Při rozladění zkušebního vysílače o + 300 kHz nesmí klesnout vý- 
stupní výkon pod úroveň 40 mW, pracuje-li dolaďování správně. 


Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů: 
Tlačítka tónového rejstříku a šířky pásma v základní poloze (nestisknutá). Regulátory na největší hlasitost, výšky a hloubky. 


Zkušební vysílač Slaďovaný přijímač 
P SSS o O | en ora 1 0 | Výstup*) 
K dd dě Stupnicový Utťlum SPN 
Připojení Kmitočet Rozsah ao ovavcl 10 ko Sladovací prvek 
== ; 
l | 3 | přes kondenzátor 30 000 pF | L58, C110 | L59 
——— | na řídicí mřížku elektronky E3 r © : 
2 | 6 | (ECF803) bod 2 468 kHz o počitderéd (E59, G113 | L58 i 
Z O 2 n (mod. 30 % sv sahu asi na o | há 
E A T | přes kondenzátor 30 000 pF 400 Hz) 200 m L56, C102 | L57 
na řídicí mřížku heptodové l 
W ala 8 | části elektronky E2,bod 2 © | L57, C105 | L56 © 
9 | 11 | | A68 kHz sv | « C(550kHz) | . | L4 
== (mod. 30 % ——— | min 
10 | 12 m 400 Hz) | dv |eF ©80kHO | © — | LI | 
13 | 15 550 kH | | = | Hopakz | 
(sl přes standardní umělou : z © A990) PR | 
| anténu na anténní zdířky | max. 
14 | 16 -| Óáovacho přijímače 1 500 kHz +D(1500kH2 | — -| Capakc C4 pak C5a 
17 | 19 154 kHz «E (154kHz) -- | LI pakL12%) 
=- | dv km max 
18 | 20 280 kHz sirup kA 
signál ( e F) | 
21 | 23 | -na sladovací cívku vzdálenou | 550 kHz dený | | p 
= 60 cm od středu cívky na ———— + dv- sv k sk: p ——| max 
22 | 24 | feritové tyči 1500 kHz | | ší | | C5b 
25 m 27 6,4 MH | | 90 pak xh | 
přes standardní umělou N00 o) dí Po = 
„| anténu na zdířky sladovaného kv na zavedený 
26 
28 | přijímače | 17,0 MHz signál***) ( « H) . 3 


*) Během slaďování udržujte velikostí vstupního signálu výstupní výkon pod úrovní 50 mW. 
**) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 


***) Pozor na zrcadlový kmitočet! Správný signál je s méně zašroubovaným jádrem cívky a s menší kapacitou ladicího konden- 
zátoru (s vyšším kmitočtem). 
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Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů: Přijímač přepnut na vkv, 


© Zkušební vysílač 


o 
Elektronkový voltmetr 


Slaďovaný přijímač 


„P ác . ; o : 
| Připojení | Sen | ukazovací a RoR Připojení | Výchylka 
| | č | paralelně k elektrolyt. 
: 4 L54 | | kondenzátoru Cí115*) kol 
ý ; E 10,7 MHz 
= přes bezindukční kon- | „cmodul — z S M S 
> | 5 | denzátor 1000 pF na r5ě | mezi měřicí bod MBI | m 
= řídicí mřížku pentodo- a šasi přijímače**) 
| vého Systému elektron- |———————————— (| z 
ky E3 (ECF803) bod 2 1 10,7 MHz | mezi měřicí bod MB1 
3 mod. ampl. R112 — a šasi přijímače min. 
| 400 Hz - | nf milivoltmetr | 
2 Lu tona dárce Hoge obě o $= 
| | 
6 | 10 | přes Kto žídie | a L52 L51 | 
1000 př Ma řídicí ý 
28 nů 10,7 MHz | paralelně k elektrolyt. 
| | mřížku heptodového | nemodul. kondenzátoru CČíl5 k 
7 1 systému elektronky E2 ; L51 L52 
(bod 2) | | 
V M PAPO S 
8 | 12 | pomocí kovového válce L35 | — 
-| Gířky asi 10 mm) na- 10,7 MHz = | paralelně k elektrolyt. há 
vléknutého na baňku nemoduí. kondenzátoru Cíl5 
9 13 | elektronky El | | L34 =- | | 
se k) 8 a dn San SE u no PE 
66.85 MH 8 | 
14 16 přes přizpůsobovací nemodul. . hd A (66. 35 MHz ! L32 pak L31 —— | | 
be člen (imped. 300 (2) | | paralelně k elektrolyt. = 
na zdířky pro vkv 724 MHz kondenzátoru C115 
15 17 | anténu ns daj e B(72,4MHz) | CI7 pak C8 — 


BOOL O PO —————————————Ú 
*) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s rozsahem 10 


pod úrovní 5 V. 


V. Velikost výchylky udržujte během slaďování velikostí výstupního napětí 


**) Stejnosměrný elektronkový voltmetr popř. mikroampérmetr s nulou uprostřed rozsahu. 


Změny v provedení. Během výroby byly provedeny tyto hlášené změny: Byla použita dioda D4 typu GA204, 
změněna velikost odporu R20 z 2,2 M© na 1,5 MO, kapacita kondenzátoru C205 z 200 uF na 20 pF a byl vynechán 
kondenzátor Čí 19. Do obvodu gramofonové přenosky zařazen oddělovací člen R239, C237 (ve schématu zakresleno). 
Části, užité jen přechodně jsou vč schématu označeny ,*““, změněné hodnoty jsou uvedené v závorkách. 


104 


automatické dolaďování kmitočtu „AFC" vypnuto. 
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2. Rozhlasové přijímač 
napájené z baterií 
(popřípadě s kombinovaným 
napájením) © 


2.1 PŘIJÍMAČE KAPESNÍ 


2.105 Tranzistorový přijímač 
2711B „DANA“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 

Kapesní, pětiobvodový, šestitranzistorový superheterodyn k napájení z vestavěné 
baterie. 

Feritová anténa — první vf obvod laděný změnou kapacity, indukcí vázaný 
s bází vstupního tranzistoru — první tranzistor jako směšovač a oscilátor — osciláto- 
rový obvod s indukční zpětnou vazbou, laděný změnou kapacity v souběhu se vstup- 
ním obvodem — první mf laděný obvod indukcí. vázaný s bází druhého tranzisto- 
ru — druhý tranzistor jako řízený mf zesilovač — druhý laděný mf obvod indukcí 


vázaný s bází třetího tranzistoru — třetí tranzistor jako mf zesilovač — třetí laděný vý S ea 
mf obvod indukcí vázaný s obvodem germaniové diody — demodulace a usměrnění výroba 1965 až 1966 


napětí pro samočinné řízení citlivosti — regulátor hlasitosti — čtvrtý tranzistor jako 
nf zesilovač a budicí stupeň — transformátorově vázaný dvojčinný koncový stupeň, osazený dvěma tranzistory, pracu- 
jící v třídě „„B““ — výstupní autotransformátor — elektrodynamický reproduktor — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnový rozsah: 1; 185,2 až 588 m (1 620 až 510 kHz) 
Mezifrekvence: 455 kHz 

Průměrná citlivost: 400 uV/m (pro výstup 5 mW) 
Průměrná selektivnost: 26 dB 

Výstupní výkon: 68 mW (pro 1000 Hz a zkreslení 10%) 


Reproduktor: kruhový, průměru 50 mm, impedance kmitací cívky 
250 | 


Napájení: 3 V; 2 články 1,5 V průměru 14 mm a délky 90 r mm 
(Bateria 5081) v sérii 


Příkon: asi 0,18 W (60 mA při 3 V) při vybuzení na jmenovitý výkon; odběr proudu naprázdno 18 mA 


Rozmístění slaďovacích prvků + 


Sladování : Před sladováním kontrolujte napětí napájecí baterie za provozu přijímače. Při slaďování se zavádí vf signál 
induktivně pomocí standardní rámové antény (viz úvod). Přitom musí být všechny kovové části přijímače ve stejné poloze 
jako při normálním provozu. 


Zkušební vysílač Sladovaný přijímač 


P č ; Výstup*) 
Připojení Kmitočet Ladicí kondenzátor p s 
1 | 4 | L5 
S D8 Van 455 kHz 
2 | 5 (mod. 30 % na nejmenší kapacitu L4 max. 
Us 1 000 Hz) 
JE NN 
—— + na sladovací rámovou anténu == => === p PM 
7 | „ 9 | vzdálenou asi 600 mm 510 kHz | na max. kapacitu LEO L2 | 
—| odcívky LÍ = max. 
8 | 10 1 620 kHz | na min. n akon D6 C4 
11 | 13 600kHz | Li**) | 
Jao S a Sb any s na zavedený signál max. 
12 | 14 1 460 kHz |. a | 


*) Výstupní výkon udržujte velikostí výstupního napětí zkušebního vysílače pod úrovní 5 mW. 
**) Ladí se posouváním vstupní cívky L1Í po feritové tyči. 


Změny v provedení: V přijímačích první výroby byly použity kondenzátory C7, C9, C10, C11 o kapacitě 10 000 pF. 
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2.106 Tranzistorový př ímač 2712B „IRIS“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 
Kapesní, pětiobvodový, šestitranzistorový superheterodyn k napájení z vestavěné 
baterie. 


Feritová anténa — první vf obvod laděný změnou kapacity, indukcí vázaný 
s bází vstupního tranzistoru — první tranzistor jako směšovač a oscilátor — oscilá- 
torový obvod s indukční zpětnou vazbou, laděný změnou kapacity v souběhu se vstup- 
ním obvodem — první mf laděný obvod, indukcí vázaný s bází druhého tranzis- 
tořu — druhý tranzistor jako řízený mf zesilovač s neutralizací — druhý laděný mf 
obvod, indukcí vázaný s bází třetího tranzistoru — třetí tranzistor jako mf zesilo- 
vač — třetí laděný mf obvod, vázaný indukcí s obvodem germaniové diody — demo- 
dulace a usměrnění napětí pro samočinné řízení citlivosti — regulátor hlasitosti — 
čtvrtý tranzistor jako nf zesilovač a budicí stupeň — transformátorová vazba s dvoj- 
činným koncovým stupněm, pacujícím v třídě „„B“ — přizpůsobovací autotransfor- Tranzistorový přijímač 
mátor — reproduktor — vývod pro vnější reproduktor nebo sluchátko s vypínačem 2712B „IRIS“, 
vestavěného reproduktoru — plošné spoje. výroba 1966 až 1968 


Hlavní technické údaje: 


Vlnový rozsah: 13 185,1 až 588,2 m (1 620 až 510 kHz) 

Mezifrekvence: 455 kHz 

Průměrná citlivost: 400 uV/m (pro výstup 5 mW) 

Průměrná selektivnost: 26 dB 

Výstupní výkon: 72 mW (pro 1 000 Hz a zkreslení 10 %) 

Reproduktor: kruhový, průměru 50 mm, impedance kmitací cívky 25 O 

Napájení: 3 V3 2 články 1,5 V průměru 14 mm a délky 50 mm (Bateria 
5081) v sérii 

Příkon: asi 0,23 W (75 mA při 3 V) při vybuzení na 90 mW; odběr 
proudu naprázdno 18 mA Rozmístění slaďovacích prvků 


Slaďování : Před sladováním kontrolujte napětí napájecí baterie za provozu přijímače. Při slaďování se zavádí vf 
signál induktivně pomocí standardní rámové antény (viz úvod). Přitom musí být všechny kovové části přijímače ve stejné 
poloze jako při normálním provozu. 


Zkušební vysílač — Maďovaný přijímač 


k o 


: | Výstup*) 
Připojení Kmitočet E- Ladicí kondenzátor Slaďovací 
prvek 
14 | L5 | 
= 455 kHz 
(mod. 30 % na nejmenší saku L4 max 
1 000 Hz) m zal 
3 | L3 
na slaďovací rámovou anténu = | še 
7 9 | vzdálenou asi 600 mm 510 0 510kHz. | na max. kapacitu | L2 
i od cívky LI —— | max. 
8 10 1 620 kHz 1620kHz | n na min. kapacitu | C6 | 
11 | 13 | 600 kHz L | 
= = na zavedený signál s max. 
12 14 1 460 kHz = C2 | 3 | 


*) Výstupní výkon udržujte velikostí výstupního napětí zkušebního vysílače pod úrovní 5 mW. 
**) Ladí se posouváním cívky LÍ po feritové tyči. 


Změny v provedení: V přijímačích první výrobní série nebyl použit kondenzátor C6. U dalších výrobků byly použity 
neutralizační kondenzátory C16 — 1 pF a CíÍ7—= 1,5 pF. V posledních výrobních sériích byla kapacita kondenzátoru 
Cl6 a CI7 vytvořena protažením smaltovaného vodiče kondenzátory C22 a C23. (Ve schématu jsou kondenzátory C16 
a CI7 označeny hvězdičkou.) Kondenzátor C5 — 10000 pF byl nahražen kondenzátorem o kapacitě 15 000 pF. 


111 


„STA“ AZILZ 22PUNÍHd OY340J0jsTZUPII ruslodez 


ZocA 


vWSL+8l 

= 6%9 / 3 Hoz 
= -Ač Ye 5 »d "š 

+ 43 

xL4 OCE / MOL | 6x0 I X2% 0% / WO 
8r9 
13 
2%8 
je 
LY 
Ldů A90 A60 Ae0 AS0 
s (R | 
W OE 
je A92 M92 | L 
el ci 
a n 
eá o8L T 08. £1 
ASL G7 7 
24 a E29 n 223 
; Ven: 76) Sr" 43 
CLI0-2 SZ30 Loc V9 £LEl3S ZElJS £LEl JS 
6,986.. 44 "9 s '$ » 
'S A k p "W ez 9 U 


P Eo oto < oD n oa E o eo o o 


MU M SK z o Čo o o o E p ON a 


2.107 Tranzistorový přijímač 2715B „IN 70“ 


Výrobce: TESLA KOLÍN, n. p. 
Zapojení: 

Kapesní, pětiobvodový, dvourozsahový superheterodyn využívající tří tran- 
zistorů, dvou integrovaných obvodů a tří diod, k napájení z vestavěné ba- 
terie. o, 

Feritová anténa — první sériový obvod laděný změnou kapacity (s přiřa- 
ditelnou kapacitou pro dílčí rozsah dlouhých vln) indukcí vázaný s bází vstup- 
ního tranzistoru — první tranzistor jako směšovač a oscilátor — oscilátorový 
obvod s indukční zpětnou vazbou laděný změnou sériově zapojené kapacity 
v souběhu se vstupním obvodem (s přiřaditelnou kapacitou pro dílčí dlouho- 


vlnný rozsah) — dvouobvodová mf pásmová propust vázána magnetostrikcí 
jako obvod se soustředěnou selektivností — třístupňový integrovaný mf zesi- 


Tranzistorový přijímač 2715B „IN 70“, 
výroba 1970 až 1971 


lovač — třetí laděný mf obvod indukcí vázaný s obvodem germaniové diody — obvod samočinného řízení citlivosti vyu- 
žívající dvou křemíkových diod a můstkového zapojení — demodulace mf napětí germaniovou diodou — regulátor 
hlasitosti — oprošťovací filtr — třístupňový integrovaný lineární nf zesilovač — koncový výkonový nf zesilovač tvořený 
dvojicí komplementárních tranzistorů — nf zpětnovazební a kompenzační obvod vázaný se vstupem nf zesilovače — 


reproduktor — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 2; 187,6 až 577 m (1610 až 520 kHz); 1102 m — vysílač Československo (272 kHz) 


Mezifrekvence: 455 kHz + 3 kHz (468 kHz) 

Průměrná citlivost: střední vlny 400 uV/m, dlouhé vlny 1200 uV/m 
Průměrná selektivnost: dlouhé a střední vlny 16 dB 

Výstupní výkon: 150 mW 

Reproduktor: kruhový, průměru 65 mm, impedance kmitací cívky 16 © 


Napájení: 6 V ze čtyř článků 1,5 V (Bateria 5081) průměru 14 mm a délky 50 mm 
Příkon: asi 0,36 W (60 mA při 6 V) při vybuzení na 200 mW. Odběr proudu naprázdno 10 mA. 


Sladování: Před vlastním slaďováním kontrolujte při provozu přijímače napětí napájecí baterie. Jádra cívek i vstupní 


we 


cívka umístěná na feritové tyči jsou přístupny po vysunutí základní desky přijímače ze skříňky. Pro slaďování však musí 
být všechny kovové části přijímače ve stejné poloze jako při běžném provozu. Přijímač se slaďuje jen na středních vlnách 


(přepínač v poloze ,„„SV“). 


Nastavení potenciometrů R5 a R20. Pracovní bod mf části, potenciometr R5 nastavíme tak, aby voltmetr (vnitřní 
odpor 50 k(2/V), zapojený kladným pólem do středu děliče napětí tvořeného odpory R13, R14 a záporným do uzlu D/, 


R95, R12, Č14, Č15, L5“ ukazoval 0,75 V. 


Symetrii koncového stupně, potenciometr R20 nastavíme tak, aby voltmetr zapojený kladným pólem na emitory 


tranzistorů T4, T5 a záporným na záporný pól baterie ukazoval 3 V. 


U první výrobní série přijímačů jsou potenciometry R5, R20 nahrazeny pevnými odpory. Velikost těchto odporů 
byla stanovena změřením nastavených potenciometrů zapojených do obvodů jen pro zjištění jejich správných hodnot. 
(Velikost odporu R5 se pohybuje od 56 000 do 100 000 © a R20 od 100000 do 270 000 0.) 


Zkušební vysílač Slaďovaný přijímač 
P Se o = : Výstup***) 
Připojení Kmitočet ai kshdssátog Sladovací 
prvek 
přes oddělovací člen*) na kolektor 455 kHz**) | na 600 kHz — 
l tranzistoru TI, jehož báze je + 3kHz dilek ladicího knoflíku 50 L5 max. 
| spojena s kostrou (mod. 30 % 400 Hz) 
2 | 4 | 510 kHz na max. kapacitu © L2 
AMS NE kien Nl o Ao ye = max 
3 3 | na slaďovací rámovou anténu 1 620 kHz na min. kapacitu C7 
—— [+] vzdálenou asi 600 mm od. = 
6 8 cívky L1 600 kHz Ll+) 
SEE PERUROE P a ok na zavedený signál ee max. 
7 9 1 460 kHz C2 


*) Oddělovací člen je tvořen kondenzátorem 10 000 pF a odporem 1 MO zapojených v sérii. | 
**) Přesný kmitočet filtru kontrolujte změnou kmitočtu zkušebního vysílače (-- 5 kHz) a největší výchylkou výstupního měřidla. 
CTvar propouštěcí křivky mf zesilovače má být kontrolován pomocí rozmítače. Rozmítané napětí (0,2 V) se přivádí přes oddělovací 
člen*) na kolektor tranzistoru T1 a výstupní napětí pro osciloskop se odebírá s anody diódy D3.) 
***) Výstupní výkon udržujte velikostí napětí zkušebního vysílače pod úrovní 50 mW. 


T) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 
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2.2 PŘIJÍMAČE KABELKOVÉ 


2.206 Tranzistorový přijímač 
2815B „MONIKA“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


PO PS : , , + , Tranzistorový přijímač 
Kabelkový, pětiobvodový, sedmitranzistorový superheterodyn na středních 2815B „MONIKA“, 


a dlouhých vlnách — osmiobvodový, devítitranzistorový superheterodyn na výroba 1965 až 1966 
velmi krátkých vlnách — napájený z vestavěné baterie. 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: feritová anténa — první vf okruh laděný změnou kapacity, indukcí 
vázaný s bází prvního tranzistoru — první tranzistor jako aditivní směšovač a oscilátor se stabilizovaným napě- 
tím báze — oscilátorový okruh laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním obvodem s indukční zpětnou vazbou, 
vázaný s emitorovým obvodem — první mf laděný obvod vázaný kapacitním děličem s bází dalšího tranzistoru — druhý 
tranzistor jako řízený mf zesilovač — druhý laděný mf obvod vázaný kapacitním děličem s bází následujícího tranzistoru — 
třetí tranzistor jako druhý stupeň mf zesilovače — třetí laděný mf obvod indukcí vázaný s obvodem germaniové diody — 
demodulace a usměrnění napětí pro automatické vyrovnávání citlivosti — regulátor hlasitosti — čtvrtý a pátý tranzistor 
jako odporově vázaný nf zesilovač — dvojčinný transformátorově vázaný koncový stupeň, osazený šestým a sedmým 
tranzistorem — výstupní transformátor — reproduktor — vývod pro sluchátko s vypínačem vestavěného reproduktoru — 
plošné spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: vnější dipólová nebo vestavěná tyčová anténa — indukční vazba s na- 
laděným obvodem v emitorovém obvodu prvního tranzistoru — první tranzistor jako vf zesilovač se společnou bází — 
první vf změnou kapacity laděný obvod — druhý tranzistor jako aditivní směšovač a oscilátor — oscilátorový obvod 
laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním obvodem, vázaný kapacitně s emitorem a indukcí s kolektorem tran- 
zistoru — první mf laděný obvod, indukcí vázaný s bází třetího tranzistoru — třetí tranzistor jako první stupeň mf ze- 
silovače — druhý mf laděný obvod, indukcí vázaný s bází čtvrtého tranzistoru — čtvrtý tranzistor jako druhý stupeň 
mf zesilovače — třetí mf laděný obvod, indukcí vázaný s bází pátého tranzistoru — pátý tranzistor jako mf zesilovač 
a amplitudový omezovač — čtvrtý a pátý mf laděný obvod jako indukcí vázaná pásmová propust, spojená s poměrovým 
detektorem osazeným dvěma germaniovými diodami — člen k potlačení vyšších kmitočtů demodulovaných signálů — 
stabilizace napětí selenovými usměrňovači pro báze obou tranzistorů vf části. Dále jako při příjmu amplitudově modulo- 
vaných signálů. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 3; 4,08 až 4,6 m (73,5 až 65,2 MHz), 187 až 571,4 m (1 605 až 325 kHz), 1053 až 2000 m 
(285 až 150 kHz) 


Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 468 kHz; pro příjem kmitočtově modulovaných 
signálů 10,7 MHz | | 

Průměrná citlivost: střední vlny 400 uV/m, dlouhé vlny 1,2 mV/m, velmi krátké vlny (pro odstup úrovně signálu 
od úrovně šumu 26 dB). 40 uV (výstupní výkon 5 mW) 

Průměrná selektivnost: střední a dlouhé vlny 25 dB, velmi krátké a. 6 dB 

Výstupní výkon: 150 mW 

Reproduktor: kruhový, průměru 65 mm, impedance kmitací číský 80 

Napájení: 6 V; ze dvou batení 3 V (Bateria 223) průměru 22 mm a délky 74,5 mm nebo ze čtyř článků 1,5 V 
(Bateria 5081) průměru 14 mm a délky 50 mm 

Příkon: asi 0,4 W (85 mA při 6 V) při vybuzení na 150 mW. Odběr proudu naprázdno 20 mA 


Slaďování: Nařiďte stupnicový ukazovatel tak, aby se kryl s koncovou značkou na levé straně ladicí stupnice, je-li 
ladicí kondenzátor nařízen na nejmenší kapacitu. Poněvadž pro sladování musí být montážní deska přijímače vysunuta 
ze skříně, označte na horním okraji stínítka vzdálenosti sladovacích bodů od levé krajní polohy stupnicového ukazovatele. 
Značka 156 kHz (C) leží ve vzdálenosti 60,3 mm, značka 560 kHz (A) ve vzdálenosti 59,2 mm, značka 284,15 kHz (D) 
ve vzdálenosti 3,1 mm, značka 1 500 kHz (B) ve vzdálenosti 2,5 mm, značka 65,2 MHz a značka 73,5 MHz tvoří 
pravý a levý bod doběhu stupnicového ukazovatele. 

Před vlastním sladováním kontrolujte při provozu přijímače napětí napájecí baterie. Pak připojte souběžně k sta- 
bilizační diodě D4 stejnosměrný elektronkový voltmetr a potenciometrem RJ4 na něm nařiďte 0,75 V. 
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Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů: 


Zkušební vysílač | Slaďovaný přijímač 
P PVKEEE s ez : Výchylka*) 
Připojení paty Stupnicový Slaďovací prvek : 
Kmitočet Rozsah | kazovatel | 
1 | přes kondenzátor 30 000 pF | | | L20 
| na bázi tranzistoru T5 a | 
2 přes kondenzátor 30 000 pE L17 
na bázi tranzistoru T4 
NOS ———————————————————“ť““ 468 kHz s na počátek vlnového————©%©%' 
3 (mod. 30 % M rozsahu (asi na Li5 ne 
PEN. 400 Hz) 1 500 kHz) 
: f přes bezindukční kondenzátor L20 
30 000 pF na bázi tranzistoru T3 
5 : L17 | 
6| 9 L15 | 
10 12 560 kHz « | 560 kHz (A) L10 pak L9**) 
i fy he PO S BOM 4 i ee ha č L n | p ye max. 
11 13 na sladovací rámovou anténu 1 500 kHz o 1 500 kHz (B) C26 pak C20 
Sk vzdálenou 600 mm od středu —— | ———————— 77 
14 | 16 | cívky na feritové tyči 156 kHz « © 156kHz (©) L12 pak L8**) 
PRKEN) PMORES S a dv M o | o o max 
15 17 284,15 kHz e 284,15 kHz (D)| C28 pak CČIó 


(O AŽ O 


*) Výstupní výkon udržujte velikostí výstupního napětí zkušebního vysílače pod úrovní 5 mW. 
**) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 


Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů: Přijímač přepnut na velmi krátké vlny, regulátor hlasitosti na největší hlasitost. 
Během ladění udržujte velikostí výstupního napětí zkušebního vysílače výstupní napětí přijímače pod úrovní 0,25 V. 
R O O 


Zkušební vysílač - Slaďovaný přijímač Elektronkový voltmetr | 
P PE : Stupnicový : Slaďovací S iasně : 
Připojení Signál a avatél prvek Připojení Rozsah Výchylka 
= 03V 
l 6 L19 | vy s nulou -AE JE 
| uprostřed 
2 7 | přes bezindukční | LI8 
zn | zese KOhdenzátor S 
3 eg | 10000 pF na emitor sí L16 , 
tranzistoru T2 
z | n 10,7 MHz n DEN | 3Vnf max. 
4 9 (mod. 400 Hz, | L14 
= —— zdvih 15 kHz) SSS ASKED | 
5 10 L6 
| | zkušební 
11 14 | 22 vysílač 300 mV nf | 200 mV 
dr t 
———— na 69,5 MHz || DA VÝ5tuP hh 
12 | 15 | 23 0 L6 paralelně © | 200 mV) max. 
—— |———|———| A) Přes SYMetrizač- |——— | E - Po ot 
ní člen (impedance 10,7 MHz* , 
13 16 24 | 300 99) na zdířky uj: ) L19 < 100 mV min. 
| pro dipól 
17 | 19 | — | b) na tyčovou an- 65,2 MHz do pravé krajní | s ok [3 
| ténu přijímače (mod. 400 Hz) polohy = 
|—— | ——— | ———| (impedance 75 0)  ————-—-—|—1 
= 73,5 MHz do levé krajní 
18 20 (mod. 400 Hz) polohy C16 pak C9 3V nf max. 
69,5 MHz na zavedený 
2 (mod. 400 Hz) signál m 


*) Úroveň signálu nastavenou před vypnutím modulace neměnit. 
Poznámky: 


a) Platí pro původní provedení se zdířkami pro dipólovou anténu. 
b) Platí pro nové provedení bez zdířek. 


„Postup uvedený pod 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24 slouží k správnému nastavení potlačení amplitudové modulace. Jádra cívek 
L6 a L19 doladujeme jen velmi jemně. | 


116 


k Sí 


10,7MHz (468 kHz) | 10,7MH2(468kH2) 
D3. 119 118. 5E10k(300) z 10k(30k) 


6 6] ee és 68 


AU 
nM sh lay 
i = || ita: 


z? Ň A 10,7MHz 


M m DVC 


B 


—0,75V (0,85V) 


Rozmístění slaďovacích prvků na montážní desce 


Změny v provedení: První výrobní série přijímačů měla odlišné hodnoty kondenzátorů C24 == 160 pF, C25 —= 200 pF, 
C33 — 47000 pF, C37 — 470000 pF a odporů R3 = 1500 O, R10 — 1800 O, R26 — 330 O, R31 = 100 O, 
nebyly použity kontakty přepínače P1/51 až 52. U těchto přijímačů se sladovaly střední vlny na kmitočtech 550 kHz 
a 1500 kHz; dlouhé vlny na kmitočtech 156 kHz a 285 kHz. 

U přijímačů poslední výrobní série byla provedena změna zapojení vstupního obvodu pro velmi krátké vlny. Byla 
vynechána přípojka pro dipólovou anténu a změněny hodnoty kondenzátorů C5 — 1000 pF, C6 — 15 pF a odporu 
RI — 470 (©) — zapojení je pak stejné jako u přijímačů 2816B „MAMBO“ (viz str. 122). 
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2.207 Tranzistorový přijímač 2816B „MAMBO“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Kabelkový, pětiobvodový, sedmitranzistorový superheterodyn na středních a dlou- 
hých vlnách — osmiobvodový, devítitranzistorový superheterodyn na velmi krátkých 
vlnách — napájený z vestavěné. baterie. 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: feritová anténa — první okruh 
laděný změnou kapacity, indukcí vázaný s bází vstupního tranzistoru. — první tran- 
zistor jako aditivní směšovač a oscilátor se stabilizovaným napětím báze — oscilá- 
torový obvod laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním obvodem, s indukční 
zpětnou vazbou, vázaný s emitorovým obvodem — první mf laděný obvod vázaný 
kapacitním děličem s bází dalšího tranzistoru — druhý tranzistor jako řízený mf 
zesilovač — druhý laděný mf obvod vázaný kapacitním děličem s bází následujícího 
tranzistoru — třetí tranzistor jako druhý stupeň mf zesilovače — třetí laděný mf 
obvod indukcí vázaný s germaniovou diodou — demodulace a usměrnění napětí pro 
automatické vyrovnávání citlivosti — regulátor hlasitosti — čtvrtý a pátý tranzistor 
jako odporově vázaný nf zesilovač — dvojčinný transformátorově vázaný koncový 
stupeň osazený šestým a sedmým tranzistorem — výstupní autotransformátor — 
elektrodynamický reproduktor — vývod pro sluchátko nebo vnější reproduktor | 
s vypínačem vestavěného reproduktoru — plošné spoje. | T'ranzistorový přijímač 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: vestavěná tyčová anténa — naladěný 2816B „MAMBO , 

o PRE ; : : : 2 výroba 1966 až 1968 
symetrizační vf obvod, kapacitně vázaný s emitorem vstupního tranzistoru — první ! 
tranzistor jako vf zesilovač se společnou bází — první (změnou kapacity laděný) vf ob- | 
vod — druhý tranzistor jako aditivní směšovač a oscilátor — oscilátorový obvod laděný změnou kapacity v souběhu 
se vstupním obvodem, vázaný kapacitou s emitorem a indukcí s kolektorem druhého tranzistoru — první mf 
laděný obvod indukcí vázaný s bází třetího tranzistoru — třetí tranzistor jako první stupeň mf zesilovače — druhý mf 
laděný obvod vázaný indukcí s bází čtvrtého tranzistoru — čtvrtý tranzistor jako druhý stupeň mf zesilovače — třetí 
mf laděný obvod vázaný indukcí s bází pátého tranzistoru — pátý tranzistor jako mf zesilovač a amplitudový omezovač — 
čtvrtý a pátý mf laděný obvod jako pásmová propust vázaná indukcí, spojená s poměrovým detektorem osazeným dvěma 
germaniovými diodami — člen k potlačení vyšších kmitočtů demodulovaných signálů — stabilizace napětí selenovými 
usměrňovači pro báze obou tranzistorů vf části. Dále jako při příjmu ampittudově modulovaných signálů. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 3; 4,08 až 4,6 m (73,5 až 65,2 MHz), 187 až 571 m (1 605 až 525 kHz), 1053 až 2000 m (285 
až 150 kHz) | 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 468 kHz (455 kHz, 459 kHz viz změny); pro příjem 
kmitočtově modulovaných signálů 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: střední vlny 300 uV/m, dlouhé vlny 1,2 mV/m, velmi krátké vlny (pro odstup úrovně signálu 
od úrovně šumu 26 dB) 7 uV (výstupní výkon 5 mW) | | 

Průměrná selektivnost: střední vlny 24 dB, dlouhé vlny 28 dB, velmi krátké vlny 6 dB 

Výstupní výkon: 200 mW | 

Reproduktor: kruhový, průměru 65 mm, impedance kmitací cívky 8 O 

Napájení: 6 V; ze dvou baterií 3 V (Bateria 223) průměru 22 mm a délky 74,5 mm, v sérii 

Příkon: asi 0,55 W (90 mA při 6 V) při vybuzení na 200 mW. Odběr proudu naprázdno 20 mA 


Slaďování: Nařiďte stupnicový ukazovatel tak, aby se kryl s koncovou značkou na levé straně ladicí stupnice, je-li 
ladicí kondenzátor nařízen na nejmenší kapacitu. Poněvadž pro slaďování musí být montážní deska přijímače vysunuta 
ze skříně, označte na horním okraji stínítka vzdálenosti slaďovacích bodů od levé krajní polohy stupnicového ukazovatele. 
Značka 156 kHz (C) leží ve vzdálenosti 60,3 mm, značka 560 kHz (A) ve vzdálenosti 59,2 mm, značka 285 kHz (D) 
ve vzdálenosti 3,1 mm, značka 1,5 MHz (B) ve vzdálenosti 2,5 mm. Značky 65,2 MHz a 73,5 MHz tvoří pravý a levý 
krajní bod doběhu stupnicového ukazovatele.*) Před vlastním slaďováním kontrolujte při provozu přijímače napětí napájecí 
baterie. Pak připojte souběžně k stabilizační diodě D4 stejnosměrný elektronkový voltmetr a potenciometrem RJ4 
nařiďte na něm napětí 0,75 V (u posledního provedení 0,85 V). | 

Během ladění zůstává regulátor hlasitosti nařízen na největší hlasitost. 


*) Viz upozornění v odst. „„Změny v provedení“ 
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Část pro příjem amplitudovň modulovaných signálů: 


Zkušební vysílač -0 Slaďovaný přijímač 
P === | 7 ; ; Výchylka*) 
Připojení Kmitočet Rozsah | p oándk | Sladovací prvek | 
1 přes kondenzátor 30 000 pF L20 
na bázi tranzistoru 75 | 
2 přes kondenzátor 30 000 pF L17 
na bázi tranzistoru T4 468 kHz s 
—————— ————————— —————————— (459 kHz) na počátek vlnového [© 
3 (455 kHz) sv rozsahu (asi na Li5 max. 
= mod. 30 % 1 500 kHz) a ak 
i 4 | 7 | přes bezindukční kondenzátor ká L20 
——j———| 30 000 pF na bázi tranzistoru T3 
5 8 ! L17 
6 9 L15 | 
10 12 560 kHz « | 560 kHz (A) L10 pak L9**) 
e=ho===| c | n SV Zn Gun ob Sonk f0 o lon n max. 
11 13 | na slaďovací rámovou anténu 1 500 kHz e 1500 kHz (B) C26 pak C20 
——/———-/ vzdálenou 600 mm od středu ro P P 
14 16 | cívky na feritové tyči 156 kHz e © 156kHz (©) L12 pak L8**) 
PMC 4 SEE | o noo -dv št o o max. 
15 17 | 285 kHz ! e -285 kHz (D) C28 pak CI8 


*) Výstupní výkon udržujte velikostí výstupního napětí zkušebního vysílače pod úrovní 5 mW. 
**) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. | 


Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů: Přijímač přepnut na velmi krátké vlny, regulátor hlasitosti na největší hlasitost. 
Během ladění udržujte velikostí výstupního napětí zkušebního vysílače výstupní napětí přijímače pod úrovní 0,25 V. 


Zkušební vysílač Sladovaný přijímač Elektronkový voltmetr 
P O 0 o 
bh i Stupnicov Sladovací Za Du : 
Připojení Signál l = al. | p 5 Připojení Rozsah Výchylka 
v = 0,3 V 
1 6 L19 | paralelně | spulou | nul. 
| k C453) uprostřed 
2 7 | přes bezindukční L18 
bee ———| kondenzátor | ČS Pet 
3 8 | 10000 pF na cmitor | >. L16 
tranzistoru 12 10,7 MHz o 3Vnf max. 
4 9 (mod. 40 Hz, . Li4 
(EEN, zdvih 15 kHz) 
5 10 L6 
TEE BOR | m 300 mV nf | 200 mV 
vysílač SPM 200 m 
SEARS VMC kěků na 695MHZ | s Nos (udržovat, 
doprostřed uroven aSl 
a s oaalu) z s 200 inV) ss 
= P 80 EE a 
10,7 MHz**) ; 
A : na tyčovou anténu nemodul. lí < 100 mV kán 
——| ———|——— | přijímače o o | | L n n LE 
(impedance 75 (2) 65,2 MHz do pravé krajní 
n | ku (mod. 400 Hz) polohy P 
= 73,5 MHz do levé krajní | | 3Vnf max. 
80 (mod. 400 Hz) polohy CI6 pak CS 
69,5 MHz na zavedený 
| a | (mod. 400 Hz) signál = | 


*) Při slaďování cívky L19 (u poslední výrobní série) se zapojuje elektronkový voltmetr mezi kondenzátory C41, C42 a odpory 
R20, R21. 
**) Úroveň signálu nastavenou před vypnutím modulace neměnit! 


Poznámka: Postup uvedený pod 11 až 16 a 22 až 24 slouží k nastavení potlačení amplitudové modulace. Jádra cívek L6 a LI9 
dolaďujte proto jen velmi jemně. Je-li správně naladěno, dostaneme maximální signál při nejmenším základním šumu. 
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10,7MHz (468 kHz) | 10,7MHz(468kHz) 
D39 18 | =510K(30K) — Č0K(04 © -o 75V(085V) 


EST +6 o. se 


kto ve 


10k (30k) 


6 00 - c16 fm m MHz 


Rozmístění slaďovacích prvků na montážní desce 


Změny v provedení: První výrobky byly uvedeny na trh s názvem „LETKIS“.— V posledních fázích výroby 


byly provedeny proti zakreslenému stavu tyto změny: Držák s bateriemi byl spojen přímo s přijímačem (vynechána 


destička se stiskacími knoflíky). Změněny odpory R12 z 0,1 M€2 na 68 000 (2, R13 z 330 (2 na 680 © a R17 z 680 © na 
1 000 (2. Kapacity kondenzátorů změněny takto: C18, C20, C26, C28 z max. 25 pF na 40 pF, C29 ze 130 pF na 100 pF, 
C54 ze 100 uF na 500 uF. Kondenzátory C271 a C50 (čárkované přívody) byly užity jen u první výrobní série. Změně- 
no zapojení prm*“rového detektoru, při němž byl vynechán kondenzátor C46; bod mezi odpory R20, R21 zapojen na 
kladné napětí (C54) odpojený kondenzátor C4J zůstává však spojen se záporným pólem baterie (viz zapojení přijí- 
mače 2817B „„IWIST“ na str. 126). 

Byl vypuštěn odpor R33 a báze tranzistoru T7 přes odpor R28 se napájí stabilizovaným napětím z potenciometru R34, 
kterým se nyní nastavuje napětí na diodě na 0,85 V (viz zapojení přijímače „TWIST“ na str. 126). 
-V přijímačích od výrobního čísla 665701 byla změněna mezifrekvence z 468 kHz na 459 kHz, později na 455 kHz. 
Změny v sladování vyznačeny v tabulkách v ,,()“. Díly, jichž se změny týkají, označeny ve schématu „„*“. 


Pozor! U nejnovějších přijímačů byl náhon ladění změněn takto: je-li ladicí kondenzátor nastaven na nejmenší 
kapacitu, je stupnicový ukazovatel v pravé krajní poloze. Přiladění vf obvodů se proto u těchto přijímačů nastavuje 
stupnicový ukazovatel na značku na pravém dorazu a jednotlivé slaďovací body jsou od této značky vzdáleny takto: 
156 kHz (C) — 63,8 mm, 560 kHz (A) — 60 mm, 285 kHz (D) = 4,3 mm a 1,5 MHz (B) = 2,1 mm. 
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2.208 Tranzistorové přijímače 2817B „TWIST“, 
2816B-5 „DOLLY“, 2816B-6 „PRIOR“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Kabelkový, pětiobvodový, sedmitranzistorový superheterodyn na středních 
a dlouhých vlnách — osmiobvodový, devítitranzistorový superheterodyn na 
velmi krátkých vlnách — napájený z vestavěné baterie. 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: feritová anténa — první 
změnou kapacity laděný vf obvod, vázaný indukcí s bází prvního tranzisto- 
ru — první tranzistor jako aditivní směšovač a oscilátor se stabilizovaným 
napětím báze — oscilátorový obvod, laděný změnou kapacity v souběhu se 
vstupním obvodem, s indukční zpětnou vazbou, vázaný s emitorovým obvo- 
dem — první mf laděný obvod, vázaný kapacitním děličem s bází dalšího 
tranzistoru — druhý tranzistor jako řízený mf zesilovač — druhý mf laděný 
obvod, vázaný kapacitním děličem s bází dalšího tranzistoru — třetí tranzistor 
jako druhý stupeň mf zesilovače — třetí laděný mf obvod, vázaný indukcí s ger- 
maniovou diodou — demodulace a usměrnění napětí pro automatické vyrov- 


návání citlivosti = regulátor hlasitosti — čtvrtý a pátý tranzistor jako odporově Tranzistorový přijímač 
vázaný nf zesilovač — dvojčinný transformátorově vázaný koncový stupeň, osa- 2817B „TWIST“, 
zený šestým a seémým tranzistorem — výstupní autotransformátor — repro- © výroba 1967 až 1968 


duktor — vývod pro další reproduktor nebo sluchátko s malou impedancí 
s vypínáním reproduktoru vestavěného — plošné spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: vestavěná tyčová anténa — 
souměrný vf obvod naladěný na střed přijímaného pásma, kapacitou vázaný 
s emitorem vstupního tranzistoru — první tranzistor jako vf zesilovač Ze spo- 
lečnou bází — první změnou kapacity laděný ví obvod — druhý tranzistor jako 
kmitající aditivní směšovač — oscilátorový obvod laděný změnou kapacity 
v souběhu se vstupním obvodem, vázaný kapacitně s emitorem a indukcí 
s kolektorem tranzistoru směšovače — první mf laděný obvod, vázaný indukcí 
s bází třetího tranzistoru — třetí tranzistor jako první stupeň mf zesilovače — 
druhý mf laděný obvod, vázaný indukcí s bází dalšího tranzistoru — čtvrtý 
tranzistor jako druhý stupeň mf zesilovače — třetí mf laděný obvod, vázaný | 
indukcí s bází následujícího tranzistoru — pátý tranzistor jako mf zesilovač Tranzistorový přijímač 
a amplitudový omezovač — čtvrtý -a pátý mf laděný obvod jako pásmová pro- odtok p 
pust vázaná indukcí, spojená s peměrovým detektorem osazeným dvěma ger- n 
maniovými diodami — člen k potlačení vyšších kmitů demodulovaných signá- 
lů — stabilizace napětí pro báze obou tranzistorů vf části selenovými usměr- 
ňovači. Dále jako při příjmu amplitudově modulovaných signálů. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 3; 4,08 až 4,6 m (73,5 až 65,2 MHz), 187 až 571 m 
(1605 až 525 kHz), 1053 až 2000 m (285 až 150 kHz) 
Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 455 kHz; 


pro příjem kmitočtově modulovaných signálů 10,7 MHz T'ranzistorový přijímač 
o S © Rae : , . 2816B-6 „PRIOR“ 
Průměrná citlivost: střední vlny 300 uV/m, dlouhé vlny 1,2 mV/m, velmi výroba 1968 až 1969 


krátké vlny (pro odstup úrovně signálu od úrovně šumu 26 dB) 7 uV (vý- 
stupní výkon 5 mW) 

Průměrná selektivnost: střední vlny 24 dB, dlouhé vlny 28 dB a velmi krátké vlny 6 dB 

Výstupní výkon: 200 mW | 

Reproduktor: oválný, rozměrů 80 x 125 mm, impecance kmitací cívky 4 © (u nového provedení impedance kmitací 
cívky 8 ()*) 

Napájení: 6 V; z dvou baterií 3 V (Bateria 223) průměru 22 mm a délky 74,5 mm, v sérii 

Příkon: asi 0,55 W (90 mA při 6 V) při vybuzení na 200 mW. Odběr proudu bez modulace 20 mA 


Slaďování: Nařiďte stupnicový ukazovatel tak, aby se jeho pravý okraj kryl s koncovou značkou na pravé straně 
Jadicí stupnice,**) je-li ladění přijímače v pravé krajní poloze, 


*) U přijímačů 2816B-5 „DOLLY“ a 2816B-6 „PRIOR“ reproduktor kruhový průměru 65 mm; impedance kmitací cívky 8 (2. 
**) Viz změny v provedení — u prvých výrobků na levé straně ladicí stupnice 
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Před vlastním slaďováním kontrolujte za provozu přijímače napětí napájecí baterie. Pak připojte souběžně k stabilizační 
diodě D4 stejnosměrný elektronkový voltmetr a potenciometrem R34 nařiďte napětí 0,85 V. 

Protože k slaďování přijímačů 2816B-5 a 2816B-6 musí být montážní deska přijímače vysunuta ze skříně, označte 
před sladováním u těchto přijímačů na horním okraji stínítka vzdálenosti slaďovacích bodů od levého okraje stupnico- 
vého ukazovatele nařízeného do pravé krajní polohy. Značka 156 kHz (C) leží ve vzdálenosti 63,8 mm, značka 550 kHz (A) 
ve vzdálenosti 60 mm, značka 285'kHz (D) ve vzdálenosti 4,3 mm, značka 1,5 MHz (B) ve vzdálenosti 2,1 mm 
a značka 65,2 MHz (E) ve vzdálenosti 62 mm. 


107 MHz(455kHz) — O7MHz (455kHz) 
L 10k (30k) | Ž 10k(30k) 


pa D9 U8 E 
CDN © | [14-115 


66 


07MH. 
iz a 
— 10k(30k) 
MC (5ž © R Ves 


1936] 


9 = = —Z (16. MX 107MHz 
Z 8 C200 ok 
ch MVE 
—— L9'L9" ———> 
L8 18 : L9 


Rozmístění sladovacích prvků na montážní desce 


Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů: Přijímač přepnut na velmi krátké vlny, regulátor hlasitosti na největší hlasitost. 
Během ladění udržujte velikostí výstupního napěti zkušebního vysílače výstupní napětí přijímače pod úrovní 0,25 V. 


Zkušební vysílač Sladovaný přijímač | Elektronkový voltmetr 
P pá REO ROS P E PRO O SK VST k SOON oh 
Seo k „St c Slad S60 Pkorvh : 
Připojení Signál = o s | a A Připojení Rozsah Výchylka 
mezi C41 
j = 03V 
1 6 L19 C42 a bod s nulou nul. 
mezi R20, šeď 
R21 uprostře 
ZeREa NÉ | de PE 
2 7 | přes bezindukční - L18 
kondenzátor 
10 000 pF na emitoi 
3 8 | tranzistoru T2 o L16 | 
E- dereadnna Ů z Sen 
(mod. 400 Hz. 2 nb max. 
4 9 zdvih 15 kHz, LI4 
5 10 L6 
z“ | i Poa 
| zkušební 
11 14 | 22 vysílač há výstub 300 mV nf | 200 mV 
js na695MHZ | 7... přijímače (udržovat 
(doprostřed paralelně úroveň asi 
12 | 15 | 23 S 2 k odporu | 200 mV) max. 
na ČS PE EM 4.02 (8.0) eM 
10,7 MHz**) ; 
13 16 2 na tyčovou anténu nemodul. s <100 mV PER 
| —— |———— |. přijímače P v O RO 
(impedance 75 £2) 65,2 MHz do levé krajní 
17 | l a (mod. 400 Hz) | poloby (« E*) | 2 pak L3 
73,5 MHz do pravé krajní 
| 18 20 | = | (mod. 400 Hz) polohy C16 pak C9 3Vnf max. 
69,5 MHz na zavedený 
zl (mod. 400 Hz) signál 2 


*) U provedení 2816B-5 a 2816B-6 
**) Uroveň signálu nastavenou před vypnutím modulace neměnit! 


Poznámka: Postup uvedený pod 11 až 16 a 22 až 24 slouží k nastavení největšího potlačení amplitudové modulace. Jádry cívek 
L6 a L19 doladujte jen velmi jemně. Je-li správně naladěno, dosáhneme maximálního signálu při nejmenším základním šumu. 
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Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů: 


Zkušebn: vvsílač Sladovaný přijímač 


| 
| 
P E : s Výchylka*) 
Připojení | Kmitočet | Rozsah | A asann Slaďovací prvek | 
1 přes kondenzátor 30 000 pF L20 
na bázi tranzistoru TS 
přes kondenzátor 30 000 átor 30 000 PF. 
: na bázi tranzistoru T4 s. Li7 
m 455 kHz na počátek vlnového 
3 (469 kHz, SV rozsahu (asi na LI5 m 
z 456 kHz) 1 500 kHz) be ční nn 
mod. 30 % 
4 7 L20 
: přes bezindukční kondenzátor 400 Fz 
30 000 pF na bázi tranzistoru T3 | 
5 8 L17 
6 9 L15 
| 
560 kHz 560 kHz 
s ke | 550 kHz***) 7 550 kHz(A) | Ž10 pak L9*%) 
to | s POS M M OSN 4 Sv o E | m k ee max 
11 13 Ado dns 1 500 kHz e 1500 kHz (B) C26 pak č 
———/———7/ vzdálenou 600 mm od středu = jp | P P P | E P oo 
14 | 16 | cívky na feritové tyči 156 kHz *  156kHz(C) | L12 pak L8**) 
m dv S S A l bo oo o max. 


15 | 17 | 285 kHz e © 285 kHz (D) C28 pak C18 


*) Výstupní výkon udržujte velikostí výstupního napětí zkušebního vysílače pod úrovní 5 mW. 
**) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 
*k*) U provedení 2816B-5 a 2816B-6  550kHz. 


Změny v provedení: Přijímač 2817B „T'WIST“', 2816B-5 „DOLLY“, 2816B-6 „PRIOR“, které se v podstatě liší 
jen mechanickým provedením (skříň, stupnice, držadlo), jsou odvozeny od přijímače 2816B „MA MBOV“, proto se u nich, 
zvláště u prvních výrobních sérií, vyskytují veškeré elektrické a mechanické změny provedené na posledních výrobních 
sériích těchto přijímačů. Je to především zapojení poměrového detektoru a napájení báze tranzistoru 77, které odpovídají 
schématu na str. 122. Některé změny hodnot kondenzátorů, odporů i typů použitých tranzistorů jsou ve schématu 
uvedeny v závorkách. U přijímačů 2816B-5 a 2816B-6 se změnou kapacity kondenzátoru C54 z 100 uF na 500 uF 
byly vynechány kondenzátory C568, C59 označené „,*““. Rovněž kmitočet mf části byl během výroby několikrát měněn. 
Na počátku výrobní série na 469 kHz (u přijímačů 2817B od výr. čís. 613055 na 456 kHz) a posléze na 455 kHz (ve sla- 
dovací tabulce uvedeno v závorkách). Byl změněn náhon stupnicového ukazatele tak, že u přístrojů první výrobní série 
se nastavoval souhlas na levém dorazu na značky na levé straně stupnice jak uvedeno u přijímače 2816B „MAMBO“ 
na str. 119. 


Odvozené přístroje pro vývoz: 


TR55 — rozsah velmi krátkých vln podle normy CCIR 2,88 až 3,42 m (104 až 87,5 MHz) — odlišné SoRzstony TI 
a T2 — odlišná ladicí stupnice. 
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2.209 Tranzistorový přijímač 2816B-13,,DOLLY 2“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


. i K RR oa ARR era 
Zapojení: | R o 


M 


Kabelkový, pětiobvodový, sedmitranzistorový superheterodyn na krátkých 


a středních vlnách — osmiobvodový, devítitranzistorový superheterodyn na 

velmi krátkých vlnách a napájený z ac a Tranzistorový přijímač 
Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: na krátkých vlnách výsuvná 2816B-13 „„DOLLY 2“, 

tyčová, na středních vlnách feritová anténa — první vf obvod laděný změnou výroba 1969 až 1970 


kapacity, vázaný indukcí s bází prvního tranzistoru — první tranzistor jako 

aditivní směšovač a oscilátor se stabilizovaným napětím báze — oscilátorový obvod laděný změnou kapacity v sou- 
běhu se vstupním obvodem, s indukční zpětnou vazbou, kapacitou vázaný s emitorovým obvodem — neutralizační 
obvod na krátkých vlnách — první mf laděný obvod, indukcí vázaný s kolektorem směšovače, vázaný s bází dalšího 
tranzistoru kapacitním děličem — tlumicí obvod s germaniovou diodou k zvýšení účinnosti automatického vyrovnávání 
citlivosti — druhý tranzistor jako řízený mf zesilovač —- druhý mf laděný obvod vázaný kapacitním děličem s bází 
dalšího tranzistoru — třetí tranzistor jako druhý stupeň mf zesilovače — třetí laděný mf obvod, indukcí vázaný s germa- 
niovou diodou — demodulace a usměrnění napětí pro automatické vyrovnávání citlivosti — regulátor hlasitosti — 
čtvrtý a pátý tranzistor jako odporově vázaný nf zesilovač — dvojčinný transformátorově vázaný koncový stupeň osazený 
šestým a sedmým tranzistorem — výstupní autotransformátor — reproduktor — vývod pro další reproduktor nebo 
sluchátko s malou impedancí s vypínáním vestavěného reproduktoru — plošré spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: výsuvná tyčová anténa — souměrný vf obvod naladěný na střed při- 
jímaného pásma, kapacitou vázaný s emitorem vstupního tranzistoru — první tranzistor jako vf zesilovač se společnou 
bází — první změnou kapacity laděný vf obvod — druhý tranzistor jako samokmitající aditivní směšovač — oscilátorový 
obvod laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním obvodem, vázaný indukcí s kolektorem a kapacitou s emitorem 
tranzistoru směšovače — neutralizační obvod pro mf kmitočet — první mf laděný obvod indukcí vázaný s bází třetího 
tranzistoru — třetí tranzistor jako první stupeň mf zesilovače — druhý mf laděný obvod vázaný indukcí s bází dalšího 
tranzistoru — čtvrtý tranzistor jako druhý stupeň mf zesilovače — třetí mf laděný obvod, vázaný indukcí s bází následují- 
cího tranzistoru — pátý tranzistor jako mf zesilovač a amplitudový omezovač — čtvrtý a pátý laděný mf obvod jako 
pásmová propust vázaná indukcí, spojená s poměrovým detektorem osazeným dvěma germaniovými diodami — člen 
k potlačení vyšších kmitočtů demodulovaného signálu — stabilizace napětí selenovým usměrňovačem pro báze obou 
tranzistorů vf části — dále jako při příjmu amplitudově modulovaných signálů. 


Hlavní technické údaje: 


(Vlnové rozsahy: 3; 4,08 až 4,6 m (73,5 až 65,2 MHz), 40,8 až 50,8 m (7,35 až 5,9 MHz), 187 až 571 m (1605 
až 525 m) 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 455 kHz; přo příjem kmitočtově madulovaných 
signálů 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: krátké vlny 15 uV, střední vlny 250 uV/m, velmi krátké vlny (pro odstup úrovně signálu od 
úrovně šumu 26 dB) 84V (pro výstupní výkon 5 mW) 

Průměrná selektivnost: krátké a střední vlny 22 dB, velmi krátké vlny 16 dB 

Výstupní výkon: 200 mW | 

Reproduktor: kruhový, průměru 65 mm, impedance kmitací cívky 8 £2 

Napájení: 6 V3 z dvou baterií 3 V (Bateria 223) průměru 22 mm a délky 74,5 mm, v sérii 

Příkon: asi 0,55 W (90 mA při 6 V) při vybuzení na 200 mW. Odběr proudu bez modulace 22 mA 


Slaďování: Nařiďte stupnicový ukazovatel tak, aby se kryl na pravé straně stupnice s koncovou značkou, je-li ladění 
přijímače v pravé krajní poloze. Před vlastním slaďováním kontrolujte za provozu přijímače napětí napájecí baterie. 
Pak připojte paralelně k diodě D4 stejnosměrný elektronkový voltmetr a měřte napětí. Má být v rozmezí 0,8 až 0,9 V, 
je-li menší odstřihněte odpor R7. 

Poněvadž pro slaďování je nutno montážní desku přijímače vyjmout ze skříně, označte na horním okraji stínítka 
vzdálenosti slaďovacích bodů od pravé hrany stupnicového ukazovatele nařízeného do pravé krajní polohy. Značka 
5,9 MHz (E) leží ve vzdálenosti 69,5 mm, značka 550 kHz (C) — 60 mm, značka 6,8 MHz (G) — 29 mm, značka 
7,2 MHz (F) -- 11 mm, značka 73 MHz (B) — 6,2 mm, značka 1 560 kHz (D) — 2,1 mm a značka 65,5 MHz (A) — 
62 mm. 
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Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů: 


Zkušební vysílač Slaďovaný přijímač 
P p a Výchylkat) 
ča any kého Stupnicov : 
Připojení Kmitočet Rozsah | ne sed ů Slaďovací prvek 
1 přes kondenzátor 30 000 pF | jů j 2 n M 
na bázi tranzistoru T5 | 
SNADNÉ. kokot | 
5 ! přes kondenzátor 30 000 pF | L17 | 
na bázi tranzistoru T4 ! | | 
: | - | 
3 | 455 kHz | na počátek vlnového | L15 | 
: sv | rozsahu (asi na max. 
moa) | 1500 kHz) | 
4 7 L20 
přes bezindukční kondenzátor | 
30 000 pF na bází tranzistoru T3 | 
5 8 | L17 | 
6 9 n L15 | 
i l 
* dní aš | NÉ ONO SK 
10 | 12 | na standardní rámovou anténu 550 kHz * 550 kHz (C) L10 pak L9**) 
nů vzdálenou 600 mm od CÍVKY NA || sv 
11 | 13 | feritové tyči 1 560 kHz * 1560 kHz(D) | C24 pak C19 
PRESNE. LOV RVV SOE NOVO | n 
14 | 17 5,9 MHz | + 59 MHz(E) | Li2 
přes odpor 200 © na přívod a 
15 18 k výsuvné anténě 7,2 MHz kv s 7.2 MHz (F) C25 max. 
16 | 19 | 6,8 MHz *« © 68 MHz (G) L8 


S n o O O ah 
*) Výstupní výkon udržujte velikostí výstupního napětí zkušebního vysílače pod úrovní 5 mW. 
**) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 


Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů: Přijímač přepnut na velmi krátké vlny, regulátor hlasitosti na největší hlasitost. 
Během ladění udržujte velikostí vstupního signálu výstupní napěti pod úrovní 0.25 V. 


O OOA 


Zkušební vysílač Sladovaný přijímač Elektronkový voltmetr 
P 5 
| Připojení Signál ladu | a Připojení Rozsah | Výchylka 
l 9) | | L19 o | B | nul. 
| | | a uprostřed uprostřed | 
EN: | | ESSE | 
2 7 Pe sd | | L18 | | 
přes bezindukční © | 
= kondenzátor | žá 
3 8 10.000 pF na emitor L16 
tranzistoru T2 | 3Vnf 
P 10,7 MHz | p i s 
4 9 (mod. 400 Hz, , L14 
zdvih 15 kHz) | | 
| 
5 | 10 | | 26 , 
| | na výstup 
| a | zkušební ení 
aralelně 
1 | 14,2 | | | vysílač | k zátěži 300 mV nf | 200 mV 
| na 69.5 MHz (výst. nap.) (odporu 8 O) (udržovat 
en | 320 = úroveň 
12 | 15 | 22 o L6 200 mV) max. 
i iz na tyčovou anténu |———————— 
přijímače 10,7 MHz Á 
15 l6 | 23 (impedance 75 (2) nemodul.**) L19 < 100 mV m 
: 65,5 MHz 
17 19 | (mod. 400 Hz) | * 65,5 MHz (A)| L5 pak L3 
RER KOR, OOTOMMEVENE: n 3Vnf max. 
z 
18 | 20 | (mod, 400 Hz) | * 7% MHz (B) |C16 pak C9 
V DON 
- *) Elektronkový voltmetr se zapojuje mezi body C41, C42 a R20, R21. 


a **) Úroveň signálu nastavenou před vypnutím modulace neměnit! 
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Poznámka: Postup uvedený pod 11 až 16 a 22 až 24 slouží k nastavení potlačení amplitudové modulace — zkušební vysílač i jádra 
cívek L6, L19 nutno dolaďovat velmi jemně. Jen správným naladěním lze dosáhnout největšího signálu při nejmenším základním šu- 
mu. Doladění cívky vstupního obvodu L2, L2“ na střed vlnového rozsahu se u nových výrobků neprovádí. 


Pt 
L20r AD! 
| 07MH - el (s 
10 : 
TB T6 (OM D4 o% „|e+3 
De 5 032 
08+09V 10k(30k) 10k(30x) TE 116 L1 


107 MHz 07MHz 
(455kHz) (455kHz) 


Rozmístění slaďovacích prvků na montážní desce 


Změny v provedení: K dodržení správné úrovně stabilizovaného napětí na diodě D4 byl použit u některých přijímačů 
odpor R7 až 33 000 © a odpor R6 také 5600 ©. 

Velikosti odporů změněny u R37 na 1000 €2, u R26 na 4700 (2; R33 na 390 ©: u některých přístrojů byly vynechány 
odpory R37 a R15. 


Odvozené přístroje pro vývoz: 


Přehled mutací přijímačů typu 2816B, vyráběných v letech 1965 až 1970 pro tuzemsko i pro vývoz. 
n E 


Typové Název Určeno pro | Norma Stupnice | Vlnové | Napájecí Poznámky 

označení vkv rozsahy zdroj 

2816B — | MAMBO | ČSSR OIRT | československá | sv,dv,vkv | 2x 3V | brašna, skříň světlá 
2816B-2 MAMBO NDR CCIR německá | sv, dv, vkv 2x 3V brašna, skříň světlá 
2816B-4 MAMBO Finsko CCIR finská sv, dv, vkv 2x 3V brašna, skříň světlá 
2816B-5 DOLLY ČSSR OIRT československá sv, dv, vkv 2x 3V držadlo, skříň černá 
2816B-6 PRIOR ČSSR OIRT československá : | sv, dv, vkv 2x 3V držadlo, skříň ená 

© 2816B-7 DOLLY 2 NDR CCIR | německá sv, kv, - 4x1,5V držadlo, skříň černá: © 

2816B-8 | MAMBO | NDR CCIR | | německá sv, dv,vkv | 4x15V | držadlo, skříň černá 
2816B-9 DOLLY 2 MLR OIRT maďárská sv, kv, vkv 2% 3M držadlo, skříň černá 
2816B-11 TWISTY | Rakousko CCIR německá sv, kv, vkv 2% 30 držadlo, skříň černá 
2816B-13 DOLLY 2 ČSSR OIRT československá po kv, „= 2x 3V držadlo, skříň černá 
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2.210 Tranzistorové přijímače 2821B a 2821B-3 
„DOLLY 3“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Kabelkové, pětiobvodové, sedmitranzistorové superheterodyny 2821B na 
krátkých a středních vlnách, 2821B-3 na středních a dlouhých vlnách — 
osmiobvodové, devítitranzistorové superheterodyny na velmi krátkých vl- 
nách — napájené z vestavěných baterií. Tranzistorový přijímač 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: na krátkých a středních vl- 2821B ,„„DOLLY 53“, 
nách u provedení 2821B, na středních a dlouhých vlnách u provedení 2821B-3 výroba 1969 až 1970 
feritová anténa — první vf obvod, laděný změnou kapacity, vázaný indukcí 
s bází vstupního tranzistoru — první tranzistor jako aditivní směšovač a oscilátor se stabilizovaným napětím báze — 
oscilátorový obvod laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním obvodem s indukční zpětnou vazbou, kapa- 
Citou vázaný s emitorovým obvodem — u provedení 2821B neutralizační obvod při krátkých vlnách — první indukcí 
vázaný mf laděný obvod, vázaný kapacitním děličem s bází dalšího tranzistoru — tlumicí obvod s germaniovou diodou 
ke zvýšení účinnosti samočinného řízení citlivosti — druhý tranzistor jako řízený mf zesilovač — druhý mf laděný 
obvod, vázaný rovněž kapacitním děličem s bází dalšího tranzistoru — třetí tranzistor jako druhý stupeň mf zesilovače — 
třetí laděný mf obvod, vázaný indukcí s germaniovou diodou — demodulace a usměrnění napětí pro automatické řízení 
citlivosti — regulátor hlasitosti — čtvrtý a pátý tranzistor jako odporově vázaný nf zesilovač a budicí stupeň — komple- 
mentární dvojice tranzistorů jako dvojčinný koncový stupeň pracující v třídě „„B““ s teplotní a napěťovou stabilizací ger- 
maniovou diodou — vazební kondenzátor — reproduktor — vývod pro další reproduktor nebo pro sluchátka s malou 
impedancí s vypínačem vestavěného reproduktoru — plošné spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: výsuvná tyčová anténa — symetrický obvod naladěný na střed při- 
jímaného pásma, kapacitou vázaný s emitorem vstupního tranzistoru — první tranzistor jako vf zesilovač se společnou 
bází — první vf obvod laděný změnou kapacity — druhý tranzistor jako kmitající aditivní směšovač — oscilátorový 
obvod, laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním obvodem, vázaný indukcí s kolektorem a kapacitou s emitorem 
tranzistoru směšovače — neutralizační obvod pro mf kmitočet — první mf laděný obvod, indukcí vázaný s bází třetího 
tranzistoru — třetí tranzistor jako prvý stupeň mf zesilovače — druhý mf laděný obvod, indukcí vázaný s bází dalšího 
tranzistoru — čtvrtý tranzistor jako druhý stupeň mf zesilovače — třetí mf laděný obvod indukcí vázaný s bází následu- 
jícího tranzistoru — pátý tranzistor jako mf zesilovač a amplitudový omezovač — čtvrtý a pátý laděný mf obvod jako 
pásmová propust, vázaná indukcí, spojená s poměrovým detektorem osazeným dvěma germaniovými diodami — člen 
k potlačení vyšších kmitočtů demodulovaného signálu — stabilizace napětí pro báze obou tranzistorů vf části selénovým 
usměrňovačem. Dále jako při příjmu amplitudově modulovaných signálů. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 3; 4,08 až 4,6 m (73,5 až. 65,2 MHz), 187 až 571 m (1605 až 525 m); provedení 2821B — 
40,8 až 50,8 m (7,35 až 5,9 MHz); provedení 2821B-3 — 1017 až 2000 m (295 až 150 kHz) 


Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 455 kHz; pro příjem kmitočtově modulovaných 
signálů 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: krátké vlny 250 uV/m (jen provedení 2821B); střední vlny 250 uV/m, dlouhé vlny 1,2 mV/m 
(jen provedení 2821B-3); velmi krátké vlny (pro odstup úrovně signálu od úrovně šumu 26 dB) 8 uV (pro výstupní 
výkon 5 mW) 

Průměrná selektivnost: krátké, střední a dlouhé vlny 22 dB, velmi krátké vlny 16 dB 

Výstupní výkon: 170 mW 

Reproduktor: kruhový, průměru 65 mm, impedance kmitací cívky 16 (2 

Napájení: 6 V3 z dvou baterií 3 V (Bateria 223) průměru 22 mm a délky 74,5 mm, v sérii 

Příkon: asi 0,42 W (70 mA při 6 V) při vybuzení na 170 mW. Odběr proudu naprázdno 22 mA 


Sladování: Nařiďte stupnicový ukazovatel tak, aby se kryl na pravé straně stupnice s koncovou značkou, je-li ladění 
nastaveno do pravé krajní polohy. Poněvadž pro slaďování musí být montážní deska přijímače vysunuta ze skříně, označte 
na horním okraji stínítka vzdálenosti jednotlivých slaďovacích bodů od pravé hrany stupnicového ukazovatele nařízeného 
do pravé krajní polohy. Tyto vzdálenosti (pro oba typy přijímačů) jsou: 5,9 MHz (E) — 69,5 mm; 156 kHz (G) 
— 64 mm; 65,5 MHz (A) — 62 mm; 550 kHz (C) — 60 mm; 72 MHz (F) — 11 mm; 73,0 MHz (B) — 6,2 mm; 
285 kHz (H) — 4,5 mm; 1560 kHz (D) — 2,1 mm. 
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Pak seřiďte nf část přijímače takto: Potenciometr R31 Vytočte do levé krajní polohy (pohled zepředu), přijímač pře- 
pněte na vkv, regulátor hlasitosti (R27) nařiďte na největší í hlasitost a na jeho běžec přiveďte přes odpor 100 000 © 
signál 400 Hz o úrovni asi 0,15 V. Napájecí napětí přijímače snižte na 4,5 V. Na výstup přijímače zapojte náhradní 
zátěž 16 © s paralelně připojeným osciloskopem. Potenciometr R31 nastavte tak, aby sinusový průběh napětí pozoro- 
vaný na osciloskopu byl ořezáván souměrně. Přitom zvyšujte přiváděné nf napětí tak, aby koncový stupeň přijímače 
právě začal omezovat. Po nastavení R31 napájecí napětí opět zvyšte za provozu přijímače na jmenovitou hodnotu, 
která musí být udržována během dalšího siaďování. 


L9 „18 |- L9 Lo'L9" L8 
LN m 0 nd xm, ÝÁL 


| aa--(3 
ooo EN 
T8 D5 T9 | ússkte) —* o o © CT ODM 


08 -09V 10k(30k) T 10K(30k) Ť 
Mine poodádné : 10,7 MHz 107MHz 
(455kHz). (455KHz) (455kHz) (455kHz) 
Rozmístění slaďovacích prvků na montážní desce Rozmístění slaďovacích prvků na montážní desce 
je % LA 
u provedení 2821B u provedení 2821B-3 


Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů: 
Postup uvedený v tabulce pod 14a až 17a se provádí u provedení 2821B; pod 14b až 17b u provedení 2821B-3. 


Zkušební vysílač Slaďovaný přijímač 
P Výchylka*) | 
Připojení Kmitočet Rozsah | Roma | edm | Sad Stupn ástí Sladďovací prvek 
1 přes kondenzátor 30 000 pF i M L20 
na bázi tranzistoru T5 
2 přes kondenzátor 30 000 pF L17 
na bázi tranzistoru T4 | 
3 | | 455 kHz na počátek vlnového L15 | 
(mod. 400 Hz, sv rozsahu (asi na max. 
P 30 %) | 1 500 kHz) SBE 
4 7 L20 
přes bezindukční kondenzátor 
30 000 pF na bázi tranzistoru 73 - | | 
5 8 L17 
6 9 L15 
10 | 12 550 kHz e | 550 kHz (C) L10 pak L9**) 
PES VE. sv o o k max 
11 13 | 1 560 kHz e 1560 kHz (D) C24 pak C19 
I4a | I6a | na standardní slaďovací cívku -39 MHz « 59 MHz (E) | L12 pak L8%*%) 
vzdálenou 600 mm od středu P kv še max. 
15a | 17 SKY na lentové tyči 7,2 MHz « © 72 MHz (F) | C25 pak C60 
14b | 16b 156 kHz e © 156 kHz (G) L12 pak L6**)| 
| s=é | = a dv u p max. 
15b | 17b 285 kHz « © 285kHz(H) | C25 pak CI8 | 
| 


*) Výstupní výkon udržujte velikostí výstupního napětí zkušebního vysílače pod úrovní 5 mW. 
*«*) Ladí se posouváním cívky na feritové tyči. 


Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů: Přijímač přepnut na velmi krátké vlny, regulátor hlasitosti na největší hlasitost. 
Během ladění udržujte velikost výstupního výkonu pod úrovní 5mW (= 300 mY). 
Elektronkovým voltmetrem změřte napětí na stabilizační diodě D4. Musí být v rozmezí 0,8 až 0,9. 


Zkušební vysílač Slaďovaný přijímač Elektronkový voltmetr 
P S S T : 
Připojení Signál pozadí pay Připojení | Rozsah | Výchylka 
| | „ | =03V 
1 6 L19 Ca s nulou nul. 
uprostřed 
2 : přes bezindukční | 18 
——+--/ kondenzátor 
5 8 10 000 pF na emitor n L16 
: ok nn tranzistoru T2 M 1Vnf ase: 
10,7 MHz 
4 9 (mod. 400 Hz, L14 
== zdvih 15 kHz) 
5 10 L6 
| | ne zkušební | Na výstup 
sílač priimace 
11 14 | 21 | Vy: r- | paralelně 1 “ nf 300 mV 
(výstupní 
| 8 o k náhradní | (udržovat 
nastavit na střed! © Napětí) zátěži 16 © | Úroveň 
pásma 300 mV) 
1215 22 (69,5 MHz) - L6 max. 
na tyčovou anténu 
přijímače 10.7 MHz** : : 
(18. | 16 | 23 | impedance 75.0) | "homodul. ) L19 < 100mV | min. 
17.. 19 se n « 65,5 MHz (A)| L5 pak L3 
u | |= 1Vnf max. 
18 20 73 a e 73 MHz (B) | C1i6 pak C9 
mod. 


| 


*) Elektronkový voltmetr se zapojuje mezi body C41, C42 a R20, R21. 
**) Uroveň signálu nastavenou před vypnutím modulace neměnit! 


Poznámka: Postup uvedený pod 11 až 16 a 21 až 23 slouží k nastavení potlačení amplitudové modulace. Zkušební vysílač i jádra 
cívek L6 a L19 je nutno doladovat velmi jemně, neboť jen přesným nastavením lze dosáhnout největšího signálu při nejmenším 
základním šumu. 


Změny v provedení: U prvních výrobků byla velikost odporů R6 — 5600 O, R9 — 1500 © (vyznačeno ve schématu 
přijímače 2821 B-3) a velikost odporu R22 se měnila v rozmezí 820 až 1200 ©. Potenciometr R31 byl užíván také o hodnotě 
330 000 (2. Souběžně ke kondenzátoru C553 byl zapojen odpor R32 — 68 000 O, který byl později vynechán a zapojení 
kondenzátoru změněno tak, jak je zakresleno ve schématu přijímače 2821B. Kondenzátor C58 (ve schématu 2821B-3 
označen ,„*““) byl u nových výrobků rovněž vynechán. 

U přístrojů, v nichž nekmital spolehlivě tranzistor T2, byl užit kondenzátor C58 zapojený mezi jeho emitor a kostru 
přístroje, jak je zakresleno ve schématu přijímače 2821B. 

U posledních výrobních sérií byly na stupních T3 až T5 použity tranzistory typu GT322 a u přijímačů 2821B-3 je 
osazen stupeň 17 také tranzistory typu KC508. 
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2.211 Tranzistorové přijímače 2822B „MENUET“ 
a 2822B-3 ,,MENUET 2“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Kabelkové, pětiobvodové, sedmitranzistorové superheterodyny — 2822B 
na krátkých a středních vlnách, 2822B-3 na krátkých, středních a dlouhých 
vlnách — osmiobvodové, devítitranzistorové superheterodyny na velmi krát- 
kých vlnách — k napájení z vestavěných baterií nebo z vnější baterie. 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: vnější automobilová anténa 
s kmitočtově závislou propustí nebo vestavěná feritová anténa — první změ- 
nou kapacity laděný vf obvod indukcí vázaný s bází vstupního tranzistoru — 
první tranzistor jako aditivní směšovač a oscilátor se stabilizovaným napětím 
báze — oscilátorový obvod, laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním 
obvodem s indukční zpětnou vazbou, kapacitou vázaný s emitorovým obvo- 
dem — neutralizační obvod při krátkých vlnách — indukční vazba s prvním 
mf obvodem kapacitním děličem vázaným s bází druhého tranzistoru — tlu- 


micí obvod s germaniovou diodou ke zvýšení účinnosti samočinného řízení cit- Oy 
. - P hd kd ve L * w , b4 4 hi 3 3 
livosti — druhý tranzistor jako řízený mf zesilovač — druhý laděný mf obvod, výroba 1969 až 1970 


vázaný rovněž kapacitním děličem s bází dalšího tranzistoru — třetí tranzistor 
jako druhý stupeň mf zesilovače — třetí laděný mf obvod, vázaný indukcí 
s demodulačním obvodem — demodulace a usměrnění napětí pro automatické 
řízení citlivosti germaniovou diodou — regulátor hlasitosti a plynule proměnná 
tónová clona — čtvrtý a pátý tranzistor jako odporově vázaný nf zesilovač 
a budicí stupeň — komplementární dvojice tranzistorů jako dvojčinný koncový 
stupeň pracující v třídě „„B“ s teplotní a napěťovou stabilizací termistorem a ger- 
maniovou diodou — vazební kondenzátor — reproduktor — vývod pro další 
reproduktor nebo sluchátka s malou impedancí s vypínáním vestavěného re- 
produktoru — vstup pro vnější napájecí zdroj s vypínačem, vestavěného 
zdroje — plošné spoje. | 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: vnější automobilová anténa 
s kmitočtově závislou propustí nebo vestavěná výsuvná tyčová anténa — sou- 
měrný vstupní obvod (naladěný na střed pásma), kapacitou vázaný s emitorem Tranzi padlé 6 

: , 5 Í ze : “ : Pan ranzistorový přijímač 

vstupního tranzistoru — první tranzistor jako vf zesilovač se společnou bází — 2822B-3 „„MENUET 2“, 
první (změnou kapacity laděný) ví obvod — druhý tranzistor jako kmitající adi- výroba 1970 až 1971 
tivní směšovač — cscilátorový obvod laděný změnou kapacity v souběhu se | 
vstupním obvodem, vázaný indukcí s kolektorovým obvodem a kapacitou s emitorovým obvodem tranzistoru směšovače — 
neutralizační obvod pro mf kmitočet— první mf laděný obvod, vázaný indukcí s bází třetího tranzistoru — třetí tran- 
zistor jako první stupeň mf zesilovače — druhý mf laděný obvod, vázaný indukcí s bází dalšího tranzistoru — čtvrtý 
tranzistor jako druhý stupeň mf zesilovače — třetí mf laděný obvod, vázaný indukcí s bází následujícího tranzistoru — 
pátý tranzistor jako mf zesilovač a amplitudový omezovač — čtvrtý a pátý laděný mf obvod jako indukcí vázaná pásmová 
propust, tvořící poměrový detektor osazený dvěma germaniovými diodami člen k potlačení vyšších kmitočtů de- 
modulovaného signálu — stabilizace napětí pro báze obou tranzistorů vf části selenovým usměrňovačem. Dále jako 
při příjmu amplitudově modulovaných signálů. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 2822B — 3; 4,08 až 4,6 m (73,5 až 65,2 MHz), 187 až 571 m (1605 až 525 kHz); 40,8 až 
50,8 m (7,35 až 5,9 MHz); provedení 2822B-3 — 4; 4,08 až 4,6 m (73,5 až 65,2 MHz), 187 až 571 m (1605 
až 525 kHz), 40,8 až 50,8 m (7,35 až 5,9 kHz), dílčí rozsah 1 064 až 1 136 m (282 až 264 kHz) 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 455 kHz, pro příjem kmitočtově modulovaných 
signálů 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: krátké vlny 350 uV/m, střední vlny 300 uV/m, dlouhé vlny 1 mV/m (jen u provedení 
2822B-3,) velmi krátké vlny (pro odstup úrovně signálu od úrovně šumu 26 dB) 10 uV 

Průměrná selektivnost: krátké, střední a dlouhé vlny 24 dB, velmi krátké vlny 16 dB 

Výstupní výkon: 500 mW , 

Reproduktor: oválný, rozměrů 125x 80 mm, impedance kmitací cívky 4 O 

Napájení: 6 V; ze dvou baterií 3V (Bateria 223) průměru 22 mm a délky 74,5 mm v sérii, nebo z vnějšího 6 V 
zdroje (akumulátoru) 

Příkon: asi 1,2 W (190 mA při 6 V) při vybuzení na 500 mW. Odběr proudu bez vybuzení 25 mA. 


136 


63 


Slaďování: Nařiďte stupnicový ukazovatel tak, aby se kryl na pravé straně stupnice s koncovou značkou, je-li ladicí 
kondenzátor nařízen na nejmenší kapacitu. Poněvadž pro slaďování musí být montážní deska přijímače vysunuta ze 
skříně, označte na horním okraji stínítka vzdálenosti jednotlivých slaďovacích bodů od pravé hrany stupnicového uka- 
zovatele, nařízeného do pravé krajní polohy. Tyto vzdálenosti (pro oba typy přijímačů) jsou: 5,9 MHz (E) — 69,5 mm; 
65,5 MHz (A) — 62 mm; 550 kHz (C) — 60 mm; 7,2 MHz (F) — 11 mm; 73 MHz (B) — 6,2 mm; 1560 kHz (D) — 
— 2,1 mm; 272 kHz (G) — 29 mm. 

Pak seřiďte nf části přijímače takto: Potenciometr R31 vytočte do levé krajní polohy (pohled zepředu), přijímač 
přepněte na vkv, regulátor hlasitosti (R27) nařiďte na největší hlasitost a na jeho běžce přiveďte přes odpor 100 000 (2 
signál 400 Hz o úrovni asi 0,15 V. Napájecí napětí přijímače zmenšete na 4,5 V. Na výstup přijímače zapojte paralel- 
ně k náhradní zátěži 4 (2 osciloskop. Potenciometr R31 nastavte tak, aby sinusový průběh napětí pozorovaný na osci- 
loskopu byl ořezán symetricky. Přitom zvyšujete přiváděné nf napětí tak, aby koncový stupeň přijímače začal špičky 
sinusovky omezovat. Po nastavení R31 napájecí napětí opět zvyšte za provozu přijímače na jmenovitou hodnotu, kterou 
je třeba udržovat během celého dalšího slaďování. 


„L L9' L9" 2 
DIANA p U NU o 
| CS 


© oo 207MHz 


T8 D5T9 | 455kHz) e o Je ej 4 jc43 


» 
jes 
D6- —L177L6— E—T8 11903 


: 1819 
08+09V Tk (30k) pu (10030) T 08-09v ou) 0400 
107MHz 107MHz 0,7 MHz n 
(455 kHz) (455kHz) (455kHz) (455kHz) 
Rozmístění slaďovacích prvků na montážní desce Rozmístění slaďovacích prvků na montážní desce 
u provedení 2822B u provedení 2822B-3 


Část pro příjem RÁ RN OH modulovaných signálů: Postup uvedený v tabulce pod 18 se používá jen u provedení 2822B-3. 


| 0 Zkušební vysílač Sladovaný přijímač | 
i inv Výchylka*) 
| Připojení Kmitočet Rozsah Pa dtenně Sladovací prvek 
1 přes kondenzátor 30 000 pF | L20 
na bázi tranzistoru 75 
2 | přes kondenzátor 30 000 pF L17 
na bázi tranzistoru T4 
: = PE 
3 | 455 kHz na počátek vlnového L15 
(mod. 30 % SV rozsahu (asi na max. 
SOS T Vos 400 Hz) 1 500 kHz) 
4 | 7 L20 
přes bezindukční kondenzátor 
30 000 pF na bázi tranzistoru 73 | 
5 8 L17 
6 9 L15 
10 12 550 kHz | « | 550 kHz (C) L10 pak L9**) 
JE PE SV EEE  oí max. 
11 13 1 560 kHz | e 1560 kHz (D) C24 pak C19 
na standardní sladovací cívku 
14 16 | vzdálenou 600 mm od středu 5,9 MHz s 5,9 MHz (E) L12 pak L8**) 
cívky na feritové tyči | (kv max 
C 25 pak C49 
15 | i 7,2 MHz e -72 MHz(F) (C57)+) 
18 272 kHz dv *  272kHz (G) | C67 pak C65 max. 


*) Výstupní výkon udržujte velikostí výstupního napětí zkušebního vysílače pod úrovní 50 mW. 
**) Ladí se posouváním cívky na feritové tyči. 
+) C57 u přijímačů 2822B, 
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Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů: Přijímač přepnut na velmi krátké vlny, tegulátor hlasitosti na největší hlasitost. 
Během slaďování udržujte velikost výstupního výkonu pod úrovní 50 mW (= 450 mY). 
Elektronkovým voltmetrem změřte napětí na stabilizační diodě D4. Musí být v rozmezí 0,8 až 0,9 V. 


| Zkušební vysílač Sladovaný přijímač Elektronkový voltmetr 
P P O E 2, 0 ao o ar S00 olo kule -k 
em = Stupnicov Slaďovací ta ce : 
Připojení Signál ené ý prvek Připojení Rozsah Výchylka 
1 6 | L19 paralelně | aulou | nul 
| : 
k C499) uprostřed 
2 7 L18 
přes bezindukční 
77777799 kondenzátor .—— 
3 8 | 10000 pF na emitor L16 
(O | tranzistoru 12 10,7 MHz 1Vnf max. 
4 9 (mod. 400 Hz, L14 
zdvih 15 kHz) oki 
5 | 10 L6 
] zkbbne | 
IL 14 vysílač © | paralelně 1Vnf | 500mv 
nastavit na střed | (VÝSt. nap.) | k náhradní | (udržovat 
: | pásma zátěži 40 HLOVER 
| 12 | 15 | 22 (69,5 MHz) L6 500 mV) max. 
=== na tyčovou anténu |—-—— | o 
13 | 16 | 23 | přijímače ato L19 < 100mV | min. 
ZÁ 2 | (impedance 75 (2) nemodul. 
z 65,5 MHz ž 
17 | 19 (mod. 400 Hz) |* (A) 65,5 MHz | L5 pak L3 
. n x 1Vnf max. 
73 MHz 


18 20 | (mod. 400 Hz) 


e (B) 73 MHz | C16 pak C9 


*) Elektronkový voitmetr se zapojuje mezi body C41, C42 a R20, R21. 
**) Uroveň signálu nastavenou před vypnutím modulace neměnit! 


Poznámka: Postup uvedený pod 11 až 16 a 21 až 23 slouží k nastavení potlačení amplitudové modulace. Zkušební vysílač i jádra cívek 
L6 a L19 je nutno doladovat velmí jemně, neboť jen přesným nastavením lze dosáhnout největšího signálu při nejmenším šumu. 


Změny v provedení: V přijímačích typu 2822B „MENUET“ prvé výrobní série byly užity koncové tranzistory 
T8 typu 104NU70 a T9 typu GC507, stabilizační dioda D5 typu GA502. Doladovací kondenzátory C57 a C25 měly 
max. kapacitu 14 a 40 pF, kondenzátor C37 měl kapacitu 47 000 pF a kondenzátor C50 2 uF. 

Během výroby u obou typů přijímačů (2822B i 2822B-3) byly měněny typy polovodičových součástek i hodnoty 
některých dílů, jak uvedeno ve schématech v závorkách. 

U provedení přijímačů 2822B-3 „MENUET 2“ (odvozeného od typu 2822B) byly u poslední série spojeny části 
R27, R38, střed mezi odpory R20, R21, elektrolytické kondenzátory C48, C51, s kladným pólem napájecího zdroje 
a současně změněna polarita elektrolytických kondenzátorů C47, C48, C50 a C51 (kondenzátor C43 a C58 zůstává zapojen 
na záporný pól zdroje). Byly vynechány části C29 a R7, současně však byla změněna velikost proměnného odporu R3/1 - 
z 150000 (© na 330 0000. Odpor R41 — 100 © byl užit jen u některých výrobků. Tyto změny jsou ve schématu 
buď zakresleny nebo alespoň naznačeny. 


138 


»LAANAW“ Azz8z 228ufud oy9a010jsrzuem ruslodez 


20.. 


99 - 59" +9- C9 29-19 9-97 W-0 č- 4 EE ANJA ZXLVAX 


92 - SL ' 4 -EL "2 ANA INO38.LS 


AM3100 3S IrOdS 
(ANA ZMIVSX INT3A Odd 3Z010d A N31S30M NIVW3HIS 3A) jd JVNId3dd AAONTA 


(A8) |||029 


La 


ANJA JNO381S VN W3LNNA38d I9YWIIdd lěid ONJYIA X 
AJOJSIZNVAL JNVUIBAA + 


902IS "159912929 "02NNLA 02LJ0 


vé NA0LSIZNVUYL JNAPO0dVZ 
-A9 | Jm 


vwo/- zz * A9 


829 
fačí 


91b 


(„80G3X) (C079) („L02V9) 
LGI9 LOSVY '9023S OZANLOL 9029 -z '102V9 02130 OZLI0 jz02V9 0210 
LEGIÍ 
O čě i /6L'6L 12,61 02,844 ZZ ,a9'9 „S'$ GL, 0'+'ez ve ovo zzz a 7 A bo 6 6; 6698011 
eo 2 | 6 Zuwea a ze a 88. u u 486.288 k 
19 %6 "KG 29.46 08 '6Y4929'29040411'94 '99'09 "60909 ZC 6900500 '2€ "92 '62 42 '1C'0E "geo gze2 + oz. C 608, ZG 0969 12 
d 


Ze EL 9CCC0+  +E 0£ 62 ee Se LZ66 O L20č9C zz  SZeL92hz Cz 9 u 'g og m '« oj te "p a '2'6 7 


EO AE OE O 0.. "— po : heš je V V R 3 . : „ - a. . i V 


„Z LAANAWÝ £-AZ2787 opetujitd oy9a0101stzue1 uolodez 


-A9 — 
(OYAZ IST3NA M 


Z nexe 


+“ 


děj 


19 


69 -2D 98-99 +9 -C6 28-18 67-24 97-69% -6% 24- 1%) m | AG | ANMaHnoj0 
"92-62" +2- EL" e2 - 12" 96- SC" +6 - CC" 2 - LE ne ANJA NENI 


(99-99 +9- £9 29- 19 92- SZ Z- EZ č2- 12, NN | ANJA 3X1VAM 
96- SG G- £G 2G- 19%- EL" či- U -hra AMIVYM INT3A 
AM3100 3S I70dS | VHOTOd|NZDVNZ0|— HVSZOU AAONTA 
(ANTA JM1VAM INI3A Odd 3Z010d A N31S38MVZ NIVWAHOS 3A) Id JVNId3dd AAONTA 


NASOYAA HOAJILNIN NI o 
ANTA INO381S VN W31NNd38d I9VWICIdd ld ONJYIA 


U 


Ad01SIZNVAl 3NVUI8AA + 


902IS "129 "12GI9'02NNLOL 02130 


Na0ISIZNÝAL IN3P0dVZ 
| | SD | 
jes sl 603 zál 


2 169 
924 405 
945 

Ná pse| see 
É td 
E% 
k 401 
8 |. 


(ss 
: sed 1 
9x5 [EB »ť te ly 
E u 
o LD A p21 | SED 
a 


šál 
9, al 


10,"*993 


a LT 
gd 


[o hb jp a 0% 
A890 
kée) es zu La 
S% | 
23 
7 MERO: ZOO RP ERO 
| gel Ge A " | G% 
f 
' “ 943 23 13 n a | s S 
| Př : 
1 „S Sg" LO% g""99 £1 00, O 
081 y O l a 
pá Z VO (Re obtě 
"3 
1/1 road 21- 
1 i 
E I 
viS +010 : +0ZL30 
| 
1 


a SR X0L 
g 
x L IJ 
el 
Ws| 2+ 
4931 ozy 
(„80S3%) (2029) („Lo2v3) 
L1S39. LOGVN "90235 OZONZOL 902w9-2  LO2W9 04490 „029 OZLI0 
1ZS99 
„6L'61"12 ,61'02'9.'a ZAZ ,90'9'9 "GS 'GL," "L'ez 'eL'U'v/oL'ol Z2.2l'ai '© 
'9G Z gn a 'Sg 20 "a uo. "9 6 Z '6 
'9g "eg 'eg "19 '0g '8g'vyZr'29 '2414'9707540% '60'96 90 ZE '94'ee'ge'4e 43 '92 62 221608 "+2 92 Z9G299'02+9 '9 "ez 'e9'02'12'99 
ZE 1EL9CC009 M0 '0€ 62 92 ge. Ze'6e "1200 ge'zz 'Se'61'92+2 Cz a ag n či CHU: 'oL kB 1'2'6 9" 


9 093 


601 


© 
o 
- = 


c9 9 81 


'2e'L62 6,66 99 


€ 6106% 09'69 


2.212 Tranzistorový přijímač 2823B „LIDO“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Kabelkový, pětiobvodový, jednorozsahový superheterodyn využívající pěti 
tranzistorů, jednoho integrovaného obvodu, tří diod a Poe k na- 
pájení z vestavěné baterie. 

Feritová anténa — první vf obvod plynule laděný změnou kapacity, indukcí 
vázaný s bází vstupního tranzistoru — první tranzistor jako aditivní směšovač 
a oscilátor se stabilizovaným napětím báze — oscilátorový obvod s indukční © .— n 
zpětnou vazbou laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním obvodem váza- | +fanzistorový kris „LIDO“, 
ný s emitorovým obvodem — první laděný mf obvod indukcí vázaný s kolekto- : 
rovým obvodem směšovače a kapacitním děličem s bází dalšího tranzistoru — 
tlumicí obvod s germaniovou diodou k zvýšení účinnosti samočinného řízení citlivosti — druhý tranzistor jako řízený 
mf zesilovač — druhý mf laděný obvod vázaný rovněž kapacitním děličem s bází dalšího tranzistoru — třetí tranzistor 
se stabilizovaným napětím báze jako druhý stupeň mf zesilovače — třetí laděný mf obvod vázaný indukcí s obvodem 
demodulační diody — demodulace a usměrnění napětí pro automatické řízení citlivosti — regulátor hlasitosti — oddě- 
lovací RC člen — třístupňový integrovaný lineární nf zesilovač — komplementární dvojice tranzistorů jako dvojčinný 
výkonový zesilovač pracující v třídě „„B“ s teplotní a napěťovou stabilizací germaniovou diodou — nf zpětnovazební 
a kompenzační obvod vázaný se vstupem nf zesilovače — reproduktor — vývody pro další reproduktor nebo sluchát- 
ka s malou impedancí s vypínačem vestavěného reproduktoru — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 13 187 až 585 m (1605 až 525 kHz) 

Mezifrekvence: 455 kHz 

Průměrná citlivost: 250 uV/m (pro výstupní výkon 5 mW) 

Průměrná selektivnost: 22 dB 

Výstupní výkon: 150 mW 

Reproduktor: kruhový, průměru 65 mm, impedance kmitací cívky 16 O 

Napájení: 6 V; ze dvou baterií 3 V (Bateria 223) průměru 22 mm a délky 74,5 mm v sérii 
Příkon: asi 0,42 W (70 mA při 6 V) při vybuzení na 150 mW. Odběr proudu naprázdno 22 mA. 


Sladování: Nařidte stupnicový ukazovatel tak, aby se kryl na pravé straně stupnice s koncovou značkou, je-li ladicí 
kondenzátor nařízen na nejmenší kapacitu. Poněvadž pro slaďování musí být montážní deska přijímače vysunuta ze 
skříně, označte na horním okraji stínítka vzdálenosti jednotlivých sladovacích bodů od pravé hrany stupnicového ukazo- 
vatele, nařízeného do pravé krajní polohy. 77 vzdálenosti jsou: 550 kHz (A) — 60 mm; 1 560 kHz (B) = 2,1 mm. 


„U 


-= L2 ET 
UMÍ mmm i UNO ÁNÁ 


0. 
455kHz 455kHz 


Rozmístění slaďovacích prvků na montážní desce 


Pak seřiďte nf část přijímače takto: Potenciometr R17 vytočte do levé krajní polohy (pohled zepředu), regulátor hlasi- 
tosti (R15) nařiďte na největší hlasitost a na jeho běžec přiveďte přes odpor 100 000 (2 signál 400 Hz o úrovni asi 0,15 V. 
Napájecí napětí přijímače zmenšete na 4,5 V. Na výstup přijímače zapojte náhradní zátěž 16 © s paralelně připojeným 
osciloskopem. Potenciometr R17 nastavte tak, aby sinusový průběh napětí pozorovaný na osciloskopu byl ořezán sou- 
měrně. Přitom zvyšujte přiváděné nf napětí tak, aby koncový stupeň přijímače právě začal omezovat. Po nastavení 


potenciometru R17 zvyšte opět napájecí napětí přijímače na jmenovitou hodnotu, která musí být udržována během 
dalšího sladování. 
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Zkušební vysílač | Sladovaný přijímač 
P | | Výchylka*) 
Připojení Kmitočet | Stupnicový ukazovatel | Slaďovací prvek | 
1 | přes kondenzátor 30 000 pF na bázi L8 
tranzistoru 73 
2 přes kondenzátor 30 000 pF na bázi L7 
tranzistoru T2 
3 | 455 kHz na počátek vlnového L5 
(mod. 30 rozsahu (asi 1 500 kHz max. 
= 400 Hz) 
4 | 7 L8 
přes bezindukční kondenzátor 30 000 pF 
na bázi tranzistoru T1 | 
5 8 L7 
6 | 9 L5 
10 12 | 550 kH 50 kHz (A L k: LÍM | 
na standardní slaďovací cívku vzdále- : 2 ZP ze 
nou 60 cm od cívky na feritové tyči | ská 
| 1 560 kHz e 1560 kHz (B) | C4 pak C3 


ba 


NS 
*) Výstupní výkon udržujte velikostí výstupního napětí zkušebního vysílače pod úrovní 5 mW (03 V). 
*«) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. | 


Změny v provedení: Přijímače, jichž byla vyrobena jen malá serie, byly umístěny ve skříních různých barev 
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2.3 PŘIJÍMAČE KUFŘÍKOVÉ 


2.308 Tranzistorový přijímač 2812B 
„AKCENT“ (poslední provedení) 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Kufříkový, sedmiobvodový, sedmitranzistorový superheterodyn na střed- 
ních, dlouhých a krátkých vlnách — desítiobvodový, devítitranzistorový su- 
perheterodyn na velmi krátkých vlnách — napájený z vestavěné baterie. 
Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: vnější kapacitou vázaná nebo 
vestavěná feritová (pro krátké vlny tyčová indukcí vázaná) anténa — první vf 
obvod, laděný změnou kapacity, vázaný indukcí s bází prvního tranzistoru — 
první tranzistor jako aditivní směšovač a oscilátor — oscilátorový obvod, laděný 
změnou kapacity v souběhu se vstupním obvodem s indukční zpětnou vazbou 
a neutralizací na krátkých vlnách — první dvouokruhová mf pásmová propust, "I'ranzistorový přijímač 
vázaná indukcí — druhý tranzistor jako řízený mf zesilovač — druhá mf pásmo- 28112B „AKCENT“, 
vá propust vázaná indukcí, kapacitně vázaná s bází dalšího tranzistoru — třetí výroba 1964 až 1965 
tranzistor jako mf zesilovač — pátý laděný mf obvod, indukcí vázaný s germa- 
niovou diodou — dioda jako demodulátor a usměrňovač napětí pro automatické vyrovnávání citlivosti, využívající 
k zvýšení účinnosti tlumicí diody — vývody pro přenosku a magnetofon s vypínáním vf částí — regulace hlasitosti — 
dvoustupňová tónová clona — čtvrtý a pátý tranzistor jako odporově vázaný nf zesilovač s přímým zapojením — dvoj- 
činný transformátorově vázaný koncový stupeň, osazený šestým a sedmým tranzistorem — výstupní transformátor — 
kmitočtově závislá nf záporná zpětná vazba na bázi pátého tranzistoru — přepínač výstupního výkonu — vývod pro další 
reproduktor s vypínáním vestavěného reproduktoru — tlačítkové přepínání tónové clony a spotřeby — plošné spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: vnější dipólová nebo vestavěná tyčová anténa — indukční vazba s emi- 
torovým obvodem prvního tranzistoru, naladěným na střed pásma vkv — první tranzistor jako vf zesilovač se společnou 
bází — první vf obvod laděný změnou kapacity, kapacitně vázaný s emitorovým obvodem druhého tranzistoru — 
druhý tranzistor jako oscilátor a aditivní směšovač — oscilátorový obvod laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním 
obvodem — neutralizace pro mezifrekvenci — tlumicí dioda — první dvouobvodová (kapacitně vázaná) mf pásmová 
propust — přizpůsobení a vazba kapacitním děličem s bází třetího tranzistoru, který pracuje jako mf zesilovač — druhá 
dvouobvodová (kapacitně vázaná) mf pásmová propust — přizpůsobení a vazba kapacitním děličem s bází čtvrtého 
tranzistoru, který pracuje jako druhý stupeň mf zesilovače — třetí kapacitně vázaná dvouobvodová mf pásmová propust — 
přizpůsobení a vazba kapacitním děličem s bází pátého tranzistoru, který pracuje jako mf zesilovač a amplitudový ormezo- 
vač — čtvrtá mf pásmová propust, spojená s poměrovým detektorem, osazeným dvěma germaniovými diodami — 
člen k potlačení vyšších kmitočtů demodulovaných signálů. Dále jako při příjmu amplitudově modulovaných signálů. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 4; 4,08 až 4,58 m (73,5 až 65,5 MHz), 19,4 až 50,4 m (15,45 až 5,95 MHz), 187 až 571,4 m 
(1605 až 525 kHz), 1053 až 2000 m (285 až 150 kHz) 


Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 468 kHz; pro příjem kmitočtově modulovaných 
signálů 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: krátké vlny 40 uV, střední vlny 250 uV/m, dlouhé vlny 1 mV/m, velmi krátké vlny (pro odstup 
úrovně signálu od úrovně šumu 26 dB) 15 uv 

Průměrná selektivnost: krátké vlny 23 dB, střední vlny 26 dB, dlouhé vlny 32 dB a velmi krátké vlny 6 dB 

Výstupní výkon: 750 mW (při úsporném provozu 200 mW) 

Reproduktor: kruhový, průměru 117 mm, impedance kmitací cívky 40 


Napájení: 9 V; z 2 baterií 4,5 V (Bateria 313 nebo 310), rozměrů 66 x 61 X 22 mm nebo z 6 článků 1,5 V (Bateria 133 
nebo 1530), průměru 26 mm a délky 48 mm, zapojených v sérii 

Příkon: 2 W (220 mA při 9 V) při vybuzení na jmenovitý výkon; 0,7 W (80 mA při 9 V) při přepnutí na úsporný 
provoz a vybuzení na výstupní výkon 200 mW; 30 mA bez vybuzení. 


Sladďování: Před slaďováním kontrolujte při provozu přijímače napětí napájecí baterie. Pak potenciometrem R43 
nařiďte napětí na odporu R36, zapojeném v emitorovém obvodu tranzistoru T4 na 0,4 V (musí se měřit elektronkovým 
voltmetrem). Seřiďte oba stupnicové ukazovatele tak, aby v obou krajních polohách se kryl vždy jeden z nich s nulou 
uprostřed horní ladicí stupnice. 
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Při sladování vstupních a oscilátorových obvodů středních a dlouhých vln se přivádí signál ze zkušebního vysílače 
pomocí standardní rámové antény, při slaďování obvodů krátkovlnného rozsahu přes bezindukční odpor 200 (2 na tyčovou 
anténu a při slaďování velmi krátkých vln pomocí symetrizačního členu podle obrázku na zdířky pro dipól. 

Během sladování zůstávají tlačítka clony a výkonu v základní poloze (nestisknutá) a výstupní výkon se udržuje velikostí 
vstupního signálu na hodnotách kolem 50 mW. 


L12 "198 


[© © 


: R71 
= P3h|P2 
== [e]el Dé C96 CEIBO4 = (P2| 
o|o L31 OE T6 
54334 O T3 


3 L89 87 MF ČÁST OTOČENA = 17 akt zsh 
a! O 90* i | 150 
G2 D5 '0 © L n yt 
TI% PE 6) 11920134 | | v | PR p : 
. „Tě = SILAC © i PŘIJJMAČ 
| "16 L35 „Dn R43 k =K 18 (zoe) | (3008) 


141-142, CEB D2 
le ©) 2 © MB1 


o | 
to © U MB2 E j 
= 


L36-L38 
OT5 


na R54 


Rozmístění sladďovacích prvků 


bd 


Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů: 


Zkušební vysílač 


Symetrizační člen 


Slaďovaný přijímač 


— 


| PSR SE o = 
2. S ystup 
1 Připotení Kmitočet | Rozsah Sb i 00 P Sladďovací prvek 
NE j 
l 6 sl i |- L39 
zd | L35 Ci L36 
SE Pí já de 468 kHz na počátek roz- | 
3 | 8 | Zhomoouovouanrému | (70d.30% | sv | sahu L36 L35 o“ 
M a: 400 Hz) (asi 1,5 MHz) 
4 9 | L31 L32 
5 10 | | L32 L31 | 
1] 155,5kHz | | e 1555kH2 | L112 pak L103*)| 
SEK (ee dv ale (HA 
JDA Po oo ny 284,15 kHz | e 284,15 kHz — C114 pak C105 
——— | anténu umístěnou ve ena EM Ph on u | er I a oni  ol 0 
js. | | V9aosuobmm 600 kHz *« 600 kHz == L98 pak L95*) 
Se š SY ——————— max. 
| 16 | 18 | | 1 559 kHz | * 1559 kHz = | C100 pak C96 
19 | 21 | 6,5 MHz | | e 65MHZ |- — L108 pak L106 | 
přes odpor 200 (2 na tyčo- k | 
vou anténu M k o o 
20 | 22 | 15,3 MH : 153 M2 = | C112**) 


*) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 
**) Správná je výchylka s menší kapacitou kondenzátoru, 
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Část pro příjem kmitočtově SOP PPP PM jem moe tovS moe evonych signálů: Přijímač přepnut na vemi krátké vlny. 


BT Zkušební vysílač Sladovaný přijímač Měřič výstupu 
: Stupnicový Slaďovací . ; 
| Připojení Signál Skazovatel prvek Připojení Výchylka 
| paralelně k C64* 
paraleln ) 
10,7 MHz E41, 142 | (vody MBI a MB2) max, 
nemodul = | | 
: : aralelně k C65** 
2 Ó | přes kondenzátor 1 000 pF na L42 (MB3 — kostra) nul. 
—| bázi tranzistoru T5. Ps o n o o o aa | a o daj yd eso 
10,7 MHz, zkušební 
3 Paralelně k cívce L38 zapojit (mod. 400 Hz, vysílač : p 50 mW 
kondenzátor 100 pF zdvih 15 kHz) (výst. nap.) | na výstup přijímače, 
= ——————— = ——————— | měřič výstup. výkonu, 
10,7 MHz impedance 4 02 
4 (ampl. mod. R54 min. 
400 Hz) | | 
7 | 9 přes kondenzátor 1000 pF na L38 | 
—— |——| bázi tranzistoru T4. a max. 
8 | 10 | Kondenzátor od L38 odpojit! | | L37 
11 13 L34 
přes kondenzátor 1 000 pF na 10,7 MHz 
bázi tranzistoru TJ nemodul. sk 
12 | 14 L33 paralelně k elektroly- 
tickému kondenzátoru | 
Ke sh C64*) 
15 17 | | L8 (body MBI a MB2),, 
——— |———| paralelně ke kondenzátoru C4 — ne max. 
16 18 | L7 
| [66 MHz | 16 
19 | 21 | přes symetrizační člen na zdířky nemodul. « 66 MHz pak L4***) 
SEES pro dipólovou anténu je | PR hy Bo Lo o o p max. 
20 | 22 | (impedance 300 ©) SA. | © 73 MHz | C13 pak C5 
| : | 
*) Stejnosměrný elektronkový voltmetr — rozsah 2 V. 


**) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s nulou uprostřed. 
***) Ladí se změnou stoupání závitů cívek pomocí nástroje z izolační hmoty. 


Poznámka: Při postupu 3 a 4 zůstává velikost výstupního signálu zkušebního vysílače táž, jednou je však modulován kmitočtově 
na 30 % (zdvih 15 kHz), podruhé amplitudově. 


Změny v provedení: Zakresleno je poslední provedení přijímačů (původní zapojení je uvedeno v II. dílu této 
publikace na stránce 133). 

Jednotlivé stupně přijímače byly střídavě osazovány polovodiči těchto typů: T1, T2 — OC170, OC171, AF115; 
T3, T4, T5 — OC170, AF116; T6 — OC75, OC71; T8, T) — GC500, ACi28, OC74; D1; D2 — GA206, GA202; 
D5 = OA7, KA501. 

K zvýšení stability na rozsahu dlouhých vln byl u některých výrobků zapojen mezi kontakt 13 přepínače Pl a vazební 
cívku L102 odpor R57 — 350 (20,05 W. 

K zvýšení stability na rozsahu velmi krátkých vln byl podle potřeby mezi bod C16, C17 a šasi (nebo mezi týž bod 
a kontakt 43 přepínače P1) zapojen odpor R59 — 80 až 470 () a souběžně k primárním okruhům druhé a třetí pásmové 
propusti mf 10,7 MHz byly zapojovány tlumicí odpory R55, R56 — 100000 ©. 
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2.309 Tranzistorové přijímače 2818B „BIG BEAT“ 
a 2818B-2 ,„CHANSON“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Kufříkový, sedmiobvodový, sedmitranzistorový superheterodyn na středních, 
dlouhých a krátkých vlnách — desítiobvodový, devítitranzistorový superhe- 
terodyn na velmi krátkých vlnách — napájený z vestavěné baterie. 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: vnější kapacitou vázaná ne- 
bo vestavěná feritová anténa (pro krátké vlny tyčová, indukcí vázaná anténa) — 
první vf obvod laděný změnou kapacity, indukcí vázaný s bází prvního tranzis- 
toru — první tranzistor jako aditivní směšovač a oscilátor — oscilátorový obvod, 
laděný změnou kapacity, v souběhu se vstupním obvodem s indukční zpětnou Tranzi a do 

E RE ; : ; ; : anzistorový přijímač 
vazbou a neutralizací na krátkých vlnách — první dvouobvodová mf pásmová 2818B „BIG BEAT“, 
propust, vázaná indukcí — druhý tranzistor jako řízený mf zesilovač — druhá výroba 1967 až 1969 
dvouobvodová, indukcí vázaná mf pásmová propust, kapacitně vázaná s bází 
dalšího tranzistoru — třetí tranzistor jako mf zesilovač — pátý mf laděný obvod, 
indukcí vázaný s demodulačním obvodem — dioda jako demodulátor a usměr- 
ňovač napětí pro automatické vyrovnávání citlivosti, doplněné k zvýšení účinnosti tlumicí diodou — regulátor hlasi- 
tosti — dvoustupňová tónová clona — čtvrtý a pátý tanzistor jako odporově vázaný ní zesilovač s přímým zapojením — 
dvojčinný transformátorově vázaný koncový stupeň, osazený šestým a sedmým tranzistorem — výstupní transformá- 
tor kmitočtově závislá záporná nf zpětná vazba na bázi pátého tranzistoru — vývody pro další reproduktor 
s vypínačem vestavěného reproduktoru — tlačítkové přepínače tónové clony a automatického dolaďování velmi krát- 
kých vln — plošné spoje. | | 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: vestavěná tyčová anténa — indukční vazba s emitorovým obvodem 
prvního tranzistoru, naladěným na střed pásma vkv — první tranzistor jako vf zesilovač se společnou bází — první vf 
obvod laděný změnou kapacity — druhý tranzistor jako aditivní směšovač kapacitně vázaný s emitorem prvního tran- 
zistoru a oscilátor — oscilátorový obvod laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním obvodem s automatickým do- 
laďováním kapacitní diodou — neutralizace pro mezifrekvenci — první dvouobvodová kapacitně vázaná mf pásmová 
propust — přizpůsobení a vazba kapacitním děličem s bází třetího tranzistoru, pracujícího jako mf zesilovač — druhá 
dvouobvodová (kapacitně vázaná) mf pásmová propust — přizpůsobení a vazba kapacitním děličem s bází čtvrtého tran- 
zistoru, pracujícího jako druhý stupeň mf zesilovače — třetí (kapacitně vázaná) dvouobvodová mf pásmová propust — 
přizpůsobení a vazba kapacitním děličem s bází pátého tranzistoru, pracujícího jako mf zesilovač a amplitudový ome- 
zovač — čtvrtá mf pásmová propust spojená s poměrovým detektorem, osazeným dvěma germaniovými diodami — 
člen k potlačení vyšších kmitočtů demodulovaných signálů — stabilizace napětí selenovým usměrňovačem pro bázi dru- 
hého tranzistoru. Dále jako při příjmu amplitudově modulovaných signálů. : 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 4; 4,08 až 4,58 m (73,5 až 65,5 MHz), 19,4 až 50,4 m (15,45 až 5,95 kHz), 187 až 571,4 m 
(1605 až 525 kHz), 1053 až 2000 m (285 až 150 kHz) 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 468 kHz; pro příjem kmitočtově modulovaných 
signálů 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: krátké vlny 40 uV, střední vlny 250 uV/m, dlouhé vlny 900 uV/m, velmi krátké vlny (pro 
odstup úrovně signálu od úrovně šumu 26 dB) 8 uV 

Průměrná selektivnost: krátké vlny 23 dB, střední vlny 26 dB, dlouhé vlny 32 dB a velmi krátké vlny 6 dB 

Výstupní výkon: 750 mW | 

Reproduktor: kruhový, průměru 117 mm, impedance kmitací cívky 4 © 

Napájení: 9 V; ze dvou baterií 4,5 V (Bateria 313 nebo 310), rozměrů 66 x 61 x 22 mm, zapojených v sérit 

Příkon: 2 W (220 mA při 9 V) při vybuzení na jmenovitý výkon. (Bez signálu max. 30 mA.). 


Slaďování: Před slaďováním kontrolujte při provozu přijímače napětí napájecí baterie. Pak potenciometrem R45 
nařiďte napětí na odporu R36 zapojeném v emitorovém obvodu tranzistoru T4 na 0,4 V (musí se měřit stejnosměrným 
elektronkovým voltmetrem). Seřiďte oba stupnicové ukazovatele tak, aby se na levém dorazu ladění kryly s trojúhelní- 
kovými značkami na levém kraji stupnic pro dlouhé a krátké vlny. — 

Při slaďování vstupních a oscilátorových obvodů středních a dlouhých vin se přivádí signál ze zkušebního vysílače 
pomocí standardní rámové antény, při slaďování obvodů krátkovlnného rozsahu přes bezindukční odpor 200 (2 a při 
slaďování velmi krátkých vln. přímo na tyčovou anténu přijímače (vstup na vkv nesymetrický, impedance 75 (2). 

Během slaďování zůstávají tlačítka tónové clony a automatického doladování velmi krátkých vln v základní poloze 
(nestisknutá). Výstupní výkon udržujte velikostí vstupního signálu na hodnotách kolem 50 mW. 
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Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. 
(ROE R E PO A ETR O O OEIS S k o n ho 


Zkušební vysílač Sladovaný přijímač 
P kodš ; S Ron Rozlaď. Výstup 
Připojení Kmitočet Rozsah peak kondenzáto- | Slaďovací prvek 
azovate rem 1000 pF 
l 6 — L39 
2 7 L35 L36 
= sm - 468 kHz na počátek | 
3 8 (seal PRO VEJBě (mod. 30 © 4 vlnového rozsa- L36 L35 max. 
Anu 400 Hz) (hu (asi 1,5 MHz 
4 9 L31 L32 
5 | 10 | | L32 L31 | 
11 | 13 155,5 kHz e 155,5 kHz | -— L112 pak L103*) | 
ak m a o dv ESP REK E RY max. 
na standardní rámovou 
12 | 14 anténu umístěnou vé 284,15 kHz e 284,15 kHz — C114 pak C105 
——————/ vzdálenosti 600 Mm | ——-———————————— ————————— | ————— 
15 | 17 | od středu feritové tyče 600 kHz * 600 kHz - L98 pak L95*) 
SRM) EM | JV E max. 
16 | 18 | 1 558 kHz | e 1558 kHz — | C100 pak C96 
19 | 21 | 6,5 MHz *« 65 MHz — | L108 pak L106 | 
přes odpor 200 £2 na kv max. 
tyčovou anténu 
20 | 22 | 15,3 MHz *« 15,3 MHz = | C112**) 


*) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 
*«) Správná je výchylka s menší kapacitou kondenzátoru. 


Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na velmi krátké vlny. 
o o n E o O TU ooo uo 


Zkušební vysílač © Sladovaný přijímač Měřič výstupu 
P k S be a p o [an ko k E sl o a SA C C5 M ooo Té 
Připojení Signál přadamnek Sladovací prvek Připojení Výchylka 
| 
1) 3 L41, L42+) | paralelně k C64*) max. 
2 4 L42 paralelně k C65**) nul. 
5 9 | přímo mezi tyčovou L38 
s anténu a kostru přijí- 10,7 MHz do pravé krajní 
6 10 mače nemodul. polohy L37 
Z paralelně k elektrolytické- s 
| : ; * . 
7 11 L34 mu kondenzátoru C64*) 
8 | 12 L33 
| | 
73. MHz 
13 17 + L7 pak L6 max. 
(zdvih 15 kHz) na zavedený | 
signál = 
14 | 1 ši : 73 MHztt) R54 měřič výstupního výkonu : 
přímo mezi tyčovou mod. amplit. zapojený do zdířky pro min. 
o zák a kostru přijí- další reproduktor 
mace 66 MHz (impedance 4 (2) 
15 | 19 -| (zdvih 15 kHz) * 66 MHz L5 pak L3 
č cl | m | n n S max. 
: 73 MHz 
16 | 20 (zdvih 15 kHz) « 73 MHz C18 pak C7 


*) Stejnosměrný elektronkový voltmetr — rozsah 2 V (výchylka nemá překročit 1 V). 
**) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s nulou uprostřed. (viz též odst. „Změny v zapojení““) 
+) Současně rozladit obvod L38, C48, C49 paralelně zapojeným kondenzátorem 100 pF. 
++) Velikosti signálu nastavíme výstupní výkon na 50 mW, pak R54 na min. 
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Kontrola činnosti samočinného dolaďování. (Přijímač přepnut na vkv.) 
Zapojte zkušební vysílač na tyčovou anténu a kostru přijímače. Nařiďte jej na modulovaný signál 73 MHz — 100 uV. 


Na vývody pro další reproduktor zapojte měřič výstupního výkonu (impedance 4 ©) tak aby byl vestavěný reproduktor 
odpojen. 


= + L103 l L95 


om 1111) mm | ll 
o, NLN -M JÍ 


| 
T696 CB 
20,073 
© 


MF ČÁST OTOČENA 
to 0| 0 90* 
*L32-L34 [ 


Rozmístění sladďovacích prvků 
Přijímač přesně nalaďte na tento signál, regulátorem hlasitosti nařiďte na výstupním měřiči přesně 50 mW, pak při- 
jímač rozlaďte, aby výstupní výkon poklesl o 6 dB. | 
Po stisknutí tlačítka automatického doladování „ADK“ (P3) musí výstupní výkon stoupnout nejméně na 38 mW. 


Změny v provedení: Přijímače 2818B „„BIG-BEAT““ a 2818B-2 „CHANSON“ se od sebe liší v podstatě jen ladicí 
stupnicí. 
U přístrojů bylo v průběhu výroby změněno zapojení obvodu poměrového detektoru takto: kondenzátor C65 odpojen 
od uzlu R49, R50 a spojen s kostrou (— pólem) přístroje. Tím se mění zapojení voltmetru (slaďovací tabulka ,„P 2, 4““) 
při slaďování. Voltmetr se u těchto přístrojů zapojuje mezi uzly C59, C60 a R49 RÓ0. 
Dále byla provedena změna v obvodu samočinného dolaďování a stabilizace napětí na vkv. Odpor R8 byl zapojen na uzel 
C1, R7 a odpor R11 na uzel C2, R10. Usměrňovač D5 byl zapojen mezi uzel R4, R7, R6 a spolu s kondenzátory C1, C2 
před odpor R9 (bod přepínače Pl kontakt 46). Hodnoty součástí zůstaly beze změny. 
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2.4 PŘIJÍMAČE STOLNÍ 


2.404 Tranzistorový přijímač 431B 
„HAVANA“ (poslední provedení) 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Tranzistorový přijímač 
431B „HAVANA“, 
výroba 1965 


Zapojení: 


Stolní, sedmiobvodový, sedmitranzistorový superheterodyn na středních, dlouhých a krátkých vlnách — deseti- 
" obvodový, devítitranzistorový superheterodyn na velmi krátkých vlnách — napájený z vestavěné baterie. 

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: vnější indukcí vázaná nebo pro střední a dlouhé vlny vestavěná 
feritová anténa — první vf obvod, laděný změnou kapacity, vázaný indukcí s bází prvního tranzistoru — první tranzistor 
jako aditivní směšovač a oscilátor — oscilátorový obvod laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním obvodem 
s indukční zpětnou vazbou a neutralizací na krátkých vlnách — první dvouobvodová mf pásmová propust, vázaná 
indukcí — druhý tranzistor jako řízený mf zesilovač — druhá (indukcí vázaná) mf pásmová propust, kapacitou vázaná 
s bází dalšího tranzistoru — třetí tranzistor jako mf zesilovač — pátý laděný mf obvod, indukcí vázaný s demodulačním 
obvodem — dioda jako demodulátor a usměrňovač napětí pro automatické vyrovnávání citlivosti, využívající k zvýšení 
účinnosti tlumicí diody — vývody pro přenosku a magnetofon s vypínáním vf části — regulátor hlasitosti — dvoustup- 
ňová tónová clona — čtvrtý a pátý tranzistor jako odporově vázaný nf zesilovač s přímým zapojením — dvoučinný 
transformátorově vázaný koncový stupeň, osazený šestým a sedmým tranzistorem — výstupní transformátor — kmito- 
čtově závislá nf záporná zpětná vazba na bázi pátého tranzistoru — přepínač výstupního výkonu — vývod pro další 
reproduktor s vypínáním vestavěného reproduktoru — tlačítkové přepínání tónové clony a spotřeby — plošné spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: vnější dipólová anténa — indukční vazba s emitorovým obvodem prv- 
ního tranzistoru, naladěným na střed pásma velmi krátkých vln — první tranzistor jako vf zesilovač se společnou bází — 
první vf obvod, laděný změnou kapacity, kapacitně vázaný s emito ovým obvodem druhého tranzistoru — druhý tran- 
zistor jako aditivní směšovač a oscilátor — oscilátorový obvod, laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním obvo- 
dem — neutralizace pro mezifrekvenci — tlumicí dioda — první dvouobvodová mf pásmová propust, vázaná kapacitou — 
přizpůsobení a vazba kapacitním děličem s bází třetího tranzistoru, pracujícího jako mf zesilovač — druhá dvouobvodová 
kapacitně vázaná mf pásmová propust — přizpůsobení a vazba kapacitním děličem s bází čtvrtého tranzistoru, jenž 
pracuje jako druhý stupeň mf zesilovače — třetí kapacitně vázaná dvouobvodová mf pásmová propust — přizpůsobení 
a vazba kapacitním děličem s bází pátého tranzistoru, jenž pracuje jako mf zesilovač a amplitudový omezovač — čtvrtá 
mf pásmová propust, spojená s poměrovým detektorem, osazeným dvěma germaniovými diodami — člen k potlačení 
vyšších kmitočtů demodulovaných signálů. Dále jako při příjmu amplitudově modulovaných signálů. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 4; 4,08 až 4,58 m (73,5 až 65,5 MHz), 19,4 až 50,4 m (15,45 až 5,95 MHz), 187 až 571,4 m 
(1605 až 525 kHz), 1053 až 2000 m (285 až 150 kHz) 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 468 kHz; pro příjem kmitočtově modulovaných 
signálů 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: krátké vlny 30 uV, střední vlny 250 uV/m, dlouhé vlny 1 mV/m, velmi krátké vlny (pro odstup 
úrovně signálu od úrovně šumu 26 dB) 15 uV : 

Průměrná selektivnost: krátké vlny 23 dB, střední vlny 26 dB, dlouhé vlny 32 dB, velmi krátké vlny 6 dB 

Výstupní výkon: 750 mW (při úsporném provozu 200 mW) 

Reproduktor: kruhový, průměru 117 mm, impedance kmitací cívky 4 O 

Napájení: 9 V; z 6 článků 1,5 V (Bateria 140 nebo 5044) průměru 33 mm a délky 61 mm, zapojených v sérii 

Příkon: asi 2 W (220 mA při 9 V) pro vybuzení na jmenovitý výkon; 0,7 W (80 mA při 9 V) při úsporném provozu 
a vybuzení na výkon 200 mW; 30 mA bez vybuzení 


Sladování: Před slaďováním kontrolujte při provozu přijímače napětí napájecí baterie. Pak potenciometrem R43 
nařiďte napětí emitoru tranzistoru T4 na 0,4 V (měří se stejnosměrným elektronkovým voltmetrem na odporu R36). 

Seřiďte stupnicový ukazovatel tak, aby se kryl se středy kruhových značek na pravém okraji ladicí stupnice, je-li ladicí 
kondenzátor nastaven na největší kapacitu (desky rotoru a statoru ladicího kondenzátoru se kryjí). 

Při slaďování vstupních a oscilátorových obvodů středních a dlouhých vln se přivádí signál ze zkušebního vysílače 
pomocí standardní rámové antény, při slaďování obvodů krátkovlnného rozsahu na anténní zdířku a při slaďování velmi 
krátkých vln pomocí symetrizačního členu podle obrázku. 

Během sladování zůstávají tlačítka tónové clony a úsporného provozu v základní poloze (nestisknutá). Výstupní 
výkon udržujte během sladování velikostí vstupního signálu na hodnotách kolem 50 mW. 
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Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. 


Zkušební vysílač 


Sladovaný přijímač 


ť U Stupnicový Rozlaď Výstup 
asténí . upnicov 
Připojení Kmitočet Rozsah asovatc] 1000 pF Sladovací prvek 
1| 6 L LH O — L39 
2 7 L35 L36 
——— | ———| přes kondenzátor 468 kHz na:počátek roz- (= 
3 8 | 300000 pF na bázi tranzi- (mod. 30 % sv sahu (asi na L36 L35 max. 
= storu T3 400 Hz) 1 500 kHz) a 
4 | L31 L32 
5 | 10 | | L32 NN E E = L31 
11 | 13 155,5 kHz | e 155,5 kHz — L112 pak L103*) 
nc | ony m a dv E o n bk: | IÍAK, 
12 | 14 | na standardní sladďovací 284,15 kHz e 284,15 kHz — C114 pak C105 
SEE, cívku umístěnou ve vzdá- |——————————— k KEE OR SED PAM 
15 | 17 | lenosti 600 mm 600 kHz *« 600 kHz — | L98 pak L95*) 
——— | — sv —— a ——— max. 
16 | 18 1 559 kHz | * 1559 kHz — | C100pakC96 
19 21 | přes normální umělou 6,5 MHz e 6,5 MHz — L108 pak L106 
= anténu na anténní zdířky kv A KV SS = máx: 
20 22 | přijímače 15.3 MHz e 153 MHz | — C112**) 
*) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 
*«*) Správná je výchylka s menší kapacitou dolaďovacího kondenzátoru. 
Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů: Přijimač přepnut na velmi krátké vlny. 
Zkušební vysílač Slaďovaný přijímač Měřič výstupu 
P ano = se jE 
Připojení Signál pocení Slaďovací prvek Připojení | Výchylka 
paralelně k C64*) 
1 5 | joo L41, L42 (body MBI a MB2) | max. 
F . Por 
2 6 | přes kondenzátor 1000 pF L42 m nul. 
na bázi tranzistoru TS. | (MB3 — kostra) a 
n 10,7 MHz | © zkušební 
3 joo 98 | km. modul vysílač —— 50 mW 
ká 400 Hz (výst. nap.) | Na výstup přijímače 
me měřič výstupního vý- 
10,7 MHz konu;, impedance 4 O 
4 amplit. modul. R54 min 
400 Hz | 
7 9 přes kondenzátor 1000 pF L38 | 
——— |———| na bázi tranzistoru 74. a max. 
8 | 10 | Kondenzátor od L38 odpoiit. L37 
11 13 L34 
přes kondenzátor 1000 pF 10,7 MHz 
na bázi tranzistoru T3 nemodul. oo 
s | s L33 paralelně k elektrolyt. 
| = == kondenzátoru C64*) 
15 17 L8 (body MBI a MB2) 
———— |-| paralelně ke kondenzátoru C5 — | max. 
16 | 18 27 
o PEPE VTT Sa = 
19 | 21 přes symetrizační člen na | eo Ta | *« 66 MHz L6 pak L4***) 
PM zdířky pro dipólovou anténu |————————- max. 
(impedance 300 (2) 73 MHz 
20 | 22 | konáy * 73 MHz C13 pak C5 


*) Stejnosměrný elektronkový voltmetr — rozsah 2 V. 


2) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s nulou uprostřed. 
***) Ladí se změnou stoupání závitů cívek pomocí nástroje z izolační hmoty. 


Poznámka: Při postupu 3 a 4 zůstává velikost výstupního signálu zkušebního vysílače táž, jednou je však modulováů kmitočtově 


na 30 % (zdvih 15 kHz), podruhé amplitudově. 
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Změny v provedení: Zakresleno je poslední provedení přijímačů (původní provedení je uvedeno v II. dílu této 
publikace na stránce 143). 

Jednotlivé stupně přijímačů byly střídavě osazovány polovodiči těchto typů: TI, T2 — OC170, OC171, AF115; 
T3, T4, T5 — OC170, AF116; T6 — OC75, OC71; T8, T9 — GC500, AC128, OC74; DI, D2 — GA206, GA202; 
D5 — OA7, RA501. | 

K zvýšení stability na rozsahu dlouhých vln byl u některých výrobků zapojen mezi kontakt 1J přepínače PI a vazební 
cívku L102 odpor R57 — 350 (2/0,05 W. 

K zvýšení stability na rozsahu velmi krátkých vln byl podle potřeby mezi bod C16, Cí7 a šasi (nebo mezi týž bod 
a kontakt 43 přepínače P1) zapojen odpor R59 — 80 až 470 (2/0,05 W a souběžně k primárním obvodům druhé a třetí 
pásmové propusti mf 10,7 MHz byly zapojovány tlumicí odpory R55, R56 — 10 000 ©. 

Pro zvýšení účinnosti anténní vazby na krátkých vlnách se zapojovaly u některých přijímačů dva kondenzátory 
C392 — 33 pF souběžně. 
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2.405 Tranzistorový přijímač 337B-1 ,BONNY“ 


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p. 


Zapojení: 


Stolní, pětiobvodový, sedmitranzistorový superheterodyn na středních vl- 
nách — osmiobvodový, devítitranzistorový superheterodyn na velmi krátkých 
vlnách — napájený z vestavěné baterie. Tranzistorový přijímač 

Při příjmu amplitudově modulovaný signálů feritová anténa — první (změ- 337B-1 „BONNY“, 
nou kapacity) laděný vf obvod vázaný indukcí s bází vstupního tranzisto- výroba 1970 až 1971 
ru — první tranzistor jako aditivní směšovač a oscilátor se stabilizovaným na- 
pětím báze — oscilátorový obvod, laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním obvodem s indukční zpětnou vazbou, 
- vázaný kapacitou s emitorovým obvodem — neutralizační obvod při krátkých vlnách — indukční vazba s prvním mf 
obvodem kapacitním děličem vázaným s bází druhého tranzistoru — tlumicí obvod s germaniovou diodou ke zvýšení 
účinnosti samočinného řízení citlivosti — druhý tranzistor jako řízený mf zesilovač — druhý laděný mf obvod, vázaný 
rovněž kapacitním děličem s bází dalšího tranzistoru — třetí tranzistor jako druhý stupeň mf zesilovače — třetí laděný 
mf obvod, vázaný indukcí s demodulačním obvodem — demodulace a usměrnění napětí pro automatické řízení citli- 
vosti germaniovou diodou — regulátor hlasitosti a plynule proměnná tónová clona — čtvrtý a pátý tranzistor jako od- 
porově vázaný nf zesilovač a budicí stupeň — dvojice doplňkových tranzistorů jako dvojčinný koncový stupeň pracující 
v třídě „„B““ s teplotní a napěťovou stabilizací termistorem a germaniovou diodou — vazební kondenzátor — reproduktor — 
vstup pro vnější napájecí zdroj s vypínačem vestavěného zdroje — plošné spoje. 

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: vnější anténa pro velmi krátké. vlny — anténní souměrný obvod (na- 
laděný na střed pásma), kapacitou vázaný s emitorem vstupního tranzistoru — první tranzistor jako vf zesilovač 
v zapojení se společnou bází — první vf obvod laděný změnou kapacity — druhý tranzistor jako kmitající aditivní směšo- 
vač — oscilátorový obvod laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním obvodem, vázaný indukcí s kolektorovým 
obvodem a kapacitou s emitorovým obvodem tranzistoru směšovače — neutralizační obvod pro mf kmitočet — první 
mf laděný obvod, indukcí vázaný s bází třetího tranzistoru — třetí tranzistor jako první stupeň mí zesilovače — druhý 
mf laděný obvod, indukcí vázaný s bází dalšího tranzistoru — čtvrtý tranzistor jako druhý stupeň mf zesilovače — třetí 
mf laděný obvod, indukcí vázaný s bází následujícího tranzistoru — pátý tranzistor jako mf zesilovač a amplitudový 
omezovač — čtvrtý a pátý laděný mf obvod jako pásmová propust vázaná indukcí, tvořící poměrový detektor, osazený 
dvěma germaniovými diodami — člen k potlačení vyšších kmitočtů demodulovaného signálu — stabilizace napětí pro 
báze, obou tranzistorů vf části selenovým usměrňováčem. Dále jako při příjmu amplitudově modulovaných signálů. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 4; 4,08 až 4,6 m (73,5 až 65,2 MHz), 40,8 až 50,8 m (7,35 až 5,9 MHz), 187 až 571 m (1605 
až 525 kHz), 1064 až 1 145 m (282 až 262 kHz) 

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 455 kHz, pro příjem kmitočtově modulovaných 
signálů 10,7 MHz 

Průměrná citlivost: krátké vlny 350 uV/m, střední vlny 300 uV/m, dlouhé vlny 1 mV/m, velmi krátké vlny (pro 
odstup úrovně signálu od úrovně šumu 26 dB) 10 uV 


Průměrná selektivnost: krátké vlny 22 dB, střední vlny 24 dB, dlouhé vlny (272 kHz) 24 dB, velmi krátké vln 
16 dB 


Výstupní výkon: 500 mW | 
Reproduktor: oválný, rozměrů 125x 80 mm, impedance kmitací cívky 4 (2 


Napájení: 6 V; ze 4 monočlánků 1,5 V (Bateria 140 nebo 5044), průměru 33 a délky 61 mm, zapojených.v sérii, nebo 
z vnějšího zdroje 6 V (akumulátoru) 


Příkon: asi 1,2 W (190 mA při 6 V) při vybuzení na 500 mW. Odběr proudu bez vybuzení 25 mA 


Slaďování: Nařiďte stupnicový ukazovatel tak, aby se kryl na pravé straně ladicí stupnice s koncovou značkou, 
je-li ladicí kondenzátor nařízen na nejmenší kapacitu. Poněvadž pro slaďování musí být montážní deska přijímače vy- 
sunuta ze skříně, označte na horním okraji stínítka vzdálenosti jednotlivých sladovacích bodů od pravé hrany stup- 
nicového ukazovatele nařízeného "do pravé krajní polohy. | 


Tyto vzdálenosti jsou: 5,9 MHz (E) — 70 mm; 65,5 MHz (A) — 63 mm; 550 kHz (C) — 60 mm; 272 kHz (G) — 
13,8 mm; 7,2 MHz (F) — 11 mm; 73 MHz (B) — 5,5 mm; 1 560 kHz (D) — 2,5 mm. 

Pak seřiďte nf část přijímače takto: Potenciometr R31 vytočte do levé krajní polohy (pohled zepředu), přijímač pře- 
pněte na vkv, regulátor hlasitosti (R27) nařiďte na největší hlasitost a na jeho běžec přiveďte přes odpor 100 000 © 
signál 400 Hz o úrovni 0,15 V. Napájecí napětí přijímače zmenšete na 4,5 V. Na výstup přijímače zapojte parálelně 
k náhradní zátěži 4 © osciloskop. Potenciometr R31 nastavte tak, aby sinusový průběh napětí pozorovaný na osciloskopu 
byl ořezán souměrně. Přitom zvyšujte přiváděné nf napětí tak, aby koncový stupeň přijímače začal jeho špičky omezovat. 
Po nastavení potenciometru R31 napájecí napětí opět zvyšte za provozu přijímače na jmenovitou hodnotu, kterou je 
třeba udržovat během celého slaďování. | 
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Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. 


Zkušební vysílač Slaďovaný přijímač vý 
P M 2 A re ole od 0, S 3 2 0 s 
ení : Stu ý : hylka* 
Připojení Kmitočet Rozsah | osa Slaďovací prvek chylka“) 
1 přes kondenzátor 30 000 pF na bázi L20 
tranzistoru T5 
2 přes kondenzátor 30 000 pF na bázi | L17 | 
tranzistoru 74 | 
3 455 kHz na počátek vlno- LI5 
r (mod. 30 "5 sV vého rozsahu —— max. 
4 7 400 Hz) (asi 1500 kHz) L20 
přes bezindukční kondenzátor 
——————| 30 000 pF na bázi tranzistoru 73 
5 8 | 6 4 
6| 9 | L15 
— 7 
10 | 12 550 kHz e | 550 kHz (©) L10 pak L9**) 
VSSSESK PEMA APM sv mě | r kn | | "ÚNÁK 
11 13 1 560 kHz e 1560 kHz (D) C24 pak C19 
—| na standardní slaďovací cívku SE o S S SOS SONS n SON n (RE 
14 vzdálenou 600 rnm od středu cívky 272 kHz dv e 272kHz (G) C67 pak C65 max. 
a na feritové ryči | | 
15 | 17 | 5,9 MHz « | 5,9 MHz(E) | Liž pak L8**) 
SP E M RE kv | m u u en |, MAK, 
16 | 18 7,2 MHz e 72 MHz (F) | C25 pak C49 


*) Výstupní výkon udržujte velikosti výstupního napětí zkušebního vysílače pod úrovní 50 mW. 
**) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 


Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů: Přijímač přepnut na velmi krátké vlny, regulátor hlasitosti na největší hlasitost. 
Během slaďování udržujte velikost výstupního výkonu pod úrovní 50 mW (450 mV). 

Elektronkovým voltmetrem změřte napětí na článku selenového usměrňovače StA ,D4"“ (body „A“ a „B““). Musí být v rozmezí 0,8 až 
0,9 V. 


o O 


Zkušební vysílač Slaďovaný přijímač Elektronkový voltmetr-* 
P p 5 0 S ke 0 Kr os 00 SS 
Připojení Signál zár drsná Slaďovací prvek | Připojení Rozsah Výchylka 
: = 03V 
body C41 2 
1 6 | L19 a Y : s nulou nul. 
| C42 a R20, R21 uprostřed 
+ | přes bezindukční 
2 | : kondenzátor 1.18 
za 10 000 pF na = 
3 | 8 emitor tranzistoru L16 
== T2 10,7 MHz = 1Vnf max. 
4 | 9 (mod. 400 Hz, LI4 
JOE zdvih 15 kHz) 
5 | 10 | L6 | 
-= Ma eu na výstup přijí- še 
11 | 14,21 m k mače paralelně : M = | 500 mV 
; Z k náhradní (udržovat 
S ONE a nastavit na střed |——————7 zátěži 40 úroveň 
12 | 15 | 22 pásma L6 500 mV) max 
| anténní zdíšků: | |————— (69.5 MHZ) |= = 
pro vkv (vnitřní 10,7 MHz 
13 | 16 | 23 odpor vysílače 70 (2) | nemodul.*) | | 5 <100 mV ose 
17 | 19 65,5 MHz | « 65,5 MHz (A) L5 pak L3 | | 
——————— z T r 1Vnf max. 
18 | 20 73 MHz | 73 MHz (B)) C16 pak C9 | | 


*) Úroveň signálu nastavenou před vypnutím modulace neměnit! 


Poznámka: Postup uvedený pod 11 až 16 a 21 až 23 slouží k nastavení potlačení amplitudové modulace. Zkušební vysílač i jádra cívek 
L6 a L19 je nutno dolaďovat velmi jemně. 
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> ; 
. 207MHz D4 
TB ĎST9 | 4554x) © Seual |c43 


D6 -|—L7—L16— 25732- 0 
: 10k(30k) ok300)—=  L18 L19 
08-09v i m 
107MHz 10. 7MHz 
(455kHz) (455kHz) 


Rozmístění slaďovacích prvků na montážní desce 


Změny v provedení: Přijímače 337B-1 jsou odvozeny z přijímačů 2822B a 2822B-3 (viz stránky 139 a 140), proto 
se promítají u prvé výrobní série některé změny proti zakreslenému stavu z těchto výrobků. U nových přijímačů byly 


navzájem zaměněny díly C47 a R39 a kondenzátor C5 byl zapojen mezi emitor tranzistoru TI a cívku L2, 


Odvozené přístroje pro vývoz: 


337B „BONNY“ — přijímače stejného provedení, však s rozsahem vkv podle normy CCIR, tj. 2,8 až 3,4 m (104 
až 88 MHz), stupnice s nápisy v anglickém jazyku. Tranzistory vkv dílu TI a T2 — 6F506. 
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2.5 PŘIJÍMAČE ; 
DO MOTOROVÝCH VOZIDEL 


2.506 Autorádio MINI 


Výrobce: TESLA, obchodní podnik ve spolupráci 
s polským podnikem ZAKLADY RADIOWE 
im. M. KASPRZAKA, Warszawa 


Autorádio MINI, výroba 1969 až 1970 
Zapojení: | 

Sedmiobvodový, šestitranzistorový superheterodyn pro příjem vysílačů na krátkých, středních a dlouhých vlnách, 
"k napájení z akumulátoru motorového vozidla. 

Oddělovací kondenzátor — odladovač mezifrekvence — na středních a dlouhých vlnách kapacitní, na krátkých vlnách 
induktivní vazba s prvním vf obvodem laděným změnou indukčnosti — první tranzistor jako aditivní směšovač a osci- 
látor — oscilátorový obvod laděný v souběhu se vstupním obvodem změnou indukčnosti, kapacitně vázaný s emito- 
rovým obvodem směšovače, s kapacitní proudovou zpětnou vazbou — první dvouobvodová kapacitně vázaná mf pásmová 
propust vázaná indukcí s bází druhého tranzistoru — tranzistor v zapojení se společným emitorem jako řízený mf zesilo- 
vač — druhá dvouobvodová mf pásmová propust s kapacitní vazbou, vázaná indukcí s bází třetího tranzistoru — třetí 
tranzistor jako druhý stupeň mf zesilovače — pátý mf laděný obvod, vázaný indukcí s demodulačním obvodem — dioda 
jako demodulátor a usměrňovač napětí pro automatické vyrovnávání citlivosti — regulátor hlasitosti — čtvrtý a pátý 
tranzistor jako odporově vázaný nf zesilovač — transformátorová vazba s koncovým stupněm — záporná zpětná vazba 
do emitorového obvodu prvního tranzistoru nf zesilovače — šestý tranzistor v emitorovém zapojení s termistorovou 
stabilizací jako výkonový zesilovač pracující v třídě „„A““ — výstupní transformátor — vývody pro elektrodynamický repro- 
duktor — tlačítkové přepínání vlnových rozsahů — plošné spoje. 

Napájení: tavná pojistka — jednopólový spínač napájení — indikační žárovka — odrušovací tlumivka — přepínač 
polarity — přepínač napájecího napětí. 


Hlavní technické údaje: 


Vlnové rozsahy: 3; 48,4 až 50,4 m (6,2 až 5,94 MHz); 187 až 571,4 m (1 605 až 525 kHz); 1053 až 2000 m 
(285 až 150 kHz) 


Mezifrekvence: 465 kHz 

Průměrná citlivost: krátké, střední a dlouhé vlny 100 „V (pro odstup úrovně signálu od úrovně šumu 20 dB) 

Průměrná selektivnost: 28 dB pro všechny vlnové rozsahy 

Výstupní výkon: 1,7 W 

Reproduktor: oválný, rozměrů 100x 160 mm, impedance kmitací cívky 4 © (zvlášť) 

Napáje a z akumulátoru s napětím 6 nebo 12 V (možnost přepínání polarity při kladném nebo záporném pólu na 
kostře 

Příkon: asi 1,9 W (0,95 A při napětí 12 V) 


Sladování: Před sladováním nařiďte stupnicový ukazovatel tak, aby byl v obou krajních polohách stejně vzdálen 
od krajů ladicí stupnice.*) Pak zapněte přijímač a nastavte potenciometry R33, R29, R6 takto: 


aw L- == 


p 31, 11 74 LN 
L2 BE 9 RŮ 
z OB — [P81 
o seje | Ó 
: AT = TA 
L7 110 18 k 
© | 68 č| č B E 
T3 ROTT TL | 
O c LA R29 
L2 © OPNE a 
O C re 
ke a E KL = 
jo OE m 
Sladďovací a nastavovací prvky na Šasi Slaďovací a nastavovací prvky pod šasi 


*) Železová jádra ladicího variometru mají v poloze, v níž jsou zasunuta, vystupovat z kostry cívky 1 mm (nastaví se šrouby Š1, Š2) 
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Odbočku potenciometru R33 nastavte tak, aby proti kostře vykazovala napětí — 6,4 V. 

Potenciometrem R29 nastavíme napětí na emitoru tranzistoru 76 na — 0,6 V. 

Potenciometrem R6 nastavíme napětí na emitoru tranzistoru T2 na — 03 V. 

Tato napětí se měřila proti kostře přijímače přístrojem s vnitřním odporem 20 k(2/V při napájecím napětí 12,8 V s klad- 
ným pólem na kostře. | 


SLAĎOVANÝ 
PRVIMAC 


ZKUŠEBNÍ 
VYSÍLAČ 


Umělá anténa pro slaďování (C2 = 60 pF) 


Na výstup přijímače zapojte měřič výstupu, regulátor hlasitosti nařiďte na největší hlasitost a postupujte podle 
tabulky. 


Zkušební vysílač | Slaďovaný přijímač V$ 
P — y= 
Připojení Kmitočet Rozsah pan Slaďovací prvek | *"UP“") 
přes kondenzátor 200 pF na bázi | 
| l 6 | tranzistoru T3 LIS 
2 | z L12 
přes kondenzátor 200 pF na bázi přibližně na 
3 A oaacduácé | n: = 1000 kHz LI max, 
- (9) O 0 E, 
4 | 9 i 400 Hz L5*) 
přes kondenzátor 200 pF na bázi 
5 | 10 | tranzistoru TI L4*) 
1 | (6 600kHz | L14 | min. 
12 | 17 600 kHz | * 600 kHz | C16 pak C1 
== sv —————————————— T ————— k 
13 | 18 | přes standardní umělou anténu na 1 400 kHz ho 1 400 kHz | L10 pak L3 (ŠD) 
———- | anténní zdířku sladovaného přijímače 
14 | 19 | **x) 175 kHz * 175 kHz | L6 
Kn k he dv max.' 
15 | 20 270 kHz « 270kHz | LI 
16 | 2 | | 6MHz | kv | « — 6MHz | L7 pak L2 | max. 


NEESON PAK OE S eOO OOA Ae SAO 
*) Dolaďovací kondenzátor C10 se nastaví tak,-aby při zachování potřebného přenosového pásma byla dosažena předepsaná 
selektivnost (S9 = 28 dB). 
**) Během ladění udržujte velikostí vstupního signálu výstupní výkon pod úrovní 50 mW. 
***) Umělou anténu tvoří kapacitní dělič z kondenzátorů 15 a 60 pF, zapojených v sérii. Vstup přijímače se zapojí souběžně ke 
kondenzátoru 60 pF a před kondenzátor C15 se zapojí odpor takové velikosti, aby s vnitřním odporem zkušebního vysílače dával 
hodnotu 80 (2 (viz obřázek). 


Pozor! Doladovací cívka oscilátoru L8 je ve výrobě nastavena a zajištěna proti rozladění. Nastavení běžnými prostředky je 
obtížné, proto nedoporučujeme je měnit. 
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3. Televizní příjímače 
napájené z elektrické sítě 


"kk 


33 TELEVIZNÍ PŘIJÍMAČE — 
SUPERHETERODYNY 8 
S 12KANÁLOVÝM VOLIČEM bo 


3.311 Televizní přijímač 4212U-1 
+ORCHIDEA“ (poslední provedení) 


Výrobce: TESLA PARDUBICE, n. p. 


Zapojení: (viz přílohu V.) 
Dvanáctikanálový televizní přijímač-superheterodyn pro příjem Televizní přijímač 4212U „ORCHIDEA“, 

signálů podle československé normy s mezinosným způsobem výroba 1965 až 1966 

odběru zvukového doprovodu k napájení ze střídavé sítě. 


Obrazová část: Symetrizační anténní transformátor — paralelní a sériový odlaďovač mezifrekvence — oddělovací 
kondenzátor — vf obvod r — dvojitá trioda v kaskodovém zapojení jako vf zesilovač — vf pásmová propust — pentoda- 
trioda jako aditivní směšovač a oscilátor — oscilátorový obvod s kapacitním doladěním — první mf pásmová propust, 
vázaná impedancí filtru k potlačení oscilátorového kmitočtu a odladovačem v obvodu regulátoru brilance (vyjasňovače) — 
pentoda jako řízený mf zesilovač — druhá mf pásmová propust nadkriticky vázaná odporově kompenzovanými odlaďovači 
nosných kmitočtů sousedních kanálů — druhá pentoda jako mf zesilovač — třetí indukcí mírně nadkriticky vázaná mf 
pásmová propust — třetí pentoda jako mf zesilovač — čtvrtá nesouměrně tlumená mf pásmová propust s indukční 
nadkritickou vazbou — odladovač. nosného kmitočtu zvuku — demodulace obrazového signálu germaniovou diodou — 
filtr k potlačení vyšších harmonických kmitočtů mf signálu — pentodová část pentody-triody jako zesilovač demodulo- 
vaného obrazového signálu s automatickým řízením zesílení v závislosti na vnějším osvětlení — odladovač mezinosného 
kmitočtu — obvody sériově-paralelní kompenzace vyšších kmitočtů obrazových signálů — řízení kontrastu — vazba 
členem RC s katodou obrazovky — triodová část pentody-triody jako klíčovaný člen automatického vyrovnávání citli- 
vosti — třetí mřížka pentody omezovače mezinosného kmitočtu jako zpožďovač automatického vyrovnávání citlivosti 


pro první elektronku. 


Zvuková část: Získání mezinosného kmitočtu v obvodu zvláštního diodového směšovače, volně kapacitně vázaného 
s anodovým obvodem poslední pásmové propusti obrazového mf zesilovače — kapacitní vazba s prvním naladěným 
obvodem na mezinosný kmitočet — pentoda jako řízený stupeň zesilovače mezinosného kmitočtu s neutralizací v obvodu 
stínicí mřížky — první dvouobvodová pásmová propust mezinosného kmitočtu vázaná indukcí — další pentoda jako 
neutralizovaný zesilovač a amplitudový omezovač mezinosného signálu — druhá pásmová propust mezinosného kmitočtu 
jako poměrový detektor, osazený dvěma germaniovými diodami — obvod k potlačení vyšších kmitočtů demodulovaných 
signálů — transformátorově vázaný diodový výstup — výšková a hloubková korekce nf charakteristiky ovládané tlačítky — 
regulátor hlasitosti — triodová část pentody-triody jako nf zesilovač — odporová vazba s pentodovou částí téže elektron- 
ky — kmitočtově závislá nf záporná zpětná vazba z primárního obvodu výstupního transformátoru do katodového obvodu 
ní zesilovače — reproduktor. 


Rozkladová část: Protiporuchový člen RC — heptodová část heptody-triody jako oddělovač a částečný omezovač - 
synchronizačních impulsů s klíčováním poruch — triodová část téže elektronky jako zesilovač a oboustranný omezovač 
synchronizačních impulsů — integrace snímkových synchronizačních impulsů — heptodová část další heptody-triody 
jako tvarovací stupeň snímkových synchronizačních impulsů — triodová část druhé heptody-triody a pentodová část 
pentody-triody jako multivibrátor snímkového rozkladového generátoru — řízení kmitočtu a amplitudy napětí sním- 
kového rozkladového generátoru — kmitočtově závislá záporná zpětná vazba k řízení svislé lineárnosti — přizpůsobovací 
transformátor — trioda pentody-triody snímkového rozkladového generátoru jako tvarovací stupeň snímkových za- 
temňovacích impulsů — cívky pro svislé vychylování. 

Derivace a tvarování řádkových synchronizačních impulsů — souměrný fázový detektor, osazený dvěma křemíkovými 
diodami, pracující též jako porovnávací stupeň a jako zdroj řídicího napětí fázové synchronizace — heptoda-trioda 
jako multivibrátor a stejnosměrný zesilovač řídicího napětí porovnávacího stupně a budicí stupeň řádkového rozkla- 
dového generátoru — řízení kmitočtu řádkového rozkladového generátoru — pentoda jako koncový stupeň řádkového 
rozkladového generátoru — přizpůsobovací a zvyšovací transformátor — řízení rozměru a vodorovné lineárnosti obrazu 
— cívky pro vodorovné vychylování — tvarování zatemňovacích impulsů řádkového rozkladového generátoru — usměr- 
nění vysokého napětí pro zrychlovací anodu obrazovky přímo žhavenou diodou — účinnostní dioda. 


Síťový zdroj: jednocestné usměrnění síťového napětí křemíkovým usměrňovačem — jištění anodového zdroje 
tavnou a tepelnou pojistkou — sériové žhavení elektronek — plošné spoje. | 
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Hlavní technické údaje: 


Vstup: souměrný, impedance 300 (2 

Rozsah: 12 kanálů v prvním, druhém a třetím televizním pásmu. Cívky pro kanály 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
a 12 (tj. 48,5 až 56,5 MHz; 58 až 66 MHz; 76 až 100 MHz; 174 až 230 MHz). Prvky pro doplnění kanálovým 
voličem pro čtvrté a páté televizní pásmo 

Mezifrekvence: 38 MHz; 31,5 MHz; mezinosný kmitočet 6,5 MHz 

Průměrná citlivost: pro kanály prvního televizního pásma lepší než 30 LV; pro kanály druhého a třetího televiz- 
ního pásma lepší než 45 uV 

Šířka přenášeného pásma: 5 MHz (při poklesu napětí o 6 dB) 

Rozměr obrazu: 367x472 mm (ostré rohy) 

Rozklad obrazu: snímkový i řádkový — multivibrátorem; synchronizace snímková přímá s předchozím dvoustup- 
ňovým oddělovačem; řádková nepřímá, používající kmitočtově porovnávané fáze s klíčováním poruch 

Vychylování: elektromagnetické, cívkami s malou impedancí, vychylovací úhel 110" 

Výstupní výkon zvukové části: 2,5 W 

Dálkové řízení: zapínání a vypínání, jas, kontrast, hlasitost | 

Reproduktor: oválný, rozměrů 130 x 205 mm, impedance kmitací cívky 4 O 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 220 V — 10 % 
Příkon: asi 160 W 


Slaďování: Pozor, šasi přístroje je spojeno přímo s napájecí sítí. Při slaďování a opravách napájet přes oddělovací 
transformátor. | 


Obrazový díl: 


Oscilátor: Kmitočet oscilátoru lze nastavit kondenzátorem C118 — kontrolu nastavení však je třeba provést na všech 
kanálech. | 

Vf pásmová propust: Rozptylové kapacity elektronek vyvážíme takto: Rozmítač připojíme přes symetrizační člen na 
vstup přijímače. Osciloskop připojíme přes oddělovací odpor 0,1 MO na měřicí bod MB11. Kondenzátory CI11 a C120 
nastavíme tvar křivky podle obrázku. 
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Kmitočtová charakteristika vf části Slaďovací prvky na kanálovém voliči 


Zisk jednotky upravíme odhýbáním a přihýbáním závitů cívky L110 tak, aby amplituda křivky byla přibližně stejná 
na 12. kanálu jako na kanálu 6. 


Nastavení odlaďovačů mezifrekvence. 


" - O A O 
P Zkušební vysílač Sladovaný přijímač Nf elektronkový milivoltmetr 
Připojení | © Kmitočet Slaďování | Cívka Připojení | Výchylka 
1 35 MHz mod. u L103 
přes symetrizační člen 1 000 Hz Pe och yes ma měřicí bod kanálového i 
na zdířky přijímače šuáné voliče MB11 : 
5 38 MHz mod. | závitů cívky L104 
1 000 Hz 
Slaďování mf části 


RO — rozmítač 38 MHz — se zakončovacím odporem 60 © (viz obr. člen IT a III) připojíme, jak je uvedeno v tabulce. 
Za obrazový detektor (měřicí bod MB23) připojíme přes člen I, zakreslený v obrázku, osciloskop a stejnosměrný 
elektronkový voltmetr s rozsahem asi 1,5 V. Kanálový volič přepneme na 12. kanál. Slaďovacími prvky nastavujeme 
postupně charakteristiku nebo amplitudu výstupního napětí uvedenou v tabulce. 
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Vstupní signál Slaďovaný přijímač 
= = ko k n zbo dán Charakteristika 
Připojení Kmitočet Spojte Slaďovací prvek popř. výstupní napětí 
RO — přes člen II anodu elektronky E4 přes bez- L212+ L214, 
na řídicí mřížku 28 až 42 MHz | indukční kondenzátor 3 300 pF L218+ L219, 
elektronky E5 (MB22) s kostrou přijímače L213, L215 


anodu elektronky E3 a bod mezi 
RO — přes člen II odpory R207 a R209 přes bez- L207+L209 
na řídicí mřížku 28 až 42 MHz | indukční kondenzátor 3 300 pF L208, L210 
elektronky E4 (MB21) s kostrou přijímače (L20J3 , 


spojena nakrátko) 


U O 0 | „ao |. O R P OE | OD 


30 MHz L205 
39,5 MHz L206 
31,5 MHz L218-+L219 


RO — přes člen II 

na řídicí mřížku 
elektronky E3 (MB20) 
P-——3, 4, 5 silný signál 


pájecí bod 1 OMF lb přes bez- 
indukční kondenzátor 3 300 pF 
s kostrou přijímače 


28 až 42 MHz | L203, L204 


bod MB20 přes člen I**) L201***) 


RO — přes člen III 
na měřicí bod MBIl 


1*) L208, L204 


2%) bod MB25 (AVC) s kostrou L202, L203 


přijímače 


3*) Lil1 


28 až 42 MHz | Výstupní ukazovatel připojen na L111, L202, 


4%) L201 


*) Mírným natočením jádra (max. 14 otáčky) doladíme:: 
. polohu značky nosného kmitočtu obrazu, 
. oblost charakteristiky, 
. sklon vrcholu charakteristiky, 
. polohu značky nosného kmitočtu obrazu po stisknutí tlačítka „„BRIL“. 
**) Výstupní ukazovatel připojen na bod MB20 přes člen I. Výstupní napětí z rozmítače 100 až 150 mV. 
$**) Při stisknutém tlačítku „„BRIL““ správnou polohu nosného Kmitočtu obrazu. 


B UN F 


PEP KS Matt 
RozmírAČ NÍ PŘIJÍMAČ 
č ŘĎ 
připojen stozmiece -= čistí A1 Připojení rozmítače — clen (IZ, 


Kontrola naladění odlaďovačů: 


Nastavíme obrázek na osciloskopu, jak uvedeno pod P8 tabulky, na výšku 4 cm. Zvýšíme výstupní napětí rozmítače 
o 40 dB a stiskneme tlačítko „BRIL“. Pak musí být minimum odladďovače kmitočtu 39,5 MHz vzdáleno od základny 
nejméně 15 mm a odladovačů 31,5 MHz a 30 MHz méně než 8 mm. 
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OMF 1b OMF2 OMF3 
*CITe 


| R209 
R207 
o o © o © O 5 o 
„ 669) o F s £s5)| © © 
209/ | © 209/ | Aj NY === 
+ 205 L212 1218 


TLAČÍTKO ca47| | R20 R23 L214 L219 


jí 
LI BRIL“ sam. LB) HN PE PRES 
1 „BRUL STLAČENO TT 


MB29 0790 
o E7 , 
L234,L235.| ©) 005 | © 230 
| o £6? 
o o 
000 


123 © © 12% | ZMF1 


(6) 1225 


Rozmístění slaďovacích prvků na mf desce (ze strany součástek) 


MB26 MB25 (AVC) 


BABRUAEEEE 
PRBARBĚKE 
RAZAEBREE 
'NOSNÁ OBRAZU : 


pR 


60 
28 29 30.31 32 33 34 3536 37 38 39 40 41 MHž 


Kmitočtová charakteristika mf části 


——— —— 


[smer * i 
M52, ŠÍ a —mmmnnne == Pze ŠI / ; 6 C 8 ' 
PŘIJÍMAČ | [osonoskoP (2) S de 0 
B : % (MŘÍŽKOVÝ SVOD VYPNUTŮ 2IJe 
Připojení výstupních indikátorů — člen I, Rozmístění slaďovacích prvků na mf desce (ze strany spojů) 


Zvukový díl: 


Zkušební vysílač Sladovaný přijímač Stejnosměrný elektronkový voltmetr 


n] 


Utlum | 
Připojení Signál Sladovací prvek | odporem Připojení Výchylka 
60000 
přes odpor 0,1 M0 para- 
lelně ke kondenzátoru 
l 2:5 | L233 — C247 (MB29) max. 
Gádro L234-+ L235 
vyšroubováno) 
mezi umělý střed odporu 
2 4 L234+ L235 — R250 a měřicí bod MB27 nul. 
přesný nemodul. přes odpor 0,1 M(2*) 
E Sr | signál 6,5 MHz — | 
5 8 L230 — 
ka přes bezindukční n | o 
6 9 | kondenzátor 3 300 pF L231 L232 
na měřicí bod MB24 NECPEEPON max.**) 
přes odpor 0,1 MO čs 
7 10 | 1232 LZ1 paralelně ke kondenzátoru 
| čá C247 (MB29) 
11 L230 — 
6,5 MHz modul. KE: 
12 | kmitočtově = = ne 
6,5 MHz ampiit. elektronkový nf milivolt- 
13 modul. 30 % : R23 — metr přes odpor 0,1 MO min. 
1 000 Hz | na bod MB27 


*) Umělý střed odporu R250 vytvoříme, připojíme-li dva shodné odpory 0,1 M(2 zapojené v sérii k němu paralelně. Mezi střed 
odporů a bod MB27 zapojíme elektronkový voltmetr (nejlépe s nulou uprostřed) přes další odpor 0,1 M0. 
**) Během ladění udržujeme velikostí vstupního signálu výstupní napětí mezi 15 až 18 V. 
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Odlaďovač mezinosného kmitočtu: 


P Zkušební vysílač Přijímač Elektronkový voltmetr 
Připojení | Signál Slaďovací prvek Připojení | | Výchylka 
| na odpojený přívod ke katodě 
přes kondenzátor 3 300 pF na eo nehod obrazovky E17 elektronkový volt- 
1 | řídicí mřížku elektronky E65 a- L225 metr s diodovou sondou. min. 
(bod MB23) 3 (Regulátor kontrastu R44 na 
| maximum) 


S O A O 


Nastavení a kontrola činnosti automatického vyrovnávání citlivosti. Regulátor kontrastu R44 naří- 
díme na max. a automatické řízení kontrastu vyřadíme z činnosti odpojením fotoelektrického odporu R54. Na vstup 
přijímače přivedeme přes symetrizační člen (útlum 6 dB) vf signál o kmitočtu 62,5 MHz modulovaný amplitudově 
na 30 % s úrovní 100 LV. Kanálový volič přijímače přepneme na 2. kanál. 

Miniaturní potenciometr R22 nastavíme tak, aby nf elektronkový voltmetr připojený na katodu obrazovky (MB41) 
ukazoval při tomto signálu efektivní napětí 12 V. 

Kontrolu činnosti automatického vyrovnávání citlivosti provedeme tak, že zvětšíme vstupní napětí nejdříve 10x, 
pak 100x ; přitom se výstupní napětí na nf voltmetru nesmí změnit více než o 2 V. 


Kontrola a nastavení rozkladových obvodů. — (Přijímač v provozu, na stínítku monoskop.) 

Kmitočet řádkového multivibrátoru — měřicí bod MB39 spojíme s kostrou přijímače. Potenciometr R36 nastavíme 
tak, aby se obraz (monoskop) na stínítku volně pohyboval ve vodorovném směru. Zkrat MB39 odstraníme. 

Souměrnost porovnávacího obvodu — Mřížku triody E10b 
spojíme s kostrou přijímače. Potenciometr R35 nastavíme 
tak, aby se obraz (monoskop) na stínítku obrazovky pouze fázově řška 
posunoval na jednu nebo druhou stranu. Zkrat odpojíme. PCL 85 vyzápos (č šíěz 


4 . ve 10 we . «. HORE 
Fáze obrazu — Potenciometr R37 nařídíme tak, až jsou vidi- R30 CEB 
, . j 7 , . o 
- telné oba okraje rastru obrazu. Jádro cívky L301 nastavíme tak, ně 209 LINEÁRNOST R36 
VISLE PP 


R34 


JAS , 

aby se horizontální trojúhelníky monoskopu dotýkaly okrajů © js pa RA Řáokový 
rastru nebo byly souměrně s obou stran ořezány. Horizontální svámový (4) R 
rozměr obrazu upravíme po nastavení fáze opět potenciome- | R32 R35 
trem R37 a vystředíme pomocí kroužků na vychylovacím W KD : 

R 9. -© ROZMER VODOROVNÉ 
systému. čj 

A4 . „ = o 

Šířka obrazu — Horizontální rozměr obrazu nastavíme ECH 84 V009 | FÁZE OBRA ný 

jádrem cívky L422 tak, aby na obou stranách bylo vidět 6 čer- ECH84 | VODOROVN 


ných svislých pruhů zkušebního obrazce. Předtím musí být 
však nastaveno vysoké napětí na obrazovce potenciometrem . i iso 
R37 na 14,5 KV, a její katodový proud potenciometrem R30 Ao zpanení pRYKO TOZKIAdOvÉ čázu 

; (pohled ze strany součástek) 
na 150 uA (regulátor jasu R41 na max.). 


Snímková synchromzace — Snímkový kmitočet nařídíme potenciometrem R31 tak, aby se obraz pohyboval mírně 
směrem nahoru a pak jemným doladěním obraz zasynchronizujeme. 


Výška obrazu — Vertikální rozměr obrazu nastavíme potenciometrem R34 tak, aby se spodní hrany trojúhelníků 
zkušebního obrazce kryly s hranou masky obrazovky. 

Zaostření obrazu — se provádí potenciometrem R43; Lineárnost — se nastavuje ve vodorovném směru jádrem cívky 
L421 (správná je ta poloha, ve které je obraz širší), vertikální linearitu ve středu obrazu a jeho dolní části nastavujeme 
potenciometrem R32, v horní části potenciometrem R33. 


Změny v provedení: V příloze V je zakresleno poslední zapojení přijímače 4212U-1 „ORCHIDEA“., Proti zveřejně- 
nému schématu v knize „Československé rozhlasové a televizní přijímače II“ (příloha XVIII) a uvedeným změnám 
pro náběhovou sérii (vynechání výškového reproduktoru RV a elektrolytického kondenzátoru C255, doplnění tlumivkou 
L422 k nastavení vodorovného rozměru obrazu a poúžití obrazovky s ostrými rohy) byly pro další výrobní sérii provedeny 
tyto důležitější změny: 

a) nebyl užit kondenzátor C322 a odpory R251 a R252 (obvod AVO); 

b) zapojení bylo doplněno kondenzátorem C415 ve žhavicím obvodu a odporem R425 v obvodu cívek pro svislé 
vychylování; 

c) byly změněny kapacity kondenzátorů C254, C323, C327, C341, velikostí odporů R30, R227, R249, R254, R310 
R333, R348; R354, R360, R361 a dovolené zatížení odporů R221, R246, R317, R320, R329, R334, R344 a R346 ; 

d) vzájemně byly zaměněny odpory R50 a R419. 

c) byly použity také jiné typy polovodičových prvků a to: diody D1, D2 — 7NN41; D3, D4 — OA17 2; D5, D6 — 
KA 503 | 
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3.312 Televizní přijímače 4116U „MARINA“ 
a 4117U „ANABELA“ 


Výrobce: TESLA ORAVA, n. p. 


Zapojení: (viz přílohy VI a Vil) 


Dvanáctikanálové televizní přijímače-superheterodyny pro pří- 
jem signálů podle československé normy s mezinosným způsobem 
odběru signálů zvukového doprovodu, k napájení ze střídavé sítě. 


Obrazová část: Symetrizační transformátor — paralelní a sé- 
riový odlaďovač mezifrekvence — vstupní obvod r« — dvojitá 
trioda v kaskódovém zapojení jako vf zesilovač — vf pásmová 
propust — pentoda-trioda jako aditivní směšovač a oscilátor — 
oscilátorový obvod s kapacitním doladováním — první dvouob- 


vodová mf pásmová propust s filtrem k potlačení oscilátorového "Televizní přijímač 4116U „MARINA“ 
kmitočtu a s odladovačem kmitočtu 31,7 MHz s indukční vaz- výroba 1965 až 1966 


bou — pentoda jako řízený mf zesilovač — druhá dvouobvodová 
mf pásmová propust, mírně nadkriticky vázaná odporově kom- 
penzovanými odlaďovači nosných kmitočtů sousedních kanálů — 
druhá pentoda jako mf zesilovač — třetí nesouměrně tlumená mf 
pásmová propust s mírně podkritickou indukční vazbou — třetí 
pentoda jako mf zesilovač — čtvrtá nesouměrně tlumená mf 
pásmová propust se silně nadkritickou indukční vazbou — de- 
modulace obrazového signálu a získání mezinosného kmitočtu 
germaniovou diodou — filtr k potlačení mf rušivých signálů — 
sériová kompenzace kmitočtového rozsahu detektoru — pentodová 
část pentody-triody jako zesilovač obrazového signálu s částečnou 
katodovou kompenzací vyšších kmitočtů (u provedení 4117U s vy- 
pinatelným automatickým řízením zesílení v závislosti na vnějším 
osvětlení) — odlaďovač mezinosného kmitočtu — sériově paralelní 
kompenzace vysokých kmitočtů obrazových signálů — kmitočtově 
nezávislá regulace kontrastu — další obvod sériové kompenzace vy- 
sokých kmitočtů — kapacitní vazba s katodou obrazovky — triodo- | 
„vá část pentody-triody jako klíčovaný člen automatického řízení jar da 

citlivosti — diodová část dvojité diody jako zpožďovač automa- Pam be oss. 66 É 
tického vyrovnávání citlivosti pro vstupní elektronku. i 


Zvuková část: Kapacitní vazba obvodu demodulátoru s prvním obvodem naladěným na mezinosný kmitočet — 
pentoda jako řízený zesilovač mezinosného kmitočtu s neutralizací v obvodu stínicí mřížky —: dvouobvodová, pásmová 
propust mezinosného kmitočtu vázaná indukcí — pentoda jako neutralizovaný zesilovač a amplitudový omezovač — druhá 
pásmová propust mezinosného signálu jako poměrový detektor využívající dvojité diody (u provedení 4117U transformá- 
torově vázaný diodový výstup) — filtr k potlačení vyšších kmitočtů demodulovaného signálu — plynule řiditelná tónová 
clona — regulátor hlasitosti — triodová část pentody-triody jako nf zesilovač — odporová vazba s pentodovou částí téže 
elektronky — kmitočtově závislá nf záporná zpětná vazba do katodového obvodu nf předzesilovače z primárního 1 sekun- 
dárního obvodu výstupního transformátoru — reproduktor (u provedení 4117U další elektrodynamický výškový re- 


produktor). 


Rozkladová část: Protiporuchový člen RC — heptodová část heptody-triody jako oddělovač a částečný omezovač 
synchronizačních impulsů s klíčováním poruch — triodová část téže elektronky jako zesilovač, obraceč fáze a oboustranný 
omezovač synchronizačních impulsů — integrace synchronizačních snímkových impulsů — triodová část triody-pentody 
jako transformátorově vázaný blokovací oscilátor a budicí stupeň řízený snímkovými synchronizačními impulsy — řízení 
kmitočtu a amplitudy budicího napětí snímkového rozkladového generátoru — odporová vazba s pentodovou částí 
koncové elektronky snímkového rozkladového generátoru — kmitočtově závislá záporná zpětná vazba k řízení svislé 
lineárnosti — přizpůsobovací transformátor — cívky pro svislé vychylování — potlačení zpětných běhů snímkového 
rozkladového generátoru. 

Oddělovač synchronizačních impulsů — derivační člen — nesouměrný fázový detektor, osazený dvěma germaniovými 
diodami — řídicí stejnosměrné napětí — katodově vázaný multivibrátor, tvořený dvěma systémy dvojité triody, se 
setrvačníkovým obvodem LC jako budicí generátor řádkového rozkladu — řízení fáze a kmitočtu řádkového budicího 
generátoru — pentoda jako koncový stupeň řádkového rozkladového generátoru — přizpůsobovací a zvyšovací transfor- 
mátor — řízení rozměru a vodorovné lineárnosti obrazu — cívky pro vodorovné vychylování — vysoké napětí pro zrych- 
lovací anodu obrazovky usměrněné nepřímo žhavenou vysokonapěťovou diodou — účinnostní dioda — tvarování impulsů 
k potlačení zpětných běhů řádkového i snímkového rozkladu jednou z diod duodiody — plynulé řízení jasu a třístupňové 
zaostření paprsku obrazovky. | 

Síťový zdroj: Jednocestné usměrnění síťového napětí křemíkovým usměrňovačem — sériové žhavení elektronek 
chráněné před proudovými nárazy termistorem — jištění napáječe tavnou pojistkou — plošné spoje. 
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Hlavní technické údaje: 


Vstup: souměrný, impedance 300 O 

Rozsah: 12 kanálů v prvním, druhém a třetím televizním pásmu. Cívky pro kanály 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
a 12 (tj. 48,5 až 56,5 MHz; 58 až 66 MHz; 76 až 100 MHz; 174 až 230 MHz) 

Mezifrekvence: 38 MHz; 31,5 MHz; mezinosný kmitočet 6,5 MHz 

Průměrná citlivost: pro kanály prvního televizního pásma lepší než 40 uV, pro kanály druhého a třetího televiz- 
ního pásma lepší než 60 uV 

Šířka přenášeného pásma: 5 MHz (při poklesu napětí o 6 dB) 

Rozměr obrazu: 305x384 mm 

Rozklad obrazu: snímkový, blokovacím oscilátorem ; řádkový, katodově vázaným multivibrátorem, řízeným fázovým 
detektorem 

Vychylování: elektromagnetické, cívkami s malou impedancí, vychylovací úhel 110 “, zaostření elektrostatické 

Výstupní výkon: 1,8 W 

Reproduktory: 1 nebo 2 reproduktory, u 4116U oválný rozměrů 130x205 mm, impedance kmitací cívky 4 02; 
u 4117U oválný rozměrů 130 x 205 mm, impedance kmitací cívky 4 (2 a výškový oválný rozměrů 50 x 75 mm, impe- 
dance kmitací cívky 5,5 © 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 220 V + 10 % 

Příkon: asi 160 W 


Slaďování: Pozor! Šasi přístroje je spojeno přímo s napájecí sítí. Při slaďování napájet přes oddělovací transformátor. 


Obrazový dil: 


Oscilátor: Kmitočet oscilátoru lze nastavit kondenzátorem C118 — nastavení se však musí kontrolovat na všech 
kanálech. 

Vf pásmová propust: — rozptylové kapacity elektronek vyvážíme takto: Rozmítač připojíme přes symetrizační člen na 
vstup přijímače. Osciloskop připojíme přes oddělovací odpor 0,1 M(2 blokovaný kondenzátorem 600 až 1000 pF na 
měřicí bod MB11. Kondenzátory C111 a C120 nastavíme tvar křivky podle obrázku. * 

Zisk vf jednotky upravíme oddalováním a přihýbáním závitů cívky L110 tak, aby amplituda křivky byla přibližně 
stejná na 12. i na 6. kanálu. 


nebe Tete 
ER 
6 PÁDATNOVOÁ NEE 


K OSCILOSKOPU 
8 15000+270000 A K SS VOLTMETRŮ 


M 


50- 
| V 8 R 220pF T 
MELLO = 
7654321 01 234 5:6 7MHa 
Kmitočtová charakteristika vf části Slaďovací prvky na kanálovém voliči Člen RC pro výstupní ukazovatel 


Nastavení odlaďovačů mezifrekvence 


ví Zkušební vysílač | Přijímač NF elektronkový milivoltmetr 
| Připojení © | | Kmitočet Slaďování © | Cívka Připojení | Výchylka 
! přes symetrizační člen na P ladí se přihýbáním | K : 
vstupní zdířky nebo oddalováním za obrazový detek- min 
2 | (impedance 300 O) | 38 MHz mod. | závitů | L104 | | tor (bod MBó) 


Slaďování mf části. 

RO — rozmítač 38 MHz; ZV — zkušební vysílač (se zakončovacím odporem) připojíme, jak je uvedeno v tabulce. 
Za obrazový detektor (měřicí bod MB6) připojíme přes člen RC podle obrázku osciloskop a stejnosměrný elektronkový 
voltmetr s rozsahem asi 1,5 V. Kanálový volič přepnemé do polohy 7. 


Slaďovacími prvky nastavujeme postupně charakteristiku nebo výchylku uvedenou v tabulce. 
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li 


12 


13 


*) Nf elektronkový milivoltmetr. 


Vstupní signál 


Připojení 


RO — přes oddělovací konden- 
zátor 3 300 pF na řídicí mřížku 
elektronky E5 (bod MB5) 


RO — přes oddělovací konden- 
zátor 3 300 pF na řídicí mřížku 
elektronky E4 (bod MB4) 


RO — přes oddělovací konden- 
zátor 3 300 pF na řídící mřížku 
elektronky E3 (bod MB2) 


ZV — přes kondenzátor 3 300 Fp 
na měřicí bod MB11 


RO — přes oddělovací konden- 
zátor 3300 pF na měřicí bod 
MB]1 


„| Kmitočet 


Přijímač 


anoda a stínicí 
mřížka elektronky 
E4 (body 7a 8) 


28 až 42 MHz 


28 až 42 MHz kondenzátor C218 


30 MHz 

39,5 MHz 
AVC — měřicí 
bod MB3 a šasí. 
Cívka L201 — 

28 až 42 MHz | OMF lb (body 4,5) 

30 MHz mod. 

1 000 Hz 

39,5 MHz mod. 

1 000 Hz 
AVC — měřicí bod 
MB3 a šasi 

28 až 42 MHz 


Spojeno nakrátko | Sladovací prvek 


L212, L214 


L209, L211 


L206 


L208 


L205, L207 


L206 


L208 


L203**) 


Lil1 
L202 


Charakteristika 
popř. výchylka 


0,6až1V 


min. amplituda 


n 


min. amplituda 


min.0,2MHz 
(I l 


33MHz 


.——— M 


**) Nastavíme odlaďovač nosného kmitočtu zvuku asi 200 kHz výše od značky 31,5 MHz podle obrázku tak, aby značka 
31,5 MHz byla ve střední části plošinky charakteristiky (viz detail obrázku). 
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« 


Slaďovací prvky na desce 
s plošnými spoji obrazového 
a zvukového mf zesilovače 
(pohled ze strany součástek) 


| p 
Sladovací prvky na desce 
s plošnými spoji obrazového 
a zvukového mf zesilovače 
(pohled ze strany plošných 
spojů) 


MB6 


Nastavení pracovního bodu automatického vyrovnávání citlivosti. | 
Regulátor kontrastu R41 na maximum. (U 4117U vyřadit samočinné řízení kontrastu z činnosti). 


p Zkušební vysílač Přijímač 
Připojení a signál | Výstupní napětí | Kanál | Nastavit | Slaďovací prvek 

1 50 mV správný obraz. Silné přemodulování otáčením R21 

šv sa opravte doprava 
na vstup přijímače vf televizní 2 
ignál 2. kanál 
2 sí 200 uV obraz musí být pozorovatelný bez de- mí 
| | E formace 


ŘÁDKOVÝ SNIMKOVÝ 
KMITOČET ET 


o 
o o 


R36 L301 I n o © 


NAŘÍDÍ SE NA PRŮ- |* 
(0) (©) BĚH PODLE SCHÉ- (ee) 
- A A S SVÝM 
29 30 34 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 MHz 


Kmitočtová charakteristika mf části Ovládací prvky rozkladové části 
(pohled ze strany součástek) 


| ŘÁDKOVÝ KMITOČE 
(HRUBĚ ) 


Zvukovýdíl: 


| Zkušební vysílač | © Přijímač Stejnosměrný elektronkový voltmetr * 
P pote: : Uťdum — 
Připojení | Signál sody odporem Připojení Výchylka 
| P 8 kO 
paralelně ke kondenzátoru 
C254 (MB14 — šasi) přes 
1 3 L245 — odpor 0,1 MO. max. 
Jádro L247 vyšroubovat. 
mezi umělý střed odporu 
| 2 |. 4 | přes keramický kon- přesný nemodulo- L247 — R265 a měřicí bod MB1I3 nul. 
denzátor 3 300 pF na | vaný 6,5 MHz přes odpor 0,1 M(2*) 
———|(————| řídicí mřížku elektron- “ So O o 
(P1, 2,4 a5 při- M. 
5 |. 92 | ky E6a (MB6) bliž ně 25 mV) L240 
6 10 L243 L244**) | paralelně ke kondenzátoru 
PRKETA: OSPAT 1 (| ——— | C254 (MB14 — šasi) přes max.*4*) 
zu L244 L243 odpor 0,1 MO 
| 8 12 L240 — 


*) Umělý střed odporu R265 vytvoříme, připojíme-li dva shodné odpory 0,1 MO, zapojené v sérii, paralelně k odporu. Mezi 
střed obou odporů a bod MB13 zapojíme elektronkový voltmetr (nejlépe s nulou uprostřed) přes další odpor 0,1 MO. 
**) Odpájíme kryt nad obvody ZMF2 a PD ze strany spojů. (Přívody: L244 — body 7 a 10; L243 — body 2a J). 
***) Během ladění udržujeme velikostí vstupního signálu výstupní napětí pod hodnotou 15 V. 
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Odlaďovač mezinosného kmitočtu 
(U 4117U vyřadit samočinné řízení kontrastu z činnosti) 


Zkušební vysílač Přijímač Elektronkový voltmetr 
pod o 0 3 s 
ne : Sladovací Giiaocé ; 
Připojení Signál prvek Připojení Výchylka 
: boát ah přesný 6,5 MHz na katodu obrazovky E18 přes dio- 
l apo ě i ba zh ga s nemod. (úroveň L230 dovou sondu.*) min. 
z K K ao ní 0,5V) Regulátor kontrastu R41 na maximum 


*) Vf elektronkový voltmetr. 


"Řádková synchronizace 


Nastavení obvodu L301, C315 — se provádí při zasynchronizovaném obrazu. Osciloskop připojíme na měřicí bod 
MB21 a jádrem cívky L301 nastavíme průběh napětí zakreslený v obrázku. 


Kontrola a nastavení řádkové synchronizace — při zasynchronizovaném obrazu spojíme mřížku elektronky Ella 
(bod 2) s kostrou. Po natočení potenciometru R45 do levé nebo pravé krajní polohy a po zrušení zkratu mřížky se na 
obrazovce objeví šikmé černobílé pruhy. Po natočení R43 ke středu se obraz zasynchronizuje (někdy ihned po zrušení 
zkratu). Není-l: zasynchronizování obrazu souměrné při přetáčení R4J ke středu z levé nebo z pravé strany, postupu- 
jeme takto: 


Potenciometr R43 nastavíme do střední polohy a potenciometr R35 nařídíme na největší hodnotu. | 
Spojíme mřížku elektronky E/1a (bod 2) s kostrou a potenciometrem R36 vyrovnáme kmitočet multivibrátoru s kmito- 
čtem řádkových synchronizačních impulsů (horizontálně labilní obraz). Pak zkrat mřížky Ella odstraníme. 


Nastavení fáze odporem R35 po vystředění rastru — Potenciometrem R44 zmenšíme vodorovný rozměr obrazu tak, 
aby bylo vidět okraje rastru. Pomocí potenciometru R35 posuneme obraz do středu rastru, pak vodorovný rozměr 
potenciometrem R44 zvětšíme na normální velikost. Poněvadž změna odporu RJ5 má vliv na nastavení synchronizace, 
opakujeme postup uvedený v předchozím odstavci. 


Průběh napětí na obvodu L301, C315 


Změny v provedení: Televizní přijímače 4116U „MARINA“ a 4117U „„ANABELA“, které se navzájem liší v pod- 
statě jen vybavením, doznaly během výroby několik zlepšení a změn. V přílohách VI. a VII. je uvedeno běžné zapojení 
obou typů, přičemž u typu 4117U jsou vyznačeny čerchovaně nebo v závorkách 1 poslední hlášené změny hodnot ně- 
kterých dílů, hlavně v napájecí části. : 

Poněvadž oba televizní přijímače vycházejí svou koncepcí z řady televizních přijímačů 4113U „STANDARDY“ (viz 
knihu „Československé rozhlasové a televizní přijímače II“, číslo desetinného třídění 3.310 na str. 172 až 176 
a jednotlivé změny byly zaváděny do výrobků postupně, prolíná se zapojení zvláště u typů 4114U a 4115U této řady 
z poslední výroby a u prvých výrobků typů 4116U a 4117U3 doporučuji proto při zjištěných odchylkách v zapojení 
prohlédnout schémata na přílohách XVII druhého dílu této publikace a na přílohách VI. a VII. této knihy. 


Upozorňuji zvláště na tyto změny: 


1. U posledních výrobků (od 1. 1. 1966) byla změněna poloha doladovacích jader u prvního obvodu mezinosného 
kmitočtu (ZMF1 cívky L230, L240), takže se ladí z druhé strany desky, než je zakresleno v obrázcích „„Slaďovací 
prvky na desce s plošnými spoji obrazového mí zesilovače“ pohled ze strany spojů a součástek. 

2. Odpor R329 je při použití obrazovky AW 43—388 (polské výroby) zapojen na druhý konec odporu RJJ3, než je 
zakresleno ve schématu. 


Odvozené přístroje pro vývoz: 


4113U-1 „ŠTANDARD“ — 4114U-1 „PALLAS“ — přístroje shodného provedení jako 4113U, 4114U, avšak 
pro příjem televizních pořadů podle normy CCIR — kanálový volič PHILIPS A3 792 30 (KP-1). 
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3.313 Televizní přijímače 4118U „OLIVER“, 
4218U „BLANKYT“,4219U „DAJANA“< 


Výrobce: TESLA ORAVA, n. p. 


Zapojení: ((viz přílohy VIII a IX) 


Dvanáctikanálové televizní přijímače-superheterodyny pro pří- 
jem signálů podle československé normy s mezinosným způsobem 
odběru signálů zvukového doprovodu, k napájení ze střídavé sítě. 


Obrazová část: Vstup přes útlumový článek nebo přímo na 
symetrizační anténní transformátor — indukční souměrná auto- 
transformátorová vazba se vstupním vf obvodem rr — dvojitá trio- 
da v kaskódovém zapojení jako vf zesilovač — vf dvouobvodová ď 
pásmová propust — pentoda-trioda jako aditivní směšovač a oscilá- , 
tor — oscilátorový obvod s kapacitním dolaďováním — první dvou- 
obvodová mf pásmová propust s filtrem k potlačení oscilátorového 
kmitočtu a se sériově paralelním odladovačem kmitočtu 31,7 MHz 
s indukční vazbou — pentoda jako řízený mf zesilovač, stabili- 
zovaný zápornou zpětnou vazbou — druhá dvouobvodová mf pásmová propust, mírně nadkriticky vázaná odporově 
kompenzovanými odlaďovači nosných kmitočtů sousedních kanálů — druhá pentoda jako mf zesilovač — třetí nesou- 
měrně tlumená mf pásmová propust s indukční, mírně podkritickou vazbou — třetí pentoda jako mf zesilovač — čtvrtá 
nesouměrně tlumená mf pásmová propust se silně nadkritickou indukční vazbou — demodulace obrazového signálu 
a získání mezinosného kmitočtu germaniovou diodou — filtr k potlačení rušivých signálů — sériová kompenzace kmito- 
čtového rozsahu detektoru — pentodová část pentody-triody jako zesilovač obrazového signálu a částečnou katodovou 
kompenzaci vyšších kmitočtů (u 4118U s vypínatelným automatickým řízením zesílení v závislosti na vnějším osvět- 
lení) — odladovač mezinosného signálu — sériově paralelní kompenzace vysokých kmitočtů obrazových signálů — 
kmitočtově nezávislá regulace kontrastu v můstkovém zapojení — další sériová kompenzace vyšších kmitočtů — gal- 
vanická vazba s katodou obrazovky — triodová část pentody-triody jako klíčovaný člen automatického řízení zesílení — 
germaniová dioda jako zpožďovač automatického vyrovnávání citlivosti pro vstupní elektronku. 


Televizní přijímač 4118U „OLIVER“ 
výroba 1966 až 1968 


Zvuková část: Kapacitní vazba obvodu demodulátoru s prvním obvodem naladěným na mezinosný kmitočet — 
indukční vazba s bází prvního tranzistoru zesilovače mezinosného kmitočtu — první tranzistor jako neutralizovaný 
zesilovač se společným emitorem — druhý obvod naladěný na mezinosný kmitočet s paralelně zapojeným tlumicím 
obvodem k omezování amplitudy signálu, využívajícím germaniové diody — přizpůsobení a indukční vazba s bází druhého 
tranzistoru — druhý tranzistor jako druhý stupeň zesilovače mezinosného kmitočtu — dvouobvodová pásmová propust 
mezinosného signálu, spojená s poměrovým detektorem, který využívá dvou germaniových diod — člen k potlačení 
vyšších kmitočtů demodulovaného signálu — transformátorově vázaný diodový výstup — plynule řiditelná tónová 
clona — regulátor hlasitosti — triodová část pentody-triody jako nf zesilovač — odporová vazba s pentodovou částí 
téže elektronky pracující jako koncový zesilovač — výstupní transformátor — kmitočtově závislá nf záporná zpětná 
vazba do katodového obvodu nf předzesilovače z primárního i sekundárního obvodu výstupního transformátoru — 
reproduktor. (U provedení 4118U další výškový reproduktor). 


Rozkladová část: Protiporuchový člen RC — heptodová část heptody-triody jako oddělovač a částečný omezovač 
synchronizačních impulsů s klíčováním poruch — triodová část téže elektronky jako zesilovač, obraceč fáze a oboustranný 
omezovač synchronizačních impulsů — dvojitý integrační člen se selenovým usměrňovačem k integraci snímkových 
synchronizačních impulsů — triodová část pentody-triody jako transformátorově vázaný blokovací oscilátor tvořící 
budicí generátor, řízený snímkovými synchronizačními impulsy — řízení kmitočtu a amplitudy budicího napětí snímko- 
vého rozkladového generátoru — stabilizační obvod — odporová vazba s pentodovou částí koncové elektronky snímko- 


Televizní přijímač 4218U „BLANKYT“ Televizní přijímač 4219U „DAJANA“, 
výroba 1966 až 1967 výroba 1967 až 1968 
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vého rozkladového generátoru — kmitočtově závislá záporná zpětná vazba k řízení svislé lineárnosti — přizpůsobovací 
transformátor — cívky pro svislé vychylování s tepelnou kompenzací — potlačení zpětných běhů snímkového rozklado- 
vého generátoru, využívající k tvarování impulsů germaniové diody a derivačního členu. 

Oddělovač synchronizačních impulsů — derivační člen RL — souměrný kmitočtově, fázový porovnávací obvod 
využívající dvou selenových usměrňovačů jako zdroj řídicího synchronizačního napětí — pentodová část pentody-triody 
jako sinusový oscilátor a tvarovací stupeň průběhu budicího napětí — triodová část téže elektronky jako reaktanční 
elektronka tvořící proměnnou paralelní kapacitu oscilátorového obvodu LC v závislosti na synchronizačním řídicím napětí — 
nastavení kmitočtu řádkového budicího generátoru — pentoda jako koncový stupeň řádkového rozkladového generá- 
toru — přizpůsobovací a zvyšovací transformátor — řízení rozměru a vodorovné lineárnosti obrazu — cívky pro vodo- 
rovné vychylování — vysoké napětí pro zrychlovací anodu obrazovky, usměrněné přímo žhavenou vysokonapěťovou 
diodou — účinnostní dioda — tvarování impulsů k potlačení zpětných běhu germaniovou diodou — plynulé řízení 
jasu a třístupňové zaostření paprsku obrazovky. | 

Síťový zdroj: Jednocestné usměrnění síťového napětí křemíkovým usměrňovačem — sériové žhavení elektronek, 
chráněné před proudovým nárazem termistorem — jištění tavnými pojistkami v síťovém a žhavicím obvodu, tepelnou 
pojistkou v obvodu usměrněného napětí — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstup: souměrný, impedance 300 (2 (buď přímo, nebo přes útlumový článek asi 27 dB) 

Rozsah: 12 kanálů v prvním, druhém a třetím televizním pásmu. Cívky pro kanály 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
a 12 (tj. 48,5 až 56,5 MHz; 58 až 66 MHz; 76 až 100 MHz; 174 až 230 MHz). Prvky pro doplnění kanálovým 
voličem pro čtvrté a páté televizní pásmo 

Mezifrekvence: 38 MHz; 31,5 MHz; mezinosný kmitočet 6,5 MHz 

Průměrná citlivost: pro kanály prvního televizního pásma lepší než 40 uV; pro kanály druhého a třetího televiz- 
ního pásma lepší než 60 uV 

Šířka přenášeného pásma: 5 MHz (potlačení nosného kmitočtu zvuku — 29 dB, nosných kmitočtů soused- 
ních kanálů min. — 46 dB) 

Rozměr obrazu: 4118U — 305x384 mm; 4218U a 4219U — 385x489 mm (4118U a 4219U antiimplozní 
obrazovka bez ochranného skla) 

Rozklad obrazu: snímkový — blokovacím oscilátorem; řádkový — sinusovým oscilátorem s reaktanční elektron- 
kou řízenou napětím z kmitočtově-fázového porovnávacího obvodu 

Vychylování: elektromagnetické, cívkami s malou impedancí, vychylovací úhel 110 “, zaostření elektrostatické 

Výstupní výkon zvukové části: 2,2 W 

Reproduktor: 4118U — 2 reproduktory, jeden oválný, rozměrů 130x205 mm, druhý oválný výškový, rozměrů 
50x 75 mm. Impedance kmitací cívky většího reproduktoru 4 (2, menšího 6 © 
4218U, 4219U — 1 reproduktor, oválný, rozměrů 100 x 160 mm, impedance kmitací cívky 4 (2 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 220 V — 10 % 

Příkon: asi 160 W 


Slaďování: Pozor! Šasi přístroje je spojeno přímo s napájecí sítí. Při slaďování napájet přes oddělovací transfor- 
mátor! Přijímač zapojíme na síť alespoň 20 minut před počátkem sladování, aby byl dostatečně zahřátý. 


8 
7502 1% PŘIJÍMAČ 


= ME 


Kmitočtová charakteristika vf části Slaďovací prvky kanálového voliče Člen RC pro připojení rozmítače 


Člen XC pro výstupní ukazovate 


J900pF (2200pF) >, Ma11 
+- 


ROZMÍTAČ 


Obrazový díl: 


Oscilátor: Kontrola funkce — stejnosměrné napětí měřené elektronkovým voltmetrem na bodě MB1.2 musí být 
v rozmezí 2 až 5 V 


Nastavení kmitočtu: 

a) je-li možnost přijímat jen jeden televizní kanál, (při střední mechanické poloze knoflíku doladění) nastavíme do- 
laďovacím šroubem „„Š““ kondenzátoru C123, nejlepší obraz i zvuk. 

b) je-li možnost přijímat několik televizních kanálů, nastavíme nejlepší příjem, jak je uvedeno pod a) na kanálu III. tele- 
vizního pásma, a kontrolujeme příjem na kanálu I. televizního pásma natáčením knoflíku jemného doladění (C123) 
ze střední polohy a opakujeme uvedený postup. tak, aby odchylky v jeho natočení byly při nejlepším příjmu na III. 
a I. televizním pásmu co nejmenší, | | 
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Nemůžeme-li toho dosáhnout, přepneme kanálový volič na kanál I. televizního pásma a při knoflíku jemného doladění 
ve střední poloze, nařídíme dolaďovacím šroubem ;,Š“ kondenzátoru C123 nejlepší příjem. Pak přepneme volič na přijí- 
maný kanál III. televizního pásma a bez změny nastavení kondenzátoru C123 (knoflík i šroub) nastavíme nejlepší obraz 
jádrem cívky L11J. Postup opakujeme. 


Vstupní obvody: 

Rozptylové kapacity elektronek vyvážíme takto: Rozmítač připojíme přes symetrizační člen na vstup přijímače. 
Osciloskop připojíme přes oddělovací odpor 0,1 M(2, blokovaný bezindukčním kondenzátorem 1000 pF na měřicí 
bod MB1.2 a automatické vyrovnávání citlivosti (AVC) vyřadíme z činnosti spojením bodu MB2.10 s kostrou přístroje. 
Kondenzátory C108, C110 a C115 nařídíme na 2. televizním kanálu tvar křivky podle obrázku. | 

Vf pásmový filtr: Přístroje i přijímač zůstávají tak jako při vyvažování rozptylových kapacit. Souběžně k cívkám 
vstupního obvodu (mezi pružiny 2. a J. kanálového voliče) zapojíme odpor 390 (2. Doladovacími kondenzátory C110 
a C115 nastavíme co nejvyšší souměrnou křivku na osciloskopu při respektování tolerancí vyznačených v obrázku. 
Kanálový volič přepneme na 12. kanál a jádry cívek L110 a L111 a nastavíme opět maximální křivku. Postup několikrát 
opakujeme, a pak odpojíme odpor 390 O. 

Vstupní obvod: Zařadíme kanál čís. 2 a kondenzátorem C108 doladíme tvar křivky podle obrázku. Kontrolujeme sou- 
měrnost i amplitudu křivky na všech kanálech. 

Při větších odchylkách lze upravit tvar křivky na kanálech I. a II. televizního pásma kondenzátory C108, C110 a Cíl5 
na kanálech III. televizního pásma pomocí jader cívek L110 a LÍIIÍ. 


Slaďování mf části 

RO — rozmítač 38 MHz; ZV — zkušební vysílač připojíme, jak je uvedeno v tabulce. Za obrazový detektor (měřicí 
bod MB2.5) připojíme přes člen RC podle obrázku osciloskop a stejnosměrný elektronkový voltmetr s rozsahem 1;5 V. 
Kanálový volič přepneme na 7. kanál a sladovacími prvky nastavujeme postupně tvar charakteristiky s největší amplitudou 
nebo výchylku uvedenou v tabulce. | 


Vstupní signál Slaďovaný přijímač 


P M S RR V MR RR KPO Charakteristika 
Připojení "Kmitočet Spojeno nakrátko k = popř. výchylka 
16 | pres člen RC Pole oku | 29až41l | anoda a stínicí mřížka L213+L214, 
zlektrohky E5 (bod MB2.4) MHz elektronky E4 (body 7a 8) L215 
RO — přes člen RC podle ob- ý 
2 | (7 | rázku připojíme na řídicí mřížku | "12 S Ě 
elektronky E4 (bod MB2.3) | ký 
OMFó+OMF3 NŇ 
3 8 30 MHz L206 min. ampl. značky 
4 9 39,5 MH L208 min. ampl. značk 
D7 | cívka L202 (OMF 1b, E : 
RO — přes člen RC podle ob- body 7a8); 
T ETA slektron“ Na měřicí bod MB2.2 za- 
y ; 29 až 41 | vedeme z vnějšího zdroje 
5 10 MHz předpětí —4 až —6 V L205. L207 
ou | ata L206 
ZV — přes kondenzátor 3 300 pF : 
na měřicí bod MB1.1 39.5 MHz 
= nemod. s 
na měřicí bod MB2.2 za- 
vedeme z vnějšího zdroje 
W ě L4 a KA KA 
RO — přes člen RC podle ob- | z9 341 |- oP 0) L201,*) 
13 rázku připojíme na měřicí bod MHz L204, L112, 
MB1.1 L202+ L203 


«) Nastavíme jádro odlaďovače nosné zvuku na nejmenší amplitudu asi 200 kHz výše od značky 31,5 MHz tak, aby značka 


31,5 MHz byla ve střední části plošinky charakteristiky (viz detail obrázku) při desetinásobném výstupním napětí rozmítače. 
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Nastavení pracovního bodu automatického vyrovnávání citlivosti 


Zkušební vysílač televizního signálu 


P 
Připojení | Signál prvek 
1 | R42 
na anténní zdířky přijímače nejsilnější 
2 signál, při kterém má být televizní přijímač | např. 50 mV R22 
provozován 
3 R42 
O 
4 odpojit zkušební vysílač tak, aby na obra- o R22 


zovce nebyl obraz 


Poznámky: U typu 4118U vyřadit auto 
Regulátor kontrastu R44 nast 


1 
E 
[8 


20 === 

pe 

ss U 2 9 S BRK 
jel 


, 


OSNÁ ZVUKU 


BŘE: 


-48 
2 


Zvukovýdíl: 


Zkušební vysílač 


P 


9 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 MHz 
Kmitočtová charakteristika mf části 


Připojení voltmetru při 
ladění zvukové mezifrek- 
vence 


EL VOLTMETR 
2 5 NULOU UPROSTŘED 


Připojení voltmetru 
při ladění 
poměrového detektoru 


——— 


amplitud. 1 kHz 


Sladďovací 


Slaďovaný přijímač 


Slaďovaný přijímač 


Nastavení a kontrola 


z B T ang yb o o o n o T 


| na nejmenší rozměr obrazu 


o 


zvětšujeme kontrast obrazu, až se začne křivit 


o 


na správný vodorovný rozměr obrazu 
ey ežtř— ŽiúŽŽŤÍŤ V 
kontrolovat stejnosměrné napětí mezi body 
MB2.7 a 2.9., které smí být max. 15 V. Je-li 
větší, musíme snížit toto napětí potenciometrem 


matiku jasu a kontrastu tlačítkem „AUT“ z činnosti. 
avený během seřizování na maximum. 


41-60 aazKaRA 


obě vYbvvve7e C8 já | L20 L201 


JAS (HRUBĚJ*--« 


: | 
ZMF2 


R21 oo OMF2 .©. ©3207 
MB210 L ©, see 


POTLAČENÍ Ú2 os m "a 
[ore 8) 
o oPD +3 Ir 
©, 
1 L236 : 


4 

7 o = L205 s 
TZ 

o o E4 


: ý A 
a 
o s o 
M (PRACOV. BOD) 


Slaďovací prvky na desce s plošnými spoji 
obrazového a zvukového mf zesilovače 
(pohled ze strany součástek) 


Stejnosměrný elektronkový voltmetr 


Připojení Signál Úkon n Připojení Výchylka 
O MM n 
l 3 ené 65 MH L230 
== od ( 0 mV) | vytočit jádro cívky přes odpory 0,2 M()2 para- 
2 4 : L236 (rozladit pomě- L232 | lelně k odporu R252 (--na max. 
— | rový detektor) MB2.12 — na MB2.11) 
5 9 L234 
o a jábod přesný 6,5 MHz O 
Čr1CÍ DO nemod. (50 mV) = mezi střed odporu R252*) 
P | | oky kondenzátor VEB Loon V 
3 300 pF TO 
nastavit úroveň vý- 
7 6,5 MHz nemod.| stupním napětím vy- — 4až5V 
sílače mezi MB2.12 a kostru 
| men E je přijímače elektronkový 
pozorovat amplitudo- voltmetr a osciloskop 
| 8 6,5 MHz mod. vou modulaci na R23 min. amplit. 


osciloskopu 


L uuumv»r»»=,=—“ 


*) Střed odporu R252 vytvoří 
odporů a šasi přístroje zapojíme € 


178 


me zapojením dvou. shodných odporů 200 k€) zapojených v sérii paralelně k odporu. Mezi střed 
lektronkový voltmetr (nejlépe s nulou uprostřed) o rozsahu 1,5 V, | 


+ 


k 


Odlaďovač mezinosného kmitočtu 


Zkušební vysílač | Přijímač | (Vf elektronkový voltmetr 
Po 7 205 jar- Sh 
Připojení Signál | A Připojení Výchylka 
přes odpor 3 k(2 na měřicí bod přesný 6,5 MHz na katodu obrazovky E14 přes 
1 MB2.6 (řídicí mřížka elektronky nemodul. © L225 diodovou sondu; regulátor kon- min. 
E6a) (asi 0,3 až 0,5 V) trastu R44 na maximum 


a 


Poznámka: U typu 4118U vyřadit automatiku jasu a kontrastu tlačítkem ;„AUT““ z činnosti. 


L302, C317 SM PCL85 = 
627 : 1302: Ke AN K 
oa A u 4 n o 2., 195 vE9 
RED A EB Uperoz zl hy R33 
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KmiročeT C218 


LINEÁRNOST 
M „MB3.6 SVISLE 
Za ROOPS s (NAHOŘE ) 
MB2.8 ; REZO R31 (9) 
'e : Ne E */ 7) : 
ECH4 SYMETRIE POROVNAV s R32 
MB2:10 OBVODU VYSKA 
ae 


2 
1997060 50 | 


|= joo o 

SNÍMKOVÝ 27742777 1401. PRACOVNÍ 

ET (EN N 4275 BOD KONCOV. 
KMITOČET | V CY ] 
| I p VA srupNĚ 

< NÍ POW (TR 

LINEÁRNOST OBRAZU 

SVISLE | VODOROV. 


| * M dd 
MB212 sys L202,L.203 | 


55 4 
40321 n S AKAK AA 


Slaďovací prvky na desce s plošnými spoji obrazového © Ovládací prvky rozkladové části 
a zvukového mf zesilovače (pohled ze strany spojů) (pohled ze strany součástek) 


Řádková synchronizace, rozměr a lineárnost obrazu vodorovně 
OE 


Vysílač Nastavovaný přijímač | s 
P Úkon Spoj : 
Ač one k cal n pojeno Sladovací : 
Signál, připojení úalrátko | prvek Nastavení | Obraz 
| MB3.6 s kost- ; labilní ve vodorov- 

l | rou přijímače ná o srovnat kmitočet osci- | ném směru 
nastavení S pon ná Ena 

2 kmitočtu sinus. | MB3.1 s kost- R31 s aě Pe ách labilní v obou 
oscilátoru*) rou přijímače PSD směrech 

ÚU ň S o S 
3 televizní signál pro — „ S odstranit zkrat zasynchronizován 
zapojený kanál LK, 
4 na antenní zdířky L405 nastavit tak, aby bylo ve vodorovném smě- 
pryimace ru vidět okraje rastru 

správné fázové — 

5 umístění az L401 tak, aby na obou stranách obrazu byla odře- 
obrazu**) zána stejná část vodorovných klínů 

6 L405 správný vodorovný rozměr obrazu 

7 vodorovná 2 L402 co nejlineárnější obraz ve vodorovném smě- 
linearnost ru při největší šířce 

8 : L405 tak, aby jádro bylo v rovině s okrajem tělíska 
rozměr obrazu o nem Me 
vodorovně ; Ý 

9 | od | R42 správný rozměr s dostatečnou rezervou***) 


*) Kontrola správného nastavení. Přepneme-li volič na kanál bez signálu a asi po 2 sekundách přepneme zpět na kanál s tele- 
vizním signálem, musí okamžitě naskočit zasynchronizovaný obraz. Totéž musí nastat, je-li přijímač po 5minutovém vypnutí opět 
zapnut, po nažhavení elektronek. 

**) Před nastavením obrazu na rastru je třeba nastavit správně pracovní bod automatického vyrovnávání citlivosti. 
***) Není-li dosaženo dostatečné rezervy (-E 2 pruhy na každé straně obrazu min.), je třeba změnit indukčnost cívky L405 natoče- 
ním jejího železového jádra tak, aby se dosáhlo požadované rezervy regulace. | 
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Změny v provedení: U první výrobní série přijímačů 4118U a 4218U bylo použito kanálového voliče 4PN 380 64 
jako u typů 4119U a 4121U. Mimo kanálový volič KP21/0 byly používány také kanálové voliče KP21/1 a KP25 (přiz- 
způsobeného pro připojení kanálového voliče pro IV. a V. televizní pásmo) 

Odpor R310 měl velikost 22 000 ©, odpor R418 — 130 000 ©, odpor R432 — 56 000 (2 a elektrolytický konden- 


zátor C236 kapacitu 5 uF. | 
U televizorů pozdější výroby byl používán jiný vysokonapěťový transformátor (6PN 350 10) a byla vypuštěna 
cívka L405 a odpor R417 (vysoké napětí 16,5 kV + 1,5 kV). 

U některých přijímačů 4118U a 4219U se napájí stínicí mřížka g, elektronky PCL85 (E9b) přímo z větve ,„D“ usměr- 
ňovače (je vypuštěn kondenzátor C341 a odpor R34). 
U televizorů označených 4118U/II byl vynechán výškový reproduktor RV. 


Odvozené přístroje pro vývoz: 
4118U-1 „OLIVER“ — přístroje shodného provedení jako 4118U však pro příjem televizních pořadů vysílaných 


* podle normy CCIR 
4118U-2 „OLIVER“ — přístroje shodného provedení jako 4118U s kanálovým voličem 4PN 381 04 a s drobnými 


úpravami, určené pro vývoz do Rumunska 
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3.314 Televizní přijímače 4119U „MIRIAM“ 
a 4121U „MARCELA“ 


Výrobce: TESLA ORAVA, n. p, 


Zapojení: (viz přílohy X a XI) 


Dvanáctikanálové televizní přijímače-superheterodyny pro pří- 
jem signálů podle československé normy s mezinosným způsobem 
odběru signálů zvukového doprovodu k napájení ze střídavé sítě. 


emo az kin kra dá o kom r en s oa O 


Obrazová část: Vstup přes útlumový článek nebo přímo na O M L 

symetrizační anténní transformátor (4121U jen přímo na symetri- | PERO 
zační transformátor) — paralelní a sériový odladovač mezifrek- 
vence — vstupní vf obvod « — dvojitá trioda v kaskódovém za- 
pojení jako vf zesilovač — vf dvouobvodová pásmová propust — 
pentoda-trioda jako aditivní směšovač a oscilátor — oscilátorový 
obvod s kapacitním dolaďováním — první dvouobvodová mf 
pásmová propust s filtrem k potlačení oscilátorového kmitočtu 
a se sériově-paralelním odladovačem kmitočtu 31,7 MHz s in- 
dukční vazbou — pentoda jako řízený mf zesilovač stabilizovaný 
zápornou zpětnou vazbou — druhá dvouobvodová mf pásmová 
propust mírně nadkriticky vázaná odporově kompenzovanými od- 
laďovači nosných kmitočtů sousedních kanálů — druhá pentoda 
jako mf zesilovač — třetí nesouměrně tlumená mf pásmová pro- 
pust s indukční mírně podkritickou vazbou — třetí pentoda jako 
mf zesilovač — čtvrtá nesouměrně tlumená mf pásmová propust 
se silně nadkritickou indukční vazbou — demodulace obrazového 
signálu a získávání mezinosného kmitočtu germaniovou diodou — 
filtr k potlačení rušivých signálů — sériová kompenzace kmitoč= 
tové charakteristiky detektoru — pentodová část pentody-triodý 
jako zesilovač obrazových signálů s částečnou katodovou kompen“ 
zací vyšších kmitočtů (u 4121U s vypínatčiným automatickým 
řízením zesílení v závislosti na vnějším osvětlení) — odladovač 


"Televizní přijímač 4119U „MIRIAM“ 
výroba 1966 až 1967 


mezinosného kmitočtu — člen sériově-paralelní kompenzace vy- Televizní přijímač 4121U „MARCELA“, 
sokých kmitočtů obrazových signálů — kmitočtově nezávislá re- výroba 1966 až 1967 

gulace kontrastu v můstkovém zapojení — další člen sériové 

kompenzace vyšších kmitočtů — galvanická = s katodou obrazovky — triodová část pentody-triody jako klíčovaný 
člen automatického řízení zesílení — germaniová dioda jako zpožďovač automatického vyrovnávání citlivosti pro 


vstupní elektronku. 


Zvuková část: Kapacitní vazba obvodu demodulátoru s prvním okruhem naladěným na mezinosný kmitočet — 
indukční vazba s bází prvního tranzistoru zesilovače mezinosného kmitočtu — první tranzistor jako neutralizovaný ze- 
silovač se společným emitorem — druhý obvod naladěný na mezinosný kmitočet s paralelně zapojeným tlumicím ob- 
vodem k omezování jeho amplitudy využívající germaniové diody -- přizpůsobení a indukční vazba s bází druhého 
tranzistoru — druhý tranzistor jako druhý stupeň zesilovače mezinosného kmitočtu — dvouobvodová pásmová propust 
mezinosného signálu, spojená s poměrovým detektorem, který využívá dvou germaniových diod — člen k potlačení 
vyšších kmitočtů demodulovaného signálu — transformátorově vázaný diodový výstup — plynule řiditelná tónová 
clona — regulátor hlasitosti — triodová část pentody-triody jako nf zesilovač — odporová vazba s pentodovou částí 
téže elektronky, pracující jako výkonový zesilovač — kmitočtově závislá nf záporná zpětná vazba do katodového obvodu 
nf předzesilovače z primárního 1 sekundárního obvodu výstupního transformátoru — reproduktor (u provedení 4121U 
další výškový reproduktor). 


Rozkladová část: Protiporuchový člen RC — heptodová část heptody-triody jako oddělovač a částečný omezovač 
synchronizačních impulsů s klíčováním poruch — triodová část téže elektronky jako zesilovač, obraceč fáze a oboustranný 
omezovač synchronizačních impulsů — dvojitý integrační člen se selenovým usměrňovačem k integraci snímkových 
synchronizačních impulsů — triodová část pentody-triody jako transformátorově vázaný blokovací oscilátor, tvořící 
budicí generátor řízený snímkovými synchronizačními impulsy — řízení kmitočtu a amplitudy budicího napětí snímko- 
vého rozkladového generátoru — stabilizační obvod — odporová vazba s pentodovou částí koncové elektronky snímko- 
vého rozkladového generátoru — kmitočtově závislá záporná zpětná vazta k řízení svislé lineárnosti — přizpůsobovací 
transformátor — cívky pro svislé vychylování s tepelnou kompenzací — potlačení zpětných běhů snímkového rozklado- 
vého generátoru, využívajícího k tvarování zatemňovacích impulsů germaniové diody a derivačního členu. 

Oddělovač synchronizačních impulsů — derivační člen RL — souměrný kmitočtově-fázový porovnávací obvod, 
využívající dvou selenových usměrňovačů, jako zdroj řídicího synchronizačního napětí — pentodová část pentody-triody 
jako sinusový oscilátor a tvarovací stupeň průběhu budicího napětí — triodová část téže elektronky jako reaktanční 
elektronka tvořící proměnnou paralelní kapacitu oscilátorového LC obvodu v závislosti na synchronizačním řídicím napě- 
. tí — základní nastavení kmitočtu řádkového budicího generátoru — pentoda jako koncový stupeň řádkového rozkladového 
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generátoru — přizpůsobovací a zvyšovací transformátor — řízení rozměru a vodorovné lineárnosti obrazu — cívky 
pro vodorovné vychylování — vysoké napětí pro zrychlovací anodu obrazovky, usměrněné přímo žhavenou vysoko- 
© napěťovou diodou — účinnostní dioda — tvarování impulsů k potlačení zpětných běhů germaniovou diodou — plynulé 
řízení jasu a třístupňové zaostření paprsku obrazovky. 

Síťový zdroj: Jednocestné usměrnění síťového napětí křemíkovým usměrňovačem — sériové žhavení elektronek, 
s ochranným termistorem — jištění tavnými pojistkami v obvodu sítě a žhavení a tepelnou pojistkou v obvodě usměr- 
něného napětí — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstup: souměrný, impedance 300 © (typ 4119U má další vstup přes článek s útlumem asi 27 dB) 

Rozsah: 12 kanálů v prvním, druhém a třetím televizním pásmu. Cívky pro kanály 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
a 12 (tj. 48,5 až 56,5 MHz; 58 až 66 MHz; 76 až 100 MHz; 174 až 230 MHz). Prvky pro doplnění kanálovým voli- 
čem pro čtvrté a páté televizní pásmo u typu 4119U. | 

Mezifrekvence: 38 MHz; 31,5 MHz; mezinosný kmitočet 6,5 MHz 

Průměrná citlivost: pro kanály prvního televizního © sma lepší než 40 uV; pro kanály druhého a třetího televiz- 
ního pásma lepší než 60 uV 

Šířka přenášeného pásma: 5 MHz (potlačení nosného kmitočtu zvuku — 29 dB, nosných kmitočtů soused- 
ních kanálů min. — 46 dB) 

Rozměr obrazu: 305x384 mm (ostré rohy) 

Rozklad obrazu: snímkový — blokovacím oscilátorem; řádkový — sinusovým oscilátorem s reaktanční elektronkou 
řízenou napětím kmitočtově-fázového porovnávacího obvodu 

Vychylování: elektromagnetické, cívkami s malou impedancí, vychylovací úhel 110 “, zaostřování elektrostatické 

Výstupní výkon zvukové Části: 2,2 W | 

Reproduktor: 4119U — 1 reproduktor, oválný, rozměrů 130x 205 mm s impedancí kmitací cívky 4 (2 
4121U — 2 reproduktory, oválné; jeden rozměrů 130x 205 mm a druhý výškový rozměrů 50 x 75 mm. Impedance 
kmitací cívky většího reproduktoru 4 ©, menšího 6 (© 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 220 V +10 % 

Příkon: asi 160 W 


Slaďování: Pozor, šasi přístroje je spojeno přímo s napájecí sítí. Při slaďování napájet přes oddělovací transfor- 
mátor! Přijímač zapojíme na síť alespoň 20 min před počátkem slaďování, aby byl dostatečně zahřátý. | 


Obrazový díl: | 

Oscilátor — kmitočet oscilátoru lze nastavit kondenzátorem C118 — nastavení se však musí kontrolovat na všech 
kanálech. 

Vf pásmová propust — Rozptylové kapacity elektronek vyvážíme takto: Rozmítač připojíme přes symetrizační člen 
na vstup přijímače. Osciloskop připojíme přes oddělovací odpor 0,1 M€2, blokovaný kondenzátorem 1000 pl na měřicí 
bod MBI1. Kondenzátory C111 a C120 nastavíme tvar křivky podle obrázku. 

Zisk vf jednotky — upravíme odhýbáním a přisouváním závitů cívky LI10 tak, aby amplituda křivky byla přibližně 
stejná na 12. kanálu jako na kanálu 6. 


dB 
4 
2 
0 


7 65 4 321 0+1 2 34 5 67Mhz 


Kmitočtová charakteristika vf Části Slaďovací prvky na kanálovém voliči 


Nastavení odlaďovačů mezifrekvence 


. Zkušební vysílač | Slaďovaný přijímač Nf elektronkový milivoltmetr 
Připojení — | © Kmitočet „Slaďování | Cívka Připojení | Výchylka 

z o PT 6 or oN O ladí se přihýbáním nebo „5493 | za obrazový detek- | 

ž dance 300 ©) 38 MHz mod. oddalováním závitů L104 tor (bod MB2. 6) 
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Slaďování mf části 

RO — rozmítač 38 MHz; ZV — zkušební vysílač připojíme, jak j je uvedeno v tabulce. Za obrazový detektor (měřicí 
bod MB2.5) připojíme přes člen RC podle obrázku osciloskop a stejnosměrný elektronkový voltmetr s rozsahem 1;5 V. 
Kanálový volič přepneme na 7. kanál. Sladďovacími prvky nastavujeme postupně tvar charakteristiky s největší ampli- 
tudou, nebo výchylku uvedenou v tabulce. 


(r 00 0 0 0 00 0 0 n- 
o non 


OSCILOSKOP 


bb — — — — m — — 


15000+ 
270009 | MB28 Ke8A (2200pF 722, v919 


50+220pF — PŘIMÍMAČ ROZMÍTAC 


SS. EL VOLTMETR 75821% | PŘIJÍMAČ 
hě + 
Člen RC Člen RC 
"pro výstupní ukazovatel pro připojení rozmítače 
O 
Vstupní signál Slaďovaný přijímač 
P zí = NV 60 ASNN RC Charakteristika 
Připojení Kmitočet Spojeno nakrátko przy popř. výchylka 
eb Ty Oe oa on o o = 
0,6 až (V 
RO — přes člen RC podle : 4, (6 
obrázku připojíme na řídicí anoda a stínicí mřížka L213+ L214, ; 
1 Ó | mřížku elektronky ES 29 až 41 MHz elektronky E4 (body 7 a 8) L215 
(bod MB2.4) 
1V 
RO — přes člen RC podle alsté PR 0 
obrázku připojíme na řídicí L209, L212, K ž vh 
2 7 | mřížku elektronky E4 278 Me L 210+L211 5 
(bod MB2.3) Úb 
 OMFÉ+OMFI NO 
3 8 30 MHz L206 min. ampl. značky 
4 9 39,5 MHz L208 min. ampl. značky 
„cívka L202 (OMF1b, 1V 
RO — přes člen RC podle body 728). | 
obrázku na řídicí mřížku 
elektronky E3 (bod MB2.1) Na měřicí bod MB2.2 
5 | 10 29 až 41 MHz | zavedeme z vnějšího L205, L207 
zdroje předpětí —4 až 
— 66V 
11 a L206 min 
ZV — přes kondenzátor PE NE. 
3 300 pF na měřicí bod MB11 ; 
12 kosa ooná L208 min 
nemodul. 
na měřicí bod MB2.2 za- 1V 
vedeme z vnějšího zdroje 
předpětí —4 až —6 V 
RO — přes člen RC podle L201,*) 
13 obrázku připojíme na měřicí 29 až 41 MHz L204, Li11, 
bod MBl1 L202+ L203 


*) Nastavíme jádro odlaďovače nosného kmitočtu zvuku na nejmenší amplitudu asi 200 kHz výše od značky 31,5 MHz tak, aby 
značka 31,5 MHz byla ve střední části plošinky charakteristiky (viz detail obrázku), při desetinásobném napětí rozmítače. 
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Nastavení pracovního bodu automatického vyrovnávání citlivosti: Regulátor kontrastu R44 na max. (U typu 4121U vyřadit 
automatiku jasu a kontrastu tlačítkem ,„„AUT““ z činnosti.) 


Zkušební vysílač televizního signálu Sladovaný přijímač 
P 8 - - = 
n tnů nů Sladovací ; 
Připojení | Signál prvek Nastavení a kontrola 
1 | | R42 | na nejmenší vodorovný rozměr obrazu 
| na vstupní zdířky přijímače nejsilnější p | 
2 signál, při kterém má být televizní přijímač | např. 50 mV R22 zvětšujeme kontrast obrazu, až se začne křivit 
provozován 
3 | R42 na správný vodorovný rozměr obrazu 
dot zkušební ilač tak kontrolovat stejnosměrné napětí mezi body 
ŘP So EB oa Pas obn — R22 MB2.7 a MB2.9, které smí být max. 15 V; 
y jinak je nutno je snížit potenciometrem R22 
M8212 
Tej zel 
L225© |O- 
O 
e ZMF 
M8210 A 1 
MB28 ; 
= Y je 6 MB23 
! l j Te feže ©! 
3“ R21 130] 1L208 
© 85 6x zMP2 Te čo ©: 
PVA NS M82 
ef. 51 == ; 
MB26 | barpe 1234 "a 
re PD - MB21 
(482.7 : f | : 
6 R22 
© 
MB29 AVC. (PRACOV. BOD) MB211 
Sladovací prvky na desce s plošnými spoji obrazového a zvuko- Slaďovací prvky na desce s plošnými spoji obrazového a zvuko- 
vého mf zesilovače (pohled ze strany součástek) vého mf zesilovače (pohled ze strany plošných spojů) 
ELVOLTMETR ©, 
Ib S NULOU UPROSTRED 
:1% 
db 
OJ 
0 
+3 Připojení voltmetru při la- Připojení voltmetru při la- 
"6 dění poměrového detektoru dění zvukové mezifrekvence 
"ý 
+12 
+15 
-18 : 
-21 x 318 See: 
„2 AMRSET LINEÁRNOST 
„MB3.6' SVISLE 
-27 ROL . (NAHOŘE ) 
s ET R31 
jr Kun 5é / 
Be 1) O 0 S memeomá ma 
s B B B EE 
"8 zn „BA R 1401 PRacovní 
0 SNÍMKOVÝ , v j 2 BOD KONCOV 
45 (o)) (© / © STUPNE 
x=nG Oh-S OSW [3+ 
+40 í OBRAZU 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 MH P SVSLE  VoDoRov 
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Kmitočtová charakteristika mf části ! Ovládací prvky rozkladové části 


(pohled ze strany součástek) 


Zvukovýdíl: 


Zkušební vysílače Přijímač Stejnosměrný elektronkový voltmetr 
P S ASN S o 5 i 
Připojení Signál Úkon A Připojení Výchylka 
: | : ř o“ zo | řes od 0,2M0 
přesný 6, z Zootact ; přes odpory 0, pa- 
3 vytočit jádro cívky ý 
2 | 4 nemod.(10mV) | [236 (rozladit pomě- B jm | č 
S: PE ——————— | rový detektor) mna eco 
MB2.11) viz. obr. 
5 9 | L234 
| na měřící bod řesný 6,5 MHz - 
MB2.5 přes kera- Zah (50 mV) mezi střed odporu 
6 10 mický kondenzátor == L236 R252*) a kostru přiji- nul. 
| 3 300 pF mače (viz obr.) 
nastavit úroveň vý- 
7 6,5 MHz nemod.| stupním napětím vysí- — 4až5V 
lače mezi MB2.12 a kostru 
—————— ——99—|—————————-| přijímače elektr. volt- |————————- 
pozorovat amplitudo- metr a osciloskop 
8 ee = vou modulaci na osci- R23 min. amplit. 


loskopu | | 


*) Střed odporu R252 vytvoříme zapojením dvou shodných odporů 200 k(2 zapojených v sérii paralelně k němu. 
Mezi střed odporů a šasi přístroje zapojíme elektronkový voltmetr (nejlépe s nulou uprostřed) o rozsahu asi 1,5 V. 


Odlaďovač mezinosného kmitočtu: (U typu 4121U vyřadit automatiku jasu a kontrastu tlačítkem „AUT“ z činnosti.) 
P O o ou V O O Do S o o oo 


Zkušební vysílač Přijímač Vf elektronkový voltmetr 
P n : | z 
O sz Sladovací SEM a : 
Připojení Signál prvek Připojení | Výchylka 
přes odpor 3 kf) na měřicí bod přesný 6,5 MHz na katodu obrazovky E14 přes dio- 
1 MB2.6 (řídicí mřížka elektronky | nemodul. L225 dovou sondu. Regulátor kontrastu min. 
E6a) (0,3 až 0,5 V) R44 na maximum. 


Řádková synchronizace, rozměr a lineárnost vodorovně 
U 


Vysílač Nastavovaný přijímač 
P DA Ao Ukon Spojeno Sladovací ; 
Připojení, signál nakrátko prvek Nastavení Obraz 
1 | MB3.6 s kost- L302. L309* labilní ve vodorov- | 
M., W 3 . v bh 4 ě 
rou přijímače srovnat kmitočet osciláto- | ném směru 
nastavení kmito-|—————777 | ru s kmitočtem synchro- |———mmmnmnmn—— 
2 čtu sinus. osci- | MB3. l s kost- R31 nizačních impulsů labilní v obou smě- 
látoru*) rou přijímače rech 
3 — — | | odstranit zkrat zasynchronizován 
televizní signál pro ————————— — 
4 zařazený kanál L405 nastavit tak, aby bylo ve vodorovném směru 
na sy zdířky | vidět okraje rastru 
o aš správné fázové | sí 
5 umístění "zs L401 tak, aby na obou krajích obrazu byla odřezána 
obrazu**) stejná část vodorovných klínů 
6 L405 správný vodorovný rozměr 
7 vodorovná — L402 co nejlineárnější obraz při největší šířce 
linearnost 
8 rozměr obrazu L405 tak, aby jádro bylo v rovině s okrajem tělíska 
9 | | vodorovně | R42 správný rozměr s dostatečnou rezervou***) 


*) Přepneme-li volič na kanál bez signálu a asi po 2 sekundách přepneme zpět na kanál s televizním signálem, musí okamžitě 
naskočit zasynchronizovaný obraz. Totéž musí nastat, je-li přijímač po 5minutovém vypnutí opět zapnut, po nažhavení elektronek. 
**) Před nastavením obrazu na rastru je třeba nastavit správně pracovní bod automatického vyrovnávání citlivosti. 
***) Není-li dosaženo dostatečné rezervy (+ 2 pruhy na každé straně obrazu min.), je třeba změnit indukčnost cívky L405 
natočením jejího železového jádra tak, aby se dosáhlo požadované rezervy regulace. 
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en . “ í Í žitých odporů a 
Změny v provedení: U obou typů byly podle potřeby měněny ve větších tolerancích hodnoty užitýc 
| kondenzátorů tak, aby to nemělo vliv na činnost zařízení. U 20 000 šla 2 použito místo diody D9 GA204 
typu S/EFD108 a místo diod D4, D5 typu GA206 diod S/EFD104 (p ovaných). o 
U poslední výrobní série nebyl použit odpor R345 a elektrolytický kondenzátor C341 a druhá mřížka elektronky E9b 
byla zapojena přímo na bod „„D“ napáječe. 
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3.315 Televizní přijímače4126U „ORAVA 126“, 
4128U „ORAVA 128“, 4129U „ORAVA 129“ 
a 4219U „ORAVA 219“ 


Výrobce: TESLA ORAVA, n. p. 


Zapojení: (viz přílohu XII) 


Dvanáctikanálové televizní přijímače-superheterodyny pro pří- 
jem signálů podle československé normy s mezinosným způsobem 
odběru signálů zvukového doprovodu, k napájení ze střídavé sítě. 


Televizní přijímač 4126U „ORAVA 126“, 


Obrazová část: Vstup přes útlumový článek nebo přímo na výroba 1968 až 1969 


symetrizační transformátor — indukční souměrná autotransfor- 
mátorová vazba se vstupním obvodem r — dvojitá trioda v kaskó- 
dovém zapojení jako vf zesilovač — vf dvouobvodová pásmová 
propust — pentoda-trioda jako aditivní směšovač a oscilátor — 
oscilátorový obvod s kapacitním dolaďováním — první dvouob- 
vodová mf pásmová propust s filtrem k potlačení oscilátorových 
kmitočtů a se sériově-paralelním odlaďovačem kmitočtu 31,7 MHz 
s indukční vazbou — pentoda jako řízený mf zesilovač stabilizovaný 
zápornou zpětnou vazbou — druhá dvouobvodová mf pásmová 
propust mírně nadkriticky vázaná odporově kompenzovanými 
odlaďovači nosných kmitočtů sousedních kanálů — druhá pento- 
da jako mf zesilovač — třetí nesouměrně tlumená mf pásmová 
propust s indukční mírně podkritickou vazbou — třetí pentoda 
- jako mf zesilovač — čtvrtá nesouměrně tlumená mf pásmová pro- 
pust se silně nadkritickou indukční vazbou — demodulace obra- 
zového signálu a získání mezinosného kmitočtu germaniovou dio- 
dou — filtr k potlačení rušivých signálů — sériová kompenzace 
kmitočtového rozsahu dedektoru — pentodová část pentody-triody 


jako zesilovač obrazového signálu s částečnou katodovou kompen- Televizní přijímač 4219U „„ORAVA 219“, 
zací vyšších kmitočtů — odlaďovač mezinosného signálu — sério- výroba 1968 až 1969 


vě-paralelní kompenzace vysokých kmitočtů obrazových signálů — | 

kmitočtově nezávislá regulace kontrastu v můstkovém zapojení — další kompenzační člen vyšších kmitočtů — galvanická 
vazba s katodou obrazovky — triodová část pentody-triody jako klíčovaný člen automatického řízení zesílení — germa- 
niová dioda jako zpožďovač automatického vyrovnávání citlivosti pro vstupní elektronku. 


Zvuková část: Kapacitní vazba obvodu demodulátoru obrazového signálu s prvním obvodem naladěným na mezi- 
nosný kmitočet — indukční vazba s bází prvního tranzistoru zesilovače mezinosného kmitočtu — první tranzistor jako 
neutralizovaný zesilovač se společným emitorem — druhý obvod naladěný na mezinosný kmitočet s paralelně zapojeným 
tlumicím obvodem k omezování amplitudy signálů, využívajícím germaniové diody — přizpůsobení a indukční vazba 
s bází druhého tranzistoru — druhý tranzistor jako další stupeň zesilovače mezinosného kmitočtu — dvouobvodová 
pásmová propust mezinosného signálu, spojená s poměrovým detektorem, který využívá dvou germaniových diod — člen 


k potlačení vyšších kmitočtů demodulovaného signálu — transformátorově vázaný diodový výstup — plynule řiditelná 
tónová clona — regulátor hlasitosti — triodová část pentody-triody jako nf zesilovač — odporová vazba s pentodovou 


"Televizní přijímač 4128U „ORAVA 128“, Televizní přijímač 4129U „,„ORAVA 129““, výroba 1969 
výroba 1968 až 1969 


187 


částí téže elektronky pracující jako koncový zesilovač — výstupní transformátor — kmitočtově závislá nf záporná zpětná 
vazba do katodového obvodu nf předzesilovače z primárního i sekundárního obvodu výstupního transformátoru — 
reproduktor. 

Rozkladová část: Protiporuchový člen RC — heptodová část heptody-triody jako oddělovač a částečný omezovač 
synchronizačních impulsů s klíčováním poruch — triodová část téže elektronky jako zesilovač, obraceč fáze a obou- 
stranný omezovač synchronizačních impulsů — dvojitý integrační člen s miniaturním selenovým usměrňovačem. k inte- 
graci snímkových synchronizačních impulsů — triodová část pentody-triody jako transformátorově vázaný blokovací 
oscilátor, tvořící budicí generátor řízený snímkovými synchronizačními impulsy — řízení kmitočtu a amplitudy budicího 
napětí snímkového rozkladového generátoru — stabilizační obvod — odporová vazba s pentodovou částí koncové elek- 
tronky snímkového rozkladového generátoru — kmitočtově závislá záporná zpětná vazba k řízení svislé lineárnosti — 
přizpůsobovací transformátor — cívky pro svislé vychylování s tepelnou kompenzací — potlačení zpětných běhů snímko- 
vého rozkladového generátoru, využívající k tvarování zatemňovacích impulsů germaniovou diodou a derivační člen. 

Oddělovač synchronizačních impulsů — derivační člen RL — souměrný kmitočtově-fázový porovnávací obvod jako 
zdroj řídicího synchronizačního napětí, využívající dvou selenových usměrňovačů — pentodová část pentody-triody 
jako sinusový oscilátor a tvarovací stupeň průběhu budicího napětí — triodová část téže elektronky. jako reaktanční 
elektronka tvořící paralelní kapacitu obvodu LC oscilátoru proměnnou v závislosti na synchronizačním řídicím napětí — 
základní nastavení kmitočtu řádkového budicího generátoru — pentoda jako koncový stupeň řádkového rozkladového 
generátoru — přizpůsobovací a zvyšovací transformátor — řízení vodorovné lineárnosti obrazu — cívky pro vodorovné 
vychylování — vysoké napětí pro zrychlovací aňodu obrazovky, usměrněné přímo žhavenou vysokonapěťovou diodou — 
účinnostní dioda — tvarování impulsů k potlačení zpětných běhů germaniovou diodou — plynulé řízení jasu a třístupňové 
zaostření paprsku obrazovky. 

Síťový zdroj: Jednocestné usměrnění síťového napětí křemíkovým usměrňovačem — sériové žhavení elektronek 
s ochranným termistorem — jištění tavnými pojistkami v síťovém a žhavicím obvodu a tepelnou pojistkou v obvodu 
usměrněného napětí — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 

Vstup: souměrný, impedance 300 © (buď přímo, nebo přes útlumový článek asi 27 dB) 

Rozsah: 12 kanálů v prvním, druhém a třetím televizním pásmu. Cívky pro kanály 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
a 12 (tj. 48,5 až 56,5 MHz; 58 až 66 MHz; 76 až 100 MHz; 174 až 230 MHz). Prvky pro doplnění kanálovým voli- 
čem pro čtvrté a páté televizní pásmo 

Mezifrekvence: 38 MHz; 31,5 MHz; mezinosný kmitočet 6,5 MHz : 

Průměrná citlivost: pro kanály prvního televizního pásma lepší než 40 uV; pro kanály druhého a třetího televizního 
pásma lepší než 60 uV 

Šířka přenášeného pásma: 5 MHz (potlačení nosného kmitočtu zvuku — 29 dB, nosných kmitočtů sousedních 
kanálů min. — 46 dB) 

Rozměr obrazu: 4126U, 4128U a 4129U — 305x 384 mm; 4219U — 385 x 489 mm (antiimplozní obrazovky) 


Rozklad obrazu: snímkový — blokovacím oscilátorem; řádkový — sinusovým oscilátorem s reaktanční elektronkou 
řízenou napětím z kmitočtově-fázového porovnávacího obvodu 


Vychylování: elektromagnetické, cívkami i s malou impedancí, vychylovací úhel 110 “, zaostření elektrostatické 

Výstupní výkon zvukové části: 22 W | 

Reproduktor: Typy — 4128U a 4129U — 1 oválný, rozměrů 130 x 205 mm; typy — 4126U a 4219U — 1 oválný, 
rozměrů 100x 160 mm — impedance kmitacích cívek všech reproduktorů 4 © | 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 220 V +10 % 

Příkon: asi 160 W 


Sladování: Pozor, šasi přístroje je spojeno přímo s napájecí sítí. Při slaďování napájet přes oddělovací transformátor! 
Přijímač zapojit na síť alespoň 20 minut před počátkem slaďování, aby byl dostatečně vyhřátý. 


Kmitočtová charakteristika vf části Slaďovací prvky kanálového voliče 


Obrazový díl: 


Oscilátor: Kontrola funkce — Stejnosměrné napětí měřené elektronkovým voltmetrem v bodě MB1.2 musí být 
v rozmezí — 2 až — 5 V pro všechny kanály. 

Kmitočet — Přepneme kanálový volič na kanál I. televizního pásma a knoflík doladění oscilátoru nastavíme mecha- 
nicky do střední polohy. Šroubem „„Š““ ovládajícím dolaďovací kondenzátor C123 nastavíme nejlepší obraz a zvuk. 
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Pak přepneme volič na některý kanál III. televizního pásma a beze změny nastavení kondenzátoru C123 (knoflík a šroub) 
nastavíme jádrem cívky L113 nejlepší obraz a zvuk. 

Vstupní obvody — Rozptylové kapacity elektronek vyvážíme takto: Rozmítač připojíme přes symetrizační člen na vstup 
přijímače. Osciloskop připojíme přes oddělovací odpor 0,1 MO na měřicí bod MB1.2 a automatické řízení citlivosti 
(AVC) vyřadíme z činnosti spojením bodu MB2.10 s kostrou přijímače. Kondenzátory C108, C110 a C115 nařídíme 
na 2. televizním kanálu tvar křivky podle obrázku. 

Vf pásmový filtr: Přístroje i přijímač zůstávají zapojeny jako při vyvažování rozptylových kapacit. Souběžně k cívkám 
vstupního obvodu (mezi pružiny 2 a J kanálového voliče) zapojíme odpor 390 ©. Dolaďovacími kondenzátory C110 
a C115 nastavíme nejvyšší souměrný tvar křivky zobrazené na osciloskopu při respektování tolerancí vyznačených na 
obrázku. Kanálový volič přepneme na 12. kanál a jádry cívek L110 a Li11 nastavíme opět nejvyšší tvar křivky. Postup 
několikrát opakujeme a pak odpojíme odpor 390 0. 

Vstupní obvod: Zařadíme kanál čís. 2 a kondenzátorem C108 doladíme tvar křivky podle obrázku. Kontrolujeme 
souměrnost i amplitudu křivky na všech kanálech. 

Při větších odchylkách lze upravit tvar křivky na kanálech I. a II. televizního pásma kondenzátory C108, C110 a C115, 


na kanálech III. televizního pásma pomocí jader cívek L110 a L111. 


Slaďování mf části: 

RO — rozmítač 38 MHz; ZV — zkušební vysílač připojíme jak uvedeno v tabulce. Za obrazový detektor (měřicí 
bod MB2.5) připojíme přes člen RC podle obrázku osciloskop a stejnosměrný elektronkový voltmetr s rozsahem 1,5 V. 
Kanálový volič přepneme na 7. kanál a slaďovacími prvky nastavujeme postupně tvar křivky s největší amplitudou, 
popř. výchylku uvedenou v tabulce. 


Vstupní signál Sladovaný přijímač 
P — vd PeeB Tvar křivky 
Připojení | Kmitočet Spojeno nakrátko — = popřípadě výchylka 
0,6až1V 
RO — přes člen RC podle 
obrázku připojíme na řídicí Sí anoda a stínicí mřížka L213-+L214 
1 | 6 | mřížku elektronky E5 29 až AL MHz | o ekonky E4 (body 7a8)| OL2I5 
(bod MB2.4) 
1V 
RO — přes člen RC podle 
obrázku připojíme na řídicí y L209, L212, 
2 | | mřížku elektronky E4 ZB =- L210+L211 
(bod MB2.3) 
3 8 | 30 MHz L206 min. ampl. značky 
4 9 39,5 MHz cívka L202 (OMF1b L208 min. ampl. značky 
SES abs 777-7 body 7 a 8). S SS SS o 
RO — přes člen RC podle 
obrázku na řídicí mřížku s 
| elektronky E3 (bod MB2.1) Na měřicí bod MB2.2 © 
5 10 29 až 41 MHz | Zavedeme z vnějšího zdroje L205, L207 


předpětí — 4až — 6 V 


11 ekk L206 min. 
VE ZV — přes kondenzátor 
o 3300 pF na měřicí bod MB1.1 39,5 MHz Pe 
nemodul. S 
7 C na měřicí bod MR2.2 za- | 
vedeme z vnějšího zdroje 
předpětí —4 až — 6 V 
RO — přes člen RC podle L201,*) 
13 obrázku připojíme na měřicí 29 až 41 MHz L204, L112, 
bod MB1.1 ; L202-- L203 


*) Nastavíme jádro odladovače zvuku na nejmenší amplitudu asi 200 kHz výš od značky 31,5 MHz tak, aby značka 31,5 MHz 
byla ve střední části plošinky charakteristiky (viz detail obrázku) při desetinásobném výstupním napětí rozmítače. 
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Nastavení pracovního bodu automatického vyrovnávání citlivosti 


Vysílač televizního signálu Slaďovaný přijímač 
: Připojení Signál Slaďovací Nastavení a kontrola 
po) 8 prvek 
1 R42 na nejmenší horizontální rozměr obrazu © 
9, | naanténní zdířky nejsilnější signál, při s oby R22 Zvětšuj o prane SZ de man e vě 
kterém má televizor pracovat např. 50 m zvětšujeme kontrast obrazu, až se začne křivit 
3 R42 na správný vodorovný rozměr obrazu 


kontrolovat stejnosměrné napětí mezi body MB2.7a 


A | odpojit zkušební vysílač (na obrazovce = R22 MB2.9 — smí být max. 15 V; jinak je nutno snížit 
toto napětí potenciometrem R22 


není obraz) 


N 


9 E z O 
MB212 TEA C218 . s L201 MB2.9 
= S 
9: MB2.7 MB25 
JAS E . 
T- : “ 
1236 | MB2.6 “ M824 
Připojení voltmetru ra 70 3611211 
„Mé = při ladění ZME po ©1210 
37 2.8 
MB210 1205 4 ! MB2.8 
MB28 
MB210 MB23 
MB26 MB22 
EL.VOLTMETR 
0,2M52 sud L PROSTO 
MB27 :14 MB21 
ře a: S =? 
| ovraj, „© MB212 
M629 0% (PRACOV. BOĎ) KEN 2: M: 
Um-5 MB2:11 
Slaďovací prvky na desce s plošnými spoji Připojení voltmetru Slaďovací prvky na desce s plošnými spoji 
obrazového a zvukového mf zesilovače při ladění PD obrazového a zvukového mf zesilovače 
(pohled ze strany součástek) (pohled ze strany spojů) 


Zvukovýdíl: 


V O O- 
Zkušební vysílač Sladovaný přijímač Stejnosměrný elektronkový voltmetr 

P E O M V 
Připojení Signál Úkon pe Připojení Výchylka 


(ee L230 
přesný 6,5 MHz ie : přes odpory 0.2 MO pa- 
nemodul. vytočit jádro cívky (© ralelně k odporu R252 
(úroveň 10 mV) | L236 (rozladit po- L232 po max. 
-| měrový detektor) |—————— OB o čoeoham O 
S ©.. ky M MB2.11), viz obr. 
L234 
na měřicí bod přesný 6,5 MHz aaa aadě 
MB2.5 přes kera- | nemod. (úroveň mezi umělý střed odporu 
mický kondenzátor | 20 mV) — L236 R252*) a kostru přijímače nul. 
3 300 pF (viz obr.) 
P nastavit úroveň 5 V 
m MHz výstupním napětím — 4až25V 
vysílače mezi MB2.12 a kostru 
A OR a R O, U přijímače elektronkový 
přesný 6,5 MHz | pozorovat amplit. voltmetr a osciloskop 
modul. amplit. | modulaci na osci- R23 min. amplit. 


1 kHz 30 % loskopu 
| | 


O 


*) Mezi střed odporů a šasi přístroje zapojíme elektronkový voltmetr (nejlépe s nulou uprostřed) s rozsahem 1,5 V. 
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Odlaďovač mezinosného kmitočtu 


Připojení 


přes odpor 3 k(2 na měřicí bod 
mřížka elektronky | nemod. (úroveň 


l MB2.6 (řídicí 
E6a) 


48 
29 30 31 32 33 4 353 


Zkušební vysílač 


| Přijímač Vf elektronkový voltmetr 
Slaďovací n tn 
Signál | : pokém = Připojení Výchylka 
přesný 6,5 MHz na katodu obrazovky E14 přes diodo- 
L225 vou sondu. Regulátor kontrastu R44 min 


0,3 až 0,5 V) 


37 38 39 40 4 MHz 


Kmitočtová charakteristika mf části 


na maximum 


ROZMÍTAČ 


3300pF (2200pF ) 
MB24,MB11 
E 


PŘIJÍMAČ 


+ 


7521% 


Člen RC 
pro připojení rozmítače 


L302, (347 
1302 — 


č ..? le © : NEE ÚPGF8025 i 
PCL86 ŘÁDKOVÝ. 
KmiročeT C218 
„MB3.6 


e7 : R31 


SYMETRIE POROVNÁV 
OBVODU 


SNÍMKOVÝ 


OSCILOSKOP 
SS. EL.VOLTMETR 


i 
b-=—--% 
Je 


c) 
eX 
CE 
4 
o 


v = X / X 
i PX 
N VÁM 


LINEÁRNOST OBRAZU 


SVISLE © VODOROV. 


15000+270002 | MB2.5 


50+220pF | PŘIJÍMAČ 
£ 


Člen RC 
pro výstupní ukazovatel 


LINEÁRNOST 
SVISLE 
(NAHOŘE ) 


PRACOVNÍ. 
72. BOD KONCOV. 
STUPNÉ 


VÝŠKA 
OBRAZU 


Ovládací prvky rozkladové části (pohled ze strany součástek) 


Řádková synchronizace, rozměr a lineárnost obrazu vodorovně 


| 


Vysílač, " 
P signál, připojení Ukon . Spojeno 
nakrátko 
MB3..6 s kost- 
rou přijímače 
nastavení kmi- 
točtu sinusov. MB3.1 s kost- 
oscilátoru*) rou přijímače 


televizní signál pro 
zařazený kanál na 

anténní zdířky při- 
jímače (monoskop) 


(R O 


správné fázové 
umístění 
obrazu**) 


vodorovná 
lineárnost 


rozměr obrazu 
vodorovně 


O 


Nastavovaný c PNA BVOVÁNY PUM o 


E osojéno. -| Sladovach o zkavo Ok 
E c APEK oa 


L302, L302' 


R3Í 


L401 


——————— no 
m m o 


R42 


Nastavení 


srovnat kmitočet oscilá- 
toru s kmitočtem syn- 
chronizačních impulsů 


odstranit zkrat 


Obraz 


labilní ve vodorov- 
ném směru 


labilní v obou 
směrech 


zasynchronizováno 


při postupném posunutí obrazu středícími 
kroužky na obě strany nastavit tak, aby na obou 
stranách obrazu byla ořezána stejná část vodo- 


2 klínů 


n m 


na nejlineárnější obraz ve vodorovném směru 


při dak šířce 


bd 


šířku oránu tak, aby na obou snách obrazu 
bylo vidět 5 černých svislých pruhů***) 


*) Kontrola správného nastavení, Přepneme-li volič na kanál bez signálu a asi po 2 sekundách jej přepneme zpět na kanál s tele- 
vizním signálem, musí okamžitě naskočit zasynchronizovaný obraz. Totéž musí nastat, je-li přijímač po pětiminutovém vypnutí opět 
zapnut, po nažhavení elektronek. 

*«*) Před nastavováním obrazu je třeba nastavit správně pracovní bod automatického vyrovnávání citlivosti. 
***) Nemůž žeme-li dosáhnout otáčením potenciometru R42 dostatečné rezervy (-E 2 pruhy na každé straně obrazu), je možno 
přepojit kondenzátor C509 na vn transformátoru TRI z odbočky č. 4 na č. 5. Když po spojení kondenzátoru C416 nakrátko má 
horizontální rozměr větší rezervu než 2 pruhy, musí se připojit kondenzátor C509 na odbočky č. I a 4. 
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Změny v provedení: Přístroje 4126U, 4128U a 4129U se v podstatě od sebe liší jen vnějším provedením (skříně, 
knoflíky). Přístroj 4219 U — obrazovkou. V příloze XII je zakresleno zapojení posledních přístrojů této typové řady. 
V praxi se proto často setkáme s výrobkem, jehož zapojení přesně neodpovídá schématu, nýbrž se blíží zapojení přístrojů 
v přílohách VIII, IX popř. i X, to je přístrojům, které byly prvními představiteli této vývojové řady. Hlavní změny 
spočívají v záměně elektronky E8 typu PCF82 za typ PCF802, ve vynechání zásuvky S3 a v úpravě obvodů vychylo- 
vacích cívek. 

Shodné typové označení 4219U u přístrojů „DAJÁNA“ (viz odst. 3.313) a „ORAVA 219“ je zdůvodněno přímou 
návazností a poměrně malými rozdíly v zapojení a vzhledu. | 


Odvozené přístroje pro vývoz: 


4126U-2 „MAYA“ — přístroje provedení 4126U, upravené pro vývoz do Maďarské lidové republiky, doplněné kmita- * 
jícím směšovačem pro příjem signálů zvukového doprovodu i podle normy CCIR. (Část těchto přijímačů 
byla prodána v tuzemsku.) 

SILVERFUNK — šasi ,,S8““ shodného provedení s přijímači 4219U však pro příjem signálů vysílaných podle normy 
CCIR se sdruženým kanálovým voličem (T27a) pro I., ITI., IV. a V. televizní pásmo, osazeným tranzistory 
a laděným třínásobným otočným kondenzátorem s tlačítkovou volbou jednotlivých kanálů. Přístroje byly 
vyváženy do NSR. 
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3.316 Televizní přijímač 4224U-1 „JASMÍN“ 


Výrobce: TESLA PARDUBICE, n. p. 
ve spolupráci s podnikem WARSZAWSKÉ ZAKLADY 
TELEWIZIJNE, Polsko 


Zapojení: (viz přílohu XIII) 


Dvanáctikanálový televizní přijímač-superheterodyn pro příjem 
signálů podle československé normy s mezinosným způsobem 
odběru signálů zvukového doprovodu, k napájení ze střídavé sítě. 


Obrazová část: Vstup přes útlumový článek nebo přímo 
na symetrizační transformátor — paralelní a sériový odladovač 
mezifrekvence — vstupní obvod r — dvojitá trioda v kaskódovém 
zapojení jako vf zesilovač — dvouobvodová vf pásmová propust — 
pentoda-trioda jako aditivní směšovač a oscilátor — oscilátorový 


obvod k) kapacitním dolaďováním — první dvouobvodová mf pás- Televizní přijímač 4224U-1 „JASMÍN“, 
mová propust vázaná impedancí filtru k potlačení oscilátorového výroba 1968 až 1969 


kmitočtu a odlaďovačem kmitočtu 30 MHz — pentoda jako říze- 

ný mf zesilovač stabilizovaný zápornou zpětnou vazbou — druhá 

dvouobvodová mf pásmová propust mírně nadkriticky vázaná impedancí odladovačů nosných kmitočtů sousedních 
kanálů — druhá pentoda jako řízený mf zesilovač — třetí dvouobvodová nesouměrně tlumená, indukcí mírně podkriticky 
vázaná mf pásmová propust s odladovačem kmitočtů v oblasti sousedního kanálu — třetí pentoda jako mf zesilovač — 
čtvrtá nesouměrně tlumená mf pásmová propust s indukční nadkritickou vazbou — demodulace obrazového signálu 
a získání mezinosného kmitočtu germaniovou diodou — filtr k potlačení rušivých signálů — pentodová část pentody- 
triody jako zesilovač obrazového signálu s částečnou kompenzací vyšších kmitočtů a obvodem k změně kmitočtové 
charakteristiky (k zvýšení ostrosti obrazu) zapínaným tlačítkem „„BRILANCE“ — sériově-paralelní kompenzace vyso- 
kých kmitočtů obrazového signálu — odlaďovač mezinosného signálu — galvanická vazba s katodou obrazovky — regulace 
kontrastu změnou předpětí elektronky obrazového zesilovače — triodová část pentody-triody jako klíčovaný člen auto- 
matického vyrovnávání citlivosti — křemíková dioda jako zpožďovač automatického vyrovnávání citlivosti pro vstupní 
elektronku. 


Zvuková část: Indukčně-kapacitní vazba anodového obvodu obrazového zesilovače s prvním okruhem naladěným 
na mezinosný kmitočet — přizpůsobení kapacitním děličem a vazba s bází vstupního tranzistoru zesilovače mezinosných 
kmitočtů — první tranzistor jako zesilovač se společným emitorem — první dvouobvodová, pásmová propust mezi- 
nosného signálu vázaná indukcí — druhý tranzistor jako další stupeň zesilovače mezinosného kmitočtu a amplitudový 
omezovač — druhá pásmová propust mezinosného signálu vázaná indukcí, tvořící ve spojení s dvěma germaniovými 
usměrňovači fázový diskriminátor — člen k potlačení vyšších kmitočtů demodulovaného signálu — dvoustupňová 
výšková a hloubková tónová korekce — regulátor hlasitosti — triodová část pentody-triody jako nf zesilovač — triodová 
část druhé pentody-triody jako obraceč fáze — odporové vazby s pentodovými částmi těchže elektronek pracujících 
jako souměrný dvojčinný koncový stupeň v třídě „„AB““ — souměrný výstupní transformátor s korekčními členy pro vyšší 
kmitočty — dva širokopásmové a jeden kapacitně vázaný výškový reproduktor s vypínáním — kmitočtově závislá nf 
záporná zpětná vazba do katodového obvodu vstupní elektronky nf zesilovače — zvláštní vinutí výstupního transformá- 
toru, umožňující připojení vnějšího reproduktoru s odbočkou pro připojení sluchátek — odporový dělič pro připojení 
rahrávací magnetofonové hlavy. 


Rozkladová část: Protiporuchový člen RC — heptodová část heptody-triody jako oddělovač a částečný omezovač 
synchronizačních impulsů s klíčováním poruch — pentodová část pentody-triody jako širokopásmový mf zesilovač, 
kapacitou vázaný s primárním obvodem poslední mf pásmové propusti — obvod LC, naladěný na 33,4 MHz — triodová 
část téže elektronky, za 
triodová část heptody-triody jako zesilovač, obraceč fáze a oboustranný omezovač synchronizačních impulsů — oddělení 
snímkových synchronizačních impulsů pomocí primárního vinutí porovnávacího transformátoru a pracovního odporu — 
integrace snímkových synchronizačních impulsů — řízení kmitočtu snímkového rozkladového generátoru, pracujícího 
jako multivibrátor, vytvořený další pentodou-triodou — nastavení amplitudy a kmitočtu napětí snímkového rozklado- 
vého generátoru — kmitočtově závislá záporná zpětná vazba k seřízení svislé lineárnosti — stabilizace pracovního bodu 
koncového stupně snímkového rozkladového generátoru — přizpůsobovací transformátor — cívky pro svislé vychylování 
s -tepelnou kompenzací. | 

Oddělovací a porovnávací transformátor řá 
obvod jako zdroj řídicího synchronizačního napětí, využívající duodiody — triodová část triody-pentody jako reaktanční 
elektronka, pentodová část jako sinusový oscilátor a budicí stupeň řádkového rozkladového generátoru — řízení kmitočtu 
řádkového rozkladového generátoru — pentoda jako koncový stupeň řádkového rozkladového generátoru — přizpůsobo- 
vací a zv vyšovací transformátor — stabilizace pracovního bodu koncového stupně řádkového rozkladového generátoru, 
využívající triodového systému dvojité triody — druhý triodový systém téže elektronky jako tvarovací a zesilovací stupeň 
impulsů k potlačení zpětných běhů řádkového 1 snímkového rozkladového generátoru — obvod RL k seřízení vodorovné 
lineárnosti — cívky pro vodorovné vychylování — usměrnění vysokého napětí pro zrychlovací anodu obrazovky přímo 
žhavenou diodou — účinnostní dioda — Pnulejh řízení jasu se stabilizací v závislosti na obrazovém signálu — plynulé 
zaostření paprsku obrazovky. 
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Síťový zdroj: Jednocestné usměrnění síťového napětí křemíkovým usměrňovačem — filtrace usměrněného napětí 
členy RC, doplněná kompenzačním obvodem LC — sériové žhavení elektronek s ochranným termistorem — jištění 
tavnými pojistkami v síťovém obvodu a obvodu usměrněného napětí pro elektronky oddělovače a koncového stupně 
řádkového rozkladového generátoru — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstup: souměrný, impedance 300 (2 (buď přímo, nebo přes útlumový článek) 

Rozsah: 12 kanálů v prvním, druhém a třetím televizním pásmu. Cívky pro kanály 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
a 12 (tj. 48,5 až 56,5 MHz; 58 až 66 MHz; 76 až 100 MHz; 174 až 230 MHz). Prvky pro doplnění kanálovým 
voličem pro čtvrté a páté televizní pásmo. 

Mezifrekvence: 38 MHz; 31,5 MHz; mezinosný kmitočet 6,5 MHz 

Průměrná citlivost: pro kanály prvního televizního pásma lepší než 50 uV; pro kanály druhého televizního pásma 
lepší než 80 uV 

Šířka přenášeného pásma: 5 MHz (potlačení nosného kmitočtu zvuku — 26 dB; nosných kmitočtů soused- 
ních kanálů — 40 dB) ! 

Rozměr obrazu: 385x490 mm (antiimplozní obrazovka bez ochranného skla) 

Rozklad obrazu: snímkový — multivibrátorem se stabilizovaným pracovním bodem koncového stupně; řádkový — 
sinusovým oscilátorem s reaktanční elektronkou, řízenou napětím z kmitočtově-fázového porovnávacího obvodu 
a se stabilizovaným pracovním bodem koncového stupně rozkladového generátoru 

 Vychylování: elektromagnetické, cívkami s malou impedancí, vychylovací úhel 110 “, ostření elektrostatické 

Výstupní výkon zvukové části: 4 W (pro zkreslení menší než 5 %) 

Reproduktory: 3 reproduktory, dva oválné, rozměrů 180 x 130 mm s impedancí kmitací cívky 4 (2, jeden výškový 
kruhový, průměr 65 mm, s impedancí kmitací cívky 15 (2 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 220 V + 10 % 

Příkon: asi 180 W 


Sladování: Pozor, Šasi přístroje je spojeno přímo s napájecí sítí. Při slaďování napájet přes oddělovací transformátor! 
Přijímač zapojit na síť alespoň 20 minut před zahájením slaďování tak, aby byl tepelně ustálen. Kontrolujte napětí v bo- 
dech A, B, C, D podle údajů ve schématu. Liší-li se o více než 5 74, je třeba je nastavit na správnou hodnotu posunutim 
odboček odporů R430, R433 a R44 (viz obr.). 


Obrazový díl: 


Oscilátor: Kontrola funkce — Stejnosměrné napětí měřené clektronkovým 
voltmetrem v bodě MB] musí být v rozmezí —2 až —4 V pro všechny kanály. 8 
Kmitočet — rozsah doladění oscilátoru lze nastavit šroubem kondenzátoru |, 
C21 (HRUBÉ DOLADĚNÍ) — nastavení však musíme kontrolovat na všech o 
kanálech. 2 
Vf pásmová propust: Rozptylové kapacity elektronek v „vážíme takto: Roz- “ 
mítač připojíme přes symetrizační člen na vstup přijímače. Osciloskop připo- : 
jíme přes oddělovací odpor 0,1 M(2 na měřicí bod MBI. Kondenzátory Cl0 + | 
a CIJ nastavíme tvar křivky podle obrázku. 3232040002345 © zn 
Zisk vf zesilovače upravíme odhýbáním a přihýbáním závitů cívky L109 tak, 
© aby amplituda křivky byla přibližně stejná na 12. kanálu jako na kanálu 6. Kmitočtová charakteristika vf části 


Odlaďovač mezifrekvence 


Zkušební vysílač Přijímač 


: č — NF elektronkový milivoltmetr 
Připojení | Kmitočet Slaďování | Cívka Připojení | Výchylka © 
1 35 MHz ladí se přihýbáním nebo L105 
přes symetrizační člen modul. oddalováním závitů za obrazový detektor : 
S a 38 MHz u L106 natáčením železo- No k čá 
2 modul. vého jádra L106 
Slaďování mf části 


RO — rozmítač 38 MHz připojíme, jak uvedeno v tabulce. Za obrazový detektor (měřící bod MB IX) zapojíme oscilo- 
skop s paralelně (přes odpor 0,1 M(2) zapojeným stejnosměrným elektronkovým voltmetrem (rozsah asi 1;5 V). 

Vyřadíme z činnosti automatiku přijímače (vyjmutím pojistky PO2) a spojíme do krátka kondenzátor C109. Kaná- 
lový volič přepneme do mezipolohy a slaďovacími prvky nastavujeme postupně tvar křivky s největší amplitudou 
a výchylku elektronkového voltmetru uvedenou v tabulce. 
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F oč koa ová S pop M, E yo 


K O o tí po 


—— A 


o O O 


Vstupní signál 


P n Kmitočet, 
pojem úroveň 
1 3 
RO — přes člen 1 do 
„|| měřicího bodu MBV | 299% 41 MHz 
(řídicí mřížka elek- 
tronky E5) 
2 4 
5 8 29 až 41 MHz 
úroveň zvýšit 10x 
RO — přes člen I do 
6 9 | měřícího bodu MB III 
(řídicí mřížka elek- 
7747777 tronky E4) 29 až 41 MHz 
7 10 
11 14 
29 až 41 MHz 
úroveň zvýšit 10 x 
12 15 
RO — přes člen 1 do 
——— |———| měřícího bodu MB I 
(řídicí mřížka elek- 
13 | 16 | tronky E3) 29 až 41 MHz 
17 | 29 až 41 MHz 
úroveň 300 uV 
29 až 41 MHz 
18 | 20 úroveň zvýšit 10 x 
RO — přes oddělovací 
19 | 21 členy 1 a 2 na měřící 
| bod MBI vf dílu 
| 29 až 41 MHz 
22 


dB 
2 [= W B 
r E B L 
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ná B B M 
5 sama še 
o B m 
s m NU 
jm ms 
— 16 
o m B 
ný B 8 ma 
-22 (8) eb m2 
E 18, NENUE 
-26 6 aa 
za (2 umi 
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EDB 
ZaáNNEN 
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80 I s 1 

50 LILIL 21 

272 R R 1 sin 

= 56 (—— o T 

3 U | E 1 NN SA 

ně 0 0 B 8 I 1 BB S 
28 29 30 31 32 33.4 35 36 37 38 39 40 4 MHz 

Kmitočtová charakteristika mf části 


Sladovaný přijímač 


m | nm | m EZ 


R, Tvar křivky © 
Naltavéní Slaďovací popř. výchylka 
prvek 
| O8ažiV 
dvouvrcholová charakte- 
ristika, max. zisk při L12, L15 
36 MHz 
o 
šířka přenášeného pásma L13--L14 
nejmenší amplitudu L8 
40,1 MHz 
největší amplitudu v okolí 
35 MHz L7, L1i1 
šířka přenášeného pásma L9+L10 23857 R 0M: 
nejmenší amplitudu na L4 0,8aži1V 
32 MHz 
% 
nejmenší amplitudu na 
39,5 MHz A 7 
50 
| 30 
tvar křivky podle obrázku L3, L5 | P 
značku 33,4 MHz na L135 | max. amplitudu*) značky 
vrchol zobrazené křivky 33,4 MHz 
nejmenší amplitudu na L2 0,8ažiV 
30 MHz 
VÍ k (0 
značku 38 MHz na 55 % » 
ve vztahu k úrovni křivky L110 50 
v okolí 36,5 MHz m 
| : S 
upravit tvar křivky | LÍ od s s dátké 


"176 Bin 
OMF3 


ZMF1 
o 76 
Le © 


“... JJ 
ELE KDN RELÉ 
a 


[l TA 
ě - IN 


E 


Sladovací prvky na šasi přijímače (ze strany plošných spojů) 
a na kanálovém voliči | 
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Nastavení obvodů automatického řízení citlivosti. 
Zařadit televizní kanál č. 1, doladit oscilátor na zavedený signál, regulátor kontrastu R461 na maximum. 


Generátor Přijímač | NF elektronkový milivoltmetr 
P o 0 je 
| Nimnisní Signál s maplitud. | Sladovací at ; 
Připojení modulací prvek Připojení Výchylka 
53 MHz mod. 30 % na katodu obrazovky přes člen 2 
1 1 my R408 (MB VII) 10 V 
přes symetrizační člen n o ye 6007 
2 (impedance 300 (2) na zdířky | 53 MHz mod. 30 % R128 paralelně ke kondenzátoru C116 — 05V 
slaďovaného přijímače 800 uV (bod 1.49) ř 
stevS R461 — O až max. 
3 53 MHz mod. 30 % R117*) na katodu obrazovky přes člen 2 změna výchylky 


2 mV (bod MB VII) 


max. + 10V 


Z 
*) RI17 se nařídí tak, aby při protáčení regulátoru kontrastu (R461) z jedné krajní polohy do druhé se měnila výchylka elektron- 
kového voltmetru max. o + 10 V. 


Kontrola: Při změně vstupního signálu 53 MHz mod. ampl. 30 % (zavedeného, jak je uvedeno v tabulce; regulátor 
kontrastu R461 na max.) ze 100 uV na I mV a na 10 mV se nesmí změnit výchylka milivoltmetru zapojeného na bod 
MB VII více než o 2 V. 


| === SA od) o ké 
[W R rsa | | 6 a Í E 
R210 „žB26 k RK i 
v jí 2 En) Oddělovací člen 1 Oddělovací člen 2 
R24 a PB 00 , C C1 nGAZO1 RT © 
R21 E NEE © L o 0 
"R326 / | 19002 D2 caj jeccceT) p 
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ČASOVÁ ZÁKLADNA — 


MBY SOVA ZAKLA 6 . a Cala 
Sladďovací prvky na šasi přijímače (ze strany součástek) Zapojení přístrojů při slaďování mf části 
Zvukový díl: 
le o o a E 
| | Generátor Slaďovaný přijímač Měřič výstupu 
P - : ; n. 
PRO 7- “ Sladovací |. obe Výchylka 
| Připojení Signál Ukon prvek Připojení So oká 
i. | 
l 5 m nastavit největší L19 % 
—— |——| RO (rozmítač 5 až amplitudu v oblasti |————7 2 ko ao ky dá 
2 6 | 75 MHz) přes 6,5 MHz L20 osciloskop — přes | 
člen 1 na řídicí © 5 až 7,5 MHz člen 4 na bázi tran-| 
mřížku elektronky 50 mV zistoru T2 (Měřicí 
MB VII) křivky : 6646566 | 7MHz 
| 6,5 MHz nařídit nulové vý- 
: | 50 mV stupní napětí : La ss elektronkový nul. 
ZV (zkušební vysí- voltmetr s nulou : 
lač) přes člen 1 uprostřed — přes 
9 na řídicí mřížku = ba kontrolovat sou- člen J souběžně U 
elektronky E6b = z měrnost naladění ke kondenzátoru shodnost výchylek pro 
———| (MB VIII) = diskriminátoru, L21+4L22| C122 (Měřicí bod -+ 75 kHz (úchylka 
10 6,5 MHz popř. opravit jád- MB II) max. 10 %) 
-+ 75 kHz rem*) 


| | 
O S -a 


*) Nesouměrnost naladění nemá přesáhnout 10 % v rozsahu + 75 kHz. Lze ji upravit doladěním jádra cívek L21 + LZ2. 
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Ke o SNR 


Kmitočtová charakteristika obrazového zesilovače: Signál z rozmítače přiveďte přes člen / na řídicí 
mřížku elektronky E6b (měrný bod MB VIIT) a osciloskop zapojte přes člen 4 na katodu obrazovky (měrný bod MB VID) 
tlačítko „BRILANCE“ stiskněte. 

Jádrem cívky L16 nalaďte odladovač mezinosného kmitočtu 6,5 MHz na minimum. Pak upravte jádrem cívky L17 
kmitočtovou charakteristiku (zobrazenou na osciloskopu) tak, aby byla šířka přenášeného pásma dána naladěním vrcholu 
charakteristiky na značku 5,3 + 0,3 MHz (viz obr.). Je-li regulátor R461 na maximu, má být charakteristika v mezích 
tolerancí vyznačených na obrázku. 

Po vybavení tlačítka „BRILANCE“ kontrolujte pokles v oblasti 3 MHz (má být asi — 6 dB). 


B 
A O R RE P JA R R O O S 


1 2 3 + 5 6 7 8 F(MMz) 


Krmitočtová charakteristika obrazového zeilovače 


Rozkladové obvody: 


Přijímač připojen na regulované síťové napětí 220 V, na anténní zdířky přiveden přes útlumový člen (např. 20 dB) 
televizní signál. | 

Horizontální synchronizace: Spojit běžec potenciometru R226 s kostrou a nastavit jádrem transformátoru TR2.2 
kmitočet řádkového generátoru tak, aby se přijímaný zkušební obrazec (monoskop) na stínítku obrazovky volně pohyboval 
ve vodorovném směru. Zkrat R226 odstranit a spojit řídicí mřížku elektronky E84 (bod 9) s kostrou. Potenciometrem 
R226 nastavit předpětí elektronky E11a tak, aby se monoskop po stínítku fázově posouval, pak zkrat odstranit a provést 
zkoušku synchronizace přepnutím kanálového voliče na sousední kanál a zpět. Není-li naskakování synchronizace sou- 
měrné, je třeba opravit naladění jádrem transformátoru TR2.2. 

Vertikální synchronizace: Běžec potenciometru R463 nastavit do středu dráhy a potenciometr R210 nařídit tak, aby 
obraz zůstal zasynchronizován i v krajních polohách regulátoru R463. 

Horizontální rozměr a lineárnost: Jádrem cívky L401 nastavit lineárnost tak, aby byl co největší rozměr obrazu. Pak 
dolaďovacím kondenzátorem C305 upravit rozměr obrazu tak, aby na každé straně bylo viditelných 6 černých pruhů 
monoskopu. 

Horizontální stabilizace obrazu: (Předpoklad — správné nastavení horizontální lineárnosti.) Při přesném síťovém 
napětí 220 V nařídit potenciometrem R308 napětí mezi mřížkou a katodou elektronky Eí7a (body 7 a 8) — 50 
až — 63 V. Pak snížit síťové napětí na 198 V a znovu nastavit správný horizontální rozměr kondenzátorem 
C305. (Někdy je třeba nejprve vystředit obraz pomocí středicích kroužků a vyrovnat geometrické zkreslení obrazu 
korekčními magnety.) Šířka obrazu se smí změnit, při změně síťového napětí o 10 %, max. o 3 % vzhledem k roz- 
měru při jmenovitém napětí. 

Vertikální rozměr a lineárost: Lineárnost se nastaví potenciometrem R218, lineárnost v horní části obrazu potencio- 
metrem R214 a potenciometrem R242 lingárnost ve střední části. Vertikální rozměr obrazu se nastaví potenciometrem 
R211, nejdříve však je nutno nastavit potenciometrem R326 na kondenzátoru C309 napětí — 0,5 až + I V. 

Zaostření: Paprsek obrazovky se zaostřuje potenciometrem R464. 


Změny v provedení: Za účelem jednotnosti bylo ve schématu (příloha XIII.) změněno označení některých částí, 
původní značení uváděné na deskách s plošnými Spoji je zpravidla uvedeno .za novým znakem v závorkách. 

U některých výrobků byly provedeny tyto změny: — 
Odpor R131 — 150 000 () nahrazen odporem 56 000 (2/2 W; změněna kapacita kondenzátorů C118 — 1000000 pF 
na 3300 pF; C122 — 510 pF na 1000 pF; C405 — 3 300 pF na 1500 pF. 

Souběžně k potenciometru jasu R465 byl zapojen kondenzátor C135 — 10000 př. 


(3.317 Televizní přijímač 4225U „LILIE“ 


Výrobce: TESLA PARDUBICE, n. p. ve spolupráci s pod- 
nikem WARSZAWSKE ZAKLADY TELEWIZIJNE, Polsko 


Zapojení: (viz přílohu XIV) 


.. 


Dvanáctikanálový televizní přijímač-superheterodyn pro příjem 
signálů podle československé normy s mezinosným způsobem 
odběru signálů zvukového doprovodu k napájení ze střídavé 
sítě. 

Obrazová část: Vstup přes útlumový článek nebo přímo na 
symetrizační transformátor — indukční souměrná autotransformá- 
"torová vazba se vstupním obvodem r — dvojitá trioda v kaskódo- 
vém zapojení jako vf zesilovač — vf dvouobvodová pásmová pro- 
pust — pentoda-trioda jako aditivní směšovač a oscilátor — oscilá- 
torový obvod s kapacitním dolaďováním — první dvouobvodová 
mf pásmová propust, vázaná impedancí filtru k potlačení oscilá- | 
torového kmitočtu a odlaďovačem kmitočtu 30 MHz — pentoda | Televizní přijímač 4225U „LILIE“,výroba 1969 až 1970 
jako řízený mf zesilovač, stabilizovaný zápornou zpětnou vazbou — 
druhá dvouobvodová mf pásmová propust, mírně nadkriticky vázaná odporově kompenzovanými odlaďovači nosných 
kmitočtů sousedních kanálů — druhá pentoda jako řízený mf zesilovač — třetí dvouobvodová, nesouměrně tlumená, 
indukcí vázaná mf pásmová propust s odladovačem kmitočtů v oblasti sousedního kanálu — třetí pentoda jako mf ze- 
silovač — čtvrtá nesouměrně tlumená mf pásmová propust s indukční nadkritickou vazbou — demodulace obrazového 
signálu a získání mezinosného kmitočtu germaniovou diodou — dvoučlánkový filtr k potlačení rušivých signálů — 
pentodová část pentody-triody jako zesilovač demodulovaného signálu s částečnou kompenzací vyšších kmitočtů a 
s obvodem k změně kmitočtové charakteristiky (k zvýšení ostrosti obrazu), zapínaným tlačítkem „BRILANCE“ — 
sériově-paralelní kompenzace vysokých kmitočtů obrazového signálu — odlaďovač mezinosného kmitočtu — galvanická 
vazba s katodou obrazovky — regulace kontrastu změnou předpětí elektronky obrazového zesilovače — triodová část 
pentody-triody jako klíčovaný člen automatického vyrovnávání citlivosti — křemíková dioda jako zpožďovač automa- 
tického vyrovnávání citlivosti pro vstupní elektronku. 


Zvuková část: Indukčně-kapacitní vazba anodového obvodu obrazového zesilovače s prvním obvodem naladěným 
na mezinosný kmitočet — vazba a přizpůsobení kapacitním děličem obvodu báze vstupního tranzistoru zesilovače 
mezinosných kmitočtů — první tranzistor jako zesilovač v zapojení se společným emitorem — první dvouobvodová 
pásmová propust mezinosného kmitočtu vázaná indukcí — druhý tranzistor jako další stupeň zesilovače mezinosného 
signálu a amplitudový omezovač — druhá pásmová propust mezinosného signálu, vázaná indukcí, tvořící ve spojení 
s dvěma germaniovými diodami fázový diskriminátor — člen k potlačení vyšších kmitočtů demodulovaného signálu — 
dvoustupňová výšková a hloubková tónová clona — regulátor hlasitosti — triodová část pentody-triody jako nf zesilovač, 
triodová část druhé pentody-triody jako obraceč fáze — odporové vazby s pentodovými částmi těchže elektronek, pracují- 
cích jako souměrný dvojčinný koncový stupeň v třídě „„AB““ — souměrný výstupní transformátor s korekčními členy pro 
vyšší kmitočty — dva širokopásmové a jeden kapacitně vázaný výškový reproduktor s vypínáním — kmitočtově závislá 
nf záporná zpětná vazba do katodového obvodu vstupní elektronky nf zesilovače — zvláštní vinutí výstupního transfor- 
mátoru k připojení dalšího vnějšího reproduktoru s odbočkou pro připojení sluchátek — odporový dělič pro připojení 
záznamové magnetofonové hlavy. 

Rozkladová část: Protiporuchový člen RC — heptodová část heptody-triody jako oddělovač a částečný omezovač 
synchronizačních impulsů s klíčováním poruch — pentodová část pentody-triody jako širokopásmový mf zesilovač, 
kapacitou vázaný s primárním obvodem poslední mf pásmové propusti — obvod LC, naladěný na 33,1 MHz — triodová 
část téže elektronky, pracující jako anodový detektor k získání klíčovacích impulsů pro oddělovač během trvání poruch — 
triodová část heptody-triody jako zesilovač, obraceč fáze a oboustranný omezovač synchronizačních impulsů — oddělení 
snímkových synchronizačních impulsů pomoci primárního vinutí porovnávacího transformátoru a pracovního odporu — 
integrace snímkových synchronizačních impulsů — řízení kmitočtu snímkového rozkladového generátoru pracujícího 
jako multivibrátor tvořený další pentodou-triodou — nastavení amplitudy a kmitočtu napětí snímkového rozkladového 
generátoru — kmitočtově závislá záporná zpětná vazba k seřízení svislé lineárnosti — stabilizace pracovního bodu 
koncového stupně snímkového rozkladového generátoru — přizpůsobovací transformátor — cívky pro svislé vychylování 
s tepelnou kompenzací. | 

Oddělovací a porovnávací transformátor řádkových synchronizačních impulsů — kmitočtově-fázový porovnávací 
obvod jako zdroj řídicího synchronizačního napětí, využívající duodiody — triodová část triody-pentody jako reaktanční 
elektronka, pentodová část jako sinusový oscilátor a budicí stupeň řádkového rozkladového generátoru — řízení kmitočtu 
řádkového rozkladového generátoru — pentoda jako koncový stupeň řádkového rozkladového generátoru — přizpůso- 
bovací a zvyšovací transformátor — stabilizace pracovního bodu koncového stupně řádkového rozkladového generátoru, 
využívající triodového systému dvojité triody — druhý triodový systém téže elektronky jako tvarovací a zesilovací stupeň 
impulsů k potlačení zpětných běhů řádkového i snímkového rozkladového generátoru — obvod RL k nastavení vodorovné 
lineárnosti — cívky pro vodorovné vychylování — usměrnění vysokého napětí pro zrychlovací anodu obrazovky přímo 
žhavenou diodou — účinnostní dioda — plynulé nastavení jasu se stabilizací v závislosti na obrazovém signálu — plynulé 
zaostřování paprsku obrazovky. "m 
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Síťový zdroj: Jednocestné usměrnění síťového napětí křemíkovým usměrňovačem — filtrace usměrněného napětí 
členy RC, doplněná kompenzačním obvodem LC — sériové žhavení elektronek s ochranným termistorem — jištění 
tavnými pojistkami v síťovém obvodu a obvodu usměrněného napětí pro elektronky oddělovače, koncového stupně 
řádkového rozkladového generátoru a anodových obvodů elektronek souměrného koncového stupně zvuku — jištění 
obvodů usměrněného napětí pro vf a mf část přijímače tepelnou pojistkou — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstup: souměrný, impedance 300 © (buď přímo, nebo přes útlumový článek) 

Rozsah: 12 kanálů v prvním, druhém a třetím televizním pásmu. Cívky pro kanály 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
a 12 (tj. 48,5 až 56,5 MHz; 58 až 66 MHz; 76 až 100 MHz; 174 až 230 MHz). Prvky pro doplnění kanálovým 
voličem pro čtvrté a páté televizní pásmo 

Mezifrekvence: 38 MHz; 31,5 MHz; mezinosný kmitočet 6,5 MHz 

Průměrná citlivost: pro kanály prvního televizního pásma lepší než 50 uV; pro kanály druhého a třetího televizního 
pásma lepší než 80 uV 

Šířka přenášeného pásma: 5 MHz (potlačení nosného kmitočtu zvuku — 26 dB; nosných kmitočtů sousedních 
kanálů — 40 dB) | 

Rozměr obrazu: 385 x 490 mm (antiimplozní obrazovka bez ochranného skla) 

Rozklad obrazu: snímkový — multivibrátorem se stabilizovaným pracovním bodem koncového stupně; řádkový — 
sinusovým oscilátorem s reaktanční elektronkou, řízenou napětím z kmitočtově-fázového porovnávacího obvodu a sc 
stabilizovaným pracovním bodem koncového stupně rozkladového generátoru | 

Vychylování: elektromagnetické, cívkami s malou impedancí, vychylovací úhel 110 “, ostření elektrostatické 

Výstupní výkon zvukové části: 4 W (pro zkreslení menší než 5 %) 

Reproduktory: 3 reproduktory, dva oválné rozměrů 180x 130 mm s impedancí kmitací cívky 4 (2; jeden výškový 
kruhový průměru 65 mm s impedancí 15 © 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 220 V + 10 % 

Příkon: asi 180 W 
Slaďování: Pozor, šasi přístroje je spojeno přímo s napájecí sítí. Při slaďování napájet přes oddělovací transformátor! 

Přijímač zapojit na síť alespoň 20 minut před zahájením slaďování tak, aby byl tepelně ustálen. Kontrolujte napětí 


v bodech A, B, C, D podle údajů ve schématu. Liší-li se více než o 5 %, je třeba je nastavit na správnou hodnotu po- 
sunutím odboček odporů R430, R433 a R434 (viz obrázek). 
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Kmitočtová charakteristika vf části © Zapojení přístrojů při slaďování mf částí 


Obrazový díl: 


Oscilátor: Kontrola funkce — Stejnosměrné napětí měřené elektronkovým voltmetrem v bodě MB1 musí být v roz- 
mezí — 2 až — 5 V pro všechny kanály. 

Kmitočet — Přepneme kanálový volič na některý kanál prvního televizního pásma a knoflík doladění oscilátoru na- 
stavíme do (mechanicky) střední polohy. Šroubkem ovládajícím dolaďovací kondenzátor C23 (HRUBÉ DOLADĚNÍ) 
nařídíme nejlepší obraz a zvuk. Pak přepneme volič na některý z kanálů třetího televizního pásma a bez změny nastavení 
kondenzátoru C23 (knoflík i šroubek) nastavíme jádrem cívky L013 nejlepší obraz i zvuk. | 

Vstupní vf obvody: Rozptylové kapacity elektronek vyvážíme takto: Rozmítač (zdvih alespoň 10 MHz) připo- 
jíme přes symetrizační člen na vstup přijímače. Osciloskop připojíme přes oddělovací odpor 0,1 M(2 na měřicí bod 
MB1 a automatické řízení citlivosti (AVC) vyřadíme z činnosti (spojením dokrátka kondenzátoru C109 a vyjmutím 
pojistky PO2). Kondenzátory C08, C10 a C15 nařídíme na druhém televizním kanálu tvar křivky podle obrázku. 

Vf pásmový filtr: Přístroje i přijímač zůstávají zapojeny jako při vyvažování rozptylových kapacit. Souběžně k cívkám 
vstupního obvodu (mezi kontakty 2 a J kanálového voliče) zapojíme bezindukční odpor 390 (2. Dolaďovacími konden- 
zátory C10 a C15 nastavíme nejvyšší souměrný tvar křivky, zobrazené na osciloskopu při respektování tolerancí vyznače- 


ných na obrázku. Kanálový volič přepneme na 12. kanál a jádry cívek LO10 a LO11 nastavíme opět nejvyšší tvar křivky. , | 


Postup několikrát opakujeme a pak odpojíme odpor 39% ©. 


Vstupní obvod: Přijímač přepneme na kanál čís. 2 a kondenzátorem C08 doladíme tvar křivky podle obrázku. Kon- i i si 


trolujeme souměrnost a amplitudu křivky na všech kanálech. | 
V případě větších odchylek lze upravit tvar křivky na kanálech prvního televizního pásma kondenzátory C08, C10 
a C15, na kanálech třetího televizního pásma pomocí jader cívek LO10 a LOII. | 
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Slaďování mf části: 


RO — rozmítač 38 MHz připojíme jak uvedeno v tabulce. Za obrazový detektor (měřicí bod MB VIII) zapojíme 
přes oddělovací člen 3 (viz obr.) osciloskop s paralelně (přes odpor 1 MC2) zapojeným stejnosměrným elektronkovým 
voltmetrem (rozsah asi 1,5 V). Vyřadíme z činnosti automatické řízení citlivosti (odstranit pojistku PO2 a spojit dokrátka 
C109), kanálový volič přepneme do mezipolohy a slaďovacími prvky nastavujeme postupně tvar křivky s největší amplitu- 
dou (největší výchylku elektronkového voltmetru) uvedenou v tabulce. Velikostí vstupního signálu udržujeme během 
slaďování výchylku elektronkového voltmetru na 0,7 V. 


Oddělovací člen 1 
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Oddělovací člen 2 


Vstupní signál 


P Kmitočet 
> bh 
Připojení úroveň 
1 3 
RO — přes člen 1 do 
měřícího bodu MB V ý 
——| | (řídicí mřížka elek- n ko k 
tronky ES) 
2 4 
5 8 29 až 41 MHz 


——--/————/ RO — přes člen 1 do 
měřícího bodu MB III 


6 9 | (řídicí mřížka elek- 
tronky E4) 
7 10 
11 14 
= 5 RO — přes člen 1 do 
měřícího bodu MB I 
(řídicí mřížka elek- 
13 | 16 | tronky E3) 
17 
18 | 20 
19 | 21 
RO — přes oddělovací 
člen 1 a 2 do měřicího 
bodu MBI vf dílu 
22 


zvýšit úroveň 10 x 


29 až 41 MHz 


29 až 41 MHz 
zvýšit úroveň 10x 


29 až 41 MHz 


29 až 41 MHz 
úroveň asi 300 uV 


29 až 41 MHz 
zvýšit úrovéň 10x 


29 až 41 MHz 


29 až 41 MHz 


——— 


r 
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! 
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Oddělovací člen 4 


| 
. 


[4 
wu sd 


H 


Oddělovací člen 3 


Slaďovaný přijímač 


———— Tvar křivky 
: |  Sladovací a výchylka voltmetru 
Nastavení | prvek 
dvouvrcholová křivka 
s max. ziskem v oblasti L12, Li5 
36 MHz 
šířka přenášeného pásma L13+L14 
nejmenší amplitudu L8 
39,9 MHz 
dvouvrcholovou křivku L7, L11 | 
s max. amplitudou | 
0 2.. 
šířku přenášeného pásma L9--L10 29 31 33 35 37 39 41MHz 
nejmenší amplitudu na L4 0,7 V 
31,7 MHz A . 
| = P- 29) S 
nejmenší amplitudu na 3 | 
39,5 MHz L6 501---- -ouE 
30 
DN 
tvar křivky podle obrázku E35 200899 4Mu © 


Si n a gu De pb nl 


značku 33,1 MHz na 


L135 značku 33,1 MHz nastavit 
vrchol zobrazené křivky 


na vrchol křivky*) 


| We 
nejmenší amplitudu na L2 ) 
29,9 MHz 


tvar křivky podle obrázku | Ž012,L1 


0,7 V 

kontrola celkové křivky L3. L5 o 
a popř. konečná úprava C L 8) 70 | 
20) saní ( 1 


tvaru 


. 


©) 
= 
a 


10 
| 29 3 33 35 37 39 41MHz 


*) Osciloskop připojen stíněným kabelem přes oddělovací člen 3 na anodu triodové části elektronky E180 (bod MB Ia). 


**) Osciloskop připojen stiněným kabelem přes oddělovací člen 3 na měřicí bod MB I a kondenzátor C701 spojen nakrátko, 
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Nastavení obvodů automatického řízení citlivosti: 


Přijímač přepneme na televizní kanál č. 1, doladíme oscilátor přijímače přesně na zavedený signál, regulátor kontrastu R461 nařídíme na 
max. a běžce potenciometru R117 nastavíme do dvou třetin odporové dráhy při směru otáčení zleva doprava (pohled ze strany odporové 
dráhy). Pak postupujeme podle tabulky. 


Generátor Slaďovaný Nf elektronkový milivoltmetr 
přijímač 
; OS eee 
Hou Signál s amplitud. Sladovací ZO Re ě 
Připojení | nodalácí prvek Připojení | Výchylka 
53 MHz mod. 30 % R408 na katodu obrazovky přes člen 2 10V 
přes symetrizační člen (impedan- 1 mV (MB VID 
CE 300.02) na Zdířky 5ladovaného. |< | m ml o gl l -I 
přijímače 53 MHz mod. 30 % paralelně ke kondenzátoru C116 = 
800 uV RI28 | pod 1.49) ezáná 


Kontrola: Při změně vstupního signálu 53 MHz mod. ampl. 30 % (zavedeného podle tabulky, regulátor kontrastu R461 na max.) 
ze 100 uV na 1 mV a na 10 mV se nesmí změnit výchylka milivoltmetru zapojeného na měřicí bod MB VII více než o 2 V. 


C23 (HRUBÉ DOLADĚNÍ) 


oo L7© ©ln 
O0 OMF 3 


PD ZMFŤ 
o o LV © 


121128 Oo 88 


BE EL 
NOSNÁ ZVUKU 8 
== 


NOSNÁ OBRAZU HH- 


28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41MHz 


Kmitočtová charakteristika mf části Slaďovací prvky na šasi přijímače (ze strany plošných spojů) a na kanálovém voliči 


Zvukový díl: 


a 


Generátor Slaďovaný přijímač Měřič výstupu 
P | O u A 
KR ev k Slaďovací T 0 Výchylka, 
AMRO Mtenál Kon | prvek Připojení charakteristika 
F a 
: | 3 RO- přes.ělén 7 nastavit největší 19 
| 14 řídicí mřížku amplitudu v oblasti |——————| OS — přes člen 4 
2 6 | elektronkv E6b 5 až 75 MHz | 6,5 MHz L20 || na bázi tranzistoru 
| (měřicí bod 50 mV T2 (měřicí bod 
MB VIII) MBA) 
3 7 vyrovnat vrchol L18 
křivky 
"| ZM |metmm“ | ca n 
ZV — přes člen 1 EV — přes člen 3 
na řídicí mřížku 6.5 MH 7 pl : jé n 
9 elektronky E6b | : : k ] o | 
yd — 75 kHz ontrolovat symet- denzátoru C122 hod A ohlsé 
(měřicí bod rii naladění diskri- Skioí sono yn bro 
MB VIII) k P 29 |L21--L22| (měřicí bod MB II)| | 75 kHz (úchylka 
mináatoru popř. ji 0 
6,5 MHz opel M max. 10 %) 
10 + 75 kHz opravit jádrem*) 


a 
4 i 


*) Nesouměrnost naladění nemá překročit 10 % v rozsahu -+ 75 kHz. Lze ji upravit doladěním jádra cívek L21 + L22. 


Přístroje: 
RO — rozmítač (5 až 7,5 MHz), OS — osciloskop, 
ZV — zkušební vysílač, EV — elektronkový voltmetr s nulou uprostřed. 
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Kmitočtová charakteristika obrazového zesilovače: (Tlačítko „BRILANCE“ stisknuto) 

Signál z rozmítače přiveďte přes člen 1 na řídicí mřížku elektronky E6b (měřicí bod MB VD a osciloskop zapojte 
přes člen 4 na katodu obrazovky (měřicí bod MB VIT). Jádrem cívky L16 nalaďte odlaďovač mezinosného kmitočtu 
6,5 MHz na minimum. Pak jádrem cívky LÍ7 upravte kmitočtovou charakteristiku (zobrazenou na osciloskopu) tak, 
aby byla šířka přenášeného pásma dána naladěním vrcholu charakteristiky na značku 5,3 + 0,3 MHz (viz obr.). Při 
regulátoru kontrastu R461 na max. má být charakteristika v tolerancích vyznačených na obrázku. 

Po vybavení tlačítka „BRILANCE“ kontrolujte pokles v oblasti 3 MHz (má být asi — 6 dB). 


- PLETI 
O 057 (U 
PAE 


mv MF i 50- 
| 70 ac eu, C m8 
L23 (al 72 Tm (al, * 20 

[G a 68:0 dáma mí = s 6 E P PR E 

tel | ov B B BEE 6 
OMF'1b D© ZMF 2 PO1 P02 1 2 3 4 5 8 F (MHz) 

0MF 5 

u © Ó].s ID) 

OECTIHOICTINÉ) 

Ji 1316 G » CA 

É 9) ole [30 ZM 
MB! MBI MBV 

Slaďovací prvky pod šasi přijímače (ze strany součástek) Kmitočtová charakteristika obrazového zesilovače 


Rozkladové obvody: 


Přijímač připojen na regulované síťové napětí 220 V, na anténní zdířky přiveden přes útlumový člen (např. 20 dB) 
televizní signál. 

Horizontální synchronizace: Běžec potenciometru R226 spojíme s kostrou a jádrem transformátoru TR2.2 nastavíme 
kmitočet řádkového generátoru tak, aby se přijímaný zkušební obrazec (monoskop) na stínítku volně pohyboval ve 
vodorovném směru. Zkrat R226 odstraníme a spojíme řídicí mřížku elektronky E8a (bod 9) s kostrou. Potenciometrem 
R226 nastavíme předpětí elektronky E11a tak, aby se monoskop na stínítku fázově posouval, pak zkrat odstraníme a pro- 
vedeme zkoušku synchronizace přepnutím kanálového voliče na sousední kanál a zpět. Při nesouměrném naskakování 
synchronizace je třeba opravit naladění jádrem transformátoru TR2.2. 

Vertikální synchronizace: Běžec potenciometru R463 nastavíme na střed odporové dráhy a potenciometr R210 na- 
řídíme tak, aby obraz zůstal zasynchronizován i v krajních polohách regulátoru R46J. 

Horizontální rozměr a lineárnost: Jádrem cívky L401 nastavíme horizontální lineárnost tak, aby byl co největší rozměr 
obrazu. Pak dolaďovacím kondenzátorem C305 nařídíme rozměr obrazu tak, aby na každé straně bylo vidět 6 černých 
pruhů monoskopu. | 

Horizontální stabilizace obrazu: (Předpoklad — správné nastavení horizontální lineárnosti.) Při přesném síťovém 
napětí 220 V nařiďte potenciometrem R308 napětí mezi mřížkou a katodou elektronky E17a (body 7 a 8) — 50 až 
— 63V. 

Pak snížíme síťové napětí na 198 V a znovu nastavíme správný horizontální rozměr. (Někdy je třeba nejprve vystředit 
obraz pomocí středicích kroužků a vyrovnat geometrii obrazu korekčními magnety.) Šířka obrazu se smí změnit při 
změně síťového napětí o 10 % max. o 3 %, vzhledem k rozměru při jmenovitém napětí. 

Vertikální rozměr a lineárnost: Potenciometrem R218 nastavíme celkovou lincárnost obrazu, potenciometrem R214 
lineárnost v horní části obrazu a potenciometrem R242 lineárnost ve střední části. 

Vertikální rozměr obrazu nastavíme potenciometrem R211, nejdříve je však třeba nastavit potenciometrem R326 

na kondenzátoru C309 napětí — 0,5 až +1 V. 
Zaostření: Paprsek obrazovky se zaostřujé potenciometrem R464. 


Změny v provedení: Za účelem jednotnosti s označením v ostatních schématech publikace bylo ve schématu za- 
pojení tohoto přijímače (příloha XIV.) změněno označení některých dílů oproti označení na deskách s plošnými spoji 
nebo i'v opravářské dokumentaci. Jde především o označení některých potenciometrů, elektronek, obvodů obrazové 
mezifrekvence i obvodů mezinosného signálu. Tam, kde by mohlo dojít k nejasnostem, je však původní označení uve- 
deno za novým znakem v závorkách. 

U některých přijímačů (označeny modrou tečkou v pravém rohu šasi) byl používán termistor R432 odlišného prove- 
dení spolu se sériovým odporem 2702/6 W. Během výroby byly také užity ekvivalentní polovodičové prvky (i obrazovka) 
jiných typů. 
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3.318 Televizní přijímače 4132U, 4132U-a 
„ORAVA 132“ a 4135U „ORAVA 135“ 


Výrobce: TESLA ORAVA, n. p. 


Zapojení: (viz přílohu XV) 


Dvanáctikanálový televizní přijímač-superheterodyn pro příjem 
signálů podle československé normy (provedení 4135U zvukový 
doprovod i podle normy CCIR) s mezinosným způsobem odběru 
signálů zvukového doprovodu, k napájení ze střídavé sítě. 


Obrazová část: Vstup přes útlumový článek nebo přímo na 
symetrizační transformátor — indukční souměrná autotransfor- 
mátorová vazba se vstupním obvodem r — dvojitá trioda v kas- Televizní přijímač 4132U „ORAVA 132“, 
kódovém zapojení jako vf zesilovač — vf dvouobvodová pásmová výroba 1969 až 1970 
propust — „pentoda-trioda jako aditivní směšovač a oscilátor — | 
oscilátorový obvod s kapacitním dolaďováním — první dvouobvo- 
dová mf pásmová propust s filtrem k potlačení nežádoucích 0s- 
cilátorových kmitočtů a se sériově-paralelním odladovačem kmi- 
točtu 31,7 MHz s indukční vazbou — pentoda jako řízený mf 
© zesilovač stabilizovaný zápornou zpětnou vazbou — druhá dvou- 
obvodová mf pásmová propust mírně nadkriticky vázaná odpo- 
rově kompenzovanými odladovači nosných kmitočtů sousedních 
kanálů — druhá pentoda jako mf zesilovač — třetí nesouměrně 
tlumená mf pásmová propust — třetí pentoda jako mf zesilo- 
vač — čtvrtá nesouměrně tlumená mf pásmová propust s nad- 
kritickou indukční vazbou — demodulace obrazového signálu a 
získání mezinosného kmitočtu germaniovou diodou — filtr k po- 
tlačení rušivých signálů — sériová kompenzace kmitočtového roz- 
sahu detektoru — pentodová část pentody-triody jako zesilovač 
obrazového signálu s částečnou katodovou kompenzací vyšších 
kmitočtů — sériově paralelní kompenzace vysokých kmitočtů i 
obrazového signálu — kmitočtově nezávislá regulace kontrastu Televizní přijímač „ORAVA 135", 
v můstkovém zapojení — obvod LC k potlačení mezinosného k od 
kmitočtu — galvanická vazba s katodou obrazovky — triodová část a 
pentody-triody jako klíčovaný člen automatického řízení zesílení — germaniová dioda jako zpožďovač automatického 
vyrovnávání citlivosti pro vstupní elektronku. 


Zvuková část: Kapacitní vazba obvodu demodulátoru obrazového signálu s prvním obvodem naladěným na 
mezinosný kmitočet — indukční vazba s bází prvního tranzistoru zesilovače mezinosného kmitočtu — (u provedení 4135U, 
s kmitajícím směšovačem 5,5 MHz/6,5 MHz: — obvod naladěný na mezinosný kmitočet 5,5 MHz s tlumicí diodou 
— tranzistor v zapojení se společným emitorem jako kmitající směšovač řízený naladěným obvodem na 12 MHz — 
výstupní obvod LC naladěný na mezinosný kmitočet 6,5 MHz) — první tranzistor jako neutralizovaný zesilovač se společ- 
ným emitorem — druhý a třetí obvod naladěný na mezinosný kmitočet, tvořící indukcí vázanou pásmovou propust s tlumi- 
cím obvodem k omezení amplitudy signálů, využívajícím germaniové diody — přizpůsobení a vazba kapacitním děličem 
s bází druhého tranzistoru — druhý tranzistor jako další neutralizovaný stupeň zesilovače mezinosného kmitočtu — druhá 
dvouobvodová pásmová propust mezinosného signálu, spojená s poměrovým detektorem osazeným dvěma germanio- 
vými diodami — člen k potlačení vyšších kmitočtů demodulovaného signálu — (u provedení 4132U-a: transformátorově 
vázaný diodový výstup) — plynule řiditelná tónová clona — regulátor hlasitosti — triodová část pentody-triody jako 
nf předzesilovač — odporová vazba s pentodovou částí téže elektronky, která pracuje jako koncový nf zesilovač — vý- 
stupní transformátor — kmitočtově závislá nf záporná zpětná vazba z primárního obvodu výstupního transformátoru 


do katodového obvodu nf předzesilovače — reproduktor. 


Rozkladová část: Protiporuchový obvod RC — heptodová část heptody-triody jako oddělovač a Částečný omezovač 
synchronizačních impulsů s klíčováním poruch — triodová část téže elektronky jako zesilovač, obraceč fáze a oboustranný 
omezovač synchronizačních impulsů — dvojitý integrační člen s miniaturním selenovým usměrňovačem k integraci 
snímkových synchronizačních impulsů — triodová část pentody-triody jako transformátorově vázaný blokovací oscilátor, 
tvoříci budicí generátor, řízený snímkovými synchronizačními impulsy — řízení kmitočtu a amplitudy budicího napětí 
snímkového rozkladového generátoru — stabilizační obvod — odporová vazba s pentodovou částí koncové elektronky 
snímkového rozkladového generátoru — kmitočtově závislá záporná zpětná vazba k řízení svislé lineárnosti — přizpůso- 
bovací transformátor — cívky pro svislé vychylování s tepelnou kompenzací — potlačení zpětných běhů snímkového 
rozkladového generátoru, využívající k tvarování zatemňovacích impulsů germaniové diody a derivačního členu. 

Oddělovač synchronizačních impulsů — derivační člen LC — souměrný kmitočtově-fázový porovnávací obvod jako 
zdroj řídicího synchronizačního napětí, využívající dvou selenových usměrňovačů — pentodová část pentody-triody 
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jako sinusový oscilátor — triodová část téže elektronky jako reaktanční elektronka, tvořící paralelní kapacitu LC obvodu 
oscilátoru proměnnou v závislosti na synchronizačním řídicím napětí — základní nastavení kmitočtu řádkového budicího 
generátoru — pentoda jako koncový stupeň řádkového rozkladového generátoru — přizpůsobovací a zvyšovací transfor- 
mátor — řízení vodorovné lineárnosti obrazu — cívky pro vodorovné vychylování — vysoké napětí pro zrychlovací 
anodu obrazovky, usměrněné přímo žhavenou vysokonapěťovou diodou — účinnostní dioda — plynulé řízení jasu a tří- 
stupňové zaostření paprsku obrazovky. 

Síťový zdroj: Jednocestné usměrnění síťového napětí křemíkovými usměrňovači — sériové žhavení elektronek 
s ochranným termistorem — jištění tavnou pojistkou v síťovém obvodu a třemi tepelnými pojistkami v jednotlivých 
větvích napáječe — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstup: souměrný, impedance 300 © (buď přímo, nebo přes útlumový článek asi 27 dB) 

Rozsah: 12 kanálů v prvním, druhém a třetím televizním pásmu. Cívky pro kanály 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Il 
a 12 (tj. 48,5 až 56,5 MHz; 58 až 66 MHz; 76 až 100 MHz; 174 až 230 MHz) 

Mezifrekvence: 38 MHz; 31,5 MHz; mezinosný kmitočet 6,5 MHz (u 4135U také 5,5 MHz) 

Průměrná citlivost: pro kanály prvního, druhého a třetího televizního pásma 20 uV, mezní citlivost 40 uV 

Šířka přenášeného pásma: 5 MHz (potlačení nosného kmitočtu zvuku min. — 18 dB, nosných kmitočtů sou- 
sedních kanálů min. — 36 dB) 

Rozměr obrazu: 4132U — 305x384 mm; 4135U — 308x 397,5 mm (obrazovky antiimplozní) 


Rozklad obrazu: snímkový — blokovacím oscilátorem; řádkový — sinusovým oscilátorem, synchronizace nepřímá, 
reaktanční elektronkou řízenou napětím z kmitočtově-fázového porovnávacího obvodu 


Vychylování: elektromagnetické, cívkami s malou impedancí, vychylovací úhel 110“ (přijímač 4135U 114"“), zaostření 
elektrostatické 

Výstupní výkon: 2,2 W 

Reproduktor: oválný, rozměrů 100 x 160 mm, s impedancí kmitací cívky 4 (2 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 220 V + 10 % 

Příkon: asi 160 W ! 


Slaďování: Pozor, šasi přístroje je spojeno přímo s napájecí sítí. Při slaďování napájet přes oddělovací transformátor! 
Přijímač zapojit na síť alespoň 20 minut před počátkem sladování, aby byl dostatečně tepelně ustálen. 


NOSNÁ OBRAZU 


D0 : 
-4-3-2-1 01234 567890 
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Kmitočtová charakteristika vf části Sladovací prvky kanálového voliče 


Obrazový díl: 


Oscilátor: Kontrola funkce — Stejnosměrné napětí měřené elektronkovým voltmetrem v bodě MB1.2 musí být 
v rozmezí — 2 až — 5 V pro všechny kanály. | 

Kmitočet — Přepneme kanálový volič na kanál prvního televizního pásma a knoflík doladění oscilátoru nastavíme 
do (mechanicky) střední polohy. Šroubem „„Š““ ovládajícím dolaďovací kondenzátor C23 nastavíme nejlepší obraz a 
zvuk. Pak přepneme kanálový volič na některý kanál třetího televizního pásma a beze změny nastavení kondenzátoru 
C23 (knoflík a šroub) nastavíme jádrem cívky L13 nejlepší obraz a zvuk. | 


LAM. 


Vstupní obvody: Rozptylové kapacity elektronek vyvážíme takto: Rozmítač připojíme přes symetrizační člen na 
vstup přijímače. Osciloskop připojíme přes oddělovací odpor 0,1 M(2 na měřicí bod MBI .2 a automatické řízení citli- 
vosti (AVC) vyřadíme z činnosti spojením bodu MBI15 s kostrou přístroje. Kondenzátory C8, C10 a C15 nařídíme na 
druhém televizním kanálu tvar křivky podle obrázku. 

Vf pásmový filtr: Přístroje i přijímač zůstávají zapojeny jako při vyvažování rozptylových kapacit. Souběžně k cívkám 
vstupního obvodu (mezi pružiny 2 a 3 kanálového voliče) zapojíme odpor 390 (). Doladovacími kondenzátory C10 a C15 
nastavíme nejvyšší symetrický tvar křivky zobrazené na stínítku osciloskopu při zachování tolerancí vyznačených na 
obrázku. Kanálový volič přepneme na 12. kanál a jádry cívek L10 a LI1 nastavíme opět nejvyšší tvar křivky. Postup 
několikrát opakujeme a pak odpojíme odpor -390 ©, 
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Vstupní obvod: Zařadíme kanál čís. 2 a kondenzátorem C8 doladíme tvar křivky podle obrázku. Kontrolujeme symetrii 
1 amplitudu křivky na všech kanálech. 
Při větších odchylkách lze upravit tvar křivky na kanálech prvního televizního pásma kondenzátory C6, C10 a Cl5, 
na kanálech třetího televizního pásma jádry cívek L10 a LII. 


Slaďování mf části: 


RO — rozmítač 38 MHz; ZV — zkušební vysílač připojíme, jak uvedeno v tabulce. Za obrazový detektor (měřicí 
bod MB5) připojíme přes člen RC podle obrázku osciloskop a stejnosměrný elektronkový voltmetr s rozsahem 1,5 V. 
Kanálový volič přepneme na 7. kanál a slaďovacími prvky nastavujeme postupně tvar křivky s největší amplitudou 
popř. výchylku elektronkového voltmetru uvedenou v tabulce. 


15000*270008 | M95 


(0 000 m 2 0" a- -a 


50:220pF.—— PŘI neĎ ROZMÍTAČ 


L 


OSCILOSKOP 
SS EL.VOLTMETR 


Člen RC pro vystupní ukazovatel Člen RC pro připojen! rozmítače 


Vstupní signál Sladovaný přijímač 


Tvar křivky, 


P 


Připojení Kmitočet Pomocná zapojení A, popř. výchylka 
1V 
RO — přes člen RC podle c 
1 | 6 | obrázku na řídicí mřížku | 29 až 41 MHz P.. LI o 
elektronky E3 (bod MB4) 
1V 
RO — přes člen RC podle M DO8MHE 
2 | 7.) obrázku na řídicí mřížku | 29 až 41 MHz s 7 a = : . | 
elektronky E2 (bod MB3) BS 
3 8 30 MHz L105 min. amplit. značky 
4 9 39,5 MHz L107 min. amplit. značky 
1V 
RO — přes člen RC podle na měřicí bod MB7 zave- 
obrázku na řídicí mřížku deme z vnějšího zdroje 
elektronky EI (bod MB2) předpětí —4 až — 6 V 
5 10 29 až 41 MHz L104, L106 
11 ZV — přes kondenzátor 30 MHz L105 min 
== 3 300 pF na měřicí bod 
12 MB1.1 39,5 MHz L107 min 
1V 
na měřicí bod MB7 zave- 
deme z vnějšího zdroje 
RO — přes člen RC podle předpětí —4až-—6V | L102,L12, 
13 obrázku na měřicí bod 29 až 41 MHz L101+4-L103, : 
MB1.1 L100*) 


*) Nastavíme jádro odladovače zvuku na nejmenší amplitudu asi 200 kHz výš od značky 31,5 MHz tak, aby značka 31,5 MHz 
byla ve střední části plošinky charakteristiky (viz detail obrázku) při desetinásobném zvýšení výstupního napětí rozmítače. 
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— 54 «  Kmitočtová charakteristika Charakteristika 
54 ; mf části poměrového detektoru 
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Zvukový díl - 
S 


Zkušební vysílač Sladďovaný přijímač Stejnosměrný elektronkový voltmetr 
Připojení Signál Úkon Seovací Připojení Výchylka 
prvek 
—————————————————————— n 
L201 
o přesný 6,5 MHz přes odpory 0,2 MO 
nemod. o úrovni | rozladit poměrový L204 paralelně k odporu 
= 10 mV detektor vytočením ———————| R213 (+ na MB9, max. 
jádra cívky L207 L203 — na MB8, rozsah 
———— | 10 V), viz obrázek 
L205 
: přesný 6,5 MHz 
na měřicí bod — nemod. o úrovní mezi umělý střed od- 
MB6 přes keramic- 50 mV — L207 poru R213 a kostru nul. 
ký kondenzátor (viz obr.) 
3300 pF 
nastavit úroveň 
přesný nemod. | | 5 V elektr. volt- ee 5V 
6,5 MHz metru výstupním m 
napětím vysílače mezi MB9 a kostru 


přijímače elektr. volt- 


přesný 6,5 MHz | pozorovat amplitu- SpetPaoecHoskop 
amplit. mod. du modul. na osci- R22 min. amplit. 
l kHz 30 % loskopu 


Dále jen u provedení 4135U s kmitajícím směšovačem | 


T ———— L L ——————— u 


i přesný 5,5 MHz mezi umělý střed od- 
= nemod. o úrovni — L2s + L3s | poru R213 a kostru nul. 
na měřicí bod MB6 50 mV (viz obr.) 
přes keramický 
7 | kondenzátor a 
17 | 3300 pF přesný 5,5 MHz Lis přes odpory 0,2 MO 
=== nemod. o úrovni — ———————————/ paralelně k odporu. max. 
=- 18 10 mV L4s R213 (viz obr.) 


Kontrola správného nastavení poměrového detektoru. Rozmítač 6,5 MHz se značkami + 100 kHz připojíme na měrný bod MB6, 
osciloskop k pozorování výstupního napětí na měřicí bod MB9 a kostru. Tvar zobrazené křivky na osciloskopu má odpovídat 
obrázku, lze jej v případě potřeby upravit jemným pootočením jader cívky L205 a L207. 


Řádková synchronizace, rozměr a lineárnost obrazu vodorovně P 


Nastavovaný přijímač 
„ Vysílač, Úkon | : 
signál, připojení Spojeno nakrátko pořěka jší Nastavení | Obraz 


o o nisi et UNI = en 
labilní ve vodorov- 


MB21 s kostrou L302 bok . 
řijímače srovnat kmitočet osci- ém smě 
pá látoru s kmitočtem o 
nastavení kmitočtu synchronizačních im- ši 
MB16 s kostrou : labilní v obou 
Sinusov. oscilátoru přijímače R24 pulsů směrech 
— — odstranit zkrat zasynchronizován 
| při postupném posunutí obrazu. středicími 
oni dh a F% L301 kroužky střídavě na obě strany nastavit jej 
. tak, aby po obou stranách byla ořezána 
televizní signál pro | fastru 


Ř : stejná část vodorovných klínů 
zařazený kanál na 


anténní zdířky při- : P 
jímače (monoskop) R42 O PPAOVKY na 100 uA při 


R25 hodnotu zvýšeného napětí na 810 V při 
katodovém proudu obrazovky 100 uV 


9 R Oo 


lineárnost a rozměr 
obrazu vodorovně -= 


— 


L503 lineární obraz ve vodorovném směru při 
zvětšeném rozměru 


podle potřeby nastavit vodorovný rozměr 
R25 tak aby na obou stranách obrazu bylo vidět 
5 černých pruhů*) 


*) Přitom musí být zvýšené napětí (měřící bod MB 26) v rozmezí 810 + 60 V a vysoké napětí v rozmezí 16,5 kV + 1,5 kV 
při katodovém proudu obrazovky 100 A. 
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Kontrola řádkové synchronizace. Spojíme nakrátko měřicí bod MB21 s kostrou přijímače. Otáčením jádra cívky 
L302 rozladíme oscilátor tak, že se na obrazovce objeví 10 až 12 šikmých pruhů. Po odstranění krátkého spojení musí se 
obraz zasynchronizovat. Pak při zkratovaném měřicím bodě MB21 otáčíme jádrem cívky L302 v opačném směru, až 
se na obrazovce opět objeví 10 až 12 šikmých pruhů s obráceným sklonem. Po odstranění krátkého spojení musí se 
obraz opět zasynchronizovat. 


-© Kontrola hneárnosti a rozměru obrazu. Při zvýšeném napětí 810 V a katodovém proudu obrazovky 100 uA se ověří 

činnost koncového stupně takto: 

Natáčením potenciometru R25 musí nastat změna zvýšeného napětí min. o + 50 V a tomu odpovídající změna vodo- 
rovného rozměru -+ 2 pruhy na každé straně obrazu. 

Změna indukčnosti cívky L503 jádrem musí být taková, aby dovolovala s dostatečnou rezervou nastavení vodorovné 
lineárnosti na obě strany. 

Změna napájecího napětí v rozsahu -+ 10 % může vyvolat změnu vodorovného rozměru obrazu max. + 3 %. 


Kontrola snímkové synchronizace. Regulátorem R30 se musí nechat obraz zasynchronizovat v střední poloze regulá- 
toru v rozmezí + 45 “. V pravé krajní poloze regulátoru se musí obraz pohybovat směrem dolů, v levé krajné „poloze 
směrem nahoru. 


1 L2s,L3s  Lás 


Zapojení kmitajícího směšovače. Slaďovací prvky 
1 — zdroj (bod 144h); 2 — kostra přístroje; 3 — anoda E 4a; 4— kolektor tranzistoru T6 kmitajícího směšovače 


Změny v provedení: Přístroje 4132U a 4132U-a se od sebe liší tím, že provedení 4132U-a má transformátorový 
diodový výstup, kdežto provedení 4132U jej nemá. Přístroj 4135U má zabudovaný kmitající směšovač pro příjem zvu- 
kového doprovodu i podle normy CCIR a obrazovku s vychylovacím úhlem 114“. 

Během výroby bylo provedeno více změn, většina z nich je zakreslena v příloze XVIII případně XIX. Jde o tyto 
hlavní změny: 


a) V druhé zvukové mezifrekvenci (ZMF2) byla vypuštěna cívka L20J. Při sladování přijímačů s takto upravenou 
ZMPF2 ladí se na max. výchylku výstupního: voltmetru jen cívka L204 jádrem přístupným otvorem v horní části jejího 
krytu. 

b) Elektronka PCL200 (ve schématu označená, /A “) byla nahrazena typem PCL 84. Tato úprava si vyžádala změnu 
odporů R120 z 100000 (©) na 27 000 O; R123 z 2200 © na 3900 02; R124 z 680 © na 1000 ©. 

c) Do katodového obvodu obrazovky byl zařazen další kompenzační člen složený z cívky L125 s paralelně zapojeným 
odporem R126 — 5600 O. 

d) Místo odporu R128 — 41700 O byl použit miniaturní potenciometr R29 — 22 000 (2 k nastavení úrovně samo- 
činného řízení citlivosti. (Nastavení viz stranu 229.) 

e) Odpor R127 — 0,18 MO byl nahrazen miniaturním potenciometrem R28 — 47000 © k hrubému nastavení 
proudu obrazovky. (Nastavuje se jím katodový proud obrazovky Ixo na 400 uA, přijímač bez signálu, regulátory R21 
a R42 na maximum.) 

f) Elektronka E8 PCL85 byla nahrazena typem PCL805 bez úprav zapojení. 

g) Odpor R206 — 150 (2 změněn na 390 (2. 
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3.5 TELEVIZNÍ PŘIJÍMAČE-SUPERHETERO- 
DYNY S PLYNULÝM LADĚNÍM 


3.501 Televizní přijímač 4123U,KAROLINA“ 
Výrobce: TESLA ORAVA, n. p. 


Zapojení: (viz příloha XVl) 

Třípásmový televizní přijímač-superheterodyn s plynulým la- 
děním kanálů pro příjem signálů podle českoslovenké normy 
s mezinosným způsobem odběru signálu zvukového doprovodu, 
k napájení ze střídavé sítě. 

Obrazová část: Vstup buď přímo, nebo přes útlumový 


článek — symetrizační transformátor — horní propust jako ne- Televizní přijímač 4123U „KAROLINA“, 
laděný vstupní obvod — první tranzistor jako řízený vf zesilovač výroba 1968 až 1969 
s uzemněnou bází — dvouobvodový vf pásmový filtr laděný 


v rozsahu zapojeného televizního pásma změnou napětí přiváděného na varikapy v závěrném směru — druhý tran- 
zistor jako oscilátor řízený obvodem LC, laděným v souběhu s obvody vf pásmového filtru dalším varikapem — třetí 
tranzistor jako směšovač s cizím buzením v zapojení s uzemněnou bází — první dvouobvodová mf pásmová propust 
s primárním obvodem tvaru r s odladovačem k potlačení kmitočtu 31,7 MHz s indukční vazbou — filtr k navázání 
mf pásmové propusti kanálového voliče pro IV.a V. televizní pásmo — pentoda jako řízený mf zesilovač stabilizovaný zá- 
pornou zpětnou vazbou — druhá dvouobvodová mf pásmová propust mírně nadkriticky vázaná odporově kompenzovaný- 
mi odlaďovači nosných kmitočtů sousedních kanálů — druhá pentoda jako mf zesilovač — třetí nesouměrně tlumená mf 
pásmová propust s mírně podkritickou indukční vazbou — třetí pentoda jako mf zesilovač — čtvrtá nesouměrně tlumená 
mf pásmová propust se silně nadkritickou indukční vazbou — demodulace obrazového signálu a získání mezinosného kmi- 
točtu germaniovou diodou — filtr k potlačení nežádoucích signálů — sériová kompenzace kmitočtového rozsahu detektoru 
— pentodová část pentody-triody jako zesilovač obrazového signálu s částečnou katodovou kompenzací vyšších kmito- 
čtů — odlaďovač mezinosného signálu — sériově-paralelní kompenzace vysokých kmitočtů obrazového signálu — 
kmitočtově nezávislá regulace kontrastu v můstkovém zapojení — další kompenzační člen vyšších kmitočtů — galva- 
nická vazba s katodou obrazovky — triodová část pentody-triody jako klíčovaný člen automatického řízení zesílení — 
germaniová dioda jako zpožďovač automatického řízení citlivosti pro vstupní tranzistor. 


Zvuková část: První obvod naladěný na mezinosný kmitočet, kapacitou vázaný s obvodem demodulátoru — in- 
dukční vazba s bází prvního tranzistoru zesilovače mezinosného kmitočtu — první tranzistor jako neutralizovaný zesilovač 
se společným emitorem — druhý obvod naladěný na mezinosný kmitočet s paralelně zapojeným tlumicím obvodem 
k omezování amplitudy mezinosných signálů, využívajícím germaniové diody — přizpůsobení a indukční vazba s bází 
druhého tranzistoru — druhý tranzistor jako další stupeň zesilovače mezinosného kmitočtu — dvouobvodová pásmová 
propust mezinosného signálu, spojená s poměrovým detektorem osazeným dvěma germaniovými diodami — člen k po- 
tlačení vyšších kmitočtů demodulovaného signálu — transformátorově vázaný diodový výstup — plynule řiditelná 
tónová clona — regulátor hlasitosti — triodová část pentody-triody jako nf zesilovač — odporová vazba s pentodovou 
částí téže elektronky, která pracuje jako koncový zesilovač — výstupní transformátor — kmitočtově závislá nf záporná 
zpětná vazba do katodového obvodu předzesilovače z primárního i sekundárního obvodu výstupního transformátoru — 
reproduktor. | 

Rozkladová část: Protiporuchový člen RC — heptodová část heptody-triody jako oddělovač a částečný omezovač 
synchronizačních impulsů s klíčováním poruch — triodová část téže elektronky jako zesilovač, obraceč fáze a obou- 
stranný omezovač synchronizačních impulsů — dvojitý integrační člen s miniaturním selenovým usměrňovačem k inte- 


| graci snímkových synchronizačních impulsů — triodová část pentody-triody jako transformátorově vázaný blokovací 


oscilátor, tvořící budicí generátor řízený snímkovými synchronizačními impulsy — řízení kmitočtu a amplitudy budicího 
napětí snímkového rozkladového generátoru — stabilizační obvod — odporová vazba s pentodovou částí téže elektronky, 
tvořící koncový stupeň snímkového rozkladového generátoru — kmitočtově závislá záporná zpětná vazba k řízení svislé 
lincárnosti — přizpůsobovací transformátor — cívky pro svislé vychylování s tepelnou kompenzací — potlačení zpětných 
běhů snímkového rozkladového generátoru s tvarováním zatemňovacích impulsů germaniovou diodou a derivačním 
členem. | 

Oddělovač synchronizačních impulsů — derivační člen RL — souměrný, kmitočtově-fázový, porovnávací obvod jako 
zdroj řídicího synchronizačního napětí, využívající dvou selenových usměrňovačů — pentodová část pentody-triody jako 
sinusový oscilátor a tvarovací stupeň průběhu budicího napětí — triodová část téže elektronky jako reaktanční elektronka 
tvořící paralelní kapacitu obvodu LC oscilátoru proměnnou v závislosti na synchronizačním řídicím napětí — zá- 
kladní nastavení kmitočtu řádkového budicího generátoru — pentoda jako koncový stupeň řádkového rozkladového 
generátoru — přizpůsobovací a zvyšovací transformátor — řízení vodorovné lineárnosti obrazu — cívky pro vodorovné 
vychylování — vysoké napětí pro zrychlovací anodu obrazovky, usměrněné přímo žhavenou vysokonapěťovou diodou — 
účinnostní dioda — tvarování impulsů k potlačení zpětných běhů germaniovou diodou — plynulé řízení jasu a třístup- 
ňové zaostření paprsku obrazovky. | 

Síťový zdroj: Jednocestné usměrnění síťového napětí křemíkovým usměrňovačem — stabilizace stejnosměrného 
napětí pro tranzistory kanálového voliče a řídicího -napětí pro varikapy třemi Zenerovými diodami — sériové žhavení 
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elektronek s ochrannou diodou a termistorem — jištění tavnou pojistkou v síťovém obvodu a tepelnou pojistkou v obvodu 
usměrněného napětí — tlačítko k zapínání a vypínání síťového napětí a přepínání na „UHF“ — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstup: souměrný, impedance 300 © (buď přímo, nebo přes útlumový člen 27 dB) 

Rozsah: 12 kanálů v prvním, druhém a třetím televizním pásmu (tj. rozsahy 48,5 až 66 MHz, 76 až 100 MHz a 174 
až 230 MHz) — prvky pro doplnění kanálovým voličem pro čtvrté a páté televizní pásmo 

Mezifrekvence: 38 MHz; 31,5 MHz; mezinosný kmitočet 6,5 MHz 

Průměrná citlivost: pro kanály prvního a druhého televizního pásma lepší než 80 uV; pro kanály třetího televizního 
pásma lepší než 50 4V 

Šířka přenášeného pásma: 5 MHz (potlačení nosného kmitočtu zvuku — 29 dB, nosných kmitočtů soused- 
ních kanálů min. — 46 dB) 

Rozměr obrazu: 305x384 mm (antiimplozní obrazovka bez ochranného skla) 


Rozklad obrazu: snímkový — blokovacím oscilátorem; řádkový — sinusovým oscilátorem, synchronizace nepřímá, 
reaktanční elektronkou řízenou napětím z kmitočtově-fázového porovnávacího obvodu 


Vychylování: elektromagnetické, cívkami s malou impedancí, vychylovací úhel 110%, ostření elektrostatické 
Výstupní výkon zvukové části: 2,2 W 
Reproduktor: oválný, rozměrů 130x 205 mm, impedance kmitací cívky 4 (2 
Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 220 V +10 s 
Příkon: asi 145 W 

Slaďování: Pozor, šasi přístroje je spojeno přímo s napájecí sítí. Při slaďování napájet přes oddělovací transformátor! 
Přijímač zapojte na síť alespoň 20 minut před počátkem slaďování, aby byl dostatečně vyhřátý. | 


Obrazový díl: 


Kontrola funkce kanálového voliče: — Kontrolujeme stejnosměrný režim tranzistorů podle údajů ve schématu. 
Celkový odběr proudu voliče činí 8 až 10 mA a regulací napětí se mění v rozmezí 7 až 14 mA. 

— Oscilátor vf dílu kmitá, vykazuje-li miliampérmetr zapojený mezi vývod „4“ voliče a zdroj změnu výchylky při 
přiblížení prstů k obvodu oscilátoru. 


Kmitočtová charakteristika vf části © Slaďovací prvky na kanálovém voliči Sladovací prvky na kanálovém 
| (pohled na pravou stranu) voliči (pohled na levou stranu) 
Vstupní obvody: 
Rozmítač (výstupní impedance 75 (2) Kanálový volič | Osciloskop 
tj ae o < a ro on) 
P Rozmítané : : PS 00 : PE VSNE S00 VON 
nr s riitočtové Uroveň Přepínač > vé Slaďovací i zoe Nastavené kmitočtové 
Připojení bástio: signálu pásem Nastavení prvek Připojení charakteristiky 
P P DA ON 20. S SAVE ON M 
IIT. televizní 
1|3 B é pásmo (lišta L9*) 
zasunutá) změnou napětí o Bat 
báze tranzistoru přes detekční 40 60 180 200 220 240 260 Mhz) 
na vstup 10 až T3 nastavíme sondu podle 
—— |——| kanálového |————— 20 MV |————— —-, max. citlivost | |—————-| obrázku na od- |- ž 
voliče zesilovacího pojený kolektor 
(bod 11) stupně tranzistoru T3 
| (asi 8,5 V) 
| 30 až II. televizní L10*) 
214 150 MHz pásmo (lišta jádro 
vysunutá) LJ31 


B. 50.400 150 200 JÍMHz) 
T ———————————————————————————————— < 
*) Ladí se přibližováním nebo oddalováním závitů cívek. 
Po naladění vstupních obvodů připojte opět kolektor tranzistoru T3 k obvodu vf pásmového filtru (dolaďovací kondenzátor C5). 
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Vf pásmová propust a oscilátor: Na vstup kanálového voliče zapojíme rozmítač (výstupní impedance 75 (2). Výstup 
voliče se utlumí odporem 100 © připojeným mezi měřicí bod MB1.2 a výstup voliče ,,2"*. Osciloskop připojíme na 
výstup kanálového voliče přes vf sondu s paralelně připojeným kondenzátorem 56 až 68 pF podle délky a impedance 
spojovacího kabelu. Úroveň výstupního napětí rozmítače nastavíme přibližně na 5 mV. (Zapojení přístrojů je zakresleno 
v obrázku.) — Uvedenými prvky vf pásmového filtru nastavujeme tvar křivky zobrazené na osciloskopu tak, aby odpo- 
vídal obrázku. Prvky oscilátorového obvodu nastavujeme tak, aby značka nosného kmitočtu obrazu vstupního signálu 
a značka 38 MHz vzniklá záznějemi výstupního signálu z kanálového voliče a signálu generátoru splynuly. 


NERÁTOR 
A ROZMÍTAČ = k 


5| KANÁLOVÝ 
VOLIČ 
MB1.21 


OSCILOSKOP 


OSCILOSKOP 


VF- SONDA 
(75) 


VF DETEKČNÍ VSTUP 


s 
1001 


Zapojení přístrojů 
při nastavování vf filtrů a oscilátoru 


Vf detekční sonda 
(stejnosměrně vodivá) 


Zapojení přístrojů 
při ladění vstupních obvodů 


Rozmítač Kanálový volič é átor (38 MH Osciloskop 
P ye —— - enerátor (38 MHz - 
Rozmítané o Naladění Slaďovací : 50 mV) připojení Kmitočtová 
pásmo Přepínač R20 prvek Ukon charakteristika 
tvar křivky 
| 12. kanál : i 
1 | 3 |pro12.kanál -| (napětí né - anne = 
22 až 25 V) cívek) No - NOSNÁ. OBRAZU 
VZOD SCO, ROSE zoo no ot nb an han o o s Nz - NOSNÁ ZVUKU 
: mf No - 3BMHz 
III. televizní | 6. kanál ork a Nz 
2 | 4 |pro6.kanál | pásmo (lišta | (napětí L1,L2 oaouvániřů) — E 
zasunuta) 3,5 až 45 V) cívek) 
B VR OS. : X 
12. kanál přes kondenzátor Zš 
5 *) | pro 12. kanál (napětí L6 PA 7 né 4,7 pF paralelně správný průběh 
22 až 25 V) k vf sondě (viz obr.) 
5. kanál 
6 8 |pro5. kanál (napětí — 
22 až 25 V) jádry popř. při- 
Plno z SM bližováním a 
Zá né oddalováním k 
"zní . Kaná | cívek tvar*** RO ca 
7 9 |pro3. kanál no (napětí ) — Az i 
3až4V) VA S 
m bi ao E n E o S HO jaa S It o 
| 5. kanál přes kondenzátor 
10 *) | pro5. kanál (napětí L25 rá 4,7 pF paralelně 
22 až 25 V) k vf sondě (viz obr.) 
2. kanál 
11 13 | pro 2. kanál (napětím = : 
varikapů) tvar. jádry, Li1, mf NožNo Nz 
m | m Lil, L12, L12 a L30, zá- ir Na- dn | a 
| tá © L30 vity vazební RI 8 
. . . Kana í k ÁÁÁ 
12 | 14 |prol. kanál s pe (napětím 2m = 
P varikapů) mezní připady ne- 
PER A souběhu © obvodů 
á .filt - 
souhlas žpášek přes kondenzátor dy enkh S 
15 *) | pro 2. kanál 2. kanál L14 38 MHz 4,7 pF paralelně 


k vf sondě (viz obr.) 


*) Po naladění každého televizního pásma kontrolujeme postupným přelaďováním voliče (potenciometru R20) a rozmítače 
souběh kmitočtu oscilátoru s laděním vf pásmového filtru v celém kmitočtovém rozsahu příslušného televizního pásma. Kmitočet 
sva se nesmí odchýlit od nosného kmitočtu obrazu vstupního signálu o víc než to udává 30% pokles na obrázcích mezních 
případů: 

**) Po naladění je radno znovu kontrolovat nastavení obvodů ostatních televizních pásem, které se mohou následkem vzájemného 
ovlivňování rozladit. 

**«) Při nesouběhu křivky s předepsaným tvarem opakujeme doladění, jak je naznačeno, a volíme kompromis mezi průběhy 
křivek pro oba laděné kanály, 


211 


Slaďování mf části: 

RO — rozmítač 38 MHz; ZV — zkušební vysílač připojíme, jak uvedeno v tabulce. Za obrazový detektor (měřicí 
bod MB2.5) připojíme přes člen RC podle obrázku osciloskop a stejnosměrný elektronkový voltmetr s rozsahem 1,5V. 
Kanálovým voličem naladíme 7. kanál (popř. jej nastavíme na pravý doraz) a slaďovacími prvky nastavujeme postupně 
tvar křivky s největší amplitudou, popř. výchylku uvedenou v tabulce. 


ROZMÍRČ 
—— == SOOO L 2OOPT 24. matt T (E 3, | o a oč on ad 
ze 75821% PŘIJÍMAČ i 2 pp 2300pF s $5. EL VOLTMETR sd 
+ L- od + 
Člen RC I Člen RC U Člen RC 
pro připojení rozmítače pro připojení rozmítače pro výstupní ukazovatel 
Vstupní signál Slaďovaný přijímač E 
P r at L kb Tvar křivky, 
Sea ; Í : , popř. výchylka 
Připojení Kmitočet Spojeno nakrátko Slaďovací prvek 
1V 
RO — přes RC člen I podle 
1 6 obr. připojíme na řídicí 29 až 41 anoda a stínicí mřížka L213+ L214, 
mřížku elektronky E5 (bod MHz elektronky E4 (body 7a8) L215 
MB2.4) | 
1V 
ŘO — přes RC člen I podle 
2 7 obr. připojíme na řídicí 29 až 41 0- L209, L212, n ana 
mřížku elektronky E4 (bod MHz L210+L211 Š 
MB2.3) = 
/ 0MFó+0MF3 ž 
3 8 30 MHz L206 min. ampl. značky 
4 9 39,5 MHz L208 min. ampl. značky 
NOREK | cívka L202 (OMF1b body 
RO — přes RC člen I podle 7a8) 1V 
obr. připojíme na řídicí na měřicí bod MB2.2 
mřížku elektronky EJ (bod zavedeme z vnějšího 
MB2.1) ; 29 až 41 | Zdroje předpětí —4 38MHz. 
5 10 MHz až —6V L205, L207 i 
| J0MHZ © zón: 
30 MHz . 
1 ZV — přes kondenzátor | nemodul. L206 ša 
———| 3300 pF na měřicí bod 395 MHz. 
MB 1.1 > z 
12 | nemodul. L208 min 
na měřicí bod MB2.2 za- 1V 
vedeme z vnějšího zdroje 
ředpětí —4 až — 6 V 
RO — přes RC člen II podle | oa | É L201,*) L204 
413 obrázku připojíme na měřicí MHz L5, L202+L203 


bod MBI1.1 


*) Nastavíme jádro odlaďovače zvuku na nejmenší amplitudu asi 200 kHz výš od značky 31,5 MHz tak, aby značka 31,5 MHz 
byla ve střední části plošinky charakteristiky (viz detail obrázku) při desetinásobném výstupním napětí rozmítače. 


212 


Nastavení automatického vyrovnávání citlivosti. (Během seřizování je regulátor kontrastu R44 nastavený na max.) 


Vysílač televizního signálu 


OZO E OOA O O ÁSOVÉ) 


Nastavovaný přijímač 


P Eb Nastavovaný : 
Připojení Signál prvek Nastavení a kontrola 
1 R42 na nejmenší vodorovný rozměr obrazu 
na anténní zdířky nejsilnější signál, při 8 zvětšujeme kontrast obrazu, až se začne 
2 kterém má trvale televizor pracovat např. 50 mV R22 křivit 
3 R42 na správný vodorovný rozměr obrazu 
kontrolovat stejnosměrné napětí mezi body 

. : MB2.7 a 2.9 ——- smí být max. 15 V. Jinak 

4 odpojit vysílač (na obrazovce není obraz) R22 je třeba snížit toto napětí potenciometrem 


JK O 


R22 


Kontrola obvodu: Na vstup přijímače přivedeme vf signál (televizní) takové úrovně, aby stejnosměrný elektronkový voltmetr, při- 
pojen na vývod 9 kanálového voliče, ukazoval výchylku 8 V. Pak zapojíme stejnosměrný elektronkový voltmetr na měřicí bod MB2.2. 


Naměřené napětí musí být v rozmezí — 9 až — 15V. 


4222294 
L204 1201 


JAS (HRUBĚJM. -© 


č 


í s R22 s a“ 
" A ouraj, |, „©ž|L215 


(PRACOV. BOD) 


48 =HEKE 
PRA E 
: ZETOR 


, V 08 B 


Připojení voltmetru 
„při ladění ZMFE 


EL.VOLTMETR 


s | 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 MHz 


Kmitočtová charakteristika mf části Připojení voltmetru 


při ladění PD 


M82.9 


M62.7 


MB2.6 


MB2.8 


M62:10 


M6212 


0,2M2 : 
. 21 S NULOU UPROSTŘED 


— MB25 
6 M 
. 
z MB24 
a De 6 3611211 
1ej 6el l ! ; 
L2zse [ŘS oves Joižu 
0 ZMFT nM 
je |N6 
T ked vá v 
Í 1 e fee 
2S R21 | 1430] 1L208 
Eo 2 07 Rakd ! 
jet o T1 L234 pre MB2.2 
© he/ fee! (eh M 
S jů E35 
rs | - o 
pas 70 do "04 
0 " = 1 +4 
jat ově B 
22202 C248 E315. 
"9321 MT VUV M8211 


AI LES 


.- 0 m r 0 I o. . 
4* ex te “ 7 Ze! 1e!5 te E9 ó“ 
EO | © | EB Sloheno del zů pa3 ST“ 
Ne" ee N20 PCFDŽ I 13% RI3 
PCL86 ŘÁDKOVÝ. TR3 i Te 
ASSI LINEÁRNOST 
s „MB3.6 SVISLE 
a : NAHOŘE ) 
SN SID 
EA SYMETRIE POROVNÁV, 8 
l OBVODU VÝŠKA 


, „RA R43 P 
SNIMKOVY P 2x 1401 PRACOVNÍ 
KMITOČET | v CY BOD KONCOV. 

X A | (VŘ STUPNÉ 
< < Pošw Fn 


LINEÁRNOST OBRAZU 
SVISLE | VODOROV. 


Ovládací prvky rozkladové části (pohled ze strany 
součástek), U nových výrobků E8-PCF802 
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Zvukový díl : 


Zkušební vysílač Sladďovaný přijímač Stejnosměrný elektronkový voltmetr 
P 55 | 
Připojení Signál Úkon A Připojení Výchylka 
l 3 ta L230 
přesný 6,5 MHz přes odpory 0,2 MO 
nemodulovaný vytočit jádro cívky paralelně k odporu 
2 4 (úroveň 10 mV) L236 (rozladit po- L232 R252 (+ na MB2.12, max. 
| i měrový detektor) — na MB2.11), viz 
obrázek 
5 9 L234 
— — | přesný 6,5 MHz 
- | na měřicí bod nemodulovaný mezi umělý stř . 
R k ý střed od 
-6 | 10 | MB2.5 přes kon- | (úroveň 50 mV) — L236 poru R252 a kostru*) nul. 
denzátor 3 300 pF přijímače (viz obr.) 
(s keramickým di- 
elektrikem) SSS SS 
abc tavit úroveň 5 V 
přesný 6,5 MHz po a ý 
7 nemodulovaný m napětím - — 4až5V 
| ké mezi MB2.12 a kostru 
= ——77© 7/1 přijímače elektronkový 
— přesný 6,5 MHz pozorovat amplit. voltmetr a osciloskop 
8 amplitud. modulaci na oscilo- R23 min. amplit. 


mod. 1 kHz 30 % | skopu 


*) Střed odpotu R252 vytvoříme zapojením dvou shodných odporů 200 k(2, zapojených v sérii paralelně k odporu. Mezi střed 
odporů a šasi přístroje zapojíme elektronkový voltmetr (nejlépe s nulou uprostřed) s rozsahem 1,5 V. 


Řádková synchronizace, rozměr a lineárnost obrazu vodorovně 


Nastavovaný přijímač 


P Vysílač, Úkon 
signál připojení Spojeno Nastavovaný A 
álešátko přijímač Nastavení Obraz 
M B3.6 s kostrou s ; labilní ve vodorov- 
: přijímače L302, L302 srovnat kmitočet osci- | ném směru 
8 látoru s kmitočtem 
nastavení kmi- synchronizačních im- o 
2 točtu sinusové- | MB3.1 s kostrou R31 pulsů labilní v obou 
ho oscilátoru*) | přijímače směrech 
3 — — odstranit zkrat zasynchronizován 
televizní signál pro ři střídavé 1 ředicími 
ka i ; při střídavém posouvání obrazu středicími 
4 zařazený kanál na R 0 op z L401 kroužky na obě strany, nastavit jej tak, aby 
anténní zdířky při-. brazu**) na obou stranách obrazu byla ořezána stejná 
jímače (monoskop) | ODražu část vodorovných klínů 
5 vodorovná m L402 na nejlineárnější obraz ve vodorovném 
lineárnost směru při největší šířce 
| správný rozměr obrazu (5 černých svislých 
6 rozměr obrazu R42 pruhů na každé straně monoskopu) s dosta- 
vodorovně tečnou rezervou (- 2 pruhy na každé stra- 
ně)**«) 


(E OVA 
*) Kontrola správného nastavení. Přepneme-li (nebo přeladime-li) volič na kanál bez signálu a asi po 2 sekundách jej 
nastavíme zpět na kanál s televizním signálem, musí okamžitě naskočit zasynchronizovaný obraz. Totéž musí nastat, je-li přijímač 
po pětiminutovém vypnutí opět zapnut po nažhavení elektronek. 
**) Před nastavováním správného fázového umístění obrazu je třeba nastavit správně pracovní bod automatického vyrovnávání 
citlivosti. 

***) Nemůžeme-li toho dosáhnout, lze zvětšit horizontální rozměr přepojením kondenzátoru C509 s odbočky 4 na odbočku 5 
vn transformátoru TRÍ. : 

Při malé rezervě zvětšení horizontálního rozměru (1 pruh na každé straně monoskopu) a při kondenzátoru C509 zapojeném na 
vývody 1 a 5 vn transformátoru, je možno tento stav považovat za normální, je-li splněna podmínka stabilizace vodorovného roz- 
měru i při síťovém napětí 198 V. Má-li (při zkratovaném kondenzátoru C416) horizontální rozměr větší rezervu než 2 pruhy, 
je třeba kondenzátor C509 přepojit na odbočky 1 a 4 vn transformátoru. 
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héd“. 


Odlaďovač mezinosného kmitočtu: 


Zkušební vysílač Přijímač Vf elektronkový voltmetr 
P | Sladovací a 
w . 2 2. L4 V i wo jd 14 LA 
Připojení Signál prvek Připojení Výchylka 
přes odpor 3 kf) na měřicí bod přesný nemodul. na katodu obrazovky E14 přes 
l MB2.6 (řídicí mřížka elektronky 6,5 MHz L225 diodovou sondu. Regulátor kon- min. 
E6a) (úroveň 0,3 až 0,5 V) trastu R44 na max. 


Změny v provedení: U prvních 2000 kusů vyrobených přijímačů byl v sérii s odporem R439 ve stabilizovaném 
zdroji zapojen potenciometr R440 — 68 000 ©. Potenciometrem je třeba před kontrolou činnosti automatického řízení 
citlivosti (přijímač bez signálu) nastavit 9 V na vývodu 9 kanálového voliče. 

Proti zakreslenému stavu byla během výroby provedena řada dalších změn, z nichž nejdůležitější uvádíme: 

Ve žhavicím obvodu byl vypuštěn křemíkový usměrňovač D14 a nahrazen odporem R401 — 160 (2/15 W, později 
150 (0/15 W. 

Do žhavicího obvodu byla zařazena tavná pojistka PO2 == 0,4 A, kapacita kondenzátoru C410 byla změněna z 0,1 uF 
na 3300 pF a za tlumivku TL/ zapojen proti kostře přístroje kondenzátor C402 — 0,1 pF. 

Elektronka E8 PCF82 byla nahrazena elektronkou PCF802. S provedenou úpravou byly změněny kapacity kon- 
denzátorů C317 z 6 800 pF na 10 000 pF a C318 z 2 700 pF na 2 200 pF; odpory R211 a R325 byly vzájemně zaměněny. 

Byla vypuštěna spojovací zásuvka „S4““ a vychylovací jednotka 6PN 050 07 nahrazena jednotkou 6PN 050 15. 
Změněna hodnota odporu R316 z 15000 © na 27 000 (2. | 

Všechny změny, které během výroby byly provedeny, jsou promítnuty ve schématu televizního přijímače 4222U 
„ORAVA 222“ (viz přílohu XVII.), který je z přijímače 4123U „KAROLINA“ odvozen. 
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-3.502 Televizní přijímače 4222U a 4222U-b 
„ORAVA 222“ 


Výrobce: TESLA ORAVA, n. p. 


Zapojení: (viz přílohu XVII) 


Pětipásmový televizní přijímač-superheterodyn, s plynulým la- 
děním v rozsazích všech televizních pásem pro příjem signálů 
podle československé normy (provedení 4222U-b zvukový dopro- 
vod 1 podle normy CCIR) s mezinosným způsobem odběru sig- 
nálu zvukového doprovodu, k napájení ze střídavé sítě. 


Obrazová část: Vstup pro čtvrté a páté televizní pásmo — 
„symetrizační půlvlnný člen — širokopásmový vstup s přizpůso- 
bením — tranzistor jako vstupní zesilovač s uzemněnou bází — 
dva obvody vytvořené čtvrtvlnnou technikou laděné změnou 
kapacity tvořící vf pásmovou propust vázanou indukcí — druhý 
tranzistor jako kmitající směšovač řízený obvodem tvořeným třetím dílem ladicího kondenzátoru a souosým dutino- 
vým rezonátorem zapojeným v jeho kolektorovém obvodě — mf výstupní obvod tvaru 7r, tvořící se vstupním obvodem 
kanálového voliče pro první až třetí televizní pásmo první mf pásmovou propust — tranzistor jako první stupeň mf 

zesilovače. 

Vstup pro první, druhé a třetí televizní pásmo buď přímo, nebo přes útlumový článek — symetrizační transformátor — 
horní propust jako neladěný vstupní obvod — první tranzistor jako řízený vf zesilovač s uzemněnou bází — dvouobvodový 
vf pásmový filtr laděný v rozsahu zapojeného televizního pásma změnou napětí přiváděného na varikapy v závěrném 
směru — druhý tranzistor jako oscilátor řízený obvodem LC, laděným v souběhu s obvody vf pásmového filtru dalším 
varikapem — třetí tranzistor jako směšovač s cizím buzením v zapojení s uzemněnou bází — první dvouobvodová mf 
pásmová propust s primárním obvodem tvaru x a odladovačem k potlačení kmitočtů v oblasti 31,7 MHz s indukční 
vazbou — pentoda jako řízený mf zesilovač stabilizovaný zápornou zpětnou vazbou — druhá dvouobvodová mf pásmová. 
propust mírně nadkriticky vázaná odporově kompenzovanými odlaďovači nosných kmitočtů sousedních kanálů — druhá 
pentoda jako mf zesilovač — třetí nesouměrně tlumená mf pásmová propust s mírně podkritickou indukční vazbou — 
třetí pentoda jako mf zesilovač — Čtvrtá nesouměrně tlumená mf pásmová propust se silně nadkritickou indukční vaz- 
bou — demodulace obrazového signálu a získání mezinosného kmitočtu germaniovou diodou — filtr k potlačení rušivých 
signálů — sériová kompenzace kmitočtového rozsahu detektoru — pentodová část pentody-triody jako zesilovač obrazo- 
vého signálu s částečnou katodovou kompenzací vyšších kmitočtů — odlaďovač mezinosného kmitočtu — sériově-para- 
lelní kompenzace vysokých kmitočtů obrazového signálu — kmitočtově nezávislá regulace kontrastu v můstkovém za- 
pojení — další kompenzační člen vyšších kmitočtů — galvanická vazba s katodou obrazovky — triodová část pentody- 
triody jako klíčovaný člen automatického řízení zesílení — germaniová dioda jako zpožďovací člen automatického řízení 


citlivosti pro vstupní tranzistor. : 


Zvuková část: První obvod naladěný na mezinosný kmitočet, kapacitou vázaný s obvodem demodulátoru — báze 
prvního tranzistoru, indukcí vázaná se vstupním obvodem zesilovače mezinosného kmitočtu — (u provedení 4222U-b 
s kmitajícím směšovačem 5,5 MHz/6,5 MHz — obvod naladěný na mezinosný kmitočet 5,5 MHz s tlumicí diodou — 
tranzistor v zapojení se společným emitorem jako kmitající směšovač řízený naladěným obvodem na 12 MHz — výstupní 
obvod LC, naladěný na mezinosný kmitočet 6,5 MHz) — první tranzistor jako neutralizovaný zesilovač se společným 
emitorem — druhý obvod naladěný na mezinosný kmitočet s paralelně zapojeným tlumicím obvodem k omezování ampli- 
tudy využívajícím germaniové diody — přizpůsobení a indukční vazba s bází druhého tranzistoru — druhý tranzistor 
jako další stupeň zesilovače mezinosného kmitočtu — dvouobvodová pásmová propust mezinosného signálu, spojená 
S poměrovým detektorem využívajícím dvou germaniových diod — člen k potlačení vyšších kmitočtů demodulovaného 
signálu — transformátorově vázaný diodový výstup — plynule řiditelná tónová clona — regulátor hlasitosti — triodová 
část pentody-triody jako nf zesilovač — odporová vazba s pentodovou částí téže elektronky, která pracuje jako koncový 
zesilovač — výstupní transformátor — kmitočtově závislá nf záporná zpětná vazba do katodového obvodu nf předzesilo- 
vače z primárního i sekundárního obvodu výstupního transformátoru — reproduktor. fv 


Rozkladová část: Protiporuchový člen RC — heptodová část heptody-triody jako oddělovač a částečný omezovač 
synchronizačních impulsů s klíčováním poruch — triodová část téže elektronky jako zesilovač, obraceč fáze a obou- 
stranný omezovač synchronizačních impulsů — dvojitý integrační člen s miniaturním selenovým usměrňovačem k inte- 
graci snímkových synchronizačních impulsů — triodová část pentody-triody jako transformátorově vázaný blokovací 
oscilátor, tvořící budicí generátor řízený snímkovými synchronizačními impulsy — řízení kmitočtu a amplitudy budicího 
napětí snímkového rozkladového generátoru — stabilizační obvod — odporová vazba s pentodovou částí téže elektronky 
tvořící koncový stupeň snímkového rozkladového generátoru — kmitočtově závislá záporná zpětná vazba k řízení svislé 
lineárnosti — přizpůsobovací transformátor — cívky pro svislé vychylování s tepelnou kompenzací — potlačení zpětných 
běhů snímkového rozkladového generátoru s tvarováním zatemňovacích impulsů pomocí germaniové diody a deri- 
vačního členu. š 

Oddělovač synchronizačních impulsů — derivační člen RL — souměrný kmitočtově-fázový porovnávací obvod jako 
zdroj řídicího synchronizačního napětí využívající dvou selenových usměrňovačů — pentodová část pentody-triody 
jako sinusový oscilátor a tvarovací stupeň průběhů budicího napětí — triodová část téže elektronky jako reaktanční člen 
tvořící paralelní kapacitu obvodu LC oscilátoru proměnnou v závislosti na synchronizačním napětí — základní nastavení 
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ků 


kmitočtu řádkového budicího generátoru — pentoda ako koncový stupeň řádkového rozkladového generátoru — při- 
způsobovací a zvyšovací transformátor — řízení vodorovné lineárnosti — cívky pro vodorovné vychylování — vysoké 
napětí pro zrychlovací anodu obrazovky, usměrněné přímo žhavenou vysokonapěťovou diodou — účinnostní dioda — 


tvarování impulsů k potlačení zpětných běhů germaniovou diodou — plyn 
obrazovky. 


2 WA 


ulé řízení jasu a třístupňové zaostření paprsku 


Síťový zdroj: Jednocestné usměrnění síťového napětí křemíkovým usměrňovačem — stabilizace stejnosměrného 
napětí pro tranzistory obou kanálových voličů a řídicího napětí pro varikapy třemi Zenerovými diodami — sériové 


žhavení elektronek s ochranným termistore 


pojistkou v obvodě usměrněného napětí — tlačítkové zapínání a vypínání síťového napětí a přepínání na „UHF“ — 


plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupy: souměrné, impedance obou vstupů 300 (2 (vstup pro první až třetí televizní pásmo také přes útlumový článek 


27 dB) 


Rozsah: 12 kanálů v prvním, druhém a třetím televizním pásmu (tj. plynulé ladění v rozsazích 48,5 až 66 MHz, 76 
až 100 MHz a 174 až 230 MHz) a 48 kanálů ve čtvrtém a pátém televizním pásmu (tj. plynulé ladění v rozsahu 470 


až 860 MHz) 


Mezifrekvence: 38 MHz; 31,5 MHz; mezinosný kmitočet 6,5 MHz (u provedení 4222U-b také 5,5 MHz) 

Průměrná citlivost: pro kanály prvního a druhého televizního pásma lepší než 80 uV; pro kanály třetího televizního 
pásma lepší než 50 ÚV a pro kanály čtvrtého a pátého televizního pásma lepší než 100 uV 

Šířka přenášeného pásma: 5 MHz (potlačení nosného kmitočtu zvuku min. — 29 dB, nosných kmitočtů sou- 


sedních kanálů min. — 46 dB) 


Rozměr obrazu: 385x 489 mm (antiimplozní obrazovka bez ochranného skla) 


Rozklad obrazu: snímkový — blokovacím oscilátorem; řádkový — sinusovým oscilátorem, synchronizace nepřímá, 
reaktanční elektronkou řízenou napětím z kmitočtově-fázového porovnávacího obvodu 


Vychylování: elektromagnetické, cívkami s malou impedancí, vychylovací úhel 110 “, ostření elektrostatické 


Výstupní výkon zvukové Části: 2,2 W 


Reproduktor: oválný, rozměrů 100 x 160 mm, impedance kmitací cívky 4 (2 


Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 220 V + 10 % 
Příkon: asi 150 W 


Sladování: Pozor, šasi přístroje je spojeno přímo s napájecí sítí. Při slaďování napájet přes oddělovací transformá- 
tor! Přijímač zapneme na síť alespoň 20 minut před počátkem sladování, aby byl dostatečně vyhřátý. 


Obrazový díl: 
Kanálový volič pro první, druhé a třetí televizní pásmo: 


Kontrola funkce — kontrolujeme stejnosměrný režim Pb podle údajů ve schématu. Celkový odběr proudu 


voliče činí 8 až 10 mA a regulací napětí se mění v rozmezí 7 až 14 mA, 


— Oscilátor voliče kmitá, vykazuje-lt miliampérmetr Z pojen mezi vývod 4 voliče a zdroj změnu výchylky při při- 


blížení prstů k obvodu oscilátoru. 


Vstupní obvody: 
Rozmítač (výstupní impedance 75 ©) Kanálový volič 
P | Rozmítané | = o | a 
Připojení kmitočtové s be Na rasení s 
| pásmo signálu pásem | prve 
: III. televizní 
1,3 z M pásmo (lišta L9*) 
| | zasunutá) změnou napětí 
báze 
na vstup | 10 až tranzistoru TJ 
—|—| kanálového |———————| 20 mV = SVA Pos To 
a 1) vost zesilova- 
cího stupně 
30 až II. televizní | (asi 8,5 V) L10*) 
214 150 MHz pásmo (lišta jádro 
vysunutá) L31 


© Osciloskop 


Připojení | Kmitočtová charakteristika 


přes detekční 40 160 180 200 220 240 260 f(MHz) 
sondu podle 

obrázku na od- |-— 

pojený kolektor 
tranzistoru TJ 


m o hmm or o kroje 


9 50.00.. 150. 20 (Mhz) 


*) Ladí se přibližováním nebo oddalováním závitů cívek. 


Po naladění vstupních obvodů připojte opět kolektor tranzistoru 73 k obvodu vf pásmového filtru (doladovací kondenzátor C5). 
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Vf pásmová propust a oscilátor: Na vstup kanálového voliče zapojíme rozmítač (výstupní impedence 75 (2). Výstup 
voliče se utlumí odporem 100 © připojeným mezi měřicí bod MB1.2 a výstup voliče „2", Osciloskop připojíme na 
výstup kanálového voliče přes vf sondu s paralelně připojeným kondenzátorem 56 až 68 pF podle délky a impedance 
spojovacího kabelu. Úroveň výstupního napětí rozmítače nastavíme přibližně na 5 mV. (Zapojení přístrojů je zakresleno 
v obrázcích.) Uvedenými prvky vf pásmového filtru v tabulce nastavujeme tvar křivky zobrazené na osciloskopu tak, 
aby odpovídala obrázku. Prvky oscilátorového obvodu nastavujeme tak, aby značka nosného kmitočtu obrazu vstupního 
signálu a značka 38 MHz vzniklá zázněji výstupního signálu voliče a signálu generátoru splynuly. Postup je uveden 
v tabulce. 


AMSLITUD, 
(%) 


Kmitočtová charakteristika kanálového voliče pro I., II. a III. televizní pásmo a slaďovací prvky na kanálovém voliči 


| Rozmítač | Kanálový volič | Cehčátát Osciloskop 
ů Rozmítané Naladění | Sladovací B o eoénová 
ozmítan Šenk aladění adovací ; řipojení mitočtov. 
| Dásmo Přepínač R20 prvek Úkon 7 | charakteristika 
12. kanál tvar křivky 
1 3 |pro 12. kanál vy čo nh — No - NOSNÁ. OBRAZU 
22 až 25 V) Li, Lž civek) Nz - NOSNÁ ZVUKU 
n | on P An S a doo o o o o o učet O ný No - 38MHz 
SBE doladění tvaru jc: 
III. televizní | 6. kanál ha : 
2 | 4 |pro6. kanál | pásmo (lišta | (napětí OP PO Sos = míNo*N 
zasunuta) 3,5 až 4,5 V Pcívek) 
12. kanál v | přes kondenzátor správný průběh 
5 *) | pro 12. kanál (napětí L6 zao- ká 4,7 pF paralelně i s 
| 22 až 25 V) k vf sondě (viz obr.) 
5. kanál 
6 8 |pro5. kanál (napětí — 
22 až 25 V) jádry, popř. 
přibližováním a 
zí L26, L27 oddalováním 
izní . kán cívek tvar***4 < 
7 | 9 jpro3. kanál | E teloviní | (napěrí — [ony (ST 
| P 3až4V | : 8 
5. kanál přes kondenzátor 
10 | *) |pro5. kanál |. (napětí L25 čb i 4,7 pF paralelně 
22 až 25 V) k vf sondě (viz obr.) 
sí JESMRČŠE VOSK SS S KOKS | SONS Soos fNoeNo 
' 2. kanál ý Ne 
11 | 13 |pro2. kanál (napětím . — T- 
í varikapů) tvar jádry LIÍ, 8 8 
L11,L12, | L12 a L30 zá- Ao ask 
L30 vity vazební 
(I televizní | 1. Kanál cívky**%) 
12 | 14 | prol. kanál | pásmo**) Sea dá — ezilopnipadý ně: 
am = PP O OOOOOOOOOOOSOSOsoubčnů obvodů 
tí | osou pásmov. filtru 
. Kan v pres Kon enzator a oscilátoru 
15 *) | pro 2. kanál (napětím L14 = VT ok 4,7 pF paralelně 
| varikapů) k vf sondě (viz obr.) 


V O 


*) Po naladění každého televizního pásma kontrolujeme postupným přelaďováním voliče (potenciometru R20) a rozmitače 
souběh kmitočtu oscilátoru s laděním vf pásmového filtru v celém kmitočtovém rozsahu příslušného televizního pásma. Kmitočet 
oscilátoru se nesmí odchýlit od nosného kmitočtu obrazu vstupního signálu o více, než udává 30 % pokles na obrázcích mezních 
případů. 

: x Po naladění je radno znovu kontrolovat nastavení obvodů ostatních televizních pásem kanálového voliče, které se mohou 
následkem vzájemného ovlivňování rozladovat. 

*k*) Při nesouběhu křivky s předepsaným tvarem opakujeme doladění, jak naznačeno, a volíme kompromis mezi průběhy kři- 
vek pro oba laděné kanály. 
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Kanálový volič pro čtvrté a páté televizní pásmo: 


Napájení — volič je napájen napětím + 12 V a celkový odběr proudu činí asi 8 mA (bez činnosti AVC). Při funkci 
automatické regulace citlivosti kolísá napětí přivádění na bázi tranzistoru T6 v rozmezí + 9 až + 2 V pro regulační 
rozsah 0 až 30 dB. | 

Vf pásmová propust a oscilátor — ladí se podobně jako u voliče pro první až třetí televizní pásmo doladovacími konden- 
zátory, přihýbáním rotorových plechů ladicího kondenzátoru vf propusti, popř. přihýbáním vazebních částí obvodů 
na zakreslený tvar křivky — prvky oscilátorového obvodu nastavujeme značku vzniklou záznějemi signálu generátoru 
s výstupním signálem voliče do středu charakteristiky pásmové propusti. 

Rozmítač 470 až 900 MHz, (s výstupní impedancí 7502) osciloskop, vf detekční sondu (mf zesilovač a detektor) 
a generátor mf kmitočtu zapojíme stejně jako při slaďování vf pásmového filtru a oscilátoru kanálového voliče pro I. až © 
III. televizní pásmo (viz obrázek). Tlumicí odpor 100 © připojíme souběžně ke kondenzátoru C668 a odpojíme jej jen — 
při přelaďování mf obvodu(v tabulce „„P13““). Úroveň signálu z rozmítače nastavíme přibližně na 10 mV a postupujeme 
podle tabulky: 


Vf detekční sonda Zapojení přístrojů 
(stejnosměrně vodivá) při ladění vstupních obvodů 


c GENERÁTOR 
U“ (38 MH) 


ROZMITAČ 


OSCILOSKOP 


. 0 


31 KANÁLOVÝ 


C56 C58 (65 ZeČk | MF VÍSTVP VOL. = 
E 
Slaďovací prvky na kanálovém voliči a 
pro IV. a V. televizní pásmo. Zapojení přístrojů při ladění vf filtrů a oscilátoru 
Rozmítač Kanálový volič čeřííst Osciloskop 
i (34,75MHz/50 mMV)| ; = 
Rozmítané pásmo Naladění Slaďovací Úkon připojení Kmitočtová 
(zdvih 30MHz) | |(C56, G65, C58) prvek charakteristika 
4 | C55, C57. — 
: | : " | tvar křivky podle 
x LY* obrázku 
! : 5 | horní konec pásma | na nejmenší LX, LY") -= 
(860 MHz) kapacitu E. -= m 
značku 34,75 MHz | P"f* kondenzátor 
3 ó C64 do středu křivky**) dd paralelně 
sondě (viz obr.) 
„ 10 56 tvar křivky přihý- 2 No- NOSNÁ OBRAZU 
= báním okrajových Nz - NOSNÁ ZVUKU 
postupně snižuje- segmentů V pr ů- ne ; 
! 11 | me kmitočet roz- | na zavedený C58 běhu pásma 
mítaného pásma signál 
9 12 až do 470 MHz C65 značku 34,75 MHz 
do středu křivky**) 
ih — | | | | ——————————— | přes kondenzátor | |—————————— 
4,7 pF paralelně No | Nz 
lní k ? ; 
čaT0 MHZ P savědéný předladění mf ob- | k vf sondě (viz obr.) 3475 
13 ss signál (největší L55 vodu na největší MHz 
tlumící odpor kapacitu) amplitudu ! 
odpojen 


*) Šířku pásma a optimální zisk nastavíme vazbou obvodů vf pásmové propusti a vazbou směšovače přihýbáním, popř. oddalová- 
ním vazebních částí obvodů. 


**) Kontrolujeme, je-li kmitočet oscilátoru vyšší. Přiblížením šroubováku k dolaďovacímu kondenzátoru C64 musí se značka 
34,75 MHz pohybovat směrem k nižším kmitočtům. 
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Slaďování mf části: 

RO — rozmítače 29 až 41 MHz a 470 až 480 MHz; ZV — zkušební vysílač připojíme, jak uvedeno v tabulce. Za 
obrazový detektor (měřicí bod MB2.5) připojíme přes člen RC podle obrázku osciloskop a stejnosměrný elektronkový 
voltmetr s rozsahem 1,5 V. Přístroj přepneme tlačítkem „„UHF““ na čtvrté a páté televizní pásmo a kanálový volič ozna- 
čený „VHF“ nastavíme mezi kanál č. 5 a 6 (ke značce „VHF“). Sladovacími prvky nastavujeme postupně tvar křivky 
s největší amplitudou, popř. výchylku uvedenou v tabulce. 


525 ———— ——, 2900pF (2200pF') R 
5 S ee m k M===21=12 l MB24,MB11 LY < V zpiš +. te 
Rop: 50+220pF— PŘIMAČ RUZMAČ A sáně ROZMÍTAČ R2 ! rs) va 
sí + | + 
Člen RC Člen RCI Člen RC II Symetrizační člen III. 
pro výstupní indikátoť pro připojení rozmítače pro připojení rozmítače 
Vstupní signál Sladovaný přijímač " 
P a n o L L PR k O E R Tvar křivky, 
. L | opř. výchylka 
| Připojení Kmitočet Spojeno nakrátko Slaďovací prvek: popř. výchy 
| 1V 
RO — přes člen RC I | 
podle obrázku připojíme “ anoda a stínicí mřížka L213 + L214 
1 | 6 | ha řídicí mřížku elektron- | 2? Ž 41 MEZ | ojekrronky E4 (body 7 a 8) L215 
ky E5 (měřicí bod MB2.4) 
1V 
RO — přes člen RC I = 
podle obrázku připojíme = L209, L212, 2) lízání. VRE Vlk 
: : na řídicí mřížku elektron- 29 až 41 MHz L210 + L211 ; 
ky E4 (měřicí bod MB2.3) | | 
/ OMFóromF3 
3 8 30. MHz L206 min. ampl. značky 
4 9 39,5 MHz - L208. min. ampl. značky 
RO — přes člen RC I 09 1v 
podle obrázku připojíme 
na řídicí mřižku elektron- B 
a na měřicí bod MB2.2 za- 
ky E3 (měřicí bod MB2.1) Ň vedeme z vnějšího zdroje 
5 10 29 až 41 MHz | předpětí —4 až 6—V L205, L207 | 
L 30MHz 39,5MHz 
| 30 MHz | | : 
NH ZV — přes kondenzátor modul. L206 B 
= 3 300 pF na měřicí bod 95MHZ. O KD S 
MBI1.1 z 
12 = odul. L208 min. 
RO — přes člen RC II na měřicí bod MB2.2 zá- | ; 291 x) L204 s 
13 podle obrázku připojíme 29 až 41 MHz | vedeme z vnějšího zdroje L5.L 202 L 203 „ 
na měřicí bod MBI1.1 předpětí —4 až — 6 V > zo 96,5MHe 
RO — přes symetrizační 
14 člen III podle obrázku na | 470 až 480 MHz L21, L55, L5**) 
zdířky označené „UHF“ ; 


*) Nastavíme jádro odlaďovače zvuku na nejmenší amplitudu asi o 200 kHz výš od značky 31,5 MHz tak, aby značka 31,5 MHz 
byla ve střední části plošinky charakteristiky (viz detail obrázku) při desetinásobném výstupním napětí rozmítače. 
*«) Přijímač přepnut na čtvrté a páté televizní pásmo (stisknuté tlačítko „„UHF““) a naladěn na 21. kanál. 
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EC. WEPONNNNE 


Nastavení pracovního bodu automatického vyrovnávání citlivosti.(Během seřizování je regulátor kontrastu R44 nastaven 


na max.) 
Výsílač televizního signálu 
P P) 
Připojení 
1 


na anténní zdířky nejsilnější signál, při 
kterém má televizor trvale pracovat 


3 


4 odpojit vysílač (na obrazovce není obraz) 


Nastavovaný přijímač 


Sladovací prvek « Nastavení a kontrola 


na nejmenší vodorovný rozměr obrazu 


zvětšujeme kontrast obrazu, až se začne křivit 
na správný vodorovný rozměr obrazu 


kontrolovat stejnosměrné napětí mezi body 
MB 2.7 a 2.9 — smí být max. 15 V. Jinak 
nutno snížit toto napětí potenciometrem R22 


Kontrola obvodu. Na vstup přijímače přivedeme vf (televizní) signál takové úrovně, aby stejnosměrný elektronkový 
voltmetr připojený na vývod 9 kanálového voliče ukazoval výchylku 8 V. Pak zapojíme stejnosměrný elektronkový volt- 
metr na měřicí bod MB2.2. Změřené napětí musí být v rozmezí — 9 až — 15 V. 


o 
TZV jk 
m 
00 
5 o 78 
OK 
ZMF1 17 


L209 
© p n © = O 
AVC. (PRACOV. BOD) 


Slaďovací prvky na desce s plošnými spoji 
obrazového a zvukového mf zesilovače 
(pohled ze strany součástek) — 


: = 
3 
pet ent VZ NV 


-48 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 MHz 


Kmitočtová charakteristika mí části 


ose 


Slaďovací prvky na desce s plošnými spoji 
obrazového a zvukového mf zesilovače 
(pohled ze strany spojů) 


L302, (317 POS 


L302 K MN 2 
„6 2 a 4 h . o 2. i +5 Ne, 
Eo y © a AES PCF82 ot R33 

-—- poÚ ích + Í : i 
M EN Ge5 

LINEARNOST 


(NAHOŘE) 


ez 3 R31 


k SYMETRIE POROVNAV, “ R32 
ECH4 OBVODU VÝŠKA 
©-3=9MB31 OBRAZU (© ) 


SNIMKOVÝ P 2 L401 PRACOVNÍ 


K A N/ X. 72x. BODKONCOV. 
KMITOČET hw VÚ, v 
((o)) X / 8 E : 
az M<57 POSUV : 


LINEÁRNOST OBRAZU 
SVISLE © VODOROV. 


Ovládací prvky rozkladové části 
(pohled ze strany součástek) 
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Zvukový díl: 


Zkušební vysílač | Slaďovaný přijímač ae ea Honsový 
P — || 
Připojení | Kmitočet Úroveň Úkon o Připojení Výchylka 
1 3 L230 ' 
přes odpory 0,2 M0 
VARN ODE ' 10 mV | vytočit jádro cívky (77 paralelně k odporu 
2 4 L236 (rozladit po- L232 R252 (-- na max.. 
měrový detektor) MB2.12 — na 
MB2.11), viz obr. 
5 9 L234 
PDG) EOB sid 6,5 MHz přesný 5 = 
| Bo S nemodulovaný | 50 mV joe a ed 
2 E MA odporu a 
6 | 10 | kondenzátor nů kostru*) přijímače =: 
3 300 pF (s ke- í : 
 ickýí E (viz obrázek) 
elektrikem) nastavit úroveň 5 V 
7 výst. napětím vysí- — 4až5V 
lače mezi bod MB2.12 | 
| a kostru přijímače 
20 mV elektronkový volt- 
přesný 6,5 MHz pozorovat ampl. metr a osciloskop 
8 amplitud. mod. modulaci na osci- R23 min. amplit. 
1kHz30% loskopu 
Dále jen u provedení 4222U-b 
| | | mezi umělý střed 
| jd odporu R252 a 
Il 14 | 50 mV — L2s L2s kostru*) přijímače nul. 
na MB2.5 přes | 5,5 MHz přesný (viz obrázek) 
kondenzátor nemodulovaný s p 
12 15 | 3300 pF | Ls přes odpory 0,2 MO 
== 10 mV — paralelně k odporu max. 
3 | 5 | | L4s | R252 (viz obrázek) 


*) Střed odporu R252 vytvoříme zapojením dvou shodných odporů 0,2 MC, zapojených v sérii paralelně k odporu. Mezi střed 
shodných odporů a šasi přístroje zapojíme elektronkový voltmetr (nejlépe s nulou uprostřed) s rozsahem 1,5 V. 


EL VOLTMETR 
Eo S NULOU UPROSTŘED 


Připojení voltmetru Připojení voltmetru 
při ladění ZMF při ladění PD 


© © 


akakkakakkkkkuukukokoiukoukukokoukukokadkosuueduad = 
0C70 
( 
| 
R1 o n ben 
2ěk TS 6 1 
U 06 C6 L2s),( L3s 1 C8s | 
K, i Za -14] 4 
9 (5x 19 R |e|tés 17 | č3 
. ha ( 
|R3s : 
K5 1M. 2,08 
lo 
Pot otočte E oo to SP oo o o at | 
B © 
Sladovací prvky Zapojení kmitajícího směšovače. 1 - zdroj „D“;2- kostra 
kmitajícího směšovače přístroje; 3 - anoda E6b; 4 - kolektor tranzistoru TI 
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Odlaďovač mezinosného kmitočtu 


Zkušební vysilač Přijímač : Vf elektronkový voltmetr 
p T 2 S A 
stech P Sladova PR : 
Připojení Signál : jat = Připojení Výchylka 
přes odpor 3 kf) na měřicí bod přesný nemodul. | na katodu obrazovky E14 přes dio- 
l MB2.6 (řídicí mřížka elektronky | 6,5 MHz (úroveň L225 dovou sondu. Regulátor kontrastu min. 


E6a) 0,3 až 0,6 V) R44 na max. 


Řádková synchronizace, rozměr a lineárnost obrazu vodorovně. 


Nastavovaný přijímač 
"P Vysílač, Úkon —————————— 
signál připojení Spojeno nakrátko A Nastavení | Obraz 
bod MB3.6 s kost- , ; labilní ve vodorov- 
: rou přijímače 2302, L302 | srovnat kmitočet | ném směru 
| oscilátoru s kmito- 
nastavení kmitočtu čtem synchroni- . 
2 sinusového oscilá- koš nh jn kost- R31 začních impuisů sna h obou 
toru*) přij směrec 
3 — — odstranit zkrat zasynchronizovaný 
televizní signál pro | při střídavém posouvání obrazu středi- 
ň zařazený kanál na správné fázové = kroužky na obě strany, nastavit 
anténní zdířky pří- umístění obrazu**) = L401 obraz tak, aby na obou stranách obrazu 
jímače (monoskop) A ořezána stejná Část vodorovných 
ínů 
5 vodorovná = L402 na nejlineárnější obraz ve vodorovném 
lineárnost směru při největší šířce 
správný rozměr obrazu (5 černých pru- | 
6 rozměr obrazu 25 R42 hů na každé straně monoskopu) s dosta- 
vodorovně tečnou rezervou (+ 2 pruhy na každé 
straně)***) 


*) Kontrola správného nastavení. Přepneme-li (nebo přeladíme-li) volič na kanál bez signálu a asi po dvou sekundách jej nastavíme 
zpět na kanál s televizním signálem, musí okamžitě naskočit zasynchronizovaný obraz. Totéž musí nastat, je-li přijímač po pěti- 
minutovém vypnutí opět zapnut po nažhavení elektronek. 

**) Před nastavením správného fázového umístění obrazu je nutné nastavit správně pracovní bod automatického vyrovnávání 
citlivosti. 

*k**) Nemůžeme-li toho dosáhnout, je možno zvětšit horizontální rozměr přepojením kondenzátoru C509 s odbočky 4 na odbočku 5 
vn transformátoru TRI. Při malé rezervě pro zvětšení horizontálního rozměru (1 pruh na každé straně monoskopu) a při kondenzátoru 
C509 zapojeném na vývody 1 a 5 vn transformátoru je možno tento stav považovat za normální, je-li splněna podmínka stabilizace 
vodorovného rozměru i při síťovém napětí 198 V. Má-li při zkratovaném kondenzátoru C416 horizontální rozměr větší rezervu než 
2 pruhy, je nutno kondenzátor C509 přepojit na odbočky vn transformátoru 1 a 4. 


Změny v provedení: Televizní přijímače 4222U a 4222U-b se od sebe liší jen kmitajícím směšovačem pro příjem 
zvukového doprovodu vysílaného podle normy CCIR. 
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3.503 Televizní přijímače 4226U 
„ORAVA 226“, 4229U „ORAVA 229“, 
4232U „ORAVA 232“ 

a 4235U „ORAVA 235“ 


Výrobce: TESLA ORAVA, n. p. 


Zapojení: (viz přílohy XVIII a XIX) 


Pětipásmové televizní přijímače-superheterodyn“, s plynulým la- 
děním v rozsazích všech televizních pásem, pro příjem signálů © 
podle československé normy (provedení 4232U, 4235U zvukový 
"doprovod i podle normy CCIR) s mezinosným způsobem odběru 
signálu zvukového doprovodu k napájení ze střídavé sítě. 


Televizní přijímač 4229U ,„„ORAVA 229“, 


Obrazová část: Vstup pro čtvrté a páté televizní pásmo — výroba 1969 až 1970 


symetrizační půlvlnný člen — širokopásmový vstup s přizpůso- 
bením vstupnímu tranzistoru — tranzistor jako vstupní zesilovač 
s uzemněnou bází — dva obvody vytvořené čtvrtvlnnou technikou, 
laděné změnou kapacity, tvořící vf pásmovou propust vázanou 
indukcí — druhý tranzistor jako kmitající směšovač řízený obvo- 
dem tvořeným třetím dílem ladicího kondenzátoru a souosým 
dutinovým rezonátorem zapojeným v jeho kolektorovém obvo- 
dě — výstupní mf obvod tvaru r tvořící se vstupním obvodem 
kanálového voliče pro první až třetí televizní pásmo první mf 
pásmovou propust — tranzistor jako první stupeň mf zesilovače. 

Vstup pro první, druhé a třetí televizní pásmo buď přímo, nebo 

přes útlumový článek — symetrizační transformátor — horní pro- 
pust jako neladěný vstupní obvod — první tranzistor jako řízený 
vf zesilovač s uzemněnou bází — dvouobvodový vf pásmový 
filtr laděný v rozsahu zapojeného televizního pásma změnou 
napětí přiváděného na varikapy v závěrném směru — druhý 
tranzistor jako oscilátor řízený obvodem LC, laděným v souběhu 
s obvody vf pásmového filtru dalším varikapem — třetí tranzistor. | 
jako směšovač s cizím buzením v zapojení s uzemněnou bází — Televizní přijímač 4226U „ORAVA 226“, 
první dvouobvodová mf pásmová propust s primárním obvodem pYrODA 
tvaru r« a odladovačem k potlačení kmitočtů v oblasti 31,7 MHz 
s indukční vazbou — pentoda jako řízený mf zesilovač stabilizovaný zápornou zpětnou vazbou — druhá dvouobvodová 
mf pásmová propust mírně nadkriticky vázaná odporově kompenzovanými odladovači nosných kmitočtů sousedních 
kanálů — druhá pentoda jako mf zesilovač — třetí nesouměrně tlumená mf pásmová propust s mírně podkritickou 
indukční vazbou — třetí pentoda jako mf zesilovač — čtvrtá nesouměrně tlumená mf pásmová propust se silně nad- 
kritickou indukční vazbou — demodulace obrazového signálu a získání mezinosného signálu germaniovou diodou — 
filtr k potlačení rušivých signálů — sériová kompenzace kmitočtového rozsahu detektoru — pentodová část pentody- 
triody jako zesilovač obrazového signálu s částečnou katodovou kompenzací vyšších kmitočtů — sériově-paralelní kom- 
penzace vysokých kmitočtů obrazového signálu — kmitočtově nezávislá regulace kontrastu v můstkovém zapojení — 
obvod LC k potlačení mézinosného kmitočtu — galvanická vazba s katodou obrazovky — triodová část pentody-triody 

jako klíčovaný člen automatického řízení zesílení — (tranzistor k zvýšení účinnosti automatického řízení zesílení) — germa- 
niová dioda jako zpožďovací člen automatického řízení citlivosti pro vstupní tranzistor. 


Televizní přijímač 4232U „„ORAVA 232, A "Televizní přijímač 4235U „„ORAVA 235“, 
výroba 1970 až 1971 : výroba 1970 až 1971 
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Zvuková část: První obvod naladěný na mezinosný kmitočet 6,5 MHz kapacitně vázaný s demodulátorem obrazo- 
vého signálu — indukční vazba a přizpůsobení obvodu báze prvního tranzistoru pracujícího jako zesilovač mezinosného 
signálu — (u typů 4232U a 4235U — obvod naladěný na mezinosný kmitočet 5,5 MHz s tlumicí diodou, vázaný kapa- 
citou s anodovým obvodem obrazového zesilovače — tranzistor v zapojení se společným emitorem jako kmitající směšovač 
řízený naladěným okruhem na 12 MHz s indukční zpětnou vazbou — další obvod naladěný na mezinosný kmitočet 
6,5 MHz, kapacitou vázaný s kolektorovým obvodem prvního stupně zesilovače mezinosného kmitočtu) — druhý obvod 
naladěný na mezinosný kmitočet s tlumicím obvodem k omezování amplitudy přiváděných signálů, využívajícím germa- 
niové diody — přizpůsobení a vazba s obvodem báze dalšího tranzistoru kapacitním děličem — tranzistor jako další 
stupeň zesilovače mezinosného kmitočtu — druhá dvouobvodová pásmová propust mezinosného signálu 6,5 MHz, 
spojená s poměrovým detektorem osazeným dvěma germaniovými diodami — člen k potlačení vyšších kmitočtů de- 
modulovaného signálu — transformátorově vázaný diodový výstup — plynule řiditelná tónová clona — regulátor hlasi- 
tosti — triodová část pentody-triody jako nf předzesilovač — odporová vazba s pentodovou částí téže elektronky pra- 
cující jako koncový nf zesilovač — výstupní transformátor — kmitočtově závislá nf záporná zpětná vazba z primárního 
obvodu výstupního transformátoru do katodového obvodu nf předzesilovače — reproduktor. 


Rozkladová část: Protiporuchový obvod RC — heptodová část heptody-triody jako oddělovač a částečný omezovač 
synchronizačních impulsů s klíčováním poruch — triodová část téže elektronky jako zesilovač, obraceč fáze a oboustranný 
omezovač synchronizačních impulsů — dvojitý integrační člen s miniaturním selenovým usměrňovačem k integraci 
snímkových synchronizačních impulsů — triodová část pentody -triody jako transformátorově vázaný blokovací oscilátor, 
tvořící budicí generátor řízený snímkovými synchronizačními impulsy — řízení kmitočtu i amplitudy budicího. napětí 
snímkového rozkladového generátoru — stabilizační obvod — odporová vazba s pentodovou částí téže elektronky tvořící 
koncový stupeň snímkového rozkladového generátoru — kmitočtově závislá záporná zpětná vazba k řízení svislé lineár- 
nosti — přizpůsobovací transformátor — cívky pro svislé vychylování s obvodem tepelné kompenzace — potlačení 
zpětných běhů snímkového rozkladového generátoru, využívající k tvarování zatemňovacích impulsů germaniovou 
diodu a derivační člen. 

Oddělovač synchronizačních impulsů — derivační člen LC — souměrný kmitočtově-fázový porovnávací obvod jako 
zdroj řídicího synchronizačního napětí, využívající dvou selenových usměrňovačů — pentodová část pentody-triody 
jako sinusový oscilátor — triodová část téže elektronky jako reaktanční člen, tvořící paralelní kapacitu obvodu LC 
oscilátoru proměnnou v závislosti na synchronizačním řídicím napětí — základní nastavení kmitočtu řádkového budicího 
generátoru — pentoda jako koncový stupeň řádkového rozkladového generátoru — přizpůsobovací a zvyšovací transfor- 
mátor — řízení vodorovné lineárnosti obrazu — cívky pro vodorovné vychylování — vysoké napětí pro zrychlovací 
anodu obrazovky, usměrněné přímo žhavenou vysokonapěťovou diodou — účinnostní dioda — plynulé řízení jasu 
a třístupňové elektrostatické zaostření paprsku obrazovky. 


Síťový zdroj: Jednocestné usměrnění síťového napětí křemíkovými usměrňovači — stabilizace stejnosměrného 
napětí pro tranzistory a řídicího napětí pro varikapy třemi Zenerovými diodami — sériové žhavení elektronek s ochran- 
ným termistorem v obvodu — jištění tavnou pojistkou v síťovém obvodu a třemi tepelnými pojistkami v jednotlivých 


„větvích usměrněného napětí napáječe — tlačítkové zapínání a vypínání síťového napětí a přepínání na čtvrté a páté 


televizní pásmo — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupy: souměrné, impedance obou vstupů 300 (2 (vstup pro první až třetí televizní pásmo také přes útlumový 
článek 20 dB) 


Rozsah: 12 kanálů v prvním, druhém a třetím televizním pásmu (tj. plynulé ladění v rozsazích 48,5 až 66 MHz, 
76 až 100 MHz a 174 až 230 MHz) a 48 kanálů v čtvrtém a pátém televizním pásmu (tj. plynulé ladění v rozsahu 
470 až 860 MHz) 


Mezifrekvence: 38 MHz; 31,5 MHz; mezinosný kmitočet 6,5 MHz (u s 4232U a 4235U 15,5 MHz) 

Průměrná citlivost: pro kanály prvního, druhého, třetího, čtvrtého i pátého televizního pásma lepší než 80 uV 

Šířka přenášeného pásma: 5 MHz (potlačení nosného kmitočtu zvuku min. — 18 dB, nosných kmitočtů sou- 
sedních kanálů min. — 36 dB) 

Rozměr obrazu: 385x 489 mm (obrazovka antiimplozní, bez ochranného skla) 


Rozklad obrazu: snímkový — blokovacím oscilátorem; řádkový — sinusovým oscilátorem, synchronizace nepřímá, 
reaktanční elektronkou řízenou napětím z kmitočtově-fázového porovnávacího obvodu 


Vychylování: elektromagnetické, cívkami s malou impedancí, vychylovsa úhel 110 “, ostření elektrostatické 
Výstupní výkon zvukové části: 2,2 W 

Reproduktor: oválný, rozměrů 100 x 160 mm, impedance kmitací cívky 4 (2 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 220 V +10 % 

Příkon: asi 160 W 


Sladování: Pozor, š Šasi přístroje je spojeno přímo s napájecí sítí; při slaďování napájet přes oddělovací transfor- 
mátor! Přijímač je nutno zapnout na síť alespoň 20 minut před počátkem slaďování, aby byl tepelně ustálen. 
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Obrazový díl: 
Kanálový volič pro první, druhé a třetí televizní pásmo 


Kontrola funkce — kontrolujte stejnosměrný režim tranzistorů podle údajů ve schématu. Celkový odběr proudu 
voliče činí 8 až 10 mA a regulací napětí se mění v rozmezí 7 až 14 mA. 

— Oscilátor voliče kmitá, vykazuje-li miliampérmetr zapojený mezi vývod 4 voliče a zdroj změnu výchylky při při- 
blížení prstů k obvodu oscilátoru. 


54Ko 121098 54321 
76 | iM 


Kmitočtová charakteristika kanálového voliče -pro I., IT. a III. televizní pásmo a rozmístění slaďovacích prvků na kanálovém voliči 


Vstupní obvody: 
Rozmítač (výstupní impedance 75 (2) Kanálový volič Osciloskop | 
: Aozmtané | Úroveň | Přepínač Slaďovací 
Připojení | kmitočtové | mém | párem Nastavení P ivek Připojení © | Kmitočtová charakteristika 
pásmo | 
ý III. televizní 
1.13 šn0 jr pásmo (lišta L9*) 
: zasunuta) změnou napětí 
báze tranzisto- přes detekční 40 160 180 200 220 240 260 JÍMHz 
na vstup 10 až ru TÍ nastaví- sondu podle 
——|—— | kanálového  |—————— 20 mV |——— me maximální |——————| obrázku na od- 
voliče citlivost zesilo- pojený kolektor 
vacího stupně tranzistoru TI | ( 
asi 8,5 V 
z SP A ask L10*) 
2|4 150 MHz pásmo (lišta jádro 
vysunuta) L31 


0 50. 00.150. MOfiMhu, 


*) Ladí se přibližováním nebo oddalováním závitů cívek. 


Po naladění vstupních obvodů připojte opět kolektor tranzistoru 11 k obvodu vf pásmového filtru (doladovací kondenzátor C5). 


-| ROZMÍTAČ 


. 


OSCILOSKOP ROZMÍTAČ 


c GENERÁTOR 
| OSCILOSKOP i ET (38Móe) 


KANÁLOVÝ VF SONDA 31 KANÁLOVÝ 
v VOLIČ VSTUP 
VOLIČ (751) M8129 


-n 


Zapojení přístrojů při ladění vstupních Zapojení přístrojů při ladění vf filtrů a oscilátoru 
obvodů | 


Vf pásmová propust a oscilátor. Na vstup kanálového voliče (body 11 a 12) zapojíme rozmítač (výstupní impedance 75 (2.) 
Výstup voliče se utlumí odporem 100 (2 připojeným mezi měřicí bod MB1.2 (ve schématu označený 12) a výstup 
voliče ,,2". Osciloskop připojíme na výstup kanálového voliče přes vf sondu s paralelně připojeným kondenzátorem 
56 až 68 pF podle délky a impedance spojovacího kabelu. Uroveň výstupního napětí rozmítače nastavíme přibližně 
na 5 mV. (Zapojení přístrojů v obrázcích.) — Uvedenými prvky vf pásmového filtru nastavujeme tvar křivky zobrazené 
na osciloskopu tak, aby odpovídala obrázku. Prvky oscilátorového obvodu nastavujeme tak, aby značka nosného 
kmitočtu obrazu vstupního signálu a značka 38 M Hz vzniklá záznějí výstupního signálu voliče a signálu generátoru 
splynuly. Postup je uveden v tabulce. 


220 


S 


| Rozmítač Kanálový volič Geněřátok Osciloskop 
: m 38 MHz, 50 mV 
: Rozmítané Přepínač Nastavení | Slaďovací Úk řpojení Kmitočtová 
pásmo SrEMSÉ R33 prvek M charakteristika 
12.kenál | C5,C6 | (vzájemným 
l 3 |pro 12. kanál (napětí Posouváním — 
ě No - NOSNÁ. OBRAZU . 
22 až 25 V) Li, .L2 cívek) a. pá 
III. televizní | c pod doladění tvaru 2 Ne 
pásmo (lišta : ; (vzájemným = 
2 4 |pro6. kanál přepínače 2 k 5 V) Li,L2 posouváním míNoxNo 
zasunuta) 10200 cívek) 


: ye souhlas značek | E% sopoenestot správný průběh 
5 *) | pro 12. kanál (napětí L6 4,7 pF paralelně p YP 


22 až 25 V) see k vf sondě (viz obr.) 
5. kanál 
8 |pro5. kanál (napětí — 
22 až 25V) jádry, případně 
3 kanál oddalováním 
II. televizní js cívek tvar***) 
9 | pro 3. kanál ; (napětí — 
pásmo““) | 3až4 V) 
5. kanál lasnačále přes kondenzátor 
10 | *) |pro5. kanál (napětí L25 39 M7 naček | 47 pF paralelně 
| 22 až 25 V) k vf sondě (viz obr.) 
2. kanál 
11 | 13 |pro2. kanál (napětím , — 
varikapů) tvar jádry Lil,- 
L11,L12, | L12 a L30 zá- 
L30 vity vazební 
I. televizní | 1. kanál cívky***) 
12 | 14 |prol. kanál | pásmo**) (napětím — 


varikapů) mezní případy ne- 
souběhů obvodů 


: , pásmového filtru a 
2. kanál přes kondenzátor oscilátoru 


15 | *) | pro2. kanál (napětím Li4 ART Toa 4,7 pF paralelně 
varikapů) k vf sondě (viz obr.) 


: 
L26. L27 přibližováním a mfNosNo 


*) Po naladění každého televizního pásma kontrolujeme postupným přelaďováním voliče (potenciometru R33) a rozmítače 
souběh kmitočtu oscilátoru s laděním vf pásmového filtru v celém kmitočtovém rozsahu příslušného televizního pásma. Kmitočet 
oscilátoru se nesmí odchýlit od nosného kmitočtu obrazu vstupního signálu o více než udává 30 % pokles na obrázcícb mezních 
případů. | 

**) Po naladění se má znovu kontrolovat nastavení obvodů ostatních televizních 
pásem kanálového voliče, které se mohou následkem vzájemného ovlivňování roz- 
laďovat. 

**%*) Při nesouhlasu křivky s předepsaným tvarem doladíme znovu obvody, jak 
'je naznačeno, a volíme kompromis mezi průběhy křivek pro oba laděné kanály. 


áválový GP ooeu ou 5 
po 31NA50 R2 É 


D1 ci] 12009 ' | OSCILOSKOP 


Vf detekční sonda 
(stejnosměrně vodivá) 


F 
s 


Slaďovací prvky na kanálovém voliči 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41MHz 
pro IV. a V. televizní pásmo Kmitočtová charakteristika mí části > 
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Kanálový volič pro čtvrté a páté televizní pásmo 


Napájení — volič je napájen napětím +- 12 V a celkový odběr proudu činí asi 8 mA (není-li AVC v činnosti). Při 
funkci automatického vyrovnávání citlivosti kolísá napětí přiváděné na bázi tranzistoru T4 v rozmezí + 9 až |- 2 V 
pro regulační rozsah 0 až 30 dB. 

Vf pásmová propust a oscilátor — ladí se podobně jako u voliče pro první až třetí televizní pásmo dolaďovacími 
kondenzátory event. přihýbáním rotorových plechů ladicího kondenzátoru vf propusti, popř. přihýbáňím vazebních 
částí obvodů na zakreslený tvar křivky. Prvky oscilátorového obvodu nastavujeme značku vzniklou záznějemi signálu 
generátoru s výstupním signálem voliče do středu charakteristiky pásmové propusti. 

Rozmítač 470 až 900 MHz (s výstupní impedancí 75 ©), osciloskop, vf detekční sondu (mf zesilovač a detektor) 
a generátor mf kmitočtu zapojíme stejně jako pro slaďování vf pásmového filtru a oscilátoru kanálového voliče pro I. 
až III. televizní pásmo (viz. obr.). Tlumicí odpor 100 © připojíme souběžně ke kondenzátoru C68 a odpojíme jej jen při 
předlaďování mf obvodu (v tabulce „„P13““) Úroveň signálu rozmítače nastavíme přibližně na10mV a postupujeme podle 


tabulky. 


| Rozmítač Kanálový volič | | Osciloskop 
n s s be Generátor o each 
P Rozmítané pásmo Naladění Sladovací kon (34,75 bbs mv) Kmitočtová 
(zdvih 30 MHz) | (C56, C58, C65) prvek připo) | charakteristika 
| 1,4 | 55, C57, 
tvar křivky podle 
obrázku 
2 5 | horní konec pásma | na nejmenší LX, LY*) . 
(860 MHz) kapacitu » čá | 


ačku 34,75 MHz přes kondenzátor 
; ; = he středu křivky**) | 47 pF paralelně 


k vf sondě (viz obr.) 


tvar křivky přihý- , 
báním okrajových Ao MOS ODze 
| Z segmentů v prů- Nz - NOSNÁ ZVUKU 
postupně snižuje- | běhu pásma 
8 11 | me kmitočet roz- na zavedený C568 — 
mítaného pásma signál 


až do 470 MHz 


značku 34,75 MHz 
2 | Ó09 do středu křivky**) 
přes kondenzátor 
4,7 pF paralelně No Nz 
dolní konec pásma ac k vf sondě (viz obr.) 
470 MHz na zav y x k 8 34,75 
Bo signál (největší | © L65 | Předladění m 00 MR 
tlumicí odpor kapacitu) vodu na největší 
odpojen amplitudu 


*) Šířku pásma a optimální zisk nastavíme vazbou obvodů vf pásmové propusti a vazbou směšovače přihýbáním a oddalováním 
vazebních částí obvodů. 

**) Kontrolujeme, je-li kmitočet oscilátoru vyšší. Přiblížení šroubováku k dolaďovacímu kondenzátoru C64 se musí značka 
34,75 MHz pohybovat směrem k nižším kmitočtům. 


Slaďování mf části: 


RO — rozmítače 29 až 41 MHz a 470 až 480 MHz; ZV — zkušební vysílač připojíme, jak uvedeno v tabulce. Za 
obrazový detektor (měřicí bod MB5) připojíme přes člen RC podle obrázku osciloskop a stejnosměrný elektronkový 
voltmetr s rozsahem 1,5 V. Slaďovaný přístroj přepneme tlačítkem „„UHF““ na čtvrté a páté televizní pásmo a kanálový 
volič označený „VHF“ nastavíme mezi kanál č. 5 a 6 (ke značce „VHF““). Slaďovacími prvky nastavujeme postupně 
tvar křivky (na osciloskopu) s největší amplitudou, popř. výchylku voltmetru uvedenou.v tabulce. 
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Vstupní signál Sladďovaný přijímač 


P Shoe a at RO So < o a ho ob Tvar křivky, 
Připojení Kmitočet Pomocná zapojení | Slaďovací prvek popř. výchylka 
1V 
RO — přes člen RC podle ob- 
1 6 | rázku na řídicí mřížku elektronky | 29 až 41 MHz — Li1ž s 2 14, 


E3 (měřicí bod MB4) 


1V 
RO — přes člen RC podle ob- | 
2 | 7 | rázku nařídicí mřížku elektronky | 29 až 41 MHz —— n L Ý 
E2 (měřicí bod MB3) : 
30MHz | 395MHz 
3 8 30 MHz L105 min. amplituda značky 
4 9 | 39,5 MHz L107 min. amplituda značky 
RO — přes člen RC podle ob- ze a PM 
rázku na řídicí mřížku elektronky šího zdroje před- 
EI (měřicí bod MB2) pětí — 4 až —6V 
5 | 10 29 až 41 MHz L104, L106 | 
11 pa L105.——© min. 
ZV — přes kondenzátor 3 300 pF : 
na měřicí bod MBI1.1 (ve sché- 30.5 MHz . 
12 matu označen MB 11) nemodal. L107 mn 
na měřicí bod 
Oe MB7 zavedeme L5. L102 
13. | obrázku na měřicí bod MBI | 29 SŽ Al MHz | z vnějšího zároje | | DIOD- L103, 
ve (schématu označen MB 11) | — 6 V L100%) 
RO — přes symetrizační člen 
14 podle obrázku; na zdířky pro 470 až 480 MHz L55, L21**) bn  TIVTA 


„UHF“ 


*) Nastavíme jádro odlaďovače zvuku na nejmenší amplitudu asi o 200 kHz výš od značky 31,5 MHz tak, aby značka 31,5 MHz 
byla ve střední části plošinky charakteristiky (viz detail obrázku) při desetinásobném výstupním napětí rozmítače. 
**) Přijímač přepnut na čtvrté a páté televizní pásmo (stisknuté tlačítko „UHF““), přijímač naladěn na 21. kanál. 


kakao 


3D0př (2200pF) 94, MB11 : 600027008 M5. ZŽES=ITDY 
-FEET ROZMÍTAČ 


OSCILOSKOP 


ROZMÍTAČ a 50 PŘIJÍMAČ 
PŘIJÍMAČ S an y 50+220pF. 
= st : (| * 
Člen RC Člen RC Symetrizační člen 
v- . . . + , . . . 
pro připojeni rozmitače pro výstupní indikátor 


Nastavení pracovního bodu automatického vyrovnávání citlivosti: 


Potenciometrem R27 nastavíme na vývodu 9 kanálového voliče napětí 8,5až 9 V (přijímač bez signálu). U přijímačů, 
© u nichž při maximálním signálu nepracuje uspokojivě automatické vyrovnávání citlivosti, je obvod řídicího napětí do- 
plněn tranzistorem 79 (viz zapojení v příloze XIX). 

U přístrojů s elektronkou E4 typu PCL 84 nastavíme nejprve správný vodorovný rozměr obrazu potenciometrem R25, 
pak kanálový vodič nařídíme tak, aby na stínítku obrazovky nebyl obraz. Potenciometrem R29 nastavíme stejnosměrné 
napětí mezi katodou a mřížkou triody elektronky E4 (PCL84 vývody I a J) na 14 až 15 V. 
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MB2 
345 zí 
DNY o ". 56 
© EVE 
SYMETRIE JVÝ U 
POROVNÁVACÍHO OBVODU KMITOČET 1 
U 
S2 u 7. : 
R25 M (S ROZMĚR 
S m VODOROVNĚ 


M 
l 
Ů 
' 
' 
1 
1 
) 
I 
Li 
N 


a 1 NASTAV. A JM 
Mb OPAC VODOROVNÉ | a 


(28) LA b a i 


= “ ©- 1 
! , 
, n ©- 2: LINEÁRNOST 
SNIMKOVÝ  LINEÁRNOST ROZMĚR LINEÁRNOST | 1 ©- 3! VODOROVNÉ 
' =. 


KMITOČET — SVISLE © SVISLE SVISLE NAHOŘE“ 
M“ 


Slaďovací prvky na desce s plošnými spoji (ze strany plošných spojů) 


Zvukový díl: 


| Zkušební vysílač Slaďovaný přijímač Stejnosměrný elektronkový voltmetr 
: | Slaďovací | 
Připojení Signál Úkon © Připojení Výchylka 
| prve 
1 4 L201 
přesný nemodul. 3 3 
2 5 6,5 MHz o úrovni ; bl L204 přes odpory 0,2 M0 pa- 
10 mV Ppr EA ralelně k odporu R213 max. 
ak jádra cívky L207 x, | (+ na MB, — na MB8, | (min.5 V) 
3%*)| 6%) ) M L203*) | rozsah 10 V) (viz obrázek) 
7 | 10 L205 
přesný nemodul. 
om mezi umělý střed odporu 
8 | 12 50 mV = 2207 R213 a kostru**) (viz obr.) 
výstupním napětím 
sk K8: dul: vysílače nastavit 
9 | 13 | na měřicí bod ná Pá a úroveň 5 V na — 
MB6 přes kera- | 0- é elektronkovém ná 
mický konden- oleneré mezi měřicí bod MB9 a 


átor 3300 pF kostru přijímače elektron- 
záto pt 77777] kový voltmetr a osciloskop 


přesný 6,5 MHz pozorovat amplitu- 
10 14 modulov. amplitu- | du modulace na R22 min. amplit. 
dově 1 kHz 30 % | osciloskopu 


přesný nemodul. ené 
: ý střed odporu 
15 | 18 5,5 MHz úrovně — L2s+ L3s R213 a kostru**) (viz obr.) nul. 
asi 50 mV . 
16 19 “ 
! přesný nemodul. Lis přes odpory 0,2 MO pa- 
5,5 MHz úrovně — —————————| ralelně k odporu R213 max. 
17 | 20 | asi 10 mV L4s (+ na MB9, — na MB8) 


*) Provádí se jen u prvních kusů výrobní série, u dalších výrobků byla cívka L203 vypuštěna. 
**) Střed odporu R213 vytvoříme zapojením dvou shodných odporů 200 k(2 spojených v sérii paralelně k odporu. 
Mezi střed odporů a šasi přijímače zapojíme elektronkový voltmetr (nejlépe s nulou uprostřed) o rozsahu 1,5 V. 
Poznámka: Postup uvedený pod 15 až 20 se provádí jen u přijímačů vybavených kmitajícím směšovačem 5,5 MHz 6,5 MHz 


Kontrola správného nastavení poměrového detektoru. Rozmítač 6,5 MHz se značkami -+ 100 kHz připojíme na 
měrný bod MB6, osciloskop k pozorování výstupního napětí na měřicí bod MB9 a kostru. Tvar zobrazené křivky na 
osciloskopu má odpovídat obrázku. V případě potřeby lze tvar obrázku upravit jemným natočením jader cívek L205 
a L207. | 
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T V: VN ae 5 zná 


E 


a. 


Řádková synchronizace, rozměr a lineárnost obrazu vodorovně. 
V P O A 
Nastavovaný přijímač 


Vysílač s S u k a 

P ; a UÚkon 

signál, připojení Spojeno nakrátko jeste = Nastavení Obraz 

1 MB21 s kostrou labilní ve vodorov- 
přijímače srovnat kmitočet ném směru 


oscilátoru s kmito- 
čtem synchroni- 


nastavení kmitočtu | R16 s kostrou labilní v obou 


2 sinusového oscilá- přijímače začních impulsů směrech 
toru 
3 = odstranit zkrat zasynchronizován 
při postupném posunutí obrazu středi- 
správné fázové cími kroužky střídavě na obě strany, 
4 umístění obrazu na — nastavit obraz tak, aby po obou stranách 


byla odřezána stejná část vodorovných 
klínů 


televizní signál pro | rastru 
zapnutý kanál na 

anténní zdířky při- |- 
jímače (monoskop) 


katodový proud obrazovky na 100 nA 
půi R21 na max. 

velikost zvýšeného napětí na 810 V při 
katodovém proudu obrazovky 100 LA 


lineárnost a rozměr 


7 obrazu vodorovně lineární obraz ve vodorovném směru při 


zvětšeném rozměru 


podle potřeby vodorovný rozměr tak, 
aby na obou stranách bylo vidět 5 černých. 
pruhů*) 


O O O 
*) Přitom musí být zvýšené napětí v rozmezí 810 -+ 60 V a vysoké napětí v rozmezí 16,5 kV + 1,5 kV při katodovém proudu 

obrazovky 100 uA. 

Poznámka: U nových přístrojů typů 4226U a 4235U činí hodnota zvýšeného napětí 890 V. Při tomto napětí se proto nastavuje i lineár- 

nost a rozměr obrazu vodorovně. 


ELVOLTMETR - 
n a S NULOU UPROSTŘED 


PŮ 


w Slaďovací prvky na desce 
s plošnými spoji 
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*JEN U PRVÝCH SÉRIÍ 4229U, 4232U 4235U 


Kontrola řádkové synchromzace. Spojíme, nakrátko měřicí bod MB21 s kostrou přijímače. Otáčením jádra cívky L302 
rozladíme oscilátor tak, že se na obrazovce objeví 10 až 12 šikmých pruhů. Po odstranění krátkého spojení musí se obraz 
zasynchronizovat. Pak při zkratovaném měřicím bodě MBZ1 otáčíme jádrem cívky L302 v opačném směru, až se na 
obrazovce opět objeví 10 až 12 šikmých pruhů s obráceným sklonem. Po odstranění krátkého spojení musí se opět obraz 
zasynchronizovat. 


Kontrola lineárnosti a rozměru obrazu. Při zvýšeném napětí 810 V a katodovém proudu obrazovky 100 LA se ověřr 
činnost koncového stupně takto: 

Natáčením poterc ometru R25 musí nastat změna zvýšeného napětí min. o + 50 V a tomu odpovídající změna vodo- 
rovného rozměru -- 2 pruhy na každé straně obrazu. 

Změna indukčnosti cívky L503 jádrem musí být taková, aby dovolovala s dostatečnou rezervou nastavení vodorovné 
lineárnosti na obě strany. 

Změna napájecího napětí v rozsahu 4- 10 % může vyvolat změnu vodorovného rozměru obrazu max. + 3 %. 


Kontrola snímkové synchronizace. Regulátorem R30 se musí nechat obraz zasynchronizovat ve střední poloze regu- 
látoru v rozmezí -+ 45 “. V pravé krajní poloze regulátoru se musí obraz pohybovat směrem dolů, v levé krajní poloze 


směrem nahoru. 


Změny v provedení: Televizní přijímače typu 4229U byly uvedeny na trh bez kanálových voličů pro IV. a V. tele- 
vizní pásmo a přijímače 4235U bez kmitajícího směšovače, proto u nich odpadá nastavování těchto obvodů. 

a) U prvních kusů televizních přijímačů 4229U byla druhá zvuková mezifrekvence (ZMF2) vytvořena pásmovým 
filtrem vázaným indukcí (viz přílohu XV — schéma televizního přijímače 4132U). U nového provedení, zakresleného 
v příloze XVIII, je tvořena jednoduchým obvodem (byla vynechána cívka L203),odpadá proto slaďování uvedené v tabulce 
(postup J, 6). 

b) U přijímačů, u nichž není dostatečně účinné automatické vyrovnávání citlivosti při vstupním signálu 100 mV, je 
zařazen do obvodu AVC tranzistor T9 (GC516 nebo OC170) a odpor R705 — 2 700 ©. Obvod je zakreslen v příloze XIX. 


RoR VE PCL84, GC516(0C170), | 
6A202, | 6NZ70, |KZ799| 


Změna zapojení obvodu k řízení rozměru obrazu 


Zapojení tranzis.oru T9 pro zvýšení účinnosti AVC u nových přijímačů 4226U. 
a 4235U (na desce s plošnými spoji) ; 


U dalších přijímačů 4226U a 4235U byl tranzistor T9 k zvýšení účinnosti AVC přemístěn na desku s plošnými spoji. 
Zapojení s posledními změnami obvodu AVC je uvedeno v dalším obrázku. 

c) U některých přijímačů 4229U bylo změněno zapojení obvodu k nastavení vertikálního rozměru obrazu (viz obr.) 
Využívá miniaturního potenciometru R21a — 2,2 MC zapojeného v sérii s potenciometrem R21 — 1 MO. Zároveň 
byl změněn odpor R403 z 560 000 © na 1,2 MO. | 

d) Elektronka E4 — PCL200 byla nahrazena elektronkou PCL84. Tato změna si vyžádala změnu odporu R120 
z 10000 €) na 27000 ©; R123 z 2200 O na 3900 03 R124 z 680 © na 1000 ©. Do katodového obvodu obrazovky 
byl zařazen další kompenzační člen tvořený cívkou L125 s paralelně zapojeným odporem R126 — 5600 O. 

e) Místo odporu R128 — 470 (2 byl použit miniaturní potenciometr R29 — 22000 © k nastavení úrovně samo- 
činného řízení citlivosti. 
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f) Odpor R127 — 0,15 MO byl nahrazen potenciometrem R28 — 470 000 © k hrubému nastavení proudu obrazovky. 
(Nastavuje se na katodový proud Io —= 400 A bez signálu, regulátory R42 a R21 na maximum.) 

g) U některých přijímačů jsou užity diody KY704 označené červeným bodem s obrácenou polaritou. 

Všechny tyto změny jsou zakresleny v příloze XIX. 

U přijímačů typů 4229U, 4232U a 4235U byly přemístěny regulátory R30, R31, R32 na druhý okraj montážní desky 
proti umístění zakresleném v obrázku „„Slaďovací prvky na desce s plošnými spoji“. 

Počátkem roku 1971 byly některé další typy televizních přijímačů této řady doplněny kmitajícím směšovačem pro příjem 
zvukového doprovodu i podle normy CCIR. Typová čísla těchto přijímačů byla doplněna pomlkou a písmenem „,-a“ 
(např. 4226U-a). | 

Typ 4226U-5 „ORAVA TM“, s kmitajícím směšovačem (avšak bez kanálového voliče pro IV. a V. televizní pásmo) 
byl určen jen pro pronájem. 
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-4 Televizní přijímače napájené z baterií 
(popřípadě s kombinovaným napájením) 


41. TELEVIZNÍ PŘIJÍMAČE PŘENOSNÉ 


4.101 Televizní přijímač 4251AB „CAMPING“ 
Výrobce: TESLA PARDUBICE, n. p. 


Zapojení: (viz přílohu XX) ; 


Přenosný tranzistorový dvanáctikanálový televizní přijímač-superheterodyn 
pro příjem signálů podle československé normy s mezinosným způsobem 
odběru signálů zvukového doprovodu, k napájení z akumulátorové baterie 
nebo ze střídavé sítě. 


Obrazová část: Vývody pro souměrnou vnější anténu nebo vestavěná ne- 
souměrná tyčová anténa s přizpůsobovacím transformátorem — vstupní přizpů- 


sobovací transformátor — vypínatelný souměrný útlumový člen pro úpravu Tranzistorový televizní přijímač 
vstupního signálu — mf odlaďovač — vstupní obvod vázaný s anténním obvo- 4251AB ,„CAMPING“, 
dem indukčním, s bází vstupního tranzistoru kapacitním děličem — první tran- výroba 1966 


zistor jako neutralizovaný vf zesilovač se společným emitorem — dvouobvodová 

Vf pásmová propust — druhý tranzistor jako aditivní směšovač s neutralizovanou vnitřní zpětnou vazbou — třetí tranzistor 
jako oscilátor v Colpittsově zapojení — oscilátorový obvod s kapacitním dolaďováním, s kapacitní zpětnou vazbou do 
emitorového obvodu — první tříobvodová mf pásmová propust s proudovou kapacitní vazbou a vazbou odporově 
kompenzovanými odlaďovači nosných kmitočtů sousedních kanálů s odlaďovačem nosného kmitočtu zvukového dopro- 
vodu — čtvrtý tranzistor jako první mf stupeň obrazového zesilovače s neutralizací — druhá dvouobvodová mf pásmová 
propust vázaná indukcí — pátý tranzistor jako druhý neutralizovaný stupeň obrazového mf zesilovače — třetí dvouobvo- 
dová mf pásmová propust vázaná indukcí — šestý tranzistor jako třetí neutralizovaný stupeň obrazového mf zesilovače — 
čtvrtá dvouobvodová mf pásmová propust vázaná indukcí — demodulace obrazového signálu a získání mezinosného 
kmitočtu germaniovou diodou — filtr k úpravě kmitočtové charakteristiky a k potlačení rušivých signálů — sedmý a osmý 
tranzistor jako zesilovač obrazového signálu, osazený doplňkovými tranzistory v přímém zapojení — řízení kontrastu — 
členy paralelní a sériové kompenzace průběhu kmitočtové charakteristiky obrazového zesilovače — odlaďovač mezi- 
nosného kmitočtu — vazba členem RC s katodcu obrazovky — tranzistor T5 jako klíčovaný člen obvodu automatického 
řízení citlivosti — ochranná germaniová dioda — tranzistor T4 zapojený jako emitorový sledovač signálů, tvořící druhý 
stupeň obvodu automatického řízení citlivosti — řídicí napětí pro báze tranzistorů prvního a druhého stupně mf zesilo- 
vače — germamová dioda jako zpožďovač řídicího napětí pro vstupní tranzistor kanálového voliče. 


Zvuková část: Kapacitní vazba prvního stupně obrazového zesilovače s prvním laděným obvodem zesilovače 
mezinosného kmitočtu — vazba kapacitním děličem s bází tranzistoru pracujícího jako neutralizovaný zesilovač mezi- 
nosného signálu — dvouobvodová pásmová propust vázaná indukcí — vazba kapacitním děličem s bází druhého tran- 
zistoru pracujícího jako další neutralizovaný zesilovací stupeň a částečný omezovač mezinosného signálu — druhá dvou- 
obvodová (indukcí vázaná) pásmové propust mezinosného signálu tvořící poměrový detektor, využívající dvou shodných 
germaniových diod — kompenzační odpor k potlačení parazitní amplitudové modulace — člen RC k potlačení vyšších 
kmitočtů demodulovaného signálu — diodový výstup — regulátor hlasitosti — tranzistor jako nf předzesilovač přímo 
vázaný s bází dalšího tranzistoru — tranzistor pracující jako budicí stupeň s transformátorovou vazbou — dvojčinný 
transformátorově vázaný nf koncový stupeň osazený dvěma výkonovými tranzistory — výstupní transformátor — záporná 
kmitočtově závislá nf zpětná vazba s bází tranzistoru budicího stupně — reproduktor — vývod pro další reproduktor 
s vypínačem vestavěného reproduktoru. 


Rozkladová část: Protiporuchový člen RC — tranzistor jako oddělovač a částečný omezovač synchronizačních 
impulsů — integrace snímkových synchronizačních impulsů — další tranzistor v zapojení emitorového sledovače jako 
tvarovací stupeň obrazových synchronizačních impulsů a přizpůsobovací člen — třetí tranzistor jako transformátorově 
vázaný blokovací oscilátor, řízený snímkovými synchronizačními impulsy — dioda jako řídicí člen nabíjecích impulsů 
budiče rozkladového napětí — řízení kmitočtu a amplitudy budicího napětí snímkového rozkladového generátoru — 
tvarovací a kompenzační obvod průběhu budicího napětí s řízením svislé lineárnosti — tranzistor v zapojení emitorového 
sledovače jako oddělovací a budicí stupeň — výkonový tranzistor jako stabilizovaný koncový stupeň snímkového roz- 


kladového generátoru — kapacitně-tlumivková vazba s cívkami pro svislé vychylování — potlačení zpětných běhů sním- 


kového rozkladového generátoru. 

Oddělovač synchronizačních impulsů — kapacitní vazba s tvarovacím obvodem řádkových synchronizačních impulsů, 
osazeným NPN tranzistorem — transformátorová vazba s obvodem k derivaci řádkových synchronizačních impulsů 
tvořeným sekundárním vinutím transformátoru, naladěným na čtvrtou harmonickou řádkového kmitočtu — 
kmitočtově-fázový porovnávací obvod využívající dvou křemíkových diod jako zdroj řídicího synchronizačního napětí — 
stejnosměrný zesilovač s tepelnou stabilizací, osazený dvěma tranzistory v kaskádovém zapojení jako impedanční 
měnič — transformátorově vázaný blokovací oscilátor s omezovačem překmitů, osazený tranzistorem a germaniovou 
diodou se stabilizačním obvodem řádkového kmitočtu — řízení řádkového kmitočtu — transformátorová vazba s dvou- 
stupňovým výkonovým zesilovačem budicího napětí koncového stupně řádkového rozkladového generátoru, osazeným 
| dvěma tranzistory v zapojení se společným kolektorem, pracujícím jako impulsní spínač — budicí transformátor — 
výkonový tranzistor jako koncový stupeň řádkového rozkladového generátoru — přizpůsobovací a zvyšovací transfor- 
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mátor — cívky pro vodorovné vychylování — vysoké napětí pro zrychlovací anodu obrazovky, usměrněné přímo žhave- 
nou vysokonapěťovou diodou — křemíková účinnostní dioda — řádkové zatemňovací impulsy k potlačení zpětných 
běhů — usměrnění impulsů řádkového rozkladového generátoru křemíkovými diodami k získání vyššího napájecího 
napětí pro stínicí a zaostřovací elektrodu obrazovky a pro kolektor tranzistoru obrazového zesilovače — řízení jasu. 

Napájení ze světelné sítě: Dvoupólový spínač — napájecí transformátor — dvoucestné usměrnění napětí 
křemíkovými diodami — vyhlazovací filtr LC s indukčností tvořenou reaktancí dvou v kaskádě zapojených tranzistorů — 
stabilizace napětí obvodem osazeným tranzistorem a Zenerovou diodou — jištění tavnou pojistkou v síťovém přívodu 
a tepelnými pojistkami v kolektorových přívodech tranzistoru T17 a TJÍ — možnost dobíjení napájecí baterie. 

Napájení z akumulátorové baterie: Přímo přes dvoupólový spínač — jištění tavnou pojistkou V přívodu 
od baterie a tepelnými pojistkami v kolektorových obvodech tranzistorů T17 a T31 — mechanické jištění spínačů „SÍŤ“ 
a „BATERIE“ proti současnému zapnutí. 


Hlavní technické údaje: 


Vstup: souměrný, impedance 300 (2 pro vnější anténu (možnost zařazení vestavěného článku s útlumem 20 dB) — 
nesouměrný, impedance 70 (2 pro vestavěný teleskopický dipól 

Rozsah: 12 kanálů v prvním, druhém a třetím televizním pásmu. Cívky pro kanály 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
a 12 (tj. 48,5 až 56,5 MHz; 58 až 66 MHz; 76 až 100 MHz; 174 až 230 MHz) 

Mezifrekvence: 38 kHz; 31,5 MHz; mezinosný kmitočet 6,5 MHz 

Průměrná citlivost: pro kanály prvního televizního pásma lepší než 50 uV; pro kanály druhého a třetího televiz- 
ního pásma lepší než 100 uV 

Šířka přenášeného pásma: 5 MHz (potlačení nosného kmitočtu zvuku min. — 26 dB; nosných kmitočtů sou- 
sedních kanálů min. — 46 dB) 

Rozměr obrazu: 153x189 mm (ostré rohy) 

Rozklad obrazu: snímkový — blokovacím oscilátorem; řádkový — blokovacím oscilátorem, řízeným napětím 
z kmitočtově-fázového porovnávacího obvodu 

Vychylování: elektromagnetické, cívkami s malou impedancí, vychylovací úhel 90 “, zaostřování elektrostatické 

Výstupní výkon zvukové části: 750 mW 

Reproduktor: oválný, rozměrů 100x 160 mm, impedance kmitací cívky 4 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 220 V —+ 10 % (usměrněné napětí na MB401 se nastaví na 12 V 
potenciometrem R31) nebo z 12 V akumulátorové baterie (vlastní zdroj 12 V, 6 Ah) 


Příkon: při provozu ze světelné sítě 28 W (max. proud 150 mA); při provozu z akumulátorové baterie 15 W 
Slaďování: Přijímač zapojit na síť 220 V alespoň 20 minut před slaďováním, aby byl dostatečně vyhřát. 


Obrazový díl: 

Před sladďováním vyřadíme automatické řízení citlivosti z činnosti vysunutím tranzistoru T5 z objímky. Potencio- 
metr R26 nařídíme do pravé krajní polohy, pak potenciometrem R21 nastavíme úbytek napětí na odporu R105 
(MB105) na 220 mV. 


a Ha- = 
zo EOS TT R 
ZK TEST T 


ho NN A , 8 
JÁDRA CÍVEK OSCILATORU B 
L104/1+12 o 


Meto3| |me1o1 moros| | mese 1MB104 : o CTTdme mese 11 


Slaďovací prvky na kanálovém voliči Kmitočtové charakteristiky kanálového voliče 


Oscilátor: doladění na jednom z kanálů — C127 do střední polohy, jádrem cívky L104 příslušného kanálu nastavit 
nejlepší obraz i zvuk 

po výměně tranzistoru 73 — kondenzátorem Cí26 nastavit nejlepší obraz 1 zvuk 

po výměně kotouče s oscilačními cívkami — posouváním závitů cívek nastavit jmenovité kmitočty jednotlivých kanálů 
měřené vlnoměrem na měřicím bodě MB102 postupně od 12. kanálu do 1. kanálu, při kondenzátoru C127 v aretované 
střední poloze a jádry cívek LI(4 na úrovni jednoho závitu 

Vstupní obvod: Rozmítač připojíme přes symetrizační člen na vstup přijímače (výstupní napětí max. 30 mV). 
Osciloskop připojíme přes sondu podle obrázku na bod MB101. Konstantní pružiny voliče (P3, P4), v kolektorovém 
obvodu tranzistoru T/, spojíme nakrátko a posouváním závitů cívek LÍ01 nastavíme vrchol křivky na osciloskopu mezi 
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nosné kmitočty obrazu a zvuku (viz obr.). Postupujeme od nejvyššího kanálu k nižším. Zkrat kontaktních pružin 
voliče odstraníme. 

Vf pásmový filtr: Přístroje zůstávají zapojeny jako při nastavování vstupního obvodu, osciloskop však zapojíme na 
měřicí bod MB102 a cívku L128 spojujeme nakrátko při slaďování všech kanálů, kromě prvního kanálu. Posouváním 
závitů cívek L102 a L103 nastavujeme tvar křivky pcdle obrázku. Nemůžeme-li na některém z kanálů nastavit požado- 
vaný průběh, je možno v malých mezích doladit tvar křivky pomocí kondenzátorů CI11 a C115, pak je však nutno 


znovu překontrolovat ladění všech kanálů. 


VOLIČ KANÁLŮ D3 cz] 150000 C3 071 zestovač 
M8101 OSCILOSKOP 02 100pF A OSOLOSKOPU 
+ 
+ SONDA ZESILOVAČ 
Sonda pro připojení osciloskopu ke kanálovému voliči Symetrizační člen Zapojení sondy pro snímání křivek 
pro připojení rozmítače kanálového voliče 
; k přijímači 
156NU70 156NU70 106NU70 MU í 
s ROZMŤAČ 
I be 
(RT 
C1. 
VÝSTUP 1Rz| (og "OOPÍ  oms 
babí gd 
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pro připojení rozmítače pro připojení rozmítače 
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* VELIKOST ODPORŮ VOLENA TAK, ABY PROUDY KOLEKTORŮ BYLY: T1-0,25mA, T2- mA, 
T3- 14mÁ. | ZISK ZESILOVAČE JE PŘIBLIŽNĚ 2x10, PŘI RM NA MAX. 1kHz 
Zesilovač k osciloskopu pro snímání křivek kanálového 
voliče 
MB21 M8209 MB208 s OMF Te, OMF'1b, OMFTa. 


a 
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PRAC. BOD VIDE: BOD ViDEO | 


NOSNA ZVUKU 
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- Slaďovací prvky na desce zesilovače (ze strany součástek) Kmitočtová charakteristika mf části 


PRACOVNÍ 
R35 
O BOD 129 | |N SVISLE 
(DOLE) 
(© R34 


LIN, SVISLE 
(NAHORE) 


MB202 MB203 M8204 | MB213 MB205 


T26 “ 
© OOA 
KMIT, 3721 


P Ole ŘÁDKOVÉHO neusě OJ 
V KMITOČTU 


SYMĚTRIE 


R39 3 
NASTAVENÍ 
g2-E1 | 


Slaďovací prvky na desce zesilovače (ze strany spojů) Ovládací prvky rozkladové části (ze strany součástek) 
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Slaďování mf části: 


Před slaďováním kontrolujte napětí na elektrodách tranzistorů obrazové mezifrekvence, pak vyřaďte automatické řízení 
citlivosti z činnosti vysunutím tranzistoru 75 z objímky. RO — rozmítač 38 MHz, ZV — zkušební vysílač zakončený 
členem I nebo II připojíme, jak uvedeno v tabulce. Za obrazový detektor (měřicí bod MB210) zapojíme přes oddělovací 
odpor 47 k© osciloskop a stejnosměrný elektre nkový voltmetr s rozsahem asi 2 V. Kanálový volič přepneme na 12. kanál. 
Ladíme na zakreslenou charakteristiku, amplitudu, popř. výchylku uvedenou v tabulce. 


Vstupní signál Slaďovaný přijímač 
P == —————————————————— Charakteristika, amplituda, 
Zavedení Kmitočet 5 ko Vazba | Obvod výchylka voltmetru 
*) 1,5až2V 
RO — přes člen I L236, L234 
l (viz obr.)mezi měřicí 29 až 41 MHz |; (OMF3, bod 6 |L238 + L239| L241, L242 
bod MB209 a šasi — kostra) 


29 až 41 MHz | (OMFlc. bod 6 L229 L230, L231 


3 (viz obr.) mezi měřicí 
— kostra) 


bod MB207 a šasi 


m — Š — 


3031533 37 395 MHz 


1,5až2V 
s) 
ŘO — přes člen I L231, L229 -3 
2 (viz obr.) mezi měřicí | 29 až 41 MHz | (OMF2,bod6 | L234 |" 13 - př 
bod MB208 a šasi — kostra) : NE 
o OMF3+4 s 
3031533 37 395 MHz 
1,5až2V 
ŘO — přes člen I C244, L225 LET 


31,5 MHz — — L221 min. ampl. značky 


min. ampl. značky 
6 10 39,5 MHz — — L224 min. ampl. značky 
| RO — přes člen II Tal ad Pia P P R O o SAM p Sou S oo o Sch 
| (viz obr.) mezi měřicí 
bod MB102 kanálového ku 
voliče a šasi 


i | L128, L223 
7|u | 29 až 41 MHz - = L225 © 


"|> 
r 
| 
© 

= 

“ 

N 

| 

| 

O 

DS 

o o o ho a 


ji od — L221***) min.**) 
ZV — přes člen II P 

13 (viz obr.) mezi MB102 | 22 MHz | kontrola nasta- 3 L292 min.) 
kanálového voliče a šasi modul. vení odlaďovačů 

a n =- L224 min.**) 


*) Jádra mají být zašroubována v cívkách, měřeno od horního okraje tělísek cívek takto: u L241 — 6 mm; u L238 + L239 
asi 1 mm; (od spodního okraje) u L242 — asi 8 mm. Při jiném nastavení jader dochází k porušení neutralizace a zvýší se vyzařo- 
vání, což se projevuje rušivě při nastavování dalších stupňů. ; 

**) Nf milivoltmetr. 
***) Nastavíme odlaďovač nosného kmitočtu zvuku tak, aby značka 31,5 MHz protínala střední část zvukové plošinky charakte- 
ristiky (viz obrázek), která má být vzdálená 10 až 30 mm od základny, je-li výstupní napětí rozmítače zvýšeno o 20 dB. Vzdále- 
nosti minima odlaďovačů od základny, po zvýšení výstupního napětí rozmítače o 40 dB vyznačují detaily obrázku. 


240 


k 


ná S 


* 


a: vš nu E a 


Nastavení a kontrola obrazového zesilovače. (Přijímač bez signálu.) 


Pracovní bod tranzistoru T175 n:s:avujeme potenciometrem R24 tak, aby na kolektoru tranzistoru 776 bylo napětí 20 V. 
(Měřeno proti kostře přístrojem s vnitřním odporem 1 000 O/V, R42 na max.) 


Nastavení a kontrola činnosti samočinného řízení citlivosti (AVC). 


Tranzistor T5 zasunut do objímky, zařazen 9. kanál, regulátor kontrastu (R42) na max., běžce potenciometrů R22 
a R26 ve středu dráhy. Mezi bod MB105 a kostru a souběžně k odporu R243 zapojeny měřicí přístroje s vnitřním od- 
porem 1 000 2/V (AVOMET I a II). Na katodu obrazovky (El, bod 7) připojen přes odpor 0,1 M© elektronkový 
milivoltmetr. 


í Zkušební vysílač Přijímač Napětí na 
Připojení | Signál | Výstupní napětí Úkon o MB105 | R243 | katodě El 
z SS S S o ; 
: . ne ne nastav napětí na .. == 
k dosažení napě- | | | 
2 | tí na katodě Ej | P9Stav na max. | C127 | — | — | 4V 
3 : zvýšit o 20 dB | otáčej doprava až | | R22 — — max. — 0,5 V 
u de sů sk ————————— | do překročení | | | = 
ja ampiit. mod. i 2 — — — 
3 | symetrizační 2 % úroveň zvýšit ený 005V R26 | | | max 05V 
en ší " 
5 by dB kontroluj napětí na 10 až 0,6 až z 
oP | MB105 a R243 15mV | 08V 
snížit na pů- kontroluj napětí na 


ó | vodní hodnotu | na katodě E1 — — — pokles na 3 V 
| | (P2) (MB402) 


Zvukový dil: 


Stejnosměrný elektronkový 


. Zkušební vysílač Přijímač lete 
Pří ení aale Ú Utdlum Sladovací VŘ B Z a ea 
řipoj Signál kon 1kO prvek Připojení Výchylka | 


paralelně ke kon- | 
denzátoru C222 


| | | vytočit jádro cívek | 


1 3 L210 + L211. — L208 DA AN ae max. 
(se zakončovacím Rozladit PD | Spo t6 ol od- 
„I 
Son A, | přený 65mm 
10 000 pF na mě- | nemod. 50 mV na umělý střed od- 
řicí bod MB203 poru R221 přes 
2 4 | — | — L210 + L211| odpor 0,1 MO ana| nul. 
| výstup PD, bod 
6**) 
přesný MHz zn enzátoru 
ó | E přes sériový člen nemodul.*) L205 L203 (MB204) přes od- max.“) 
7 | 10 | R=10k0, hs L203 L205 | | por0,1 MO | 
| == 7pF'ná 0 o o 9 o = 
měřicí bod MB212 6,5 MHz mod. kontroluj poměr 
1 (ZMFI1) „ | ampl. 1 kHz, | údajů nf voltmetru | — R23 | na měřicí bod min. 
u nových výrobků | 30% při amplitudové a MB205 přes od- 
na bod MB202 6,5 MHz mod kmitočtové modu- por 0,1 MO nf 
12 kmit. 1 kHz, -= ok min. -m = | milivoltmetr áš 
30 % 


*) Výstupním napětím zkušebního vysílače udržujte během ladění výchylku výstupního voltmetru přibližně na 3 V. 
**) Umělý střed odporu R221 vytvoříme připojením dvou shodných odporů 0,1 MO zapojených v sérii paralelně k C222 
(MB204 — kostra). Voltmetr, nejlépe s nulou uprostřed, zapojíme přes další odpor 0,1 M0 mezi střed shodných odporů a bod 6 


poměrového detektoru „PD“ 


Poznámka: Při postupu 11 a 12 zůstává velikost výstupního signálu táž. Jednou je však modulována amplitudově 1 kHz na 30 % 
podruhé kmitočtově (zdvih 15 kHz). ; 


241 


Nastavení odlaďovače mezinosného kmitočtu: 


Zkušební vysílač Přijímač Vf elektronkový voltmetr 
PO | Slaďovací |- pac < APT 
Připojení Signál A Připojení | Výchylka 
přesný 6,5 MHz na katodu obrazovky (MB 402) 
1 MB210 (béu js zá 15) nemodulovaný asi L249 přes diodovou sondu. Regulátor min. 
(báze : 0,5 V kontrastu R42 na max. 


Rozklady obrazu: 


Vvsílač Přijímač 
P P or Nastavení = 
připojení, signál Spojeno nakrátko esa c Nastavit — (obraz) 
1 řádkový kmitočet p a BA R38 obraz, který se vodorovně volně posouvá 
5 souměrnost porov- | měřicí body R37 obraz, který se vodorovně mírně posouvá 
= návacího obvodu MB307 a MB308 nebo téměř stojí*) 
3a | R44 do střední polohy běžec potenciometru 
snímková synchro- m r o o 
3b nizace R32 mírně se posouvající obraz shora dolů, 
| až se zasynchronizuje 
| proud kolektoru tranzistoru T29 na 
4a R36 150 mA 
tak, aby špičky trojúhelníků monoskopu 
4b R33 byly vzdáleny od horního a spodního 
televizní signál pro za- | okraje stínítka asi 1 cm 
pojený kanál na antén- | ikální rozměr 
4c ke S áé a lineárnost obrazu E R34 lineárnost v horní části obrazu 
4d R35 lineárnost v dolní části obrazu 
tak, aby trojúhelníky monoskopu na 
4c R33 horním a dolním okraji byly za okraji 
stínítka**) 
5a | R31 snížit napájecí napětí na 11 V, tak, až se 


objeví okraje rastru 


tak, aby se horizontální trojúhelníky 
5b se . L304, L305 | monoskopu dotýkaly okrajů rastru nebo 
byly symetricky ořezány 


5c | R31 nastavit opět napájecí napětí na 12 V a 
vystředit obraz středicími kroužky 


*) Po odpojení televizního signálu (zdířky volné) a připojeném útlumovém článku (tlačítko „Dálkový příjem“ nestlačeno) musí 
se po opětném zavedení signálu obraz okamžitě zasynchronizovat. 

*«*) Poruší-li se při nastavování vertikální synchronizace, nastavíme ji potenciometrem R 44 „„Snímkový kmitočet jemně“. 
Nedá-li se nastavit vyhovující lineárnost tímto postupem, lze v krajním případě nařídit vhodnější pracovní bod tranzistoru T29 
potenciometrem R36. 


Změny v provedení: Přijímače prvého provedení vykazovaly oproti publikovanému schématu (příloha XX) tyto 
hlavní odchylky: 

1. Impedanční transformátor L430, L430a, L431, L43la byl zařazen mezi tlačítko „DÁLKOVÝ PŘÍJEM“ 
a vstup kanálového voliče (viz schéma 4152AB „CAMPING 28““ příloha XXI.). 

2. Odpor R356 byl zapojen mezi emitor tranzistoru T28 a bázi tranzistoru T30, nebyl použit elektrolytický konden- 
zátor C344 a odpor R397. 

3. Signál mezinosného kmitočtu byl přiváděn na okruh ZMF| z báze tranzistoru TI5 přes kondenzátor C206 kapacity 
4,7 pF a elektrolytický kondenzátor C203 byl zapojen kladným pólem na kostru přístroje. 

4. Byly odlišné hodnoty těchto částí: odpor R409 — 10 (2, elektrolytický kondenzátor C304 1 uF, kondenzátor 
C321 — 3300 pF, potenciometr R35 — 220 © a diody D9, D10 — KA503. 

5. Kondenzátor C409 byl zapojen mezi vývod 10 a 8 výstupního transformátoru řádkového rozkladu TR6. 

6. Nebyly použity kondenzátory C420, C419, C205 a tlumivka L246. 
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-s neutralizovanou vnitřní zpětnou vazbou — třetí tranzistor jako oscilátor 


* k odjáškoá oso ánnn € 5 A M R — p a P SS o o or O dS S 


4.102 Televizní přijímač 4252AB-1 „CAMPING 28“ 


Výrobce: TESLA PARDUBICE, n. p. 


Zapojení: (viz přílohy XXI a XXII) 


Přenosný tranzistorový dvanáctikanálový televizní přijímač-superheterodyn 
pro příjem signálů podle československé normy s mezinosným způsobem od- 
běru signálu zvukového doprovodu, k napájení z akumulátorové baterie nebo 
ze střídavé sítě. 


Obrazová část: Vývody pro souměrnou vnější anténu nebo vestavěná 
nesouměrná tyčová anténa s přizpůsobovacím transformátorem — vypínatelný 
souměrný útlumový článek pro úpravu vstupního signálu — vstupní přizpů- 
sobovací transformátor — mf odlaďovač — vstupní obvod vázaný s anténním 
obvodem indukčním s bází vstupního tranzistoru kapacitním děličem — první 
tranzistor jako neutralizovaný vf zesilovač se společným emitorem — dvou- 
obvodová vf pásmová propust — druhý tranzistor jako aditivní směšovač 


v Colpittsově zapojení — oscilátorový obvod s kapacitním dolaďováním, s ka- 
pacitní zpětnou vazbou do emitorového obvodu — první tříobvodová mf 
pásmová propust s proudovou kapacitní vazbou a vazbou odporově kompen- 


zovanými odlaďovači nosných kmitočtů sousedních kanálů s odlaďovačem „„pranzistorový přijímač — 
4252AB-1 „CAMPING 28“, 
nosného kmitočtu zvukového doprovodu — čtvrtý tranzistor jako první mf výroba 1967 


stupeň obrazového zesilovače s neutralizací — druhá dvouobvodová mf pás- 

mová propust, vázaná indukcí — pátý tranzistor jako druhý neutralizovaný stupeň obrazového mf zesilovače — třetí 
dvouobvodová mf pásmová propust, vázaná indukcí — šestý tranzistor jako třetí neutralizovaný stupeň obrazového mf 
zesilovače — čtvrtá dvouobvodová indukcí vázaná mf pásmová propust — demodulace obrazového signálu a získání 
mezinosného kmitočtu germaniovou diodou — filtr k úpravě kmitočtové charakteristiky a k potlačení rušivých signálů — 
sedmý a osmý tranzistor jako zesilovač obrazového signálu, osazený doplňkovými tranzistory v přímém zapojení — 
řízení kontrastu — členy paralelní a sériové kompenzace průběhu kmitočtové charakteristiky obrazového zesilovače — 
odlaďovač mezinosného kmitočtu — vazba členem RC s katodou obrazovky — tranzistor 75 jako klíčovaný člen obvodu 
automatického řízení citlivosti — ochranná germaniová dioda — tranzistor T4, zapojený jako emitorový sledovač signálů, 
tvořící druhý stupeň obvodu automatického řízení citlivosti — řídicí napětí pro báze tranzistorů prvního a druhého stupně 
mf zesilovače — germaniová dioda jako zpožďovací člen řídicího napětí pro vstupní tranzistor kanálového voliče. 


Zvuková část: Kapacitní vazba prvního stupně obrazového zesilovače s prvním laděným obvodem zesilovače 
mezinosného kmitočtu — vazba kapacitním děličem s bází tranzistoru pracujícího jako neutralizovaný zesilovač mezi- 
nosného signálu — dvouobvodová pásmová propust, vázaná indukcí — vazba kapacitním děličem s bází druhého tran- 
zistoru pracujícího jako druhý neutralizovaný zesilovací stupeň a Částečný omezovač mezinosného signálu — druhá 
dvouobvodová (indukcí vázaná) pásmová propust mezinosného kmitočtu, tvořící poměrový detektor využívající dvou 
shodných germaniových diod — kompenzační odpor k nastavení potlačení parazitní amplitudové modulace — člen RC 
k potlačení vyšších kmitočtů demodulovaného signálu — diodový výstup — regulátor hlasitosti — dvoustupňový nf ze- 
silovač v přímém zapojení, osazený tranzistory — budicí stupeň s transformátorovou vazbou — dvojčinný transformáto- 
rově vázaný nf koncový stupeň, osazený dvěma výkonnými tranzistory — výstupní transformátor — záporná, kmitočtově 
závislá nf zpětná vazba s bází tranzistoru budicího stupně — reproduktor — vývod pro další reproduktor s vypínačem 
vestavěného reproduktoru. 


Rozkladová část: Protiporuchový člen RC — REMO jako oddělovač a částečný omezovač synchronizačních 
impulsů — integrace snímkových synchronizačních impulsů — další tranzistor v zapojení emitorového sledovače jako 
tvarovací stupeň obrazových synchronizačních impulsů a přizpůsobovací člen — třetí tranzistor jako transformátorově 
vázaný blokovací oscilátor, řízený snímkovými synchronizačními impulsy — dioda jako řídicí člen nabíjecích impulsů 
budiče rozkladového napětí — řízení kmitočtu amplitudy budicího napětí snímkového rozkladového generátoru — tva- 
rovací a kompenzační obvod průběhu budicího napětí s řízením svislé lineárnosti — tranzistor v zapojení emitorového 
sledovače jako oddělovací a budicí stupeň — výkonový tranzistor jako stabilizovaný koncový stupeň snímkového rozkla- 
dového generátoru — kapacitně-tlumivková vazba s cívkami pro svislé vychylování s tepelnou kompenzací — potlačení 
zpětných běhů snímkového rozkladového generátoru. 

Oddělovač synchronizačních impulsů — kapacitní vazba s tvarovacím obvodem řádkových synchronizačních impulsů, 
osazeným NPN tranzistorem — transformátorová vazba s obvodem k derivaci řádkových synchronizačních impulsů, 
tvořeným sekundárním vinutím transformátoru naladěným na čtvrtou harmonickou řádkového kmitočtu — kmitočtově- 
fázový porovnávací obvod, využívající dvou křemíkových diod, jako zdroj řídicího synchronizačního napětí — stejno- 
směrný zesilovač s tepelnou stabilizací, osazený dvěma tranzistory zapojenými v kaskádě jako impedanční měnič — 
transformátorově vázaný blokovací oscilátor s omezovačem překmitů, osazený tranzistorem a germaniovou diodou se 
stabilizačním obvodem řádkového kmitočtu — řízení řádkového kmitočtu — transformátorová vazba s dvoustupňovým 
výkonovým zesilovačem budicího napětí koncového stupně řádkového rozkladového generátoru, osazeným dvěma 
tranzistory, v zapojení se společným kolektorem, pracujícím jako impulsní spínač — budicí transformátor — výkonový 
tranzistor jako koncový stupeň řádkového rozkladového generátoru — přizpůsobovací a zvyšovací transformátor — cívky 
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pro vodorovné vychylování — obvod k nastavení lineárnosti obrazu ve vodorovném směru — vysoké napětí pro zrych- 
lovací anodu obrazovky, usměrněné přímo žhavenou vysokonapěťovou diodou — křemíková účinnostní dioda — po- 
tlačení zpětných běhů paprsků obrazovky řádkovými zatemňovacími impulsy — usměrnění impulsů řádkového roz- 
kladového generátoru křemíkovými diodami k získání potřebného vyššího napájecího napětí pro stínicí a zaostřovací elek- 
trody obrazovky a pro kolektor tranzistoru obrazového zesilovače — řízení jasu. 

Napájení ze světelné sítě: Napájecí transformátor — dvoucestné usměrnění napětí křemíkovými diodami — 
vyhlazovací filtr LC s“indukčností tvořenou reaktancí dvou tranzistorů, zapojených v kaskádě — stabilizace napětí 
obvodem osazeným tranzistorem a Zenerovou diodou — jištění tavnými pojistkami v síťovém přívodu, v kladném 1 zá- 
porném přívodu usměrněného napětí, a tepelnými pojistkami v kolektorových obvodech tranzistorů T17, T18 a T31— 
možnost dobíjení napájecí baterie stabilizovaným napětím — odejímatelný síťový zdroj — tlačítkové zapínání. 

Napájení z akumulátorové baterie: Tlačítkový spínač — tavná pojistka v kladném přívodu — tepelné pojistky 
v obvodech kolektorů tranzistorů T18 a T31 — mechanické jištění spínačů „SÍŤ. ZDROJ“ a „BATERIE“ proti sou- 
časnému zapnutí. 


Hlavní technické údaje: 


Vstup: souměrný, impedance 300 © pro vnější anténu (možnost zařazení vestavěného článku s útlumem 20 dB) — 
nesouměrný, impedance 70 (2 pro vestavěnou teleskopickou anténu 

Rozsah: 12 kanálů v prvním, druhém a třetím televizním pásmu. Cívky pro kanály 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
a 12 (tj. 48,5 až 56,5 MHz; 58 až 66 MHz; 76 až 100 MHz; 174 až 230 MHz) 

Mezifrekvence: 38 MHz; 31,5 MHz; mezinosný kmitočet 6,5 MHz 

Průměrná citlivost: pro kanály prvního televizního pásma lepší než 50 uV; pro kanály druhého a třetího televizního 
pásma lepší než 100 uV 

Šířka přenášeného pásma: 5 MHz (potlačení nosného kmitočtu zvuku min. — 26 dB; nosných kmitočtů sou- 
sedních kanálů min. — 46 dB) 

Rozměr obrazu: 171x228 mm 


Rozklad obrazu: snímkový — blokovacím oscilátorem; řádkový — blokovacím oscilátorem, řízeným napětím 
z frekvenčně-fázového porovnávacího obvodu 


Vychylování: elektromagnetické, cívkami s malou impedancí, vychylovací úhel 90 “, zaostřování elektrostatické 
Výstupní výkon zvukové Části: 750 mW 
Reproduktor: kruhový průměru 100 mm, impedance kmitací cívky 4 (2 


Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 220 V -+ 10 % (usměrněné napětí na MB401 se nastaví na 12 V 
potenciometrem R31), nebo z 12V akumulátorové baterie (vlastní zdroj 12 V, 6 Ah) 


Příkon: při provozu ze světelné sítě 25 W (max. proud 150 mA); při provozu z akumulátorové baterie 13 W 


Slaďování: Přijímač zapojit na síť 220 V alespoň 20 min. před sladováním, aby byl dostatečně vyhřát, 


Obrazový díl: 


Před sladováním vyřadíme automatické řízení citlivosti z Činnosti vysunutím tranzistoru T5 z objímky. Potenciome tr 
R 26 nařídíme do pravé krajní polohy, pak potenciometrem R2/ nastavíme úbytek napětí na odporu R105 (MB1(5) 
na 220 mV 


% 


E A R O 
VSTUP +U) AVC MF R O Pa > Z- 
č DOLADĚNÍ, OSCILÁTORU 80 mem E B, Z = T 6 

= : EL LETÁ = 


VSTUPNÍ OBVOD |X| | 


W z 
A -T 
BK ME 


8 7 6 54 32 10 1 2 3 4 5 67 8Mhz 


<- 7 
JÁDRA CÍVEK OSCILATORU 
L104/1+12 


Sladovací prvky na kanálovém voliči Kmitočtové charakteristiky kanálového voliče 


Oscilátor: doladění na jednom z kanálů — kondenzátor C127 do střední polohy, jádrem cívky L104 příslušného kanálu 
nastavit nejlepší obraz a zvuk 

Po výměně tranzistoru 73 — kondenzátorem C126 nastavit nejlepší obraz a zvuk; 

po výměně kotouče s oscilátorovými cívkami — posouváním závitů cívek nastavit jmenovité kmitočty jednotlivých 
kanálů, měřené vlnoměrem na měřicím bodě MB102 postupně od 12. kanálu do kanálu 1., při kondenzátoru C127 
v aretované střední poloze a jádry cívek LI na úrovni jednoho závitu. Při doladování jednoho (popř. i více) kanálů 
dolaďujeme cívky oscilátoru jen čá | 
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Ze a 1 A 


Vstupní obvod: Rozmítač připojíme přes symetrizační člen na vstup přijímače (výstupní napětí max. 30 mV). Oscilo- 
skop připojíme přes sondu podle obr. na bod MB101. Kontaktní pružiny voliče v (P3, P4) v kolektorovém obvodu traazi- 
storu T7 spojíme nakrátko a posouváním závitů cívek LÍ01 nastavíme vrchol křivky na osciloskopu mezi nosnou obrazu 
a zvuku (viz obr.). Postupujeme od nejvyššího kanálu k nižším. Zkrat kontaktních pružin voliče odstraníme. 

Vf pásmový filtr: Přístroje zůstávají zapojeny jako při nastavování vstupního obvodu, osciloskop však zapojíme na 
měřící bod MB102 a cívku L128 spojíme nakrátko při slaďování všech kanálů kromě prvého. Posouváním závitů cívek 
L102 a L103 nastavujeme tvar křivky podle obrázku. Nedá-li se na některém z kanálů nastavit požadovaný průběh, je 
možno v malých rozmezích doladit tvar křivky kondenzátory C111 a C115, pak je však nutno znovu překontrolovat 


ladění všech kanálů. 


.———= 
D1 C2| 150009 |C3 


—» 
ZESILOVAC 
100pF 


OSCILOSKOPU 


+ SONDA ZESILOVAČ 


Sonda pro připojení osciloskopu ke kanálovému voliči Symetrizační člen Zapojení sondy pro snímání křivek 
Pro připojení rozmítače kanálového voliče 
156NU70 156NU70 106NU70 k přijímači | 


Člen I Člen II 


>L 


* VELIKOST ODPORŮ VOLENA TAK, ABY PROUDY KOLEKTORŮ BYLY: T1-0,25mA, T2- mA 
T3-14mA. ZISK ZESILOVAČE JE PŘIBLIŽNĚ 2x 10%, PŘI R11 NA MAX, 1kHa 


Zesilovač k osciloskopu pro snímání křivek kanálového 
voliče 


MB211 MB209 | MB208 © MB207 oy=1e 0MF1bOMFfa 
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Slaďovací prvky na desce zesilovače (ze strany součástek) Kmitočtová charakteristika mf části 


MB202  MB203 MB204 | MB213  MB205 
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SYMETRIE 


NASTAVENÍ 
E1-g2 


4 
RAD.ROZKLÁADU 
M8308] | MB307 


Slaďovací prvky na desce zesilovače (ze strany spojů) Ovládací prvky rozkladové části (ze strany součástek) 


245 


Slaďování mf části: 


Před sladováním kontrolujte napětí na elektrodách tranzistorů obrazové mezifrekvence, pak vyřaďte automatické řízení 
citlivosti z Činnosti „vysunutím tranzistoru T5 z objímky. RO — rozmítač 38 MHz, ZV — zkušební vysílač zakončený 
členem I nebo II připojíme, jak uvedeno v tabulce. Za obrazový detektor (měřicí bod MB210) zapojíme přes oddělovací . 
odpor 47 k€2 osciloskop a stejnosměrný elektronkový voltmetr s rozsahem 2 V. Kanálový volič přepneme na 12. kanál. 
Ladíme na zakreslenou charakteristiku, amplitudu, popř. výchylku uvedenou v tabulce. 


Vstupní signál Sladovaný přijímač j 
P křen de E R 0 Charakteristika, amplituda, | 
ž i pojeno popř. výchylka voltmetru 
Zavedení Kmitočet akrrko | Vazba | Obvod 


*)  L5až2V 


RO — přes člen I (viz 29 až 41 L236, L234 
1 obr.) mezi měřicí bod MHz (OMF3, bod 6 | L238+L239 | L241, L242 z 
MB209 a šasi — kostra) + 
A oMFR 
O ROJTER 37 385- MHz | 
1,5až2V 
RO — přes člen I (viz ý L231, L229 Ae 
2 | obr.) mezi měřicí bod 2 AŽAL | (OMF2,bod6 || L234 (Te Z 
MB208 a šasi — kostra) i 4 
303153 37 395 MHz 
1,5až2V 
RO — přes člen I (viz C244, L225 
3 obr.) mezi měřicí bod 29 až 41 (OMFIc, bod 6 L229 L230, L231 
MB207 a šasi MHz — kostra) 
3031533. 37 395 MHz 
4 | 8 31,5 MHz | — | — | L221 | min. ampl. značky 
5 | 9 30,0 MHz Ea | = | L222 | 
6 | 10 39,5 MHz | = | = | L224 
— | RO — přes člen IT (viz 
obr.) mezi měřicí bod 
MB102 kanálového voliče 
a šasi 
7 11 29 až 41 čs a L128, L223, 
MHz L225 
12 | 31,5 MHz = L221***) min.**) 
modul. 
| ZV — přes člen II (viz 
13 obr.) mezi MB102 kaná- | -©O MHz | Kontrola nasta- "= L222 min.**) 
lóvého voliče a šasí modul. vení odladďovačů 
14 39,5 MHz = L224 min.**) 
modul. 


*) Jádra mají být zašroubována v cívkách, měřeno od horního okraje tělíska cívek takto: u L241 — 6 mm; u L238 -+ L239 — 
asi 1 mm ] (od spodního okraje) u L242 — asi 8 mm. Při jiném nastavení jader dochází k porušení neutralizace a zvýší se vyza- 
řování, Což se projevuje rušivě při nastavování dalších stupňů. 

**) Nf milivoltmetr. 

***) Nastavíme odlaďovač nosného zvuku tak, aby značka 31,5 MHz protínala střední část plošinky zvukové charakteristiky (viz 
obrázek). Tato má být vzdálena 10 až 30 mm od základny, j je-li výstupní napětí rozmítače zvýšeno o 20 dB. Vzdálenosti minima 
odlaďovačů od základny (je-li zvýšeno napětí rozmítače o 40 dB) vyznačují detaily obrázku. 


Nastavení a kontrola obrazového zesilovače: (Přijímač bez signálu.) 


Pracovní bod tranzistoru 7T'15 nastavíme potenciometrem R24 tak, aby na kolektoru tranzistoru T16 bylo napětí 20 V, 
(Měřeno proti kostře přístrojem s vnitřním odporem 1 000 (2/V, R42 na max.) 
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M1 A> , MĚNM 


Nastavení a kontrola samočinného řízení citlivosti (AVO): 


Tranzistor T5 zasunut do objímky, zařazen 9. kanál, regulátor kontrastu (R42) na maximum, běžce potenciometrů 
R22a R26 ve středu dráhy. Mezi bod MB105 a kostru a souběžně k odporu R243 zapojeny měřicí přístroje s vnitřním 
odporem 1 000 O/V (AVOMET I a II). Na katodu obrazovky (E/, bod 2) připojen přes odpor 0,1 M(2 elektronkový 
milivoltmetr. 


Zkušební vysílač Přijímač Napětí na 
SNS V S V S ao a S on VA OK ZO (OD 
Připojení | Signál © | Výstupní napětí Úkon | A MB105 | R243 | katodě E1 
: = ši =- BO | R21 170mV | — | = 
: k dosažení na- 
2 pětí na katodě | nastav na max. C127 — — 4V 
El 
3 zvýšit o 20 dB | | 
Spot) otáčej doprava až 
— i ————————| do překročení 
zpr 202,5 MHz maxima o 0,5 V 
4 symetrizační amplit. mod. R26 — — max. — 0,5 V 
o 
člen 30% zvýšit o dalších 
20 dB (proti P3) | pontroluj napětí na 10 až 0.6 až 
5 MB105 a odporu 2 se ae = 
a kontroluj napětí na 
6 snížit na hod- | katodě obrazovky — - — pokles 03 V 


notu P2 E1 (bod MB402) 


Zvukovýdil: 


Stejnosměrný elektronkový 


: Zkušební vysílač Přijímač oltmeté 
Připojení Signál Úkon | k ké . Připojení Výchylka 
ae ; lelně ke kon- 
: vytočit jádro cívek k k 
13, L210+L211. = Zo06: | Omamné max. 
: (MB204) přes od- 
(se zakončovacím Rozladit PD por 0,1 MO 
odporem 75 (2) We 
=== přes kondenzátor alone 
řicí bod MB203 | patu RODÍ přes: : 
2 : | P is L210+L211 odpor 0,1 MO a na nul. 
| výstup PD,bod 6**) 
5 : O | L201 JÍ paralelně ke kon- 
přesný 6,5 MHz z denzátoru C222 
zál 84 -| hemodul.*) L205 | 1203 | (MB204) přesod- | "7% 
7 | 10 | přes sériový člen © L203 | L205. | Poro1 MO 
= | R00, a o 
C = 47 pF na 6,5 MHz mod. || hui M 
11 měřicí bod MB212 | ampl. 1 kHz, kontroluj poměr = R23 ; min. 
(bod 4 ZMFI1) 30 % údajů nf voltmetru na měřicí bod. 
We | : | při amplitudové -| MB205 přes odpor 
6.5 MHz mod i kmitočtové mo- 0,1 MC) nf mili- 
12 kmit: 1 kHz, ; dulaci. Odstup Mě = voltmetr max. 


30 96 min. 26 dB 


*) Výstupním napětím zkušebního vysílače udržujte během ladění výchylku výstupního voltmetru přibližně 3 V. | 
**) Umělý střed odporu R221 vytvoříme připojením dvou shodných odporů 0,1 MO, zapojených v sérii paralelně k C222 (MB204 
— kostra). Voltmetr, nejlépe s nulou uprostřed, zapojíme přes další odpor 0,1 M0 mezi střed shodných odporů a bod 6 poměro- 


vého detektoru ,„PD“. 
Poznámka: Při postupu 11 a 12 zůstává velikost výstupního signálu stejná, jednou je však modulován amplitudově 1 kFíz na 


30 %, podruhé kmitočtově (zdvih 15 kHz). 
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Nastavení odlaďovače mezinosného kmitočtu: 


Zkušební vysílač Přijímač Vf elektronkový voltmetr 
P pada | PRE Slaďovací n cy : 
Připojení Signál | prvek Připojení Výchylka 
přesný 6,5 MHz na katodu obrazovky (MB 402) 


přes odpor 3 kť) na měřicí bod nemodulovaný asi L249 přes diodovou sondu. Regulátor min. 


kontrastu R42 na maximum 


1 : 
MB210 (báze tranzistoru T15) 05V 


Rozklady v obrazu: 


Seřizovaný přijímač 


Vysílač ; ee 
P naša aci : Nastavení : 
připojení, signál Spojeno nakrátko A s Nastavit — (obraz) 
1 řádkový kmitočet P PÁV R38 obraz, který se vodorovně volně posouvá 
2 symetrie porovná- měřicí body R37 obraz, který se vodorovně mírně posouvá 
vacího obvodu MB307 a MB308 nebo téměř stojí*) 
3a | R44 | běžec potenciometru do střední polohy 
snímková synchro- =. = 
3b nizace R32 mírně se posouvající obraz shora dolů až se 
| zasynchronizuje 
4a né K R36 | proud kolektoru tranzistoru T29 na 150 mA 
tak, aby špičky trojúhelníků monoskopu 
4b R33 byly vzdáleny od horního a spodního okraje 
stínítka 1 cm 
4c | televizní signál pro z k : ze R34 lneárnost v horní části obrazu 


zařazený kanál na —= 
4d | anténní zdířky při- R35 
jímače (monoskop) se 


lneárnost v dolní části obrazu 


tak, aby trojúhelníky monoskopu na horním 


jeví okraje rastru 


4e R33 a dolním okraji byly schovány za okraji 
stínítka**) 
5a 7- spodním magnetem max. rozměr obrazu 
vodorovná lineár- | 
— L430 
nosti obrazu , mě 
5b horním magnetem vodorovnou lineárnost 
62 | | R31 | snížit napájecí napětí na 11 V, takže se ob- 


tak, aby se horizontální trojúhelníky mono- 
6b fáze obrazu Na L304, L305 | skopu dotýkaly okrajů rastru nebo aby byly 
symetricky ořezány 


nastavit opět 12 V napájecí napětí a pak 


6c R31 vystředit obraz středicími kroužky 


*) Po odpojení televizního signálu (zdířky volné) a zařazeném útlumovém článku (tlačítko „„Dálkový příjem““ nestlačeno) musí 
se po opětném zavedení signálu obraz okamžitě zasynchronizovat. 

**) Poruší-li se, při nastavování vertikální synchronizace, dostavíme ji potenciometrem R44 »+Snímkový kmitočet jemně“ 
Nedá-li se nastavit tímto postupem vyhovující lineárnost, lze v krajním případě nařídit vhodnější pracovní bod tranzistoru T29 
potenciometrem R36. 


Změny v provedení: Na přístrojích byla provedena během výroby série řada mnohdy nehlášených změn, jsou proto 
uvedena dvě schémata. Přístroje prvého provedení byly zapojeny podle schématu v příloze XXI a posledního provedení 
zapojeny podle schématu na příloze XXII. Poněvadž jednotlivé změny byly zaváděny postupně, nemusí některé přístroje 
přesně odpovídat zapojením ani jednomu z uvedených schémat. 
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2. Doplňky televizních přijímačů 


5.101 Kmitající směšovač 5,5 MHz/6,5 MHz 


Výrobce: TESLA ORAVA, n. p. 


Zapojení: 


Jednotranzistorový kmitající směšovač umožňující u televizních přijímačů 
s mezinosným odběrem signálu zvukového doprovodu podle československé 
normy (OIRT) i příjem zvukového doprovodu podle normy CCIR. Směšovač 
je určen především pro přijímače s tranzistorovým zesilovačem mezinosného 


A bý S . , u Kmitající směšovač 5,5 MHz/6,5 MHz 
kmitočtu, po zmenšení vazebních kapacit (Cí a C8) lze ho s úspěchem využít ) výroba 1967 už nů : 


i u přijímačů s elektronkovým zesilovačem mezinosného kmitočtu. Napájí se 
ze zdroje přijímače, do něhož je zabudován. 

-Vazební kondenzátor — vstupní obvod, naladěný na 5,5 MHz s diodou jako s nelineárním tlumicím členem — tran- 
zistor v zapojení se společným emitorem jako kmitající směšovač, řízený obvodem naladěným na 12 MHz s indukční 
zpětnou vazbou — v kolektorovém obvodu výstupní obvod, naladěný na mezinosný kmitočet 6,5 MHz. 


Hlavní technické údaje: 


Kmitočet oscilátoru: 12 MHz (stabilita při změně teploty okolí z 25 *C na 50 "C lepší než 10-*, při změně 
napájecího napětí o -+ 10 9% menší než 5 kHz) | 

Citlivost zvukového mf kanálu: pro kmitočet 5,5 MHz min. 15 mV 

Napájení: stejnosměrným napětím 180 V + 10 % 

Příkon: asi 0,36 W (proud asi 2 mA) 

Rozměry: 39x60x30 mm 

Montáž: Upevněním dvěma šrouby M3 a připájením 4 přívodů 


Sladování: Směšovač je již ve výrobním podniku pečlivě naladěný, proto nepotřebuje zpravidla po montáži do 
přijímače dalšího dolaďování. V případě potřeby postačí mírně doladit jen oscilátorový obvod (L2, LZ, L3), popř. 
cívku L4. V přijímači je však nutno překontrolovat ladění obvodu, na který je zapojen výstup směšovače, a naladění 
obvodu, na který je zapojen jeho vstup. Kontrola se provádí podle předpisu na sladování zvukové části příslušného 
televizního přijímače. 

Ladíme-li zvukovou část přijímače se zamontovaným směšovačem, překontrolujeme nejdříve přesné naladění nuly 
poměrového detektoru pro 6,5 MHz a pak dolaďujeme oscilační obvod kmitajícího směšovače (L2, L2", L3) při změně 
vstupního signálu na 5,5 MHz na nulovou výchylku voltmetru, zapojeného na výstup poměrového detektoru jako při 
nastavování jeho nuly. Pak překontrolujeme správné naladění cívek LÍ a L4 (na max. výchylku voltmetru zapojeného 
na výstup poměrového detektoru) a opakujeme doladění oscilačního obvodu na nulovou výchylku při 5,5 MHz, jak je 
uvedeno vpředu. 


Schéma zapojení kmitajícího směšovače 5,5 MHz/6,5 MHz „Slaďovací prvky ze strany součástek 
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Základní schéma zapojení do přiiímače s tranzistorovým zesilovačem 
mezinosného kmitočtu 


OBRAZOVÝ ZESILOVAČ : 1ZMF ZESILOVAČ 


KMITAJICÍ SMĚŠOVAČ 
55- 65 MHz 


ZMF1 


Základní schéma zapojení do přijímače s elektronkovým zesilovačem 
mezinosného kmitočtu 
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5201 Měnič kmitočtu 4950A 


Výrobce: TESLA STRAŠNICE, n. p. 


Zapojení: 


Dvoutranzistorový měnič kmitočtu — pracující na principu 
superhetu — s plynulým laděním, k přeměně kmitočtů v rozsahu 
čtvrtého a pátého televizního pásma na kmitočty v rozsahu prv-—©—©©© M . 000 
ního až druhého kanálu, prvního televizního pásma, k napájení ze Měnič kmitočtu 4950A, výroba 1969 až 1970 
střídavé sítě. 

T'ransformátorový symetrizační člen pro signály čtvrtého a pátého televizního pásma — širokopásmový člen k přizpů- 
sobení vstupu impedancí tranzistoru — první tranzistor v zapojení se společnou bází jako vf zesilovač — dva souosé ob- 
vody (tvořené zkráceným čtvrtvlnným vedením), laděné změnou kapacity, tvořící vf pásmovou propust — druhý 
tranzistor jako kmitající směšovač řízený obvodem tvořeným čtvrtvlnným souosým rezonátorem a třetím dílem ladicího 
kondenzátoru, zapojeným v jeho kolektorovém obvodě — výstupní obvod tvaru 7 — symetrizační transformátor pro 
prvé televizní pásmo — přepínač výstupu konvertoru a přívodů anténních signálů prvního až třetího televizního pásma, 
kombinovaný se síťovým spínačem měniče — přívod k zdířkám televizního přijímače. 

Napájecí zdroj: Zásuvka pro síťový přívod televizního přijímače — síťový spínač konvertoru — indikace zapnutí 
doutnavkou — síťový napájecí transformátor — selenový usměrňovač v Graetzově zapojení — vyhlazovací člen RC. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní impedance: 300 (2 (vstup souměrný) 

Výstupní impedance: 300 (2 (výstup souměrný) 
Kmitočtový rozsah: 470 až 822 MHz (43 kanálů, tj. 21. až 64. televizní kanál) bo a | se 
Výstupní kmitočtový rozsah: 48 až 66 MHz (1. a 2. televizní kanál) : 


OSCILOSKOP 


Zesílení (vstup — výstup): nejméně 3 dB | 750 
Napájení: proudem 50 Hz s napětím 220 V + 10% : 
Příkon: asi 2 W Vf detekční sonda 


(stejnosměrně vodivá) 


Rozměry: 180x95Xx45 mm 


Sladování: Měnič zapojte na síť alespoň 20 minut před sladováním tak, aby byl při slaďování tepelně ustálen. Před 
vlastním slaďováním kontrolujte napětí na výstupních svorkách napáječe (musí být 12 V při odběru 6 až 7 mA). Při 12 V 
napájení se musí naměřit (přístrojem o vnitřním odporu 1 009 O/V) úbytek na odporech RI a R4 — 1,6 až — 1,8 V. 


KANÁLOVÝ VOLIČ 


MĚNIČE 


ROZMITAČ 
470860 MHz 
o 50Hz | VFVYSTo 


i 
n 


UV U- 


12V NAPÁJEČ 
KANÁLOVÉHO 
VOLIČE 


220V/50Hz 


Zapojení přístrojů při slaďování měniče Slaďovací prvky měniče 


Vlastní nastavování obvodů se provádí doladovacími kondenzátory (popř. přihýbáním a odhýbáním okrajových segmen- 
tů ladicího kondenzátoru) a přihýbáním vazebních částí obvodů na zakreslený tvar křivky. Prvky oscilátorového obvodu 
nastavujeme značky konvertovaného signálu souměrně na horní část jejího průběhu podle obrázků. Funkci oscilátoru 


kontrolujeme (při ladicím kondenzátoru vytočeném na nejmenší kapacitu) dotykem živých částí jeho obvodu šroubovákem, 


který se musí projevit změnou proudu oscilátoru. Nenastane-li zatlumením obvodu změna proudu, oscilátor nekmitá. 

Rozmítač 470 až 860 MHz (bez zakončovacího odporu) zapojíme na nesouměrný vstup měniče (horní vývod měniče, 
na který je připojen kondenzátor CT). Na výstup měniče (volný konec TL3) zapojíme proti kostře zakončovací odpor 
75 (/0,1 W. Paralelně k němu zapojíme přes detekční sondu osciloskop. 

Zapojení přístrojů (viz obr.) musí být takové, aby na osciloskopu stoupal kmitočet zleva doprava. 

Není-li značkovač příslušenstvím rozmítače, připojíme paralelně k vf sondě, přes kondenzátor asi 3 pF, vf generátor 
s napětím asi 50 mV. Signálem generátoru vytváříme zázněji s výstupním signálem z kanálového voliče měniče, na zob- 
setí křivce průběhu napětí, značky nosné obrazu případně i zvuku konvertovaného kanálu. Pak postupujeme podle 
tabulky: 
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K Nd 
: j 


| Rozmítač (impedance 75 0) Kanálový volič měniče kmitočtu 


P . | okap jn n Osciloskop 
- Kmitočtové . M ; Ladicí “ Sladovací 
. pásmo Úroveň | Tlumení | kondenzátor Ukon | prvky 
A oV | - 
1|7 | | nastavit přibliž- C8. C9 
5 až 10 mV ný tvar křivky i |84MHz [930MHz 
E (tak, aby do polohy s pe | 
800 až 850 MHz | tranzistor s nejmenší nastavit značky B 
2 | 8 TI nebyl kapacitou 814 MHz a 830 C10*) já aan | 
zahlcen) MHz souměrně i 1 
na vrchol MIN.18 MHz, (MAX. 22MHz) | 
| | tvar křivky při- | © C6, C7 
3| 9 pěpdkod |- s kraj. P raskě | Kanál s nejvyšším kmitočtem | 
< | postupně sni- por 75 0 postupně nala- 
žovat kmitočto- mezi výstup | dit na zavedený ý 
vé pásmo až na (TL3) a kmitočtový nk == CI1 
4 | 10) 450 AŽ 500 MHZ| sovní si kostru rozsah A otot 
úrovní Sig- iněniče vzdálenost okraj. 
nálu udržo- 16 MHz) na segmenty P „M 
vat velikost | vrcholu křivky i 
—— | křivky na bí p E o 
osciloskopu tvar a maxi- C6, C7 
5 |1l1 mální amplitu- segmenty 
do polohy du křivky L3, L2*x%) 
—— -| 450 až 500 MHz s největší K O 
kapacitou | 
6 |12 = polohu značek okraj. Kanál s nejnižším kmitočtem 
podle obrázku segmenty | 


O OSP OP 


*) Oscilátor měniče musí kmitat 765,5 z > MHz (měřeno záznějem). Nelze-li dosáhnout uvedený kmitočet, nutno posunout bod 


připojení kondenzátoru Cí5 po tyčovém rezonátoru L4 asi o 4 až 6 mm níže od ladicího dílu nebo nanést pájkou trochu cínu do smyčky 
rezonátoru L4. 


**) Oscilátor měniče musí kmitat 412 T š MHz. V případě, že oscilátor přestává kmitat, nutno zvětšit kladnou zpětnou vazbu (CX) 
ovinutím dvěma případně více závity kolektorového vývodu tranzistoru T2 izolovaným drátem (© 0,2 mm) zapojeným na bod L3, e, s, 
tranzistoru T2. V případě zvětšení vazby nutno znovu opakovat postup Pl, P2 tabulky. Vysazení oscilátoru může způsobit také rozladěný 


obvod C6, L2. 
x*«) Nastavit optimální vazbu L2, L3 přihýbáním smyčky (maximální zjisk). 


Po sladění a zamontování kanálového voliče do přístroje nastavíme stupnicový ukazovatel tak, aby při nařízeném 
ladicím kondenzátoru na největší kapacitu se kryl s koncovou značkou na pravé straně ladicí stupnice. 


12, 3, B 2, 4 5; 6, 
3, M NE 78, 21, 9, 5, 6, 22, 21, 14, 20, X, 
M, 


15.67 


TEL 15-01 „6F507 B25C20 6F507 
T ra: : | 
Cx " : 2 4 bal 
„0 JE i o F or Co 
; j NĚ IMĚNĚ 3PN B0505 ee (06 1 n A S 


4 
l 
j 
I 
l 
L 


220V/50Hz 


Zapojení měniče kmitočtu 4959A 
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5.202 Měniče kmitočtu 4952A-a, 4952A-b, 4952A-c 
a 4952A-d 


Výrobce: TESLA ORAVA, n. p. 


Zapojení: 


Dvoutranzistorové měniče kmitočtu — pracující na principu superhetu — 
s plynulým laděním, k změně kmitočtů v rozsahu čtvrtého a pátého televizního ! 
pásma na kmitočty v rozsahu: 4952A-a — 1. televizního kanálu 4952A-b — 2. Měnič kmitočtu 4952A, 
televizního kanálu; 4952A-c — 3. televizního kanálu ; 4952A-d — 4. televizního výroba 1969 až 1970 
kanálu, k napájení ze střídavé sítě. 

Vstup signálů v rozsahu čtvrtého a pátého televizního pásma — symetrizační půlvlnný člen — širokopásmový vstup 
s přizpůsobením vstupní impedancí tranzistoru — tranzistor jako vf zesilovač s uzemněnou bází — dva souosé 
obvody (tvořené zkráceným čtvrtvlnným vedením) laděné změnou kapacity, tvořící indukcí vázanou vf pásmovou pro- 
pust — druhý tranzistor jako kmitající směšovač v zapojení s uzemněnou bází, řízený obvodem tvořeným souosým 
čtvrtvlnným dutinovým rezonátorem a třetím dílem ladicího kondenzátoru zapojeným v jeho kolektorovém obvodu — 
- výstupní obvod tvořený dvouokruhovým mf pásmovým filtrem s indukční proudovou vazbou — výstupní impedanční 
dělič — symetrizační transformátor pro první a druhé televizní pásmo — přepínač výstupů (vstup pro prvé až třetí 
televizní pásmo nebo měnič kmitočtu) — přívod k zdířkám televizního přijímače. 

Napájecí zdroj: Síťový přívod — síťový spínač mechanicky vázaný s přepínačem „UHF — VHF“ — indikační 
doutnavka — síťový napájecí transformátor — jednocestné usměrnění křemíkovou diodou — vyhlazovací filtr RC — 
stabilizace Zenerovou diodou. | 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní impedance: 300 O (vstup souměrný) 

Výstupní impedance: 300 ( (výstup souměrný) 

Kmitočtový rozsah: 470 až 860 MHz (49 kanálů, tj. 21. až 69. televizní kanál) 

Stabilita oscilátoru: při změně napájecího napětí o + 10 % úchylka menší než 20 kHz; při změně oteplení od 
druhé minuty provozu menší než 350 kHz 


Výstupní kmitočtový rozsah: 4952A-a — 1. kanál (střed 53 kHz); 4952A-b — 2. kanál (střed 62 MHz); 
4952A-c — 3. kanál (střed 80,5 MHz); 4952A-d — 4. kanál (střed 88,5 MHz) 


Výkonový zisk (300 00/300 0): 7 dB 

Napájení: proudem 50 Hz s napětím 220 V —+ 10 % (po přepojení uvnitř též 120 V) 
Příkon: asi 4 W | 

Rozměry: 183x 81x 146 mm 


Sladování: Měnič zapněte na síť alespoň 20 minut před slaďováním tak, aby byl tepelně ustálen. Vf pásmová propust 
1 obvody oscilátoru se ladí dolaďovacími kondenzátory (popř. přihýbáním a odhýbáním okrajových segmentů ladicích 
kondenzátorů) a přihýbáním vazebních částí obvodů na zakreslený tvar křivky. Prvky oscilátorového obvodu nastavujeme 
značky konvertovaného nosného kmitočtu obrazu NOx a nosného kmitočtu zvuku NZk na vrcholy křivky podle obrázku. 


ZNÁČKOVAČ 
(vF GENERÁTOR) 
ROZMÍTAČ |, VF SONDA 
O O 75n O 
IMP 750 ! 


12V NAPÁJEČ 


KANÁLOVÉHO 
VOLIČE 


Zapojení přístrojů při slaďování měniče Sladovací prvky měniče 


Před sladováním kontrolujeme napětí na výstupních svorkách napáječe, které má být 12 V. Při tomto napětí musí 
být odběr prvního tranzistoru v rozmezí 2,3 až 2,6 mA. Odběr druhého tranzistoru nastavíme předběžně potencio- 
metrem R10 na 6,4 mA. Pak kontrolujeme činnost oscilátoru (při ladicím kondenzátoru vytočeném na nejmenší kapacitu) 
zatlumením oscilačního obvodu (dotek živých částí oscilátoru šroubovákem se musí projevit změnou proudu), nenasta- 
ne-li po zatlumení změna proudu, oscilátor nekmitá. 
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Rozmítač 470 až 860 MHz připojíme na nesymetrický vstup (odpojíme symetrizační člen) kanálového voliče měniče. 
Výstup voliče měniče utlumíme připojením dvou odporů 100 (©) mezi měrné body 1, 2 a výstup — vývod 4 (viz obr.). 

Na výstup voliče měniče připojíme vf sondu (vstupní impedance 75 (2) a paralelně k ní, přes kondenzátor asi 3 pF, 
(VÍ generátor nastavený na kmitočet nosné obrazu kanálu (NOx), na který signál konvertujeme, s výstupním napětím 
asi 50 mV. Signál vytvoří s výstupním konvertovaným signálem zázněj, který na mf křivce označí polohu nosné obrazu 
kanálu, na který konvertujeme. Obdobně vytvoříme 1 na mf křivce zázněj na kmitočtu nosné zvuku (NZx). 


3MHz | 65MHz | 3MHz MH O6MH | 2MH 
p S OE S S V 
M: < A AMPLITUDA| % AMPLITUDA 
KULIDUUUUUUUAt w--- | Ň L Sb © : 
| 8 AM 
70 = 
A 
Kmitočtová charakteristika pásmového filtru Vf detekční sonda Kmitočtová charakteristika měniče 


(stejnosměrně vodivá) 


Přístroje musí být zapojeny tak (viz obr.), aby na osciloskopu zapojeném za vf sondu, stoupal kmitočet zleva doprava. 
Na stínítko obrazovky upevníme šablonu s tolerančními poli podle typu laděného konvertoru a postupujeme podle 
tabulky. 


| Rozmítač (impedance 75 ©) Kanálový volič měniče kmitočtu Charakteristika 
P O POOR P C (R KS o o S on SS SST S OTS OSN o 
Kmitočtové Ladicí | “ Slaďovací ; 
pásmo | Úroveň Tlumení „Úroveň | Tumeí | o kondenzátok Ukon | prvky Osciloskop 
1| 6|11 E K | 0 | nastavte nastavit přibližný C16, C17, | 
připotit tvar křivky LX, LM 860MHz 
PRE SME BET 100 © sou- EE — 
a né běžně k L6 nastavit značku 
2 | 712 | a L8 860 MHz do tole- C18 NO, NZ, 
: na nejmenší rančního pole*) = 557527 
P a já O kapacitu (horní o o B o 
| | doraz) 
snížit tak, aby nastavit tvar kon- 
3 | 8/13 byla zachována s od- vertované křívky o D8, 
| výška křivky : poj! podle obrázku . ) 
tvar křivky přihý- 
| S amiš báním okrajových CZI, CZž, 
postupně snižo- segmenty 
4 | ol14, vat kmitočet sn NNN. OB 
signálu až na postupně nala- 
470 MHz dit na zavedený (Udržov žovat značky | C233, © 
| | velikostí úrovně |. 100 O při- signál vrcholech***) segmenty 
———— | signálu udržo- | pojit sou- 
5 | | 600 MHz zdvih | vat velikost | | běžně k L6 pracovní režim R10 
| 30 MHz dlau na osci- | 3L8 oscilátoru 
oskopu 
470 MHz zdvih na největší one ed kán © 
10 15 oa kapacitu zák Aho do oa 
30 MHz (dolní doraz) značek podle segmenty 
| obrázku (LX, LM) 


*) Při správném naladění je značka konvertovaného nosného kmitočtu zvuku NZx na pravém a nosného kmitočtu konvertovaného obrazu 


NOx na levém vrcholu křivky. 
**) Ladí se změnou tvaru cívky. 
***) Křivka nesmí vybočit z tolerančního pole (viz obrázek). 
T) Nesouběh nesmí být tak velký, aby značky NZx a NOx klesly pod úroveň 3 dB proti vrcholu křivky. 


Po sladění a zamontování kanálového voliče měniče do skříně nastavíme stupnicový ukazovatel tak, aby se v obou kraj- 
ních polohách kryl se značkami ladicí stupnice měniče. 


Změny v provedení: Měniče kmitočtu v provedení 4952A-a a 4952-b se prakticky nevyráběly. Měniče dodávané 
na tuzemský trh byly převážně v provedení 4952A-c a 4952A-d, u nichž byla změněna os odporu R7 na 4700 O 
a kondenzátoru CI1 na 39 pF. Tato změna je ve schématu vyznačena „„*“. 
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Zapojení měničů kmitočtu 4952A-a, 4952A-b, 4952A-c, 4952A-d 
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5.301 Anténní předzesilovač 
4926A (TAPT 01) a napáječ TAZN Pí 


Výrobce: TESLA BANSKÁ BYSTRICA, n. p. 


Zapojení: 


Jednotranzistorový anténní předzesilovač pro rozsah velmi 
krátkých vln nebo pro kanály prvého až třetího televizního pásma 
podle československé normy, určený k náhradě ztrát vznikajících Anténní předzesilovač 4926A (TAPT 01), 

v napáječi antény. Napájení z baterie nebo ze síťového napáje- výroba 1967 až 1972 

cího zdroje. 

| Symetrizační a přizpůsobovací člen — tranzistor v zapojení se společnou bází jako vf zesilovač — dvouobvodová 
vf pásmová propust s nadkritickou indukční vazbou — výstupní symetrizační člen a výhybka pro napájecí napětí —- 
ochranná dioda. | 

Síťový napáječ TAZN PL: Síťový transformátor — selenový usměrňovač v Graetzově zapojení — vyhlazovací 
filtr RC — výhybka pro napájecí napětí. 


Hlavní technické údaje: 


Vstup: 300 © (souměrný) 
Výstup: 300 (2 (souměrný) nebo 75 £2 (nesouměrný) podle způsobu připojení napáječe 
Kmitočtový rozsah: vždy jeden televizní kanál o šířce 8 MHz (podle označení na krytu předzesilovače) v rozsahu 

48,5 až 220 MHz | 
Zesílení: 15 dB — při napětí napájecí baterie 9 V; 10 dB — při napětí napájecí baterie 6 V 
Šumové číslo: menší než 4 kT; | 
Nejvyšší přípustné napětí vstupního signálu: 20 mV | 
Napájení: z baterie 6 až 9 V (Bateria 5100) nebo z napáječe TAZN Pl ze střídavé sítě 50 Hz s napětím 220 V 
Příkon: z baterie asi 0,03 W (6 až 9 V3 1,5 až 2,5 mA); z napáječe asi 1,5 W 

x 


Sladování: Na výstupní svorky zesilovače připojíme přes sondu podle obrázku osciloskop. Po připojení stejno- 
směrného napětí 9 V na svorky musí být výchylka miliampérmetru v rozmezí 1,5 až 2,5 mA. Je-li odběr předzesilovače 
v uvedeném rozsahu, připojíme na vstupní svorky předzesilovače přes symetrizační člen podle obrázku (TASY 02) 
rozmítač kmitočtu. . 


P 9V=15:25mA 
16MHz 
MHz 2MHz | 
| 22MH e a ! La 
Ů i 
| © NXN 
0 
on K 
Z 0 Z ké R2 = 
s/s 2 0 A 
Š z E K PŘEDZESILOVAČI| — k5 330 K OSCILOSKOPU 
Š8 R 
D1,02- GA 202 
Výsledná charakteristika Rozmístění Napájecí přípravek s vf sondou 
předzesilovače slaďovacích prvků 


Naladění provádíme feritovými jádry LÍ a L2. Vzájemná vazba obou cívek se mění posouváním vinutí po kostře cívky, 
Nastavíme největší zisk při zachování doporučeného průběhu charakteristiky zesilovače. 


Výsledná útlumová charakteristika musí odpovídat tvarem i hodnotami obrázku. 
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s 5.302 Anténní předzesilovač 
4928A (TAPT 03) a napáječ TAZN P2 


Výrobce: TESLA BANSKÁ BYSTRICA, n. p. 


Zapojení: 


Dvoutranzistorový anténní předzesilovač pro kanály čtvrtého 
a pátého televizního pásma podle československé normy, určený — 
k náhradě ztrát vznikajících v napáječi antény. Napájení z bate- 
rie nebo ze síťového napáječe. | 

Symetrizační člen, tvořený půlvlnnou smyčkou — čtvrtvlnný 
rasonátor obvodu emitoru prvního tranzistoru — tranzistor v za- Anténní předzesilovač 4928A ("APT 03) 
pojení se společnou bází jako první stupeň vf zesilovače — druhý výroba 1969 až 1972 
čtvrtvlnný rezonátor obvodu kolektoru vstupního tranzistoru, © | 
vázaný kapacitou s emitorovým obvodem druhého tranzistoru — další tranzistor v zapojení se společnou bází, jako 
druhý stupeň vf zesilovače — třetí čtvrtvlnný rezonátor — výstupní symetrizační člen a výhybka pro napájecí napětí — 
ochranná dioda. | | k | 


Síťový napáječ TAZN P2: Síťový transformátor — selenový usměrňovač napětí v Graetzově zapojení — vyhlazo- 
vací filtr RC — výhybka pro napájecí napětí. | 


Hlavní technické údaje: 


Vstup: 300 (2 (souměrný) — | 

Výstup: 300 © (souměrný) nebo 75 (2 (nesouměrný) podle způsobu připojení napáječe 

Kmitočtový rozsah: vždy pro jeden televizní kanál a šířku min. 15 MHz (podle označení na krytu předzesilovače) 
v rozsahu 470 až 860 MHz | 

Zesílení: 18 dB 

Šumové číslo: menší než 7kT, 

Nejvyšší napětí vstupního signálu: 20 mV 

Napájení: z baterie 6 až 9 V (Bateria 5100) nebo napáječe TAZN P2 ze seřídavé sítě 50 Hz s napětím 220 V 

Příkon: baterie asi 0,05 W (9 V, 5 mA); z napáječe asi 1,5 W 


Slaďování: Na výstupní svorky předzesilovače připojíme přes přípravek s vf sondou podle obrázku osciloskop. 
Po připojení stejnosměrného napětí 9 V na svorky sondy musí být výchylka miliampérmetru v rozmezí 5 až 6 mA. 
Je-li odběr předzesilovače v uvedeném rozsahu, připojíme na vstupní svorky předzesilovače přes symetrizační člen 
podle obrázku (TASY 03) rozmítač kmitočtu. 


as MHz © 9 9 9V=5-6mA 
MH 1oŠ | | 
ae P | 
ITT NÝM je (mA) 
m, =-—-R- 1- 
Š 3 “ VSTUP HZ 
-NÍ — — - -M A! 4 ča: 
DA x Pb | 
3 P07MH2 OSMHLA u | D1 |c3 
M o 2 
Ži< / SŠ Ň ná BPROŽ A D2- RA : 
a ©; ŠM Ň vě C5 boosal: +->> E DA A 
: 7 2 (< NS K PŘEDZESILOVAČI 1k5 330 12k5 K OSCILOSKOPU 
a pro 500MHz je 19MHz =-—n m 
a pro 700MHz je 22MHz : +[a] D1 D2 -GA 202 
a pro 620MHz R se | VÝSTUP 
a min. pro všechny kanály je 15 MHz 300 
Výsledná charakteristika © © Rozmístění Napájecí přípravek s vf sondou . 
předzesilovače sladovacích prvků 


Ladění rezonančních obvodů provádíme dolaďovacími kondenzátory CI, C5 a C9. Rezonátory tvoří rozložené laděné 
"obvody a postupným laděním nastavíme na osciloskopu maximální zisk a průběh podle obrázku. 
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6. Komerční nízkofrekvenční zesilovače 
napájené z elektrické sítě 


6. 1. STOLNÍ NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČE 


6. 101 Stolní zesilovač 513000, KZ8“ 


Výrobce: TESLA PARDUBICE, n. p. 


Zapojení: 
Čtyřstupňový, 6—-1elektronkový nízkofrekvenční zesilovač se vstupy pro- Stolní zesilovač 513000 „KZ8“, 
gramofonovou přenosku, mikrofon, fotonku nebo druhý mikrofon, k napájení výroba 1958 až 1959 


ze střídavé sítě. 
Vstup pro fotonku nebo pro druhý mikrofon: Řiditelné polarizační napětí pro fotonku nebo vstup bez 


polarizačního napětí pro mikrofon II — oddělovací kondenzátor — pentoda Ef jako vstupní zesilovač žhavený stej- 
nosměrným proudem — odporová vazba kombinovaná s korekčními filtry — přepínač provozu — regulátor hlasitosti. 


Vstup pro mikrofon I: Oddělovací kondenzátor — triodová část triody-duodiody E2 jako nf zesilovač žhavený 
stejnosměrným proudem — přepínač provozu — regulátor hlasitosti. 


Vstup pro gramofonovou přenosku: Regulátor vstupního napětí — přepínač provozu s korekčním filtrem — 
oddělovací kondenzátor — triodová část duodiody-triody E3 jako nf zesilovač, a směšovač s velkou impedancí pro ostatní 
vstupy. ! 

Odporová vazba kombinovaná s plynule řiditelnou výškovou tónovou clonou — dvojitá trioda E4 jako obraceč fáze 
a budicí stupeň — souměrná odporová vazba s koncovým stupněm — koncový stupeň osazený pentodami E5, E6, 
pracujícími jako souměrný výkonový zesilovač v třídě „AB“ — výstupní transformátor — kmitočtově závislá záporná 
nf zpětná vazba do mřížkového obvodu prvé triody budicího stupně — souměrný výstup pro 100 V reproduktorový 
rozvod. 

Napáječ: Dvoupólový spínač — šestipolohový volič napětí — napájecí transformátor — usměrnění anodového napětí 
dvoucestnou usměrňovací elektronkou — vyhlazovací filtr LC — dělič pro získání záporného mřížkového předpětí — 
dělič nastavitelného polarizačního napětí — selenový usměrňovač žhavicího napětí vstupních elektronek — kontrolní 
žárovka — jištění tavnými pojistkami v síťovém, anodovém a žhavicím obvodu stejnosměrného napětí. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výstupní výkon): vstup pro gramofonovou přenosku — 160 mV; vstup 
(pro mikrofon I — 4,8 mV; vstup pro fotonku — 7 mV; vstup pro mikrofon II — 6,8 mV 

Kmitočtový průběh: 60 až 10000 Hz -4 dB 

Tónová korekce: výšková tónová clona plynule od 0 do — 12 dB při 10000 Hz 

Bručení: vstup pro gramofon — 60 dB; ostatní vstupy — 40 dB (na vstupech náhradní impedance) 

Výstupní výkon: 8 W (pro 5% zkreslení) 

Výstupní impedance: 1 250 O 

Výstupní napětí: 100 V 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 110, 120, 150, 200, 220 a 240 V 

Příkon: asi 70 W | 


Nastavování a kontrola nejmenšího základního bručení. Na vstupy zapojit náhradní zatěžovací impedance přísluš- 
ných nf zdrojů; tj. pro vstup přenosky odpor 50 kO, pro vstupy mikrofonů I a II kondenzátor 2 000 pF; pro vstup 
fotonky odpor 10 M(2. Zesilovač neuzemněn, regulátory hlasitosti na maximální hlasitost. Na výstup zapojit náhradní 
zátěž (odpor 1 250 (2/10 W) s paralelně zapojeným nf milivoltmetrem. 


Potenciometry R30 pro vstup gramofonové přenosky a R7 pro vstupy mikrofonů nastavit tak, aby výstupní voltmetr 
ukazoval co nejmenší výchylku. (Spodní kryt přišroubován, jinak se může zesilovač rozkmitat.) 
Tato výchylka musí být pro vstup gramofonové přenosky menší než 95 mV; pro ostatní vstupy menší než 0,7 V. 


f 
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6.102 Stolní zesilovače 513033 a 513034 KZ25“ 


Výrobce: TESLA PARDUBICE, n. p. 


Zapojení: | i 


Pětistupňový, 6-+-lelektronkový nízkofrekvenční zesilovač se vstupy pro 
mikrofon, gramofonovou přenosku, rozhlasový přijímač a budicí linku, 
k napájení ze střídavé sítě. | 


Vstup pro mikrofon: Oddělovací kondenzátor — pentoda Eí jako 5 O ; 
vstupní nf zesilovač žhavený stejnosměrným proudem — odporová vazba 
kombinovaná s vypínatelným korekčním členem k potlačení nízkých kmitočtů 
a s regulátorem hlasitosti — oddělovací člen RC. 


Vstup pro gramofonovou přenosku: Vstupní přizpůsobovací od- 
por — regulátor hlasitosti — vypínatelný korekční člen k potlačení vyšších 
kmitočtů — oddělovací odpor. 

Vstup pro rozhlasový přijímač: Přizpůsobovací odpor — regulátor 
hlasitosti — oddělovací člen RC — vypínatelný korekční člen k potlačení 
vyšších kmitočtů. 

Vstup pro budicí linku (paralelní chod): Vstupní dělič napětí — od- 
dělovací člen RC — anoda pentodové části budicího stupně E4. 


Pentoda EŽ jako nf zesilovač se zápornou nf zpětnou vazbou a směšovač 
vstupních signálů (s velkou impedancí) — odporová vazba s dalším nf stupněm, 
kombinovaná s výškovou a hloubkovou plynule řiditelnou tónovou clonou — 
pentoda EJ jako další stupeň nf zesilovače se zápornou nf zpětnou vazbou — souměrná odporová vazba s pentodovou 
částí pentody-duodiody E4 — elektronka E4 jako katodový fázový invertor a budicí stupeň — odporová vazba se sou- 
měrným koncovým stupněm, osazeným dvěma výkonovými pentodami E5 a E6, pracujícím v třídě „B“ — výstupní trans- 
formátor — kmitočtově závislá nf záporná zpětná vazba do katodového obvodu elektronky EJ — výstup zesilovače 
se stovoltovým napětím — indikační doutnavka stupně vybuzení — odporový dělič napětí pro výstup k připojení kon- 
trolního sluchátka. | 

Napáječ: Dvoupólový spínač — volič napájecího napětí — napájecí transformátor — usměrnění napětí dvoucestnou 
usměrňovací elektronkou — vyhlazovací filtr LC — jednocestné usměrnění záporného předpětí pro mřížky elektronek 
zesilovače selenovým usměrňovačem — usměrnění žhavicího napětí pro vstupní elektronky zesilovače selenovými usměr- 


Stolní zesilovač 513034 ,„„KZ25“, 
výroba 1952 až 1954 


ňovači v Gratzově zapojení — kontrolní žárovka — jištění tavnými pojistkami v síťovém, anodovém obvodu a v obvodu 


usměrňovače žhavicích napětí vstupních elektronek zesilovače (zesilovač 513033 jen v síťovém a anodovém obvodu). 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výstupní výkon): vstup pro mikrofon — 4 až 5 mV; vstup pro gramofono- 
vou přenosku — 200 mV; vstup pro rozhlasový přijímač — 500 mV; budicí linka — 1,3 nebo 0,25 V 

Kmitočtový průběh: 50 až 10000 Hz — 4 dB 

Tónové korekce: hloubková tónová clona plynule od 0 do — 12 dB při 50 Hz; výšková tónová clona plynule od 0 do 
— 15 dB při 10000 Hz; vypínatelný korekční člen zeslabuje při 10000 Hz o 8 dB 

Bručení (vstupy ve zkratu): — 60 dB 

Výstupní výkon: 23 W (zkreslení menší než 4 %) 

Výstupní impedance: 400 O 

Výstupní napětí: 100 V 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 nebo 220 V 

Příkon: asi 145 W (při plném vybuzení) 


Nastavování: Klidové proudy elektronek koncového stupně nastavujeme při jmenovitém napájecím napětí 
s maximální odchylkou + 1 %; vstupy zesilovače bez signálů. Mezi anody elektronek koncového stupně a střední 
vývod výstupního transformátoru (bod 2) zapojte krátkými přívody shodné miliampérmetry (AVOMET 2) s rozsahem 
120 mA, kladnými přívody na střed výstupního transformátoru, zápornými na anody elektronek. U provedení 513034 
potenciometry R63 a R64 nastavte tak, aby oba miliampérmetry ukazovaly přesně 28 mA. Pozor, aby zesilovač při 
nastavování nekmital! Kontroluje se osciloskopem zapojeným na výstup zesilovače. 

U provedení 513033 lze seřídit klidové proudy elektronek koncového stupně nastavením odbočky potenciometru R43 
a výběrem koncových elektronek tak, aby byly klidové proudy obou elektronek shodné a činily 28 mA. 


Po nastavení kontrolujte předpětí (popř. anodový proud) elektronek El, E2, který lze hrubě nastavit volbou odporu 
R21 (viz údaje v závorkách). | 
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Kontrola základního bručení (provedení 513033 i 513034): Na vstup pro mikrofon zapojit stíněný kondenzátor 
2 000 pF, vstup gramofonové přenosky spojit nakrátko, na výstup zapojit náhradní zátěž (odpor 400 (2/25 W) s paralelně 
zapojeným nf milivoltmetrem. Jsou-li potenciometry R4, R6, R20 vytočeny k pravému dorazu a potenciometry R29, 
R30 k levému dorazu, spínač potenciometru R20 sepnut (knoflík k obsluze povytažen), smí činit výstupní napětí nejvýše 


0,6 V. 
Jsou-li při stejném nařízení potenciometry R4, R6 a R30 vytočeny k levému dorazu, musí výstupní napětí klesnout 


pod 100 mYV. 
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6.103 Stolní zesilovače 513041 a 513042 ,,KZ50“ 
Výrobce: TESLA PARDUBICE, n- po 


Zapojení: 

Pětistepňový, 6+4-2elektronkový nízkofrekvenční zesilovač se vstupy pro mi- 
krofon, gramofonovou přenosku, rozhlasový přijímač a budicí linku, k napá- 
jení ze střídavé sítě. 

Vstup pro mikrofon: Oddělovací kondenzátor — pentoda Eí1 jako Stolní zesilovač 513041 „KZ50“, 
vstupní zesilovač žhavený stejnosměrným proudem — odporová vazba kom- výroba 1950 až 1952 
binovaná s vypínatelným korekčním členem k potlačení nízkých kmitočtů 
a s regulátorem hlasitosti — oddělovací člen RC. 

Vstup pro gramofonovou přenosku : Vstupní přizpůsobovací odpor — 
regulátor hlasitosti — vypínatelný korekční člen k potlačení vyšších kmi- 
točtů — oddělovací odpor. 

Vstup pro rozhlasový přijímač: Přizpůsobovací odpor — regulátor 
hlasitosti — oddělovací člen RC — vypínatelný korekční člen k potlačení 

vyšších kmitočtů. | 
-Vstup pro budicí linku (paralelní chod): Vstupní dělič napětí — od- 
dělovací člen RC — anoda pentodové části budicího stupně E4. 


Pentoda E2 jako nf zesilovač se zápornou zpětnou vazbou a vysokoim- Stolní zesilovač 513042 „„KZ50“, 
pedanční směšovač vstupních signálů — odporová vazba s dalším nf stupněm, © výroba 1952 až 1954 


kombinovaná s výškovou a hloubkovou plynule řiditelnou tónovou clonou — | 

pentoda EJ jako další stupeň nf zesilovače se zápornou zpětnou vazbou — souměrná odporová vazba s pentodovou částí 
pentody-duodiody E4 — elektronka E4 jako katodový fázový invertor a budicí stupeň — odporová vazba se souměrným 
koncovým stupněm osazeným dvěma výkonovými pentodami E5, E6, pracujícím v třídě B — výstupní transformátor — 
| kmitočtově závislá nf záporná zpětná vazba do katodového obvodu elektronky E3 — výstup zesilovače se stovoltovým 
napětím — indikační doutnavka stupně vybuzení — odporový dělič napětí pro výstup kontrolního sluchátka. 


Napáječ: Dvoupólový spínač — volič napájecího napětí — napájecí transformátor — usměrnění anodových napětí 
dvěma dvoucestnými usměrňovacími elektronkami s paralelně zapojenými anodami — vyhlazovací filtry LC zvlášť 
pro anodové napětí elektronek koncového stupně a zvlášť pro ostatní kladná napětí — jednocestné usměrnění záporného 
předpětí pro řídicí mřížky elektronek zesilovače selenovým usměrňovačem — usměrnění žhavicího napětí pro vstupní 
elektronky zesilovače selenovými usměrňovači v Graetzově zapojení — kontrolní žárovka — jištění tavnými pojistkami 
v síťovém obvodu, v obvodech obou anodových usměrňovačů a obvodu usměrňovače žhavicího napětí vstupních“ 
elektronek. : 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení zesilovače na Jmenovitý výstupní výkon): vstup pro mikrofon — 4 až 5 mV; vstup 
pro gramofonovou přenosku — 200 mV; vstup pro rozhlasový přijímač — 500 mV ; budicí linka — 1,8 nebo 0,5 V 

Kmitočtový průběh: 50 až 10000 Hz — 4 dB : 

Tónové korekce: hloubková tónová clona plynule od 0 do — 12 dB při 50 Hz; výšková tónová clona plynule od 0 
do — 15 dB při 10000 Hz; vypínatelný korekční člen zeslabuje při 10000 Hz o 8 dB 


Bručení (vstupy ve zkratu): — 60 dB | 
Výstupní výkon: 50 W (zkreslení menší než 5 %) 

Výstupní impedance: 200 O 

Výstupní napětí: 100 V 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 nebo 220 V 

Příkon: asi 200 W (při plném vybuzení) 


Nastavování: Klidové proudy elektronek koncového stupně nastavujeme při jmenovitém napájecím 
napětí s maximální odchylkou + 1 %; vstupy zesilovače bez signálu. 

Mezi anody elektronek koncového stupně a střední vývod primáru výstupního transformátoru (bod 2) zapojte krát- 
kými přívody shodné miliampérmetry (AVOMET 2) s rozsahem 120 mA, kladnými přívody na střed výstupního trans- 
formátoru, zápornými na anody elektronek. U provedení 513042 potenciometry R63 a R64 nastavte tak, aby oba 
miliampérmetry ukazovaly přesně 28 mA. Pozor, aby zesilovač při nastavování nekmital! Kontroluje se osciloskopem 
zapojeným na výstup zesilovače. | 

U provedení 513041 — Klidové proudy elektronek koncového stupně lze nařídit nastavením odbočky potencio- 
metru R43 a výběrem koncových elektronek tak, aby klidové proudy obou elektronek byly shodné a činily 28 mA. 

Po nastavení klidových proudů kontrolujeme předpětí (popř. anodové proudy) elektronek E1, E2, které lze zhruba 
nastavit volbou odporu R21 (viz údaje v závorkách). 
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Kontrola základního bručení (provedení 513041 i 513042): Na vstup pro mikrofon zapojit stíněný kondenzátor 
2 000 pF, vstup gramofonové přenosky spojit nakrátko, na výstup zapojit náhradní zátěž (bezindukční odpor 200 (2/50 W) 
s paralelně zapojeným nf milivoltmetrem. | | 

Jsou-li potenciometry R4, R6, R20 vytočeny k pravému dorazu a. potenciometry R29, R30 k levému dorazu, spínač 
potenciometru R20 sepnut (knoflík k obsluze povytažen), smí činit výstupní napětí max. 0,6 V. 

Jsou-li při stejném nařízení potenciometry R4, R6 a R20 vytočeny k levému dorazu, musí výstupní napětí klesnout 
pod 100 mV. 


Změny v provedení: U provedení 513041 bylo použito převážně jako usměrňovače anodového napětí koncových 
elektronek elektronky AX50; u provedení 513042 elektronky AZ12N (AZ12 s kolíkovou paticí) nebo elektronky 
PV200/600. Jsou-li ochranné odpory v anodách R40, R46 — 59 O, lze použít všechny uvedené typy usměrňovacích 
elektronek. | 


272 


„0GZN“ TPOCTG ?28A0|1s3z Ju ruslodez 


'ONOZVŠBYN (OH Odd JiWkI NANOBd V IL3dYN AVN 
"A/U000. W380d00 WINYLINA S W30YLSId 32ISOX LO8d VNIY3N LI3OYN 


639303 4330313 


1 M 
4 č 
JLZ4VN OHIAOLIS AI0A— *d 4 
JVNIBS AAOLIS— Ed z 9 E 9 
„J3d - V90NH“ IVNId3ěd — čd g , M ; 
8 a “ a , * 6 
NeLI3 OH3AOWNS JVNIdS— id O0 
HIM 4OlV MOJA — Lod 
(NOL HOMOBNIH A01VINO34 -678 
NNOJO8MIN Z IL3dvN doly MOJ8 — 020 
VOVY Z 1L3dVN 41V NOR- 90 
AXSON3Ad Z IL3dYN J01VM93Y- tě 


ANAčId J9VGW10 


(AKE E KKK KE E KK OV 1 
8 


| ALE- | 
sf | 
zsa| | 

: WL 

923 
l 
| 
Z 
i 
| 
| 
! 
i 
1 
I 
l 
l 
| 
1 
I 
I 

i i 
UDO di VN 

A000 dWISAA : 203 A090 
L0£29 NY 
zal 
499% XZ C183 CčJ3 e33 O0SXV ZV c*33 
c2 FIL eu 4Uu -eV 699210 29% 
90 Ze '62'0€ '92 G2 '4z 'ez eozi2 EX wed" "n Ag Z La Wa '€ z + 28 G 196 
'29'19'09 'g "+g'eg '2g 69999292 40 9019996924010% 609 Se C Le LO2E 0062 lege "u Z2'G+ 22949976. | 02019206 CH a we aaa „e'9126 
ok = bn o oss 4 Mu P M F? - ž hal “ : 


ši n De a 


„OGZN“ ZPOLTG 99840|is9z ju rmslodez 


A568 VN JNAZNAKA Odd 3100 ONGZVědYN GOHJ Odd IIWId J80HYN NGNO8d V L3dVN JCVON a Ji 
A/UŮO000L W380d00 WINALINA S W3rOdISIdd JA1S0M I|LOdd VN383W !L3dvN L3 


IL3dVN OH3AOLIS 3I0A- *d 
JVNIS AAOLIS- Ed 

„938 -V80NH" JVNId3ěd— zd 

NA OHADANS JVNISS- id 

93 ULNI13 1LAdU38d JOLY NOZU- +94 
G3 'ULN313 1L3d03dd 4OLVINOIU- E90 
NNOL HOANOSAA 8OLYINOZU - OCŮ 

ONOL HOANORNH 40V MODA -628 
NNOJ0JMIN Z 1L3YN JOY MOIY -024 
VOVY Z IL3dVN JOLY MAI- 94 
AXSON34d Z 1L3dVN HOLY INR- tě 


AMAdd IIVGV 10 


vu 


sd 


U00Z dWi VN 
AO0, dnISAA 


7997% 


? vwgz * AOL? 
LO €29 NY vu +2 A069 
Ul 
vwgp *A02S 
vw8z " AG%9 
'e'e 1 
'2919'09 'gg 


23 


L 
C) 
€ 


92 "AOL 


ď 


9 


vw0$ 
čod 
"839393 +3e30313 
P 8 L z 9 i 
"A č 
5 9 £ 
S 6 % S 9 
ej 


M3NOg1XM313 3JIlVd 


EU u 
ez Vč 


C7 "199g eg 


VWSED AL 


KZT 


SW 
RANS 
964 
C193 CCd3 
62'0€ '92'Gz "Hz Ce "2212 EEC ZE 
6%992499/3209€ 9717996920919 096006 "Gee LE CC 20 


noz EI 


'02 61 'EL'»E 
0862 


u 
"z Se 


VU 


K4 


a 
SM 


cz43 009/002Ad "ZV 


92 4 va na 


'gyLo2 90 64 O9 Aa X6 '€ 


4 

: h 
ně] + | m 

a 


£0199NV 


2 x 
MO00č 


AOZ2/0č, — 
O——————m 
I 
| 
| 
VY-A02L 1 
„ vSe-m0č2 | 
(—N 
[o o) 
I 
I 
l 
I 
i 
I 
l 
PS | 
NOJ08MIW 
P 
€ 
FA 4 | 
| 
| NNNSE: 
NOJ0WV89 
k 
ze J 
Me- 
ec 39 JS ově 
a 0 [C 
34 63 AN - 1 
90) A < 
S8 | u- 
ASD 
l 
Lg ZOADěd "Ivdvd 
2 
105 br 
d aeote“ d 
HON 
Ce dd 
"LEL'S 698010 299% | 1 
'a © z "9 29 'G '1'9'6 | 3 
uensaa ved id 


nád S88 i 


6.104 Stolní zesilovač AZK 101 “ 


Výrobce: TESLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, n. p. 
a TESLA VRÁBLE, n. p. “ 


Zapojení: 


Pětistupňový, 5-+-1elektronkový nízkofrekvenční zesilovač se 
vstupy pro elektromagnetickou přenosku pro mikrozáznam, elek- 
tromagnetickou přenosku pro standardní záznam, piezoelektrickou 
přenosku pro mikrozáznam, piezoelektrickou přenosku pro stan- 
dardní záznam, magnetofon, rozhlasový přiimač a mikrofon, Stolní zesilovač AZK 101, výroba 1960 až 1966 
k napájení ze střídavé sítě. 

Vstup pro mikrofon: Oddělovací kondenzátor — druhá trioda dvojité triody (EI) jako nf předzesilovač — 
odporová vazba kombihovaná s regulátorem hlasitosti — korekční a oddělovací člen RC — vypínač. 

Vstup pro piezoelektrickou přenosku k přehrávání desek s mikrozáznamem: o vstupů — re- 
gulátor hlasitosti — korekční a oddělovací člen RC. 

Vstup pro piezoelek trickou přenosku' K přehrávání desek se standardním záznamem: Paralelní 
člen RC k úpravě kmitočtového průběhu — přepínač vstupů — regulátor hlasitosti — korekční a oddělovací člen RC. 

Vstup pro magnetofon: Přizpůsobovací dělič — přepínač vstupů — regulátor hlasitosti — korekční a oddělovací 
člen RC. | 

Vstup pro rozhlasový přijímač: Přizpůsobovací dělič — přepínač vstupů — regulátor hlasitosti — korekční 
a oddělovací člen RC. 

Vstup pro elektromagnetickou přenosku k přehrávání desek s mikrozáznamem: RC článek z k úpravě 
kmitočtového průběhu — přepínač vstupů — prvá triodová část dvojité triody (EI) jako ní předzesilovač — odporová 
vazba kombinovaná s regulátorem hlasitosti — korekční a oddělovací člen RC. 

Vstup pro elektromagnetickou přenosku k přehrávání desek se standardním záznamem: RC článek « 
— přepínač vstupů — prvá triodová část dvojité triody (E1) jako nf předzesilovač — odporová vazba kombinovaná 
s regulátorem hlasitosti — korekční a oddělovací člen RC. 


První triodová část druhé dvojité triody (E2a) jako nf zesilovač se zápornou zpětnou vazbou v katodovém obvodu 
a směšovač signálů — odporová vazba kombinovaná s plynule řiditelnou výškovou a hloubkovou tónovou clonou a s pře- 
pínatelnými korekčními filtry — druhá triodová část dvojité triody (E2b) jako korekční zesilovač — odporová vazba 
s třetí dvojitou triodou (EJ) pracující jako fázový invertor a budicí stupeň — odporová vazba s koncovým stupněm 
osazeným dvěma výkonovými pentodami (E4, E5) pracujícím v třídě „„AB““ v paralelním souměrném zapojení s pracov- 
ní impedancí v anodovém i katodovém obvodu — kladná zpětná vazba z anodových obvodů do mřížkových obvodů 
protilehlých elektronek k zvýšení budicího napětí — souměrný výstupní transformátor se sekundárním vinutím pro 
výstupní impedanci 15 a 5 (2 — záporná nf zpětná vazba do obvodu druhé triodové části druhé dvojité triody. 


Napájení: Dvoupólový spínač — volič napájecího napětí — napájecí transformátor — usměrnění anodového napětí 
dvoucestnou usměrňovací elektronkou — vyhlazení usměrněného napětí filtry LC a RC — kontrolní žárovka — jištění 
tepelnou pojistkou v síťovém obvodu a tavnými pojistkami v síťovém a anodovém obvodu. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výstupní výkon); pro vstupy elektromagnetických a piezoelektrických 
přenosek — 100 mV; pro vstup rozhlasového přijímače — 500 mV; pro vstup magnetofonu — 1,55 V; pro vstup 
mikrofonu — 3,2 mV 


Kmitočtový průběh: 40 až 15000 Hz +3 dB 

Tónové korekce: hloubková a výšková tónová clona plynule při 40 Hz a 15000 Hz -+ 8 dB min.; korektor 
šumu měnitelný skokem s mezními kmitočty 15 kHz, 12 kHz, 10 kHz, 7 kHz, 5 kHz a 3,5 kHz -+ 20 6 

Bručení: vstupy pro elektromagnetické přenosky a mikrofon — 40 dB; ostatní vstupy — 65 dB 

Výstupní výkon: 10 W (pro zkreslení menší než 1 % při 1 kHz a 3 % při 40 a 8000 Hz) 

Výstupní impedance: 15a50 

Výstupní napětí: přibližně 12,2 a 7 V (podle zvolené výstupní ibedácí 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 nebo 220 V 

Příkon: asi 75 W (při vybuzení na jmenovitý výkon) 


Nastavování: Klidové proudy elektronek koncového stupně nastavujeme při jmenovitém napájecím na- 
pětí (odchylka max. +1 %) 

Mezi odpojené přívody k anodám elektronek koncového stupně E4, E5 zapojte dva shodné miliampérmetry s roz- 
sahem 60 mA. Po zahřátí zesilovače povolte šroubky objímek odporů R37, R38 a posuňte objímky tak, aby proudy obou 
elektronek byly stejné (asi 30 až 35 mA) a aby napětí na anodách elektronek dosáhlo 315 V (měřeno proti kostře). 
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Odstup bručení: Na výstupní svorky zesilovače zapojte náhradní zátěž (odpor 5 nebo 15 (2/15 W) podle zvo- 
leného výstupu s paralelně připojeným nf milivoltmetrem, kostru zesilovače uzemněte. Běžce potenciometrů R56 a R57 
nastavte přibližně do středu jejich dráhy a postupujte podle tabulky. 


Zesilovač Výchylka 

P Nastavovaný vstup : nf volt- 

PI | P2, P3 | P4 | R51 | R52 E orěný | | metru*) 
pro piezoelektrickou do třetí do levé kraj d 6 

1 | přenosku pro o tet po- vypnut A ně dech R55 min. 

nikrozáznam lohy zleva ní polohy**) | krajní polohy 
do levé kraj- do pravé do levé kraj- . 

: pro mikrofon a ní polohy sP krajní polohy| ní polohy lá k 
elektromagnetickou | do levé kraj- zd 
přenosku pro ní polohy 
mikrozáznam do levé kraj- | do pravé : 

: | | SYDRM ní polohy**) | krajní polohy 90 = 


*) Při přiklopeném horním krytu zesilovače. 
**) Vypnutý vstup pro mikrofón. 


Charakteristika při vyšších kmitočtech: Na vstup pro piezoelektrickou přenosku pro mikrozáznam připojit 
tónový generátor, přepínač Pl přepnout do třetí polohy zleva, přepínač P2, P3 do levé krajní polohy. Na výstup ze- 
silovače zapojit náhradní zátěž (odpor 5 nebo 15 0/15 W) podle zvoleného výstupu s paralelně zapojeným nf voltmetrem 
případně osciloskopem. 

Výstupní napětí tónového generátoru 1 kHz nastavte tak, aby výstupní voltmetr ukazoval dobře čitelnou výchylku, 
kterou poznamenejte. Signál generátoru změňte na 15 kHz se stejným výstupním napětím a dolaďovací kondenzátor C33 
nařiďte tak, aby výchylka výstupního voltmetru zesilovače se neodchylovala o více než -+ 3 dB, vztaženo k výchylce 
při 1 kHz (rovný kmitočtový průběh). 


Změny v provedení: U zesilovačů od výrobního čísla 01101 výše bylo stínění primárního vinutí síťového transfor- 
mátoru Lí2 spojováno přímo s kostrou přístroje a tepelná pojistka PO2 byla vypuštěna (ve schématu označeno *). 
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6.105 Stolní zesilovač AZK 201 


Výrobce: TESLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, n. p. 
a TESLA VRÁBLE, n. p. 


„ 


Zapojení: 


Pětistupňový, 7+2elektronkový nízkofrekvenční zesilovač se 
dvěma vstupy pro mikrofon, se vstupem pro gramofonovou pře- 
nosku, rozhlasový přijímač, magnetofon a modulační linku, k na- Stolní zesilovač AZK 201, výroba 1961 až 1957 
pájení ze střídavé sítě. 

Vstupy pro mikrofon (Ml, M2): Oddělovací kondenzátory — pentody El a E2 jako nf předzesilovače — odporové 
vazby s dalšími stupni zesilovače přes přepínače vstupů obou nf kanálů. | 

Vstup pro gramofonovou přenosku (G): Oddělovací kondenzátor — triodová část dvojité triody jako nf 
předzesilovač se zápornou zpětnou vazbou a s kompenzací bručení v katodovém obvodu — odporová vazba s děličem 
napětí — přepínače vstupů obou nf kanálů. 

Vstup pro rozhlasový přijímač: Přizpůsobovací odpor — přepínače vstupů obou nf kanálů. 

Vstup pro magnetofon: Přímo na přepínače vstupů obou nf kanálů. 

Vstup pro modulační linku: Symetrizační odporový dělič napětí — přepínače vstupů obou nf kanálů. 


Regulátory zesílení obou nf kanálů — dva nf předzesilovače tvořené triodovými částmi dvojitých triod se zápornou 
zpětnou vazbou — odporová vazba obou nf kanálů kombinovaná s plynule řiditelnými výškovými a hloubkovými korekč- 
ními členy, s řídicí mřížkou dalšího stupně — triodová Část jedné z dvojitých triod jako vysokoimpedanční směšovač 
nf signálů obou kanálů a ní zesilovač se zápornou zpětnou vazbou a kompenzací bručení — přímé zapojení s dalším 
stupněm tvořeným dvojitou triodou — triodové části dvojité triody jako nf budicí stupeň a invertor s katodovou vazbou — 
odporová vazba se souměrným koncovým stupněm osazeným dvěma výkonovými pentodami pracujícím v třídě „A“ — 
výstupní transformátor — indikátor vybuzení, využívající polovodičovou diodu a elektronkový optický indikátor — 
výstup stovoltového napětí — odporový dělič výstupu pro modulační linku — kmitočtově závislá záporná nf zpětná 
vazba do katodového obvodu triodové části elektronky směšovače. | 

Napájení: Dvoupólový spínač — volič napájecího napětí — napájecí transformátor — usměrnění anodového napští 
dvoucestnou usměrňovací elektronkou — vyhlazení usměrněného napětí filtry RC — kontrolní žárovka — jištění tav- 
nými pojistkami v síťovém obvodu a v obvodu anodového napětí. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výkon): oba vstupy pro mikrofon — 3,2 mV (impedance 1 M(2); vstup 
pro piezoelektrickou přenosku — 100 mV (impedance 1 MO); vstup pro magnetofon — 0,5 V (impedance 250 (2); 
vstup pro rozhlasový přijímač — 0,5 V (impedance 200 (2); vstup pro modulační linku — 1,55 V (impedance 600 (2) 

Kmitočtový průběh (tónové korekce vyřazeny): 40 až 15000 Hz — 2,5 dB 

Tónové korekce: zdůraznění hloubek (plynule) pro 40 Hz min. 15 dB; zdůraznění výšek (plynule) pro 10 000 Hz 
min. 10 dB 

Bručení: vstupy pro mikrofony — 40 dB; vstup pro gramofonovou přenosku — 60 dB; ostatní vstupy — 70 dB 

Výstupní výkon: 20 W (pro zkreslení menší než 1 %, při 1 kHz; 3 % při 40 Hz; 2 % při 8 kHz) 

Výstupní impedance: 100 © (minimální zatěžovací odpor 500 O) pro rozvod; 600 (2 pro budicí linku 

Výstupní napětí: 100 V pro rozvod; 1,55 V pro budicí linku 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 nebo 220 V 

Příkon: asi 140 W (při vybuzení na jmenovitý, výkon) 


Nastavování: Klidové proudy elektronek koncového stupně nastavujeme při jmenovitém napájecím na- 
pětí (odchylka max. + 1 %) a při odejmutých krytech zesilovače. Regulátory R18, R19 na nejmenší zesílení. 

Povolte šroubek objímky odporu R64 a objímku nastavte přibližně do středu tělíska odporu a lehce ji šroubkem 
zajistěte. Rovněž běžec potenciometru R63 nastavte přibližně do středu odporové dráhy. | 

Zapněte zesilovač na síť a po zahřátí (asi po půlhodině provozu) kontrolujte úbytky napětí na odporech R67, R68 
stejnosměrným měřicím přístrojem. Napětí na odporech musí být stejné o hodnotě 187 mV. Není-li tomu tak, nařidte 
velikost úbytků napětí na odporech posouváním objímky odporu R64 a jejich symetrii (shodnost výchylek měřidla) 
nařiďte potenciometrem R63. Nastavování obou odporů,je nutno několikrát opakovat, aby bylo dosaženo shodných 
napětí na obou katodových odporech. 


Odstup bručení: Na výstupní svorky zesilovače, určené pro stovoltový rozvod, zapojte náhradní zátěž (bez- 
indukční odpor 500 ©/20 W) s paralelně připojeným nízkofrekvenčním elektronkovým milivoltmetrem, kostru zesilovače 


. 


spojte s uzemněním, kryty nesnímejte. Vstupy pro-mikrofony „M1“, „M2“ (zdířky 1; 2) překleňte odpory 1 M(2, vstup 
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pro gramofon „G“ odporem 0,5 MC) a vstup pro magnetofón „„MGF“ (zdířky 2, 3) odporem 0,1 M€. Regulátory ze- 
sílení R18, R19 a regulátory korekcí R27, R30, R36, R37 nařiďte na levý doraz (nulové zesílení, rovná kmitočtová cha- 
rakteristika) a delším šroubovákem nařiďte potenciometry R39, R40 a pak i R38 (přístupné otvory horního krytu) tak, 
aby elektronkový milivoltmetr ukazoval na výstupů nejmenší výchylku. | 

Přepínač vstupů Pl přepněte na vstup pro přenosku „G“ (do třetí polohy zleva) a nařiďte regulátor zesílení R18 
zcela doprava (největší zesílení). Potenciometrem R43 (přístupným otvorem horního krytu) nařiďte velikost kompen- 
začního napětí tak, aby elektronkový milivoltmetr ukazoval nejmenší výchylku. Pak opravte nastavení potenciometru 
R39 na nejmenší výchylku výstupního voltmetru. | 

Regulátor zesílení prvého přenosového kanálu R18 natočte opět k levému dorazu a pak přepněte přepínač vstupů 
druhého přenosového kanálu P2 na vstup pro přenosku „„G“ (do třetí polohy zleva) a regulátor zesílení R19 téhož pře- 
nosového kanálu nařiďte na největší zesílení, tj. zcela doprava. Kontrolujte nastavení potenciometru R43 (kompenzačního 
napětí) se zřetelem k nejmenší výchylce výstupního měřiče i při tomto nastavení ovládacích prvků zesilovače. 

Celé nastavení odstupu bručení opakujte podle popisu nejméně ještě jednou, a to tak, aby rušivé napětí indikované 
měřičem výstupu bylo co nejmenší. 

Nastavení indikátoru vybuzení: Ke konektoru pro připojení magnetofonu ,„MGF“ na zadní stěně zesilovače 
připojte tónový generátor. Na výstupní svorky zesilovače, určené pro stovoltový rozvod, zapojte náhradní zátěž (bez- 
indukční odpor 500 (2/20 W) s paralelně připojeným nf voltmetrem s rozsahem 120 V. Odejměte spodní kryt zesilovače 
a přístroj připojte k síti. | 

Jeden z přepínačů vstupů (PI nebo P2) přepněte na vstup pro magnetofon (tj. do páté polohy zleva) a příslušný 
regulátor zesílení (R18 nebo R19) nařiďte na největší zesílení. 

Tónový generátor nařiďte na 1 kHz a vybuďte zesilovač na jmenovitý výkon (výstupní voltmetr ukazuje 100 V). 
Při tomto vybuzení nařiďte potenciometr R71 tak, aby se světelné plošky optického indikátoru EM84 právě dotýkaly. 
Při zvýšeném výstupním napětí se musí překrývat. 
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6.106 Stolní zesilovač AZK401 


Výrobde: TESLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, n. p. 
a TESLA VRÁBLE, n. p. 


Zapojení: 


Pětstupňový, 7-+-3elektronkový nízkofrekvenční zesilovač se 
dvěma vstupy pro mikrofon, se vstupem pro gramofonovou pře- 
nosku, rozhlasový přijímač, magnetofon a modulační linku, k na- 
pájení ze střídavé sítě. 

Vstupy pro mikrofony (MI, M2): Oddělovací kondenzátory — pentody E1 a E2 jako nf předzesilovače — odpo- 
rové vazby s dalšími stupni zesilovače přes přepínače vstupů pro oba nf kanály. 


Vstup pro gramofonovou přenosku (G): Oddělovací kondenzátor — triodová část dvojité triody jako nf před- 
zesilovač se zápornou zpětnou vazbou a s kompenzací bručení v katodovém obvodu — odporová vazba s děličem napětí — 
přepínače vstupů obou nf kanálů. 


Stolní zesilovač AZK 401, výroba 1961 až 1967 


Vstup pro rozhlasový přijímač: Přizpůsobovací odpor — přepínače vstupů obou nf kanálů. 
Vstup pro magnetofon: Přímo na přepínače vstupů obou nf kanálů. 
Vstup pro modulační linku: Symetrizační odporový dělič napětí — přepínače vstupů obou nf kanálů. 


Regulátory zesílení obou nf kanálů — nf předzesilovací stupně, tvořené triodovými částmi dvojitých triod se zápornou 
zpětnou vazbou u obou nf kanálů — odporová vazba obou nf kanálů, kombinovaná s plynule řiditelnými výškovými 
a hloubkovými korekčními členy, s řídicí mřížkou dalšího stupně — triodová část jedné z dvojitých triod jako vysoko- 
impedanční směšovač nf signálů obou kanálů a nf zesilovač se zápornou zpětnou vazbou a kompenzací bručení — přímé 
zapojení s dalším stupněm tvořeným dvojitou triodou — triodové části dvojité triody jako nf budicí stupeň a invertor 
s katodovou vazbou — odporová vazba se souměrným koncovým stupněm osazeným dvěma výkonovými pentodami 
pracujícím v třídě „„B““ — výstupní transformátor — indikátor vybuzení využívající polovodičovou diodu a elektronkový 
optický indikátor — výstup stovoltového napětí — odporový dělič napětí pro modulační linku — kmitočtově závislá 
záporná nf zpětná vazba do katodového obvodu triodové části elektronky směšovače. 


Napájení: Dvoupólový spínač — volič napájecího napětí — napájecí transformátor — usměrnění anodového napětí 
dvěma usměrňovačí s dvoucestnými usměrňovacími elektronkami — usměrněné napětí pro anody elektronek koncového 
stupně je vyhlazeno kapacitním filtrem, pro ostatní kladné elektrody elektronek čtyřstupňovým filtrem RC — usměrnění 
mřížkového předpětí elektronek koncového vstupně polovodičovou diodou — kontrolní žárovka — děliče kompenzačního 
napětí — jištění tavnými pojistkami v síťovém obvodu a v obvodech obou usměrňovačů anodového napětí. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výkon): oba vstupy pro mikrofon — 3,2 mV (impedance 1 M0O); vstup 
pro piczoelektrickou přenosku — 100 mV (impedance 1 MO); vstup pro magnetofon — 0,5 V(impedance 250 O); 
vstup pro rozhlasový přijímač — 0,5 V (impedance 200 (2); vstup pro modulační linku — 1,55 V (impedance 600 (2) 


Kmitočtový průběh (tónové korekce vyřazeny): 40 až 15000 Hz — 2,5 dB 


Tónové korekce: zdůraznění hloubek (plynule) pro 40 Hz min. 15 dB; zdůraznění výšek (plynule) pro 10 000 Hz 
min. 10 dB 


Bručení: vstupy pro mikrofony — 40 dB; vstup pro gramofonovou přenosku — 60 dB; ostatní vstupy — 70 dB 
Výstupní výkon: 40 W (pro zkreslení menší než 1 % při I kHz; 3 % při 40 Hza2 % při 8 kHz) 
Výstupní impedance: 50 © (minimální zatěžovací odpor 250 ©) pro rozvod; 600 © pro budicí linku 
Výstupní napětí: 100 V pro rozvod; 1,55 V pro budicí linku © 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 nebo 220 V 


Příkon: asi 160 W (při vybuzení na jmenovitý výkon) 


Nastavování: Klidové proudy elektronek koncového stupně nastavujeme při jmenovitém napájecím 
nap*tí (odchylka, max. + 1 %) a při odejmutých krytech zesilovače. Regulátory zesílení R18, R19 na nejmenší zesílení. 

Nastavte běžce potenciometrů R80 a R63 přibližně do středu jejich odporové dráhy. Zapněte zesilovač na síť a po 
zahřátí (asi po půlhodině provozu) kontrolujte úbytky napětí na odporech R67, R68 stejnosměrným měřicím přístrojem. 
Napětí na odporech musí být stejná o hodnotě 125 mV. Není-li tomu tak, nařiďte velikost úbytků napětí na odporech 
potenciometrem R80 a jejich symetrii (shodnost výchylek měřidla) potenciometrem R63. Nastavování klidových proudů 
potenciometry R80, R63 je třeba několikrát opakovat, až je dosaženo shodných napětí na obou katodových odporech. 


Odstup bručení: Na výstupní svorky zesilovače, určené pro stovoltový rozvod, zapojte náhradní zátěž (bezindukční 
odpor 250 (2/40 W) s paralelně připojeným elektronkovým nf milivoltmetrem, kostru zesilovače spojte s uzemněním, 
kryty neodnímejte. Vstupy mikrofonů „M1“ a „„M2“ (zdířky 1, 2) překleňte odpory 1 MO, vstup pro gramofon ,,G“ 
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odporem 0,5 MO a vstup pro magnetofon „„MGF“ (zdířky 2, J) odporem 0,1 MO. Regulátory zesílení R18, R19 a regu- 
látory korekcí R27, R30, R36, R37 nařiďte na levý doraz (nulové zesílení, rovná kmitočtová charakteristika) a delším 
šroubovákem nařiďte potenciometry R39, R40 a pak i potenciometr kompenzačního napětí R38 (přístupné otvory 
horního krytu) tak, aby elektronkový milivoltmetr na výstupu ukazoval nejmenší výchylku. | 

Přepínač vstupů Pl přepněte na vstup pro přenosku ,„G“ (do třetí polohy zleva) a nařiďte regulátor zesílení R16 
zcela doprava (největší zesílení). Potenciometrem R43 (přístupným otvory horního krytu) nařiďte velikost kompenzačního 
napětí tak, aby elektronkový milivoltmetr ukazoval co nejmenší výchylku. Pak opravte nastavení potenciometru R39 
na nejmenší výchylku výstupního voltmetru. 

Regulátor zesílení prvního přenosového kanálu R18 natočte k levému dorazu a pak přepněte přepínač vstupů druhého 
přenosového kanálu P2 na vstup pro přenosku „„G““ (do třetí polohy zleva) a regulátor zesílení téhož přenosového kanálu 
R19 nařiďte na největší zesílení (tj. zcela doprava). Kontrolujte nastavení potenciometru R45 s ohledem na nejmenší 
výchylku výstupního měřiče i při tomto nastavení ovládacích prvků zesilovače. 

Celé nastavení odstupu bručení opakujte podle popisu nejméně ještě jednou, a to tak, aby rušivá napětí indikovaná 
měřičem výstupu byla co nejmenší. 


Nastavení indikátoru vybuzení: Ke konektoru pro připojení magnetofonu ;„MGF“ na zadní stěně zesilovače 
připojte tónový generátor. Na výstupní svorky zesilovače, určené pro stovoltový rozvod, zapojte náhradní zátěž (bez- 
indukční odpor 250 (2/40 W) s paralelně připojeným nf voltmetrem s rozsahem 120 V. Odejměte spodní kryt zesilovače 
a připojte zesilovač k síti. 

Jeden z přepínačů vstupů (PI nebo P2) přepněte na vstup pro magnetofon (tj. do páté polohy zleva) a příslušný regulá- 
tor zesílení (R18 nebo R19) nařiďte na největší zesílení. | 

Tónový generátor nařiďte na 1 kHz a vybuďte zesilovač na jmenovitý výkon (výstupní voltmetr ukazuje 100 V). Při 
tomto vybuzení nařiďte potenciometr R7/ tak, aby se světelné plošky optického indikátoru EM84 právě dotkly. Při 
- zvýšeném výstupním napětí se musí překrývat. 
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6.107 Stolní zesilovač AZK150 „MUSIC 15“ 
Výrobce: TESLA VRÁBLE, n. p. 


Zapojení: 


Desetistupňový, 16-+-1 tranzistorový nf zesilovač se vstupy a pří- 
slušnými předzesilovači pro mikrofon, gramofonovou přenosku, 
magnetofon (nahrávání i přehrávání) a se dvěma vstupy pro kyta- 


rový snímač s možností směšování signálů mikrofonů a jednoho Stolní zesilovač AZK 150 „MUSIC 15“, 
kytarového snímače se signály ostatních vstupů, k napájení ze stří- výroba 1967 až 1969 
davé sítě. 


— Vstup pro mikrofon: Přizpůsobovací odpor — oddělovací kondenzátor — vstupní dvoustupňový předzesilovač 
osazený doplňkovými tranzistory v přímém zapojení — regulátor zesílení — oddělovací odpor. 


Vstup pro gramofon: Přizpůsobovací odpor — korekční a oddělovací člen RC — dvojstupňový nf předzesilovač 
s kmitočtově závislou zápornou zpětnou vazbou, osazený dvěma doplňkovými tranzistory v přímém zapojení — tlačítkový 
přepínač vstupů — regulátor zesílení — oddělovací odpor. 


Vstup pro kytarový snímač „1l““: Oddělovací kondenzátor — jednostupňový tranzistorový nf předzesilovač jako 
emitorový sledovač — regulátor zesílení — oddělovací odpor. 


Vstup pro kytarový snímač ,,2“: Oddělovací kondenzátor — jednostupňový tranzistorový nf předzesilovač se 
zpětnou vazbou — tlačítkový přepínač — regulátor zesílení — oddělovací odpor. 


Vstup pro magnetofon: Vývod pro nahrávání s příslušným oddělovacím kondenzátorem a děličem výstupního 
napětí zesilovače — vývod pro přehrávání — zatěžovací odpor — tlačítkový přepínač — regulátor zesílení — oddělo- 
vací odpor. 

Vazební kondenzátor — dvoustupňový nf zesilovač a směšovač signálů osazený dvěma doplňkovými tranzistory 
v přímém zapojení — odporová vazba kombinovaná s plynule řiditelným výškovým a hloubkovým zpětnovazebním 
korekčním obvodem — korekční zesilovač $ tepelnou stabilizací osazený dvěma tranzistory, z nichž první pracuje v za- 
pojení se společným emitorem a druhý jako emitorový sledovač — odporová vazba s dalším nf stupněm s můstkovou 
stabilizací a proudovou zpětnou vazbou, osazeným tranzistorem v zapojení se společným emitorem — druhý stupeň 
předzesilovače koncového stupně osazený tranzistorem typu PNP — napěťově sériová, kmitočtově závislá nf zpětná 
vazba z výstupu zesilovače do emitorového obvodu předchozího stupně — invertor a budicí stupeň tvořený dvěma doplň- 
kovými tranzistory, stabilizovaný termistorem — přímá vazba s nesouměrným koncovým stupněm tvořeným dvěma 
výkonovými tranzistory stejného typu vodivosti buzenými v protifázi — kapacitní vazba s konektorem k připojení 
reproduktoru. | 

„Napájení: Síťový spínač — volič napájecího napětí — napájecí transformátor — kontrolní žárovka — usměrnění 
napětí selenovým usměrňovačem v Graetzově zapojení — vyhlazení usměrněného napětí třístupňovým filtrem RC — 
stabilizace napájecího napětí pro všechny stupně zesilovače, s výjimkou koncového stupně Zenerovou diodou — 
vyhlazení napětí pro mikrofonní a směšovací zesilovač filtrem tvořeným členem RC a tranzistorem — jištění tavnými 
pojistkami v síťovém obvodu a v obvodu napájecího napětí koncového stupně — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výkon): vstup pro mikrofon — 1,2 mV (impedance 2 k(2); vstup pro 
gramofonovou přenosku — 150 mV (impedance 0,5 M(2); vstupy pro kytarový snímač — 50 mV (impedance 50 k(2); 
vstup pro magnetofon — 300 mV (impedance 10 k(2) 

Kmitočtový průběh (tónové korekce nastaveny na rovný frekvenční průběh): 40 až 15000 Hz —+ 2 dB 

Tónové korekce: pro 40 Hz (plynule) + 16 až — 20 dB; pro 15000 Hz (plynule) + 16 až —20 dB -10% 

Bručení: vstup pro mikrofon — 50 dB; ostatní vstupy — 70 dB (vstupní svorky překlenuty náhradní zátěží ; referenční 
výstupní napětí 6,3 V) | 

Výstupní výkon: 10 W (pro zkreslení menší než 1 % při 1 kHz a 2 % při 60 a 8000 Hz) 

Výstupní napětí: 6,3 V; výstupní napětí pro nahrávání na magnetofonový pásek max. 5 mV (impedance 10 kO2) 

Výstupní impedance: 40 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 nebo 220 V 

Příkon: asi 28 W (při vybuzení na jmenovitý výkon) 


Nastavování: Kontrolu a nastavování provádíme při jmenovitém napájecím napětí (odchylka max. + 1 %). 


Nastavení regulátorů korekcí na rovný kmitočtový průběh: Na výstup zesilovače se zapojí náhradní 
zátěž (bezindukční odpor 4(2/15 W) s paralelně zapojeným nf voltmetrem. Regulátory zesilovače R84, R82 a R8J se vytočí 
zcela doleva (nejmenší zesílení) a stlačením tlačítka „„V““ se zapojí zesilovač na síť. Na konektor pro připojení magneto- 
fonu se zapojí tónový generátor s výstupním napětím 300 mV o kmitočtu 1 kHz. Po stisknutí tlačítka s označením 
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„MGF“ se nastaví regulátorem zesílení R83 „„ GRAMO“ na výstupním voltmetru napětí 1 V. Postupně se nařídí tónový 
2 B *: b-4 4 “ [4 P Lé w ld k bd p w 4 y 
generátor na 80 Hz a pak na 10 kHz při nezměněném výstupním napětí 300 mV a současně regulátory R85 
„HLOUBKY“ a R86 „VÝŠKY“ se nařídí vždy výstupní napětí na 1 V. Po tomto nastavení (rovný kmitočtový průběh 

4 w „ 7 y " É P hd v L4 bd W . w > vw y P 2 
musí značky na knoflících obou regulátorů souhlasit se značkami na přední stěně zesilovače. V případě nesouhlasu je 
třeba upravit upevnění knoflíků na hřídelích regulátorů. | 


Symetrie koncového stupně: Připojení přístrojů a nastavení regulátorů zůstává, jak uvedeno v odstavci 
„Nastavení regulátorů korekcí na rovný kmitočtový průběh““, toliko souběžně k náhradní zátěži se zapojí osciloskop. 
Výstupní napětí tónového generátoru se upraví tak, aby při 1 kHz bylo 0,5 V a na osciloskopu byl viditelný průběh 
výstupního sinusového napětí. Regulátorem zesílení R83 „GRAMO“ se upraví pak výstupní napětí tak, aby na oscilo- 
skopu bylo právě patrné ořezávání vrcholů sinusovky. Ořezávání má nastat při napětí větším než 7 V a má být souměrné. 
Je-li ořezávání nesouměrné, nastaví se souměrnost potenciometrem R69. | 


Odstup bručení: Kontrola odstupu bručení se provádí při rovné kmitočtové charakteristice (viz odst. „Nastavení 
regulátorů korekcí na rovný kmitočtový průběh““) pomocí elektronkového milivoltmetru zapojeného paralelně k náhradní 
zátěži na výstupní svorky zesilovače podle tabulky: | 


fc s , Největší přípustné 
ea Připojit na zdířky kontrolovaného , l Pp 
Kontrola bručení : Regulátor zesílení | napětí výstupního 


PDA voltmetru 
Vtip pro mikEolom bezindukční odpor 2000.——©—©| | R82 ho Jda 0 
tur uesetáinolonovou přenosku A bezindukční Kondenzátor 2200 pF | 1,75 mv 
Vstup označený „GITARA 1“ —— | bezindukční odpor 100006—| Rádmax: | 19 my © 
S upleznačení „GTTARA 2“ Kežňdakeki odpor: 10 000 a - R83 max. m 18 R m 
O B O V P O pat la a 
Vlastní zesilovač =- | R82,RS3, R84 min. 0,9 mv 


O O O R, 


*) Vlastní šum předzesilovače pro gramofon nesmí být větší než 0,06 mV (měřeno v bodech 8 a 9. 
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6.108 Stolní zesilovač AZK 405, MONO 50“ V 


Výrobce: TESLA VRÁBLE, n. p. 


a 
Hits 


Zapojení: | OC... 
. w "A , „ w „ . v v 1 u P i L M P « 
Pěustupňový, 6-+-1elektronkový nízkofrekvenční zesilovač se dvěma vstupy i 
pro mikrofon, se vstupem pro gramofonovou přenosku, s univerzálním vstu- ň a) 
pem a se vstupy pro magnetofon a modulační linku, k napájení ze střídavé | 
sítě. 
Vstupy pro mikrofony ,„M 1“, „M 2“: Oddělovací kondenzátory — © Stolní zesilovač AZK 405 „„MONO 5ov, 
triodové části dvojitých triod jako nf předzesilovače — odporové vazby s dal- výroba 1968 až 1971 


šimi stupni zesilovače přes přepínače vstupů a regulátory zesílení. 


© Vstup pro gramofonovou přenosku „„G“ a univerzální vstup,U““: Přepínače vstupů — regulátory ze- 
sílení | 


Vstup pro magnetofon „MGF“: Vývod pro přehrávání — přepínače vstupů — regulátory zesílení. Vývod 
pro nahrávání — dělič výstupního napětí zesilovače — výstupní transformátor. 


Vstup pro modulační linku: Symetrizační odporový dělič napětí — přepínače vstupů -- regulátory zesílení. 


Regulátory zesílení dvou nf kanálů — dva nf předzesilovače, tvořené triodovými částmi dvojitých triod se zápornou 
zpětnou vazbou a kompenzací bručení — odporová vazba obou nf kanálů kombinovaná s plynule řiditelnými výškovými 
a hloubkovými korekčními členy s řídicí mřížkou elektronky dalšího nf zesilovacího stupně — pentoda jako směšovač 
(s velkou impedancí) nf signálů obou kanálů a nf zesilovač s kmitočtově závislou zápornou zpětnou vazbou — galvanická 
vazba s řídicí mřížkou dalšího stupně — triodové části dvojité triody jako nf budicí stupeň a fázový invertor s vazebním 
Členem v katodovém obvodu — odporová vazba se souměrným koncovým stupněm pracujícím v třídě „B“, osazeným 
dvěma výkonovými pentodami — výstupní transformátor — výstup stovoltového napětí — výstupní odporový dělič 
pro modulační linku a pro snímací vývod magnetofonu „MGE“ — indikátor vybuzení využívající polovodičovou diodu. 
a elektronkový optický indikátor — kmitočtově závislá záporná zpětná vazba do katodového obvodu elektronky směšovače. 


Napájení: Síťový spínač — volič síťového napětí — napájecí transformátor — usměrnění anodového napětí polo- 
vodičovými diodami zapojenými jako zdvojovač napětí pro napájení koncového stupně a jako jednocestný usměrňovač 
pro ostatní elektrody elektronek zesilovače -— potlačení střídavé složky usměrněného napětí, pro anody koncových 
elektronek, kapacitním filtrem, pro ostatní elektrody elektronek zesilovače filtry RC — zvláštní polovodičový usměrňovač. 
a zdvojovač napětí s kapacitním filtrem k potlačení střídavé složky, pro kladné napětí stínících mřížek koncových elek- 
tronek — jednocestné usměrnění mřížkového předpětí koncových elektronek polovodičovou diodou s kapacitním potlače- 
ním střídavé složky — kontrolní žárovka — děliče kompenzačního napěťí — jištění tavnými pojistkami v síťovém obvodu, 
v obvodech obou usměrňovačů anodového napětí a v katodových obvodech elektronek koncového stupně — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení na Jmenovitý výstupní výkon): oba vstupy pro mikrofon — 3 mV (impedance 20 kO); 
vstup pro piezoelektrickou přenosku — 200 mV (impedance 0,5 M(); univerzální vstup — 200 mV (impedance 
o vstup pro magnetofon — 200 mV (impedance 10 kO); vstup pro modulační linku — 0,775 V (impedance 

Kmitočtový průběh (tónové korekce vyřazeny): 40 až 15000 Hz -+1 dB 

Tónové korekce: hloubky (plynule) pro 60 Hz i 12 dB; výšky (plynule) pro 12000 Hz + 10 dB 

Bručení: vstupy pro mikrofon — 50 dB; ostatní vstupy — 70 dB 

Výstupní výkon: 40 W (pro zkreslení menší než 1 %o při 1 kHz; 2 %, při 60 a 8000 Hz) 

Výstupní impedance: 250 © pro rozvod; 600 © pro budicí linku 


Výstupní napětí: 100 V pro -rozvod; 1,55 V pro budicí linku; 5 mV (impedance 4 k(2) pro nahrávání na magneto- 


z 


fonový pásek | | 
Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 nebo 220 V 
Příkon: 125 W (při vybuzení na jmenovitý výkon) 


o Nastavování: Klidové proudy elektronek koncového stupně nastavujeme při jmenovitém napájecím na- 


„pětí (odchylka max. — 2 ©) a při vysunutém zesilovači z krytu. 


Vyjměte anodové pojistky P02, P03 z držáků a po zapnutí zesilovače na síť kontrolujte stejnosměrná napětí na řídicích 
mřížkách elektronek E5, E6, musí být nejméně — 40 V, případně je nastavte potenciometry R18, R19. Vložte opět 


| pojistky do držáků, nastavte běžce potenciometrů regulátorů R35, R36 na nejmenší zesílení (zcela doleva) a zapněte 


zesilovač na síť. Po zahřátí (asi po půlhodině provozu) kontrolujte úbytky napětí na odporech R28, R29 stejnosměrným 
volitmetrem s vnitřním odporem 1 000 O/V (AVOMET II, rozsah 300 mV!. Napětí na odporech musí být shodná 


o velikosti 25 mV. Není-li tomu tak, nařiďte jejich velikost potenciometry R18 a R19. Kontrolujte celkový odběr prou- 
du zesilovače, není-li zesilovač vybuzen má být 65W. 
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Odstup bručení: Na výstupní svorky zesilovače, určené pro stovoltový rozvod, zapojte náhradní zátěž (bezindukční 
odpor 250 (2/50 W) s paralelně připojeným elektronkovým nf milivolmetrem. Na vstupní svorky zesilovače zapojte 
náhradní impedance (mikrofon I a II — kondenzátor 2 000 pF; gramofon — odpor 20 k(2; magnetofon — odpor 10 k(2 
© a univerzální vstup — odpor 50 k(2). Zesilovač ze strany elektronek odstiňte ocelovým krytem s otvory nad kompen- 
začními potenciometry R70, R71, R72, R75, R76. Všechny regulátory nařiďte na minimum a delším šroubovákem 
nařiďte potenciometrem R70 nejmenší výstupní napětí milivoltmetru (obvykle 10 až 15 mV). 

Regulátory tónových korekcí R47 a R53 prvého vstupního kanálu nastavte na rovnou kmitočtovou charakteristiku 
(elektrický střed), pak potenciometry R75 a R72, vycházejíce od středu odporové dráhy, nařiďte šroubovákem nejmenší 
napětí výstupního milivoltmetru. Rušivé výstupní napětí musí být menší než 25 mV (obvykle 15 mV). 

Regulátory tónových korekcí R48, R54 druhého vstupního kanálu nastavte na rovnou kmitočtovou charakteristiku 
a podobným postupem nastavte potenciometry R71 a R76 nejmenší napětí na výstupním milivoltmetru. Pak přepněte 
přepínače Pl, P2 do polohy pro vstup „„mikrofon I“, regulátor hlasitosti R35 prvého vstupního kanálu nastavíme na 
největší zesílení a potenciometrem R72 nastavíme nejmenší výstupní rušivé napětí (bývá 0,5 V). 

Regulátor hlasitosti R35 prvého vstupního kanálu nastavíme na minimum (zcela doleva) a vytočíme regulátor zesílení 
R36, druhého vstupního kanálu na největší zesílení a kontrolujeme velikost rušivého napětí na výstupním voltmetru. 
Jeho velikost musí být přibližně stejná jako při kontrole prvního vstupního kanálu. | 

Přepínače obou vstupních kanálů Pl, P2 přepneme do polohy pro vstup „mikrofon II“ a vykompenzujeme rušivá 
napětí potenciometrem R71, podobně, jak je uvedeno pro vstup „„mikrofon I“. | 


Kontrola odstupu bručení jednotlivých vstupů se provádí vždy při rovné kmitočtové charakteristice (zesilovač 
v krytu), přitom je vždy regulátor zesílení jednoho vstupního kanálu vytočen na maximum, druhého na minimum. Napětí 
výstupního voltmetru nesmí překročit hodnoty uvedené v tabulce. | 


Maximální napětí výstupního voltmetru 
Náhradní impedance vstupu ek 


Zařazený vstup (Pl, P2) No 
Vstupní kanál I | Vstupní kanál II 


bezindukční odpor 20 ko. 03V | 03V 


Vstup pro mikrofon I h | 
m Vstup pro mikrofon II bezindukční odpor 20 kO 03V 03V 
„k Vstup pro gramofon kondenzátor 2 000 pF 30. mV 30. mV 
-= Univerzální vstup bezindukční odpor 50 kO) 28. mV 28. mV 
m Vstup pro magnetofon bezindukční odpor 10 kO | 30. mV 30. mV 
E Vstup pro budicí linku | — 28 mV 28. mV 


Nastavení indikátoru vybuzení: Ke konektoru pro připojení magnetofonu (na zadní stěně zesilovače) při- 
pojte tónový generátor, na výstupní svorky určené pro stovoltový rozvod připojte náhradní zátěž (bezindukční odpor 
250 (2/50 W) s paralelně zapojeným nf voltmetrem s rozsahem 120 V a připojte zesilovač k síti. 

Přepínač vstupů Pl nebo P2 zapněte na vstup pro magnetofon (tj. do páté polohy zleva) a příslušný regulátor zesílení © 

(R35, R36) nařiďte na největší zesílení. | 

Tónový generátor nařiďte na 1 kHz a na takové výstupní napětí, aby byl zesilovač právě vybuzen na jmenovitý výkon 

- (výstupní voltmetr ukazuje právě 100 V). Při tomto vybuzení nařiďte potenciometrem R78 takové napětí na řídicí mřížce 
indikátoru vybuzení EM84, aby se jeho svítící plošky právě stýkaly. Při zvýšeném výstupním napětí se musí překrývat. 


Změny v provedení: Během výrobní série byly navzájem zaměněny odpory R61, R62 děliče napětí. Řídící napětí 
pro indikátor vybuzení je u nových výrobků odebíráno ze sekundárního vinutí výstupního transformátoru L3 (mezi 
odpory R57 a R7) a proto byly změněny i hodnoty odporu R77 (z 220 000 ( na 4700 (2) a kondenzátoru C37. 
(z 22000 pF na 470 000 pF). Obě části, jichž se změna týká, jsou ve schématu označeny „*“, | 

Odpor Rí ve zdroji mřížkového napětí nebyl u prvních výrobků použit a kontrolní žárovka Ž/ byla napájena z vinutí 
L10 napájecího transformátoru TRI. 
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6.109 Stolní stereofonní zesilovače AZS 021 
a AZS 022 


Výrobce: TESLA ROŽNOV, n. p., závod VALAŠSKÉ ME- 
ZIŘÍČÍ, nyní TESLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, n. p. 
a TESLA BRATISLAVA n. p. závod VRÁBLE, 
nyní TESLA VRÁBLE n. p. 


Zapojení: 

Čtyřstupňový, 5-+1elektronkový nízkofrekvenční stereofonní 
zesilovač se vstupy pro gramofonovou přenosku, rozhlasový při- Stolní stereofonní zesilovač AZS 021, 
jímač a magnetofon (vstup pro nahrávání a snímání), k napájení výroba 1964 až 1966 


- ze střídavé sítě. 

Pro oba nf kanály: Vstup pro gramofonovou přenosku s korekční kapacitou — vstup pro rozhlasový přijímač — vstup 
pro snímací magnetofonovou hlavu s kmitočtově závislým děličem napětí — přepínač vstupů a druhů provozu 
(mono - stereo) — triodové části dvojité triody jako odporově vázané nf předzesilovače s odbručovačem ve žhavicím 
obvodu pro oba nf kanály — vstup pro nahrávací magnetofonovou hlavu, vázaný oddělovacími kondenzátory s katodovými 
obvody elektronek předzesilovačů — odporová vazba kombinovaná s plynule řiditelnou výškovou a hloubkovou tónovou 
clonou (mechanicky spřaženou) pro oba nf kanály — triodové části dalších dvou dvojitých triod jako korekční zesilovače 
s regulátorem vyvážení zisku obou nf kanálů — odporová vazba kombinovaná s fyziologickou regulací hlasitosti s druhými 
triodovými částmi týchž elektronek, pracujících jako budicí zesilovače — další vazba členy RC s výkonovými koncovými 
stupni osazenými pentodami, pracujícími ve třídě „„A““ — výstupní transformátory — nízkofrekvenční záporné zpětné 
vazby ze sekundárů výstupních transformátorů do katodových obvodů elektronek budicích stupňů — vypínač repro- 
duktoru pravého kanálu. | 

Napájení: Síťový spínač — volič napájecího napětí — napájecí transformátor jištěný tavnou pojistkou — kontrolní 
žárovka — dvoucestné usměrnění anodového napětí nepřímo žhavenou usměrňovací elektronkou — potlačení střídavé 
složky usměrněného napětí trojitým filtrem RC. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výkon): vstup pro piezoelektrickou přenosku — 200 mV; vstup pro 
magnetofon — 500 mV; vstup pro rozhlasový přijímač — 200 mV | 

Kmitočtový průběh (tónové korekce vyřazeny): 60 až 10000 Hz — 2 dB; 40 až 60 Hz a 10000 až 15000 Hz 
+3dB 

Tónové korekce: plynulá regulace hloubek při 40 Hz + 7 dB; plynulá regulace výšek při 15000 Hz + 7 dB 

Přeslechy mezi kanály: pro 1 kHz nejméně —26 dB 

Nastavení souměrnosti: (regulátor vyvážení) — rozsah regulace výstupního napětí 7 dB (při 1 kHz) 

Bručení: pro všechny vstupy nejméně —56 dB 

Výstupní výkon: 2x3 W (při zkreslení menším: při I kHz než 2,5 %; při 120 Hz než 5 9; při 8000 Hz než 4 %) 

Výstupní impedance: 2x40 

Výstupní napětí: 2x 3,46 V 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 nebo 220 V 

Příkon: asi 65 W (při vybuzení na jmenovitý výkon kmitočtem 1 kHz) 


Nastavování: Odstup bručení — Na výstupní zdířky zesilovače (pro levý i pravý kanál) zapojte náhradní zátěž 
(bezindukční odpory 4 (2/5 W) s paralelně zapojeným milivoltmetrem k zátěži libovolného kanálu. Zesilovač zapojte na 
síť a uzemněte; přepínač voliče vstupů (Pl) přepněte do polohy pro gramofonovou přenosku označené „„GR“, regulátory 
korekcí (R13, R14, R17, R18, R23) nařiďte do střední polohy (rovný kmitočtový průběh, oba kanály vyváženy) regulátory 
hlasitosti R32 a R33 obou nf kanálů na největší hlasitost (zcela doprava). 

Delším šroubovákem (otvorem krytu) nařiďte potenciometrem R48 nejmenší výchylku milivoltmetru na výstupu. 
Pak připojte výstupní milivoltmetr k zátěži druhého (nekontrolovaného) kanálu a nastavte opět potenciometrem R4$ 
nejmenší výchylku milivoltmetru. Kontrolujte postavení běžce potenciometru pro oba nf kanály. Není-li postavení 
běžce shodné, volte mezi oběma polohami běžce potenciometru kompromis. 

Výchylka výstupního voltmetru musí být menší než 6 mV pro všechny polohy voliče vstupů zesilovače. 


Změny v provedení: Stolní stereofonní zesilovače AZS 022 se od typu AZS 021 liší jen drobnými úpravami vnějšího 
provedení a nebyly uvedeny ve větším počtu na trb. 
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6.110. Stolní stereofonní zesilovač 
AZS 171/A 


Výrobce: TESLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, n. p. 


Zapojení: 

Osmistupňový, 20+3tranzistorový nízkofrekvenční stereofonní 
zesilovač se vstupy pro gramofonovou přenosku, rozhlasový Stolní stereofonní zesilovač AZS 171/A, 
přijímač, snímací magnetofonovou hlavu a mikrofon, k napájení výroba 1966 až 1969 


ze střídavé sítě. 

Pro oba nf kanály: Vstup pro gramofonovou přenosku s kapacitní korekcí — vstup pro rozhlasový přijimač s oddělo- 
vacími odpory — vstup pro snímací magnetofonovou hlavu s odporovými děliči — vstup pro mikrofon — přepínač 
vstupů a druhu provozu (mono-stereo)  — kapacitní vazba s bázemi vstupních tranzistorů — dvoustupňové 
nf předzesilovače s tranzistory v přímém zapojení se společným emitorem, částečně stabilizované zápornou zpětnou 
vazbou — odporové vazby s dalším zesilovacím stupněm, kombinované s jedenáctipolohovými regulátory hlasitosti — 
tranzistory v zapojení se společným kolektorem jako nf zesilovače — odporové vazby, kombinované s hloubkovými a 
výškovými zpětnovazebními korekčními obvody, ovládanými jedenáctipolohovýmu řadiči — dvoustupňové korekční 
zesilovače v přímém zapojení se společným emitorem, stabilizované zápornou zpětnou vazbou s regulátorem vyvážení 
zisku obou nf kanálů — odporové vazby s prvními stupni budiče, tvořenými tranzistory v emitorovém zapojení, stabili- 
zovanými napěťovou nf zpětnou vazbou — druhé stupně budiče osazené dvojicemi doplňkových tranzistorů, pracujících 
jako emitorové sledovače v zapojení se společným kolektorem — přímá vazba s nesouměrnými beztransformátorovými 
koncovými stupni, pracujícími V třídě „AB“, osazenými vždy dvěma výkonovými tranzistory typu PNP buzenými 
v protifázi — kapacitně vázané vývody pro reproduktory — vypínač reproduktoru pravého nf kanálu. 


Napájení: Síťový spínač — volič napájecího napětí — síťový transformátor — dvoucestné usměrnění napětí seleno- 
vým usměrňovačem v Graetzově zapojení — vyhlazovací filtr LC s indukčností tvořenou reaktancí dvou tranzistorů 


zapojených v kaskádě — stabilizace napětí obvodem osazeným tranzistorem a Zenerovou diodou — indikační žárovka — 
jištění tavnými pojistkami v síťovém přívodu a kolektorových obvodech tranzistorů koncového stupně — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 

Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výstupní výkon): vstup pro piezoelektrickou přenosku — 3 mV (im- 
pedance 10 k(2); vstup pro rozhlasový přijímač stereo — 30 mV, mono — 60 mV (impedance 100 k(2); vstup pro 
magnetofon — 200 mV (impedance 100 k0); vstup pro mikrofon — 3 mV (impedance 10 k€)2) 


Kmitočtový průběh (tónové korekce vyřazeny): 60 až 10000 Hz +2 dB; 40 až 15000 Hz +3 dB 


Tónové korekce: regulace hloubek (v ll skocích) pro 50 Hz -12 dB; regulace výšek (v 11 skocích) pro 
10 kHz - 12 dB . 


Přeslechy mezi kanály: pro 1 kHz nejméně —40 dB 

Nastavení symetrie (regulátor vyvážení): rozsah regulace výstupního napětí 10 dB (při 1 kHz) 
Bručení: vstupy pro gramofonovou přenosku, rozhlasový přijímač a mikrofón — 55 dB; pro magnetofón — 58 dB 
Výstupní výkon: 2x10 W (pro zkreslení menší než 2 %, v kmitočtovém rozsahu od 100 do 8 000 Hz) 
Výstupní impedance: 2x4 O 

Výstupní napětí: 2x65 V 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 nebo 220 V 

Příkon: asi 60 W (při vybuzení na jmenovitý výkon kmitočtem 1 kHz) 


www bd 


Nastavování: Souběžně k elektrolytickému kondenzátoru C47 zapojíme stejnosměrný voltmetr s vnitřním odporem 
1 000 O/V s rozsahem 30 V a na výstupní zdířky obou nf kanálů zapojíme náhradní zátěž (odpory 4 (2/10 W). K jedné 
z nich zapojíme souběžně osciloskop a střídavý voltmetr s rozsahem 10 V. Pak zapojíme zesilovač na síť s přesným jme- 
novitým napětím (220 V + 1 %,) a potenciometr R148 nařídíme tak, aby stejnosměrný voltmetr ukazoval přesně — 29V. 
Toto nastavení opravíme při vybuzení zesilovače na jmenovitý výstupní výkon signálem 1000 Hz, přivedeným na vstup 
pro magnetofon. Přitom jsou řadiče P2 a P3 nastaveny na rovný kmitočtový průběh a regulátor vyvážení R14) je 
ve střední poloze. Regulátor hlasitosti Pl nastavíme tak, aby při výstupním napětí 6,3 V nebyla sinusovka, zobrazená 
na stínítku, ještě zkreslena. | 

Osciloskop a střídavý voltmetr připojíme souběžně k náhradní zátěži druhého nf kanálu a stejným způsobem kontrolu- 
jeme jeho výstupní napětí. Pokleslo-li při vybuzení zesilovače napájecí napětí měřené stejnosměrným voltmetrem tak, 
že nelze některý z kanálů vybudit na jmenovitý výkon, opravíme nastavení potenciometru R146. 


Změny v provedení: Během výroby zesilovačů byla provedena řada změn, a to především v typech použitých polo- 
vodičů. Tak např. diody napájecího usměrňovače 43NP75 byly změněny postupně na typu KY705, pak na typu KY708 
a posléze na typu RY722. Tranzistory TI až T13, T23 typu EF'T355 změněny na typy tuzemské výroby GC518 a tran- 
zistory T13, T14 původně typu GC507 na typu GC508. Byl vynechán vypínač P7 (ve schématu označen ;,*““) ,„MONO- 


STEREO“. Většina uvedených změn se promítá do schématu zesilovače AZS 175, který je odvozen od typu zesilovače 
AZS 171. 
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6.111 Stolní stereofonní zesilovač AZS 175 


Výrobce: TESLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, n. p. 
Zapojení: 


Osmistupňový, 20--3 tranzistorový nízkofrekvenční stereofonní zesilovač se 
vstupy pro piezoelektrickou gramofonovou přenosku, rozhlasový přijímač, sní- 
mací magnetofonovou hlavu, mikrofon a elektromagnetickou gramofonovou 
přenosku, k napájení ze střídavé sítě. 


Pro oba nf kanály: Vstup pro piezoelektrickou přenosku s přizpůsobovacími Stolní stereofonní zesilovač AZS- 175, 
odpory a kapacitní korekcí — vstup pro rozhlasový přijímač s odporovými dě- výroba 1969 až 1971 
„ liči vstupního napětí — vstup pro magnetofonovou hlavu s odporovými děličí 
vstupního napětí — vstup pro mikrofon s přizpůsobovacími odpory — vstup pro elektromagnetickou přenosku — 
přepínač vstupů — kapacitní vazba s bázemi vstupních tranzistorů — dvoustupňové nf předzesilovače s tranzistory 
v přímém zapojení se společným emitorem, částečně stabilizované zápornou zpětnou vazbou s korekcí kmitočtového 
průběhu zesílení pro vstup elektromagnetické přenosky — odporové vazby s dalším zesilovacím stupněm, kombinované 
s jedenáctipolohovými regulátory hlasitosti — tranzistory v zapojení se společným kolektorem jako další stupně nf zesilo- 
vače — přepínač druhu provozu ;„MONO-STEREO“ — odporové vazby s dalším zesilovacím stupněm, kombi- 
nované s hloubkovými a výškovými zpětnovazebními korekčními obvody ovládanými jedenáctipolohovými řadiči — 
dvoustupňové korekční zesilovače s tranzistory v přímém zapojení se společným emitorem, stabilizované zápornou zpět- 
nou vazbou s regulátorem vyvážení zisku obou nf kanálů — odporové vazby S prvními stupni budiče koncového stupně, 
tvořenými tranzistory v emitorovém zapojení, stabilizovanými napěťovou nf zpětnou vazbou — druhé stupně budiče 
konco vého stupně, osazené dvojicemi doplňkových tranzistorů, pracujících jako emitorové sledovače v zapojení se společ- 
ným kolektorem — přímá vazba s nesouměrnými beztransformátorovými koncovými stupni, pracujícími v třídě 
„AB“, osazenými dvěma výkonovými tranzistory typu PNP buzenými v protifázi — kapacitní vazba — vývody pro 
elektrodynamické reproduktory. 

Napájení: Síťový spínač — volič napájecího napětí — síťový transformátor — dvoucestné usměrnění napětí seleno- 
vým usměrňovačem v Graetzově zapojení — vyhlazovací filtr LC s indukčností tvořenou reaktancí dvou tranzistorů 
zapojených v kaskádě — stabilizace napětí obvodem osazeným tranzistorem a Zenerovou diodou — indikační žárovka — 
jištění tavnými pojistkami v síťovém přívodu a v kolektorových obvodech tranzistorů koncového stupně — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výstupní výkon): vstup pro piezoelektrickou přenosku — 3 mV; vstup 
pro rozhlasový přijímač — 30 mV; vstup pro magnetofon — 200 mV; vstup pro mikrofon — 3 mV; vstup 
pro elektromagnetickou přenosku — 7 mV 

Kmitočtový průběh (tónové korekce vyřazeny): 60 až 10000 Hz —+ 2 dB; 40 až 15000 Hz -+ 3 dB; vstup pro 
elektromagnetickou přenosku je zrcadlovým obrazem záznamové charakteristiky, uvedené v normě ČSN 36 8410 


Tónové korekce: regulace hloubek (v 11 skocích) pro 50 Hz +- 12 dB; regulace výšek (v 11 skocích) pro 10 000 Hz 
-+ 12 dB | 

Přeslechy mezi kanály: pro 1 kHz nejméně —40 dB 

Nastavení symetrie (regulace vyvážení): rozsah regulace výstupního napětí při 1 kHz je nejméně 10 dB 

Bručení: vstupy pro magnetickou a piezoelektrickou přenosku, rozhlasový přijímač, mikrofon — 55 dB; pro mag- 
netofon — 58 dB 

Výstupní výkon: 2x10 W (pro zkreslení menší než 3 % v kmitočtovém rozsahu 100 až 8000 Hz) 

Výstupní impedance: 2x40 

Výstupní napětí: 2x6,3 V 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 nebo 220 V 

Příkon: asi 60 W (při vybuzení na jmenovitý výkon kmitočtem 1 kHz) 


Nastavování: Souběžně k elektrolytickému kondenzátoru C47 zapojíme stejnosměrný voltmetr s vnitřním odporem 
1 000 (2/V s rozsahem 30 V a na výstupy obou nf kanálů zapojíme náhradní zátěž (odpory 4 (0/10 W). K jedné z nich 
zapojíme souběžně osciloskop a střídavý voltmetr s rozsahem asi 10 V. Pak zapojíme zesilovač na síť s přesným jmeno- 
vitým napětím (220 V + 1 %) a potenciometr R148 nařídíme tak, aby stejnosměrný voltmetr ukazoval přesně — 29 V. 
Toto nastavení opravíme při vybuzení zesilovače na jmenovitý výstupní výkon signálem 1 000 kHz, přivedeným na 
vstup pro magnetofon. Přitom jsou řadiče P2 a P3 nastaveny na rovný kmitočtový průběh a regulátor vyvážení R149 
je ve střední poloze. Regulátor hlasitosti PI nastavíme tak, aby při výstupním napětí 6,3 V nebyla sinusovka na stínítku 
osciloskopu ještě zkreslena. 

Osciloskop i střídavý voltmetr přepojíme k náhradní zátěži druhého nf kanálu a stejným způsobem kontrolujeme 
jeho výstupní napětí. Pokleslo-li při vybuzení zesilovače napájecí napětí měřené stejnosměrným voltmetrem natolik, že 
nelze některý z kanálů vybudit na jmenovitý výstupní výkon, opravíme nastavení potenciometru R1468. 
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6.112 Stolní stereofonní zesilovače AZS 300 
a AZS 301 „MUSIC 30 STEREO“ 


Výrobce: TESLA VRÁBLE, n. p. 


Zapojení: 
Desetistupňový, 24tranzistorový nízkofrekvenční stereofonní zesilovač se 
vstupy pro mikrofon, magnetickou přenosku, piezoelektrickou přenosku, mag- 
netofon a rozhlasový přijímač, k napájení ze střídavé sítě. Sans 


Pro oba nf kanály: Vstup pro mikrofon — vstup pro elektromagnetickou AZS 300 „MUSIC 30. 
přenosku s přizpůsobovacími odpory — vstup pro piezoelektrickou přenosku — ZERO vyroba lo 1 1 
tlačítkový přepínač vstupů — odporově-kapacitní vazba s bází vstupního tran- | 
zistoru — dvoustupňový předzesilovač s doplňkovými tranzistory v přímém zapojení jako přizpůsobovací a korekční 
zesilovač vstupních napětí — fyziologická regulace hlasitosti. 

Vstup pro snímací magnetofonovou hlavu — vstup pro rozhlasový přijímač — tlačítkový přepínač vstupů — fyzio- 
logická regulace hlasitosti obou nf kanálů — tlačítkový přepínač „MONO-STEREO“, „HLUK“ a „SUM“ s pří- 
slušnými korekčními členy — další dvoustupňový předzesilovač, tvořený dvojicí doplňkových tranzistorů v přímém 
zapojení s obvody regulátorů vyvážení a tlačítkovým přepínačem „PREZENC“ — kapacitní vazba s další dvojicí 
doplňkových tranzistorů, pracující jako korekční zesilovač s plynule řiditelnou výškovou a hloubkovou tónovou korekcí — 
kapacitní vazba s bází dalšího tranzistoru, kombinovaná s výstupem pro záznamovou magnetofonovou hlavu — první 
stupeň zesilovače koncového stupně, tvořený tranzistorem v zapojení se společným emitorem, s můstkovou stabilizací 
pracovního bodu a proudovou zpětnou vazbou — tranzistor s měnitelnou stabilizací pracovního bodu jako druhý stupeň 
zesilovače — napěťově-sériová, kmitočtově závislá nf zpětná vazba z výstupu zesilovače do emitorového obvodu před- 
cházejícího stupně — invertor a budicí stupeň tvořený dvěma doplňkovými tranzistory, stabilizovaný termistorem — 
přímá vazba s beztransformátorovým, nesouměrným koncovým stupněm osazeným dvěma výkonovými tranzistory 
typu PNP, buzenými v protifázi — přepínač výstupů — konektory pro připojení reproduktorů a kontrolního sluchátka. 

Napájení: Tři zásuvky se síťovým napětím pro připojení pomocných zdrojů — síťový spínač — volič napájecího 
napětí — síťový transformátor — dvoucestné usměrnění napětí selenovým usměrňovačem — indikační žárovka — 
filtr RC k vyhlazení usměrněného napětí — stabilizace napájecího napětí Zenerovou diodou — jištění tavnými pojistkami 
v síťovém přívodu a v kolektorových obvodech tranzistorů koncového stupně — plošné spoje — rozčlenění obvodů 
do snadno výměnných celků. 


Hlavní technické údaje: 

Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výstupní výkon): vstup pro mikrofon — 2 mV (impedance 50 k(2); 
vstup pro elektromagnetickou přenosku — 5 mV (impedance 47 k(2); vstup pro piezoelektrickou přenosku — 250 mV 
(impedance 0,5 MO); vstup pro magnetofon — 150 mV (impedance 10 k(2); vstup pro rozhlasový přijímač — 150 mV 
(impedance 10 k()2) 

(Kmitočtový průběh (tónové korekce vyřazeny): 40 až 16000 Hz +1 — 2 dB 

Tónové korekce: regulace hloubek (plynule) pro 40 Hz +16 až — 20 dB; regulace výšek (plynule) pro 
15000 Hz + 16 až — 20 dB. Filtr zapínaný tlačítkem „„HLUK“ pro 100 Hz — 5 dB; filtr zapínaný tlačítkem 
„ŠUM“ pro 8000 Hz — 5 dB; filtr zapínaný tlačítkem „PREZENC“ pro 3 000 Hz —- 8 dB 

Přeslech mezi kanály: vstup pro mikrofon nejméně — 30dB; vstup pro elektromagnetickou přenosku nejméně 
— 40 dB; na ostatních vstupech nejméně — 35 dB 

Souběh regulátorů zesílení: v rozsahu — 6 dB až — 29 dB se smí lišit výstupní napětí obou kanálů max. o 3 dB 

Nastavení symetrie: rozsah regulace výstupního napětí 12 dB 

Bručení: vstup pro mikrofon — 55 dB; vstup pro elektromagnetickou a piezoelektrickou přenosku — 65 dB; 
ostatní vstupy — 70 dB 

Výstupní výkon: 2x10 W (pro zkreslení menší než 1 % při I kHz; 2 % při 60 a 5000 Hz) 

Výstupní impedance: 2x4 O (pro sluchátka 2x47 (2) 

Výstupní napětí: 2x6,3 V 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 nebo 220 V 

Příkon: asi 52 W (při vybuzení na jmenovitý výkon) 


Nastavování: Kontrolu a nastavování zesilovače provádíme při jmenovitém napájecím napětí (odchylka max. 
+ 5%) pro každý z nf kanálů. © 


Nastavení regulátorů korekcí na rovný kmitočtový průběh: Na výstup kontrolovaného kanálu se za- 
pojí náhradní zátěž (bezindukční odpor 4 (2/10 W) s paralelně zapojeným nf milivoltmetrem. Regulátory hlasitosti R82 
se vytočí zcela doprava (na největší hlasitost) a zapne se síťový spínač. (Tlačítka tónových korekcí v základní poloze.) 
Na zásuvku pro připojení magnetofonu (zdířky 3-2 a 5-4) připojíme nf tónový generátor s kmitočtem 1 kHz. Po stlačení 
tlačítka pro magnetofonový vstup nařídíme výstupní napětí generátoru tak, aby voltmetr na výstupu ukazoval přesně 
0,775 V (0 dB) a přečteme výstupní napětí na generátoru. Nf generátor přeladíme na kmitočet 80 Hz a nastavíme jeho 
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výstupní napětí na stejnou velikost, kterou jsme přečetli při kmitočtu 1 kHz, a regulátorem „HEBKY“ (R86) opět na- 
stavíme 0,775 V (0 dB) na výstupním voltmetru. Totéž opakujeme pro kmitočet 10 kHz a regulátor „VÝŠKY“ (R87). 
Měření provedeme postupně na obou nf kanálech zesilovače. Po nastavení rovného kmitočtového průběhu regulátory 
R86 a R87 musí značky na jejich knoflících souhlasit se značkami přední stěny zesilovače. Jestliže nesouhlasí, je třeba 
při zachování nařízené polohy regulátorů upravit polohu příslušných knoflíků. 

Nastavení maximálního výstupního napětí: Připojení přístrojů a nastavení regulátorů R86, R87 zůstává, 
jak je uvedeno v odstavci „„Nastavení regulátorů korekcí na rovný kmitočtový průběh““, toliko souběžně k náhradní 
zátěži se zapojí osciloskop. Výstupní napětí tónového generátoru se upraví při 1 kHz na 0,5 V tak, aby na osciloskopu 
byl viditelný sinusový průběh výstupního napětí. Regulátorem hlasitosti R82 nařídíme zesílení tak, aby právě nastávalo 
ořezávání vrcholů sinusovky. Ořezávání má nastat při výstupním napětí zesilovače větším než 7 V a má být symetrické. 
Je-li ořezávání nesouměrné, nastavíme symetrii potenciometrem R39 případně R39* podle kontrolovaného nf kanálu. 

Přeslech mezi kanály: Na vstup pro mikrofon pro pravý i levý kanál připojíme odpor 2 k© jako vstupní impe- 
danci. Na jeden ze vstupů (1-2 nebo 4-2) připojíme tónový generátor a při nastaveném regulátoru hlasitosti na maximum 
© vybudíme příslušný nf kanál na jmenovitý výstupní výkon. Na výstupní zátěži nevybuzeného kanálu měříme přeslechové 
napětí. Stejně měříme po přepojení tónového generátoru na vstup druhého nf kanálu přeslech mezi ním a dříve proměřo- 
vaným kanálem. 

Přeslech vstupů pro elektromagnetickou gramofonovou přenosku měříme obdobně. Vstupní náhradní impedanci 
však vytvoříme odpory 680 (2. Naměřené hodnoty nesmějí přestoupit hodnoty uvedené v tabulce. 


Vstup pro elektromagnetickou 


Přeslech při kmitočtu | Vstup pro mikrofon přenosku 
| 250 Hz 44 dB (40 mV) | 50 dB (20mV) © 
levý kanál — pravý kanál 1 000 Hz 44 dB (40 mV) 50 dB (20 mV) 
| 10 000 Hz 32 dB (150 mV) 40 dB (63 mV) 
m 250 Hz 44 dB (40 mV) 50 dB (20 mV) 
pravý kanál — levý kanál 1 000 Hz 44 dB (40 mV) 50 dB (20 mV) 
10 000 Hz | 32 dB (150 mV) 40 dB (63 dB) 


Odstup cizích napětí: Odstup cizích napětí se kontroluje při rovném kmitočtovém průběhu (viz odstavec „„Na- 
stavení regulátorů korekcí na rovný kmitočtový průběh““) a při jmenovité citlivosti jednotlivých vstupů elektronkovým 
milivoltmetrem, zapojeným přes předzesilovač (10 až 100x ) s malým šumem, kmitočtovým rozsahem 20 až 20 000 Hz 
a s průběhem podle normy CSN 36 7420 paralelně k náhradní výstupní zátěži podle tabulky: : 


Regulátor Ši Největší ; 
Kontrola odstupu cizích napětí (zařazený vstup) | Připojit na zdířky kontrolovaného vstupu zesílení P  uralné ští 
R82 voltmetru 
Vstup pro mikrofon | bezindukční odpory 2 000 (2 | 11 mV 
Vstup pro elektromagnetickou přenosku bezindukční odpory 680 (2 nastaven při 3,4 mV 
= 1kHz. na jmenos 
Vstup pro piezoelektrickou přenosku bezindukční kondenzátory 2 000 pF vitý výstupní 3,4 mV 
NÉ výkon při jme- 
Vstup pro magnetofon bezindukční odpory 10 000 O2 novité citlivosti 1. mV 
Vstup pro rozhlasový přijímač bezindukční odpory 10 000 O 1 mV 
Vlastní zesilovač — | na min. 0,5 mV 


Odstup cizích napětí se musí měřit pro oba nf kanály. 


Změny v provedení: Zesilovače AZS 300 a AZS 301 se od sebe liší rozměry a provedením skříně; zesilovače AZS 310 
a AZS 311, uvedené na trh v roce 1971, se od nich liší jen vzhledem, zapojení zůstává v podstatě shodné. 

Během výroby zesilovačů AZS 300 a AZS 301 byly použity odlišné typy párovaných tranzistorů T9, T10 a T11, T12. 
Místo dvojice typu GC510, GC520 byla použita párovaná dvojice typu GC510K, GC520K a místo dvojice OC27 byla 
použita párovaná dvojice typu 7NU70. : 

Vinutí síťového transformátoru TRI k napájení indikační žárovky ŽI (body 7, 8) bylo odděleno od vinutí pro napájení 
usměrňovače UJ až U4. Do série s indikační žárovkou ŽI byl zapojen odpor R94 — 2,2 0. 

Na třetí odbočku regulátorů zesílení R82, R62" byly zapojeny proti kostře odpory R49, R49" — 2200 (2. Současně 
byly změněny odpory R83, R63" a R84, R84 fyziologické regulace hlasitosti z 1 000 © na 2200 ©. 
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6.113 Stolní stereofonní zesilovač 
SUPRAPHON ZC 20 | 


Výrobce: TESLA LITOVEL n. p. 


Zapojení: 


zn V . PNY SYN Z , . v Stolní stereofonní zesilovač 
Devítistupňový, 22tranzistorový nízkofrekvenční stereofonní zesilovač se SUPRAPHON ZC20, výroba 1969 až 1970 


vstupy pro elektromagnetickou a piezoelektrickou gramofonovou přenosku, 
magnetofon a rozhlasový přijímač k napájení ze střídavé sítě. 

Společně pro oba nf kanály: vstup pro elektromagnetickou přenosku — vstup pro piezoelektrickou přenosku, s kapa- 
citní korekcí kmitočtového průběhu — vstup pro rozhlasový přijímač s přizpůsobovacími odpory — vstup pro magnetofon 
s-vývody pro snímání i záznam, s odporovými děliči vstupního (snímaného) napětí. 

Odděleně pro oba nf kanály: přepínač vstupů spojený s přepínačem korekcí vstupního zesilovače — kapacitní vazba 
s bází vstupního tranzistoru typu NPN v zapojení se společným emitorem — první a druhý tranzistor jako přímo vázaný 
nf předzesilovač s proudovou zpětnou vazbou — kapacitní vazba s obvody šumového a hlukového filtru ovládanými 
tlačítky „HIGH“ a „LOW“ — přepínač provozu „MONO — STEREO“ — tranzistor typu PNP, v zapojení se společ- 
ným kolektorem jako nf zesilovač s napěťovou zpětnou vazbou — regulátory vyvážení obou nf kanálů — regulátory 
hlasitosti — kapacitní vazba s obvodem dalšího nf stupně tvořeného tranzistorem v zapojení se společným emitorem, 
s můstkovou stabilizací pracovního bodu -- plynule řiditelný hloubkový a výškový korekční obvod — tranzistor s můst- 
kovou stabilizací pracovního bodu jako další stupeň nf zesilovače —- kmitočtově závislý dělič napětí s tlačítkovým přepí- 


"načem „INTIM“, k fyziologickému snížení hlasitosti —- tranzistor typu PNP se stabilizací měnitelného pracovního 


bodu a proudovou zpětnou vazbou, přímo vázaný s tranzistorem typu NPN, jako předzesilovač napětí pro budič konco- 
vého stupně — budicí stupeň a invertor osazený dvěma doplňkovými tranzistory stabilizovanými termistorem — přímá 
vazba s beztransformátorovým nesouměrným koncovým stupněm osazeným dvěma výkonovými tranzistory typu PNP 
buzenými v protifázi — nf zpětná vazba výstupu s emitorovým obvodem vstupního tranzistoru předzesilovače koncového 
stupně — kapacitní vazba — přepínač výstupů — Konektory pro připojení reproduktorů — odporový dělič napětí — 
konektory pro připojení sluchátek. 

Napájení: dvoupólový síťový spinač — volič napájecího napětí — síťový transformátor — dvoucestné usměrnění 
napětí křemíkovými diodami v Graetzově zapojení — indikační žárovka — filtry RC k potlačení střídavé složky usměc- 
něného napětí — jištění tavnými pojistkami v sířovém obvodu — plošné spoje. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výkon): vstup pro elektromagnetickou přenosku — 10 mV (impedance 
47 kO); vstup pro piezoelektrickou přenosku — 200 mV (impedance 1 MC2); vstup pro rozhlasový přijímač — 3 m“V 
(impedance 1 k(2); vstup pro magnetofon — 250 mV (impedance 30 k(2) 


Kmitočtový průběh (tónové korekce nastaveny na rovný průběh): 40 až 20000 Hz +3 dB 


Tónové korekce: regulace bloubek (plynule) pro 50 Hz + 12 dB; regulace výšek (plynule) pro 15 kHz + 12 dB. 
Filtr zapínaný tlačítkem „„LOW““ pro 100 Hz min. — 10 dB; filtr zapínaný tlačítkem „HIGH“ pro 5 kHz min. 
— 10 dB; filtr zapínaný tlačítkem „INTIM“ při kmitočtu 1 kHz — 15 dB, na kmitočtech 50 a 15 000 Hz — 10 dB 


Přeslech mezi kanály: pro 1 Hz — min. 40 dB; pro 10 kHz — min. 30 dB 
Kmitočtový souběh kanálů: v kmitočtovém rozsahu 200 až 6300 Hz v pásmu 3 dB 
Nastavení souměrnosti: min. 17 dB při kmitočtu 1 000 Hz 

Bručení (vztažné k jmenovitému výstupnímu napětí): min. 62 dB 

Výstupní výkon: 2x8 W (pro skreslení menší než 1 % při 1000 Hz) 

Výstupní impedance: 2x40) pro reproduktory ; 2 x 75 (2 pro sluchátka 

Výstupní napětí: 2x5,65 V 

Napájení: střídavým proudem 50 Hz, s napětím 120 nebo 220 V 

Příkon: asi 50 W (při vybuzení na jmenovitý výkon) 


Nastavování: Kontrolu a nastavování zesilovače provádíme při jmenovitém napájecím napětí (odchylka max. 5 %) 
pro každý nf kanál zvlášť. 

Nastavení regulátorů na rovný kmitočtový průběh: Na výstup kontrolovaného kanálu zapojíme náhradní 
zátěž (bezindukční odpor 4 0/10 W) s paralelně zapojeným nf voltmetrem. Regulátory hlasitosti R75, R75" se vytočí 
zcela doprava (na největší hlasitost), tlačítka filtru „HIGH“, „LOW“, „INTIM“ v základní poloze, přepínač P4 na 
„STEREO“. Na zásuvku pro připojení magnetofén:1 (zdířky 3-2 a 5-2) připojíme nf tónový generátor s kmitočtem 
1 kHz. Zapneme síťový spínač a přepneme přepínač voliče vstupů Pl do polohy „„TAPE“ a po 10 minutách provozu 
zesilovače nařídíme výstupní napětí generátoru tax, aby výstupní nf voltmetr uxazoval přesně 1 V. 

Postupně přeladíme generátor na 80 Hz a 10 kHz, při nezměněném výstupním napětí generátoru, regulátory R76 
„BASS“ a R77 „TREBLE“ nařídíme vždy výstupní napětí zesilovače na 1 V. Po tomto nastavení (rovná kmitočtová 
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charakteristika), které provedeme postupně na obou nf kanálech, mají značky obou regulátorů (R76 a R77) souhlasit 
se značkami přední stěny zesilovače, případně být ve středu svého regulačního rozsahu. Jestliže nesouhlasí, je nutno při 
zachování nařízené polohy regulátorů upravit polohu příslušných knoflíků na hřídelích. | 

Nastavení souměrnosti koncového stupně: Připojení přístrojů a nastavení regulátorů R76 a R77 zůstává 
jak uvedeno v odstavci „Nastavení regulátorů korekcí na rovný kmitočtový průběh“, toliko souběžně k náhradní zátěži 
zesilovače se zapojí osciloskop. Výstupní napětí tónového generátoru se upraví tak, aby při kmitočtu I kHz bylo 0,5 V 
a na osciloskopu byl viditelný průběh výstupního napětí. Regulátorem hlasitosti R75 „VOLUME“ nařídíme zesílení 
tak, aby právě nastalo ořezávání vrcholů sinusovky. Ořezávání smí nastat až při napětí větším než 5,7 V a má být syme- 
trické. Je-li nesouměrné, upravíme symetrii potenciometrem R52, popřípadě výměnou tranzistorů T4, T5 za jiné. 

Klidový proud (zesilovač bez signálu) při napájecím napětí 27 V nesmí být větší než 25 mA. Úpravu klidových 
proudů, není-li tomu tak, lze provést připájením odporu R64 (asi 220 až 470 (2) paralelně k termistoru R61. Při vybuzení 
koncového stupně zesilovače na jmenovitý výkon činí odběr 750 až 900 mA a potřebné vstupní napětí pro vybuzení 
na 5,7 V 100 až 200 mV. Nastavení se provádí pro každý nf kanál zvlášť. 


Přeslechy mezi kanály: Připojení přístrojů a nastavení regulátorů R76, R77 zůstává jak uvedeno v odstavci 
„Nastavení regulátorů na rovný kmitočtový průběh“, náhradní zátěž zapojena na oba nf kanály. Přepínač P4 postupně 
přepneme na levý a pravý nf kanál a regulátorem vyvážení R78 nastavíme shodné výstupní napětí pro oba nf kanály. 
Pak jeden z kanálů vybudíme napětím generátoru na jmenovitý výstupní výkon (5,7 V) a na zátěži druhého nf kanálu 
měříme přeslechové napětí. Stejně změříme, po přepojení tónového generátoru na vstup druhého kanálu, přeslech 
mezi ním a dříve proměřovaným kanálem. Poměr naměřených napětí musí být pro I kHz větší než 1: 100 (40 dB). 

Odstup cizích napětí: Připojení přístrojů a nastavení regulátorů R76, R77 zůstává jak uvedeno v odstavci 
„Nastavení regulátorů na rovný kmitočtový průběh“, nf kanály vyváženy. Tónový generátor nařídíme na 1 kHz a jeho 
výstupní napětí na 10 mV. Regulátorem hlasitosti zesilovače nařídíme jmenovitý výstupní výkon (5,7 V). Pak tónový 
generátor odpojíme a na vstupní zdířky pro magnetofón (3-2 a 5-2) zapojíme náhradní zátěž (dva odpory 680 (2). Poměr 
naměřených napětí, při vybuzení a zesilovači bez signálu, musí být větší než 1:20000 (— 63 dD). 


Přístroje odvozené pro vývoz: 

Zesilovače SUPRAPHON ZC 20 byly vyvinuty jako součást vývozní stereofonní soupravy SUPRAPHON STUDIO I, 
z toho důvodu jsou i nápisy u ovládacích prvků v anglickém jazyce. Soupravu tvoří tři základní stavebnicové prvky: 
Stereofonní gramofón NC 410, zesilovač ZC 20 a reproduktorové skříně RK 60 osazené třemi dynamickými repro- 
duktory s příslušnými výhybkami. Na tuzemský trh byla tato souprava dodána jen v malém množství. 
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7. Komerční nízkofrekvenční zesilovače napájené 
z baterií (popřípadě s kombinovaným napájením) 


ik hraců S dí zák z 


7.1. NF ZESILOVAČE PRO MOTOROVÁ VOZIDLA 


7.101 Přídavný zesilovač pro motorová vozidla 
AZA 010 


Výrobce: TESLA PARDUBICE, n. p., závod PŘELOUČ 


Zapojení: 

Dvoustupňový, 3tranzistorový nízkofrekvenční zesilovač, určený pro zesi- Přídavný zesilovač AZA 010, 
lování signálů malých tranzistorových přijímačů k dosažení dostatečné hlasitosti Wýroba 190707190 
pro poslech v automobilech, k napájení z akumulátoru motorových vozidel. 

Přívodní konektor s přizpůsobovacím odporem — kapacitní vazba s bází vstupního tranzistoru — první tranzistor 
v zapojení se společným emitorem jako nf zesilovač a budicí stupeň s nf zápornou zpětnou vazbou — dvojice doplňko- 
vých tranzistorů jako dvojčinný koncový stupeň, pracující ve třídě „„B““, teplotně a napěťově stabilizovaný diodou a termi- 
storem — reproduktor. | 

Napájení: Spínač — oprošťovací kondenzátor -- ochranná křemíková dioda. 


Hlavní technické údaje: 


Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výkon): 250 mV (impedance 15 (2) 

Kmitočtový průběh: 80 až 15000 Hz +3 dB 

Výstupní výkon: 1,2 W — při napájecím napětí 12 V (2 W — při napájecím napětí 145 V) 

Výstupní impedance: 8 © 

Reproduktor: oválný, rozměrů 80 x 180 mm, impedance kmitací cívky 8 © 

Napájení: z akumulátoru 12 V — záporný pól spojen s kostrou vozidla (možný provoz i z akumulátoru 6V, však 
s podstatně menším výstupním výkonem) 

Příkon: asi 1,5 W při vybuzení na jmenovitý výkon (200 mA, 12 V), proud naprázdno 12 mA 


Nastavování: Pracovní bod se nastavuje při jmenovitém napájecím napětí 12 V. Na vstup zesilovače přivedeme 


vw bd 


signál z tónového generátoru o kmitočtu 1 000 Hz. Na výstup zesilovače zapojíme souběžně k reproduktoru osciloskop 


a nastavíme jej tak, aby byl zobrazen průběh napětí (sinusovka). Výstupní napětí tónového generátoru nařídíme tak, 
aby nastalo ořezávání špiček sinusovky. Potenciometrem RJ nastavíme souměrné ořezávání špiček sinusovky, pom 
udržujeme vstupní nf napětí tak velké, aby se ořezávání začalo právě projevovat. 


Změny v provedení: Během výroby byly použity tranzistory odlišných typů: TI — GC522. 


R 1 2 3, 4 5, 6,7 8 9, 10 
C 1 2, 3 
104NU71 | KY701 60521, GCSTI páry KY701 
(60522) 
[o u u 
= © ZAPOJENÍ TRANZISTORŮ 
R9 RP 
ň eb k 
D1 8 | l Bi 00 o 
| T1,T2,T3 
1 + ' + 
: C1 po P a C2 P1 


[10* 15V; 25*250mA| 
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tů © © 
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Zapojení nf zesilovače pro motorová vozidla AZA 010 
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ZÁVĚR 


Kniha ČESKOSLOVENSKÉ ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ PŘIJÍMAČE III (1964 až 1970) A ZESILOVAČE 
doplňuje I. a II. díl této publikace a navíc připojuje přehled o stolních nízkofrekvenčních zesilovačích, vyráběných 
© národními podniky TESLA po roce 1950; tím rozšiřuje přehled o výrobcích československého slaboproudého průmyslu 
na úseku spotřební elektroniky až do roku 1970. 

Po zkušenostech s oběma předchozími díly, byly zvláště u televizních přijímačů rozšířeny popisy o seřizování vysoko- 
frekvenčních částí i rozkladových obvodů a schémata byla doplněna zapojením patic (přívodů) aktivních prvků; doufám 
proto, že i tato kniha najde řadu pracovníků na tomto úseku, kteří ji s úspěchem využijí jako pracovní pomůcku. 

Kniha podobného zaměření je však živá, pokud není ukončena výroba popisovaného zařízení, proto přes veškerou 
snahu uvést přesná schémata přístrojů se čtenář setká v praxi s různými odchylkami i chybami, jež vzhledem k složitosti 
některých zařízení nelze nikdy zcela vyloučit. To platí hlavně o nových přístrojích, které v době zpracovávání publikace 
byly jen vývojovými vzory. Prosím proto laskavé čtenáře o připomínky, jež by mohly být v budoucnu respektovány; 
zasílejte je na adresu: SNTL — Nakladatelství technické literatury, elektrotechnická redakce, Praha 1, Spálená 5l. 

Děkuji všem, kdož přispěli k vydání této, v pořadí již třetí, publikace, a to především výrobním závodům za poskytnuté 
podklady a informace, spolupracovníkům za pečlivé provedení korektur a kreseb schémat i obrázků. 


Autor 
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Přehled přístrojů uvedených v knihách 
„Československé rozhlasové a televizní přijímače I., II. a III. část““ 
a v souboru I. a II. části (označeném v tabulkách ,,S““) 
| | | 


Typové číslo Název 


Odvozené přístroje pro 


Desetin- 
vývoz (sdružené přístroje) 


né třídění Rok výroby | Kniha © Strana | 


! | | 
1 

I I 

: l 


1.000 Rozhlasové přijímače napájené ze světelné sítě 


1.100 Přijímače s přímým zesílením 


PÚ 


101. T613 | | 1947. 1,8. 1921 
102. T713 | 1948 až 1949 IS 20,22 © 
103. — | SPECIAL 47 -1946 až 1940 I4,S. 21,23 
104 — | SIGNAL 2P | 1947 až 1948 I,S. | 22,24 | 
O 
1.200 Přijímače trpasličí : 
RO PN O E E r 
201 204U PHILETA 1944 až 1946. | I,S. | 23,25 | 203U 
202 208U-45 1945 až 1946 I., S. 25, 27 
208U-45P 1945 až 1946 1.S. 25, 27 
203 208U ŠARIŠ 1945 až 1946 159; 28, 30 
204 T444 1945 až 1946 I.„S. | 30,32 
205 T466 1946 až 1947 I.,S. © 32,34 
206 = TALISMAN 1946 až 1949 I.,S. © 34,36. 
207 305U TALISMAN 1949 až 1951 IL,S. 36,38. | 304U, 305U-2, 305U-3, 
| | 305U-6, 305U-7 
306U TALISMAN 1951 až 1952 IS 36,38 | | 306U-2, 306U-3, 306U-5, 
| | 306U-7, 306U-9, 306U-10 
307U TALISMAN 1952 až 1953 I., S. 36,38 || 307U-2, 307U-3, 
| 307U-7, 
308U TALISMAN 1953 až 1958 | © I,S. 36,38 | | 308U-5, 309U-2, 309U-5, 
| © 309U-7, 310U-2 | 
208 312A JUNIOR 1959 až 1960 I., S. 39,41. 312A-2 
209 315A SONATINA 1959 až 1961 I., S. 41,43 | 
210 320A SPUTNIK 1961 až 1963 II., S. 13,45 | 
211. | 323A 1964 až 1966 II., III. 16,23 
323A-1 1964 až 1966 II., III 16, 23 
212 324A NOKTURNO 1966 až 1967 III. 26 
213 326A | TOSCA 1967 až 1968 III. 29 
214 335A NABUCCO 1968 až 1969 III. | 32 | 335A-1 
1 327A LÝRA | 1970 až 1972 III. | 32 | 
1.300 Přijímače malé 
301 T254 | 1949 až 1950 I., S. 43, 47 
302. | T120 11949 až 1950 IS: 45, 49 
303. — RYTMUS - 1948až 1949. I4S. 47,51 494U „RYTMUS II“ 
304. | | 504U-II . PIONÝR 1949 až 1950. | L,S. | 50,54. | 504U-I, 504U-Ib,505U-I, 
| 505U-Ib, 505U-D-I, 
zi 505U-D-Ib 
305. 505A © FAVORIT 1949 až 1950 IS. 53, 56 505A-I, 505A-Ib 
306. | 401U ACCORD | 1950 až 1952 I., S. 56, 58 401U-2, 401U-5, 401U-7, 
| 401U-9 
307. 402U 1951 až 1952 15: 59,60 | | 402U-2, 402U-5, 402U-7 
.407U 1951 až 1952 1, S 59,60 || 407U-2, 407U-5, 407U-7 
1 422U ! 1956 "K8 59,60 || 422U-2 
308. 405U | STANDARD 1952 až 1953 I.,S. © 62,62 | | 406U-2, 408U-2, 408U-5, 
| | 408U-7 
406U | VLTAVA 1951 až 1952 I., S. 62,62 || 412U-2, 412U-5, 412U-7 
410U | 1952 až 1953 I., S. 62,62 || 413U-2, 413U-5, 413U-7 
41U | 1952 až 1953 18 62,62 || 414U-2, 414U-5, 4]4U-7 
309. | | 420U . TRIO 1956 až 1957 1:9. 65,65 || 420U-2 
310.—|  420A 1958 až 1959 155. 67,67 || 420A-2, 420A-5, 420A-7 
311 424A GAVOTA 1960 až 1962 I., II., S.. © 69, 19,69. 
312 426A TENOR 1959 až 1960. 18. 72,73 | 
313 427A POÉZIA 1962 až 1963 II., S. 24,75 | 427A-3 
314 427A-2 POÉZIA 1962 až 1963 II., S 27,77. | 427A-4 
315 428A GAVOTA-2 1963 až 1964 II., S 30,79. 
316 433A CARIOCA 1965 až 1967 III. 37 
317 437A KANKAN 1969 až 1970 III. 41 
| 438A JANTAR 1969 až 1970 III. 41 
1.400 Přijímače větší 
401 MK375. | 1946 až 1947 | I, S 74,82 | MK 375/II 
402. — SIGNÁL 1947 až 1948 I.,S 77,84 | MELOPHON 500A 
403.— RIAVA 1948 I.,S 79,86 | 
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Pokračování přehledu 


' NE 


n měn 


———————————————————————————————————————uu——===——— 


Desetin- | se , : i Odvozené přístroje pro 
né třídění "Typové číslo Název | Rok výroby | Kniha Strana | voz (adružené řec) 
| | 
i | 
404 501A 1951 až 1952 I., S. 82,88 | | 501A-2, 501A-3, 501A-5, 
| | 501A-7 
509A ! | 1952 až 1953 I., S. 82, 88 509A-2, 509A-5, 509A-7 
405 506A | ARIE (1953 až 1954 1 S: 85, 90 
406 510A | | 1954 155: 88, 92 
407 514A | 1954 15. 91,94 512A 
408 521A © POPULÁR 1956 až 1957 I., S. 94, 96 521A-2, 521A-5, 521A-7, 
| 521A-15, 521A-17 
409 522A RONDO 1957 až 1958 I., S. 97, 99 522A-2, 522A-5, 522A-7, 
522A-17 
410 525A KVARTETO | 1958 až 1959 I., S. 100, 101 | 525A (CCIR) 
411 | 526A KANTÁTA 1958 | I., S. 103, 103 
412 527A MELÓDIA 1959 až 1960 1, S. 106, 106 
413 528A RONDO II 1959 až 1961 I., S. 109, 108 | 528A-2, 528A-5, 528A-7, | 
) 528A-17 
414 532A ECHO 1960 až 1964 II., S 34, 110 | 532A-3. | 
415 534A TRAVIATA 1960 II., S 38, 113 ! 
416 | | 535A | ECHO STEREO 1962 až 1963 II., S 41, 115 
417. | 536A | TESLATON | 1965 až 1967 III. 45 536A-2 
418. | 538A STEREODIRIGENT | | 1969 až 1970 III. 50 
| “ = 
1.500 Přijímače střední 
oa | 
501. ..| © 438 © KOLONEL 1946 až 1947 IS: 112, 117 
502 451 MAJOR 1946 149. 114, 119 
503 — GRAND ONYX 1945 až 1946 I., S. 116, 121 
504 — PENTA LUXUS 1947 až 1948 1.5. 118, 123 
505 845A BESEDA 1945 až 1947 I., S. 121, 125 | 845X-45 
506 C420 LIBERÁTOR 1945 až 1946 I., S. 124, 127 
507 E KVINTA 1948 až 1949 I., S. 126, 129 
508 | | T666 1947 až 1948 © I., S. 128, 131 
509. | — KLASIK 1947 až 1948 | Is 130, 133 
510 = ROMANCE 1948 až 1949 IS- 132, 135 | 
511 — KONGRES 1948 až 1949 I., S. 134, 137 | 
512 — MELODIC I | 1948 až 1949 I., S. 136, 139 
MELODIC II | 1949 I., S. 136, 139 
513 — HARMONIE 1 1949 až 1950 I., S. 140, 142 © HARMONIE, HARMO- 
| | | NIE IL, HARMONIE Ib 
514 603A SYMFONIC (1950 až 1951 | I., S. 143, 144 | 604A-2, 604-3, 6(.4As5, 
! | | 604A-7, 608.A 
515 605A BLANÍK | 1951 až 1953 I., S. 146, 146 | 606A-2, 606A-3, 606A-5, 
| | 606A-7, 609A-2, 609A-5, 
| | | 609A-7 
516 614A | 1953 až 1954 1:5. 149, 148 © 
619A DALIBOR | 1954 až 1955 1., S. 149, 148 
517 612A 1953 až 1954 © I., S. 151, 150 
615A DUNAJ 1953 až 1954 © I., S. 151, 150 
. 618A KRIVÁŇ | 1953 až 1954 | I., S. 151, 150 
518 616A | 1955 až 1956 © I., S. 154, 153 | 616A-2, 616A-5, 616A-7 
621A OPERA | 1955 až 1956 | IS 154, 153 
519 620A MÁJ (1955 až 1956 I., S. 157, 156 | 720A 
623A MÁJ | 1956 až 1957 I., S. - 157, 156 | 
520 622A | | 1955 až 1956 I., S. 161, 160 | 622A-5, 622A-7 
521 624A CHORÁL | 1957 až 1959 I., S. 164, 162 
628A | 1957 až 1959 I., S. 164, 162 
522 625A HYMNUS | 1958 až 1959 I., S. 167, 165 | 625A-2 
523 | 627A VARIACE | 1959 až 1961 | I., S. 170, 167 | 627A-1 
1.600 Přijímače velké 
601 T566 1946 I., S. 173, 168 
602 516A LARGO 1949 až 1951 I., S. 176, 171 | 516A-51-52, 516A-21-22, | 
516A-3, 516A-8 | 
603 721A FESTIVAL 1957 až 1958 I., S. 179, 174 
1.700 Přijímače luxusní 
, m P 
701 805A FILHARMONIE 1958 až 1959 I., S. 181, 176 | 
| 


Pokračování přehledu 


Ko VP Typové číslo Název | Rok výroby Kniha | Strana | K bora př č přísrje 
1.800 dí stolní 
| | | 
801 512000 zz | 1948 A 184, 178 
512001 ZZ | 1948 I., S. © | 184, 178 
802 512003 ZZ II | 1950 I.,S. | 187,181 | 512004 ,ZZ II“ 
803 512005  ZZIIH 1950 I., S. | 190, 183 | 512006 „ZZ II“ 
512008 ZZ IV 1951 I., S. 1190, 183 © 
804 512030 DOMINANT 1950 až 1951 I., S. | 193,186 | 512032 „DOMINANT“ | 
512034 DOMINANT II 1951 až 1952 18 193, 186 | 512036 „DOMINANT II 
512035 DOMINANT II 1951 až 1952 I., S. 193, 186 | 
512037 DOMINANT II 1951 až 1952 I., S. 193, 186 ; 
805 512070 TÁBOR I 1955 až 1956 IS 196, 189 
806 512072 TÁBOR II 1956 až 1957 I., S. 198, 190 
512073 TÁBOR II 1956 až 1957 I.,S. © 198, 190 
512074 | TÁBOR II | 1956 až 1957 | 1., S. | 198, 190 
807 1001A | DIRIGENT | 1956 až 1957 I., S. 200, 191 
808 1002A | MAESTRO I | 1958 až 1960 I., S. 203, 193 
809 1003A ORCHESTR 1958 až 1959 1., S. 206, 195 
810 1004A OUVERTURA 1957 až 1959 I., S. 209, 198 
811 1005A POÉM 1959 až 1960 1., S. 212, 200 | 
812 1007A ALLEGRO 1959 až 1961 I., S. 215, 202 
813 1008A LIBERTA 1960 až 1963 I., II., S. 217, 44, 204 
814 1009A BARCAROLA 1961 až 1964 II., S. 49,208 | 1009A-3 
815 1010A DUNAJ 1963 až 1965 II., S. 54, 212 
816 1010A-2 © DUNAJ 1964 až 1965 II., S. 57, 215 
817 1012A KONCERT 1963 až 1964 II., S. 60, 217 
818 1016A SONÁTA 1965 až 1966 II., III 63, 54 
1016A-1 SONÁTA 1965 až 1966 II., III 63, 54 
819 1018A LIBERTA 2 1963 až 1964 II., S. 66, 219 
820 1011A DUNAJEC 1965 III. 58 
1011A-2 DUNAJEC 1965 III. 58 
821 1014A FUGA 1965 až 1967 III. 63 | 
822 1017A AIDA 1967 až 1969 III. 67 | 
823 1019A PIANO 1966 až 1969 II1. 70 
824 1020A CAPRICIO 1966 až 1967 IIL. 74 
1020A-5 CAPRICIO 1966 až 1967 II1. 74 
825 1021A OPERETA 1968 až 1970 © III. 78 1021A-1 
B me o S ap eo opona A et a na eo 0 m al = So | ME, Z OP 
1.900 Gramorádia stojanová (hudební skříně) 
901 978x TRENČÍN 1945 až 1946 I., S. 220, 221 
902 1101A JUBILANT 1957 až 1958 I., S. 223, 223 
903 = SUPRAPHON-LE 57 1957 1:9: 225, 224 
904 =  SUPRAPHON-LE 58 1958 I., S. 228, 226 
905 1104A BOLERO 1958 až 1959 18: 230, 227 
906 1106A MAESTRO II 1958 až 1960 I., S. 233, 229 
907 1107A COPÉLIA 1959 až 1963 I., S. 236, 231 | 
908 1105A VIOLA 1959 až 1961 I., S. 238, 233 magnetofon ANP 201 
„SONET“ | 
909 — SUPRAPHON-LE59 1960 až 1961 IE: 69, 235 magnetofon MF52, zesilo- | 
; vač VZ 010 | 
z SUPRAPHON-LE 59A 1960 až 1961 II., S. 69,235 | zesilovač VZ 010 
910 = SUPRAPHON-LE 61 1958 až 1960 | | II., S. 72, 237 
911 = SUPRAPHON-LE 62 1958 až 1960 II., S. 76, 239 
912 č SUPRAPHON-LE 640 1960 až 1961 II., S. 79, 241 
913 — SUPRAPHON-LE 640A 1961 až 1962 II., S. 83, 243 
914 — SUPRAPHON-LE 650 1960 až 1962 II., S. 86, 245 
915 — SUPRAPHON-LE 670 1960 až 1961 II., S. 89, 246 
916 — SUPRAPHON-LE 680 1962 až 1964 II., S. 92, 248 
917 1112A SREREO 1962 až 1963 II., S. - 96,251 
918 1120A SUPRAPHON 1963 až 1965 II., S. 99, 253 
1120A-2 SUPRAPHON 1963 až 1965 II., S. 99, 253 
919 LE 680A-5 SUPRAPHON 1965 až 1966 III. 82 
920 1118A CAPELLA 1966 až 1968 III. 86 
1118A-5 CAPELLA 1966 až 1968 III. 86 
921 1121A | BARYTÓN 1966 až 1968 III. 90 
922 1122A | HUMORESKA : « 1967 až 1968 III. 94 
1122A-2 HUMORESKA 2 1968 až 1969 III. 94 
923 1123A | PRELUDIUM-STEREO | 1970 až 1971 III. 98 | 
924 1126A | ADAGIO 1970 až 1971 III. 102 ' 


Pokračování přehledu 


| | ; | 


Typové číslo — Název Rok výroby | Kniha | Odvozené přístroje pro 


| vývoz (sdružené přístroje) 


Desetin- | 


or zah Strana 
né třídění: 


2.000 Rozhlasové příjímače napájené z baterií (popřípadě s kombinovaným napájením) 


2.100 Přijímače kapesní 


| 
101.. 2701B | T60 1960 až 1961 I., II., S. |243,107, 53) 
102 | 2702B DORIS 1961 až 1965 II., S. 109, 261 | 
| 2705B T60-AB 1962 až 1963 ; | II., S. 109, 261 | 
103 | | 2703B T60-C | 1961 | II., S. 112, 263 
—2703B-2 T60-B 1961 II., S. 112, 263 
104 | 2710B ZUZANA 1964 až 1965 IL., S. 114, 265 
105 2711B DANA 1965 až 1966 III. 109 
106 E: 2712B IRIS 1966 až 1968 III. | 111 
107. | © 2715B IN 70 1970 až 1971 | III. | 113 
! V © OE | 
2.200 Přijímače kabelkové 
i | 
201 3001B MINOR 1956 až 1958 I., S. 245, 267 | síťový zdroj 2PN 890 02 
202 3002B MINOR DUO 1958 I., S. 248, 269 
203 2800B T58 1958 až 1960 bs 251, 271 
204 2800B-2 MÍR 1961 až 1963 II., S. 116, 274 
205 | 2803B PERLA 1963 až 1964 II., S. 119, 276 
206 © | 2815B © MONIKA 1965 až 1966 III. 115 
207. 2816B MAMBO 1966 až 1968 III 119 2816B-2, 2816B-4, 
| -= | 2816B-7 
208 2817B TWIST 1967 až 1969 III. 123 
2816B-5 DOLLY 1968 až 1969 III. 123 TR55, 2816B-8, 2816B-9 
2816B-6 PRIOR | 1968 až 1969 III. 123  2816B-11 
209 | 2816B-13 DOLLY 2 | 1969 až 1970 III. 127 
210. 2821B DOLLY 3 1969 až 1970 III. 131 
2821B-3 DOLLY 3 1969 až 1970 III. 131 
211 2822B MENUET 1969 až 1970 | III. 136 
| 2822B-3 MENUET 2 1970 až 1971 | IIL. 136 
212 2823B LIDO 1970 III. 141 
i | 
2.300 Přijímače kufříkové 
301 B452 | 1949 | I., S. | 254, 279 | 
302 3101B 1953 až 1954 | I.,S. | 257, 281 
303 3102AB ORIENT 1956 1:5. 259, 283 
304 3103AB  REKREANT |, 1957 až 1958 I., S. 262, 285 
305 2805B T61 1961 až 1962 II., S. 122, 288 
306 2806B T61 1961 až 1962 II., S. | 125, 291 
307 2805B-2 T63 1963 II., S. 128, 294 
2805B-3 T63 1963 až 1964 II., S. 128, 294 
308 2812B AKCENT | 1964 až 1965 II., III 132, 144 
309 2818B BIG-BEAT | 1967 až 1969 III. 148 
2818B-2 CHANSON 1967 až 1969 III. 148 
2.400 Přijímače stolní 
| | 
401.. | | 508B-2 1953 I., S. 265, 298 | 508B-5, 508B-5z 
402 || 314B LUNIK 1962 až 1963 II., S. 136, 300 | 
403 314B-5 LUNIK 1962 až 1963 II., S. 139,302 | 314B-7, 314B-8, 316B, 
317B 
404 431B HAVANA 1965 II., III. 142, 152 
405 337B-1. BONNY 1971 až 1972 III. 156 337B „BONNY“ © 
2.500 Přijímače do motorových vozidel 
501 503BV OMIKRON 1949 až 1952 I., S. 267, 305 | 2000BV 
513BV OMIKRON 1949 až 1952 I S. 267, 305 
502 2101BV 1957 až 1959 I., S. 270, 307 
503 2103BV LUXUS 1959 až 1960 I., S. 273, 309 
504 2007BV STANDARD 1959 až 1960 II., S. 146, 312 
505 2203BV OZVĚNA 1959 až 1960 II., S. 149, 315 
506 = MINI 1969 až 1970 III 160 


311 


Desetin- © | 


-2 ws ň | , . 
né třídění | "Typové číslo Název | Rok výroby Kniha | Strana vývoz (sdružené přístroje) 
i ) 
3.000 Televizní přijímače napájené ze světelné sítě 
3.100 Televizní přijímače s přímým zesílením 
| | 
101 4001A 1953 až 1957 I., S. 279, 319 | 
4001A-b 1953 až 1957 13.9. 279, 319. 
4001A-c 1 1953 až 1957 | 279,319 | 
4001A-c3 | 1953 až 1957 I., S. 279,319.- 
102 4002A | 1954 až 1957 j 281,321 | 
4002A-b | 1954 až 1957 I., S. 281,321 | 
103 4901 antenní zesilovače | 1954 až 1957 MRA 1 284, 323 
4902 antenní zesilovače | 1954 až 1957 I., S. 1 284, 323 
| 
3.200 Televizní přijímače — superheterodyny s 6kanálovým voličem 
= E a SPS op a Lanča Lh c n | | NE K: 
201 4102U MÁNES 1957 až 1959 I,S. || 285,324 | 4102U-4 
4013U ALEŠ -1958 až 1959 I., S. | 285, 324 | 4103U-4 
3.300 Televizní přijímače — superheterodyny s I2kanálovým voličem 
= : | 3 
301 4202A | AKVAREL 1956 až 1957 I., S. 289, 328 
302 4203A ATHOS 1957 až 1958 ) PL 292, 330 > 
303 4203A-5 ATHOS II 1958 až 1959 1.5 S 295, 332 
304 4206U-2 ASTRA 1959 až 1960 j SA 298, 335 
4206U-6 ASTRA 1959 až 1960 15, 298, 335 4206U-9 
305 4106U AMETYST 1960 až 1962 II., S. 1 155, 337 | 
306 4110U ORAVAN 1960 až 1962 IIS 158, 340 | 
4111U KRIVAN 1960 až 1962 II., S. 158, 340 
307 4208U-6 NARCIS 1960 až 1961 II., S. 161, 343 4208U-8 
308 4210U-2 KAMELIE 1962 II., S. 164, 345 4210U-6 „KALLA“ 
4211U-1 LOTOS 1961 až 1962 II., S. 164, 345 4211U-6 „LOTOS“ 
4211U-2 LOTOS 1962 až 1964 II., S. 164, 345 
309 4108U AZURIT 1962 až 1963 II., S. 168, 348 
4112U CARMEN 1963 až 1964 II., S. 168, 348 
4214U KORUND 1962 až 1963 II., S. 168, 348 
4216U JANTÁR 1963 až 1964 II., S. 168, 348 | 
310 4113U ŠTANDARD 1963 až 1964 II., S. 172, 351 
4114U | PALLAS | 1964 až 1965 IIS 172, 351 
4115U LUNETA 1964 až 1965 II., S. 172, 351 
311 4212U-1 ORCHIDEA 1965 až 1966 II., III 177, 165 
4213U-1 MIMOSA 1964 až 1965 II., S. 177, 355 |; 
312 4116U MARINA 1965 až 1966 III. "V170 4113U-1 „ŠTANDARD“ | 
4117U ANABELA 1965 až 1966 III. 170 1 4114U-1 „PALLAS“ | 
313 4118U OLIVER 1966 až 1968 III. 175 4118U-24118U-1 
4218U BLANKYT 1966 až 1967 III. 175 
4219U | DAJANA 1967 až 1968 III. 175 
314 4119U MIRIAM 1966 až 1967 III. 181 
4121U MARCELA 1966 až 1967 III.. 181 
315 4126U ORAVA 126 1968 až 1969 III. 187 4126U-2 „MAYA“, 
4128U ORAVA 128 1968 až 1969 III. 187 
4129U ORAVA 129 1969 III. 187 
4219U ORAVA 219 1968 až 1969 III. 187 SIVERFUNK 
316 4224U-1 JASMÍN | 1968 až 1969 IL. 193 
317 4225U LILIE 1969 až 1970 III. 198 he 
318 4132U ORAVA 132 1969 až 1970 III. 203 4132U-a 
4135U ORAVA 135 1970 až 1971 III. 203 
3.400 Televizní přijímače stojanové (popřípadě s doplňky) 
401 4310A MAROLD 1958 až 1959 1 | 301, 358 
402 4312A HOLLAR 1958 až 1959 ) RE 304, 361 zesilovač VZ1 
4313A BRANDL 1958 až 1959 I., S. 304, 361 zesilovač VZ1, magnetofon 
| MF52 
4314A BROŽÍK 1958 až 1959 I., S. 304, 361 | zesilovač VZ1, magnetofon 
| MF 52 
403 4307A SEMIRAMIS 1959 až 1960 II., S. 182, 364 | magnetofon ANP 201 
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Pokračování přehledu 


Odvozené přístroje pro 


„SONET““ a ANP 210 
„SONET DUO“ 


Desetin- p ; 
né třídění Typové číslo Název 
404 4316U DEVÍN 
405 4317U | MURÁŇ 
406 4320U DIAMANT 
407 4325A | AMETYST SEKTOR 


i 


Pokračování přehledu 


Odvozené přístroje pro 
vývoz (sdružené přístroje) 


3.500 "Televizní přijímače — superheterodyny s plynulým laděním 


501 4123U KAROLINA 
502 4222U ORAVA 222 
4222U-b | ORAVA 222 
503 4226U © ORAVA 226 
4229U | ORAVA 229 
4232U © ORAVA 232 
4235U | ORAVA 235 


Rok výroby Kniha Strana 
| 
1959 až 1960 II., S | 184, 366 
1960 až 1961 II., S (187, 368 
1962 až 1963 II.. S 190, 371 
1963 II., S 193, 374 
1968 až 1969 III. | 209 
1969 III. 216 
1969 III. | 216 
1970 až 1971 III. | 224 
1969 až 1970 III. | 224 
1970 až 1971 III. 224 
1970 až 1971 III. 224 


4.000: Televizní přijímače napájené z baterií (popřípadě s kombinovaným napájením) 


4.100 "Televizní přijímače přenosné 


je 


| 4226U-5 ORAVA TM 


101 4251AB CAMPING | 1966 III. 237 | 
4252AB-1 CAMPING 28 | 1967 až 1968 III. 243 | 
| M. R 
5.000 Doplňky televizních přijímačů 
101 Kmitající směšovač 5,5 MHz/6,5 MHz | 1967 až 1972 III. | 251 
201 4950A | Měnič kmitočtu 1969 až 1970 III. | 253 
202 4952A | Měnič kmitočtu 1969 až 1970 III. | 255 
301 4926A | Anténní předzesilovač 1967 až 1972 III. 258 napáječ TAZN PI 
302 4928A | Anténní předzeiilovač 1969 až 1972 III. 260 napáječ TAZN P2 
= | | 
6.000 Komerční nízkofrekvenční zesilovače napájené z elektrické sítě 
6.100 Stolní nízkofrekvenční zesilovač 
| 
101. | 513001 KZ8 1958 až 1959 III. 265 
102 513033 KZ25 1950 až 1952 III. 267 
513034 KZ25 1952 až 1954 III. 267 
103 513041 i KZ50 1950 až 1952 III. 271 
513042 KZ50 1952 až 1954 III. 271 
104 AZK 101 1960 až 1966 III. | 275 | 
105 AZK 201 -1961 až 1967 III. | 278 
106 AZK 401 1961 až 1967 III. 281 
107 AZK 150 MUSIC 15 1967 až 1969 III. 284 
108 AZK 405 MONO 50 1968 až 1971 III. 287 
109 AZS 021 1964 až 1966 III. 290 
AZS 022 1964 až 1966 290 
110 AZS 171/A 1966 až 1069 III. 292 
111 AZS 175 1969 až 1971 III. 294 
112 AZS 300 MUSIC 30 STEREO 1969 až 1971 III. 296 
AZS 301 MUSIC 30 STEREO 1969 až 1971 III. 296 
113 — SUPRAPHON ZC 20 1969 až 1970 III. 299 
| | 


7.000 Komerční nízkofrekvenční zesilovače napájené z baterií (popřípadě s kombinovaným napájením) 


7.100 Zesilovače pro motorová vozidla 


101 AZA 010 


1969 až 1970 


+ 
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